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Det är god ekonomi. 


År efter år öppnar och stänger husmodern skåpdörrarna 
många gånger dagligen och varje gång är skåpregeln i funk- 
tion. Därför är det god ekonomi att välja en skapregel, 
som inte bara ser trevlig ut utan även är praktisk, lätt att 
hålla ren och blank samt har en tyst och säker funktion. 


AMCA är en kvalitetsregel. 


Tidens krav på industriell formgivning har givit AMCA 
dess ändamålsenliga form utan utspringande delar, som 
man fastnar i och utan utsirningar och fördjupningar som 
samlar smuts. De yttre delarna äro av rostfritt stål i en 
specialkvalitet, som är oangripbar av de syror och alkalier, 
som kan förekomma i köket. AMCA-regeln förblir därför 
blank utan putsning och missfärgas ej. Den är också lätt 
att hålla ren. Fjädern är av rostfritt stål. De inre delarna 
äro av cadmierat järn. 


AS 


Säker och tyst funktion. 


AMCA-tegeln kan med fördel användas även för garde- 
robsdörrar. Då den är låst håller den även för mycket 
starkt tryck inifrån och kan öppnas endast genom tryck 
på lasskenan. Ett lätt tryck med tummen och tegeln fri- 
götes fran slutblecket helt ljudlöst. 


Monteringen är lätt. 


Man behöver ej skära ur dörren utan endast borra 3 små 
hål i enlighet med monteringsanvisningen. Fastspännings- 
skruvarna, som skruvas i inifrån äro genomgående och 
håller fast både de yttre och inre delarna av regeln. Dessa 
skruvar ha ett speciellt stort och platt huvud med stor 
anliggningsyta som underlättar monteringen och gör fast- 
spänningen bättre än med vanliga rundhuvade skruvar. 
AMCA-reglarna levereras kompletta med skruvar samt 
två slutbleck för släta och för överfalsade dörrar. Reglarna 
kan användas för olika dörrtjocklekar, för höger- eller 
vänstergående dörrar samt för enkla eller dubbeldörrar. 
På högt sittande skåpdörrar kan AMCA monteras i nedre 
hörnet med fingertrycket vänt nedåt. 


Lådhandtag i samma utförande finnes. 


En saklig värdering av AMCA’s fördelar, både med 
hänsyn till form, material, funktion och den lätthet varmed 
den monteras, får till följd att fler och fler väljer denna 
skapregel. 


AMCA säljes genom jarnhandlare och byggnadsmaterialfirmor. 
Generalagent i Sverige: 


LAGERSTEDT & KRANTZ AB, Tunnelgatan 19 B, Stockholm, Tel. 20 65 
Tillverkare: Rob. Funck Jensen, Automatfabrik, Aarhus, Danmark, 


Bil.: Berggrens Ingenjorsbyra, Stockholm. 
Svenska Föreningen for Ljuskultur, Stockholm, 
Inbetalningskort. 
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33 ÅRGÅNGEN INNEHÅLL 


DE 624: wags 611.7 
ey FRED: Konstruktionerna som bär oss. Byggmastaren 33 (1954) ar 
B 12, sid. 221—225. | | 


Idéartikel om konstruktioner inom byggnadsfacket jämförda med människokroppen. ‘I 
Artikeln illustrerad med ritningar och fotografier. 


ENHAMRE, ERIK: Hängande tak. rican N 33 (1954) nr B12, sid. 2 22 % 
ae 
ÖA Å ; 
Översikt över konstruktioner utförda som hängande tak. PAID nates, fers ledningav 


en tysk bok: Das hängende Dach av Dr Ing Frei Otto. 
Artikeln illustrerad med ritningar och fotografier. 


DK 72 (Morandi) 


GEDDA, STEN: Riccardo Morandi -- en italiensk betongkonstruktör. men 
taren 33 (1954) nr B 12, sid. 231—236. 


Redogörelse för konstruktioner utförda av Morandi. 


Pris kr. RS Artikeln illustrerad med ritningar och fotografier. 
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Dessa n ryheter innebär: 


@ att de gummiklädda, välplacerade hjulen 
gör den lätt att flytta, lätt som en skottkärra. 


@ att oljebrannaren och varmluftsfläkten är 
direktdrivna av skilda motorer och att det 
foljaktligen inte finns nagra drivremmar, som 
kan slira eller ga sönder och förorsaka drift- 


stopp. 


@ att oljebrinnaren är av hégtryckstyp med 
elektrisk tandning. 


@ att oljebrannaren kontrolleras av fotocell 
och byggtorken därför kräver minimal tillsyn. 


@ fullständig automatik som bl.a. ger felsig- 
nal och automatiskt stopp om flamman skulle 
slockna eller om den utgaende luften skulle 
bli for varm. 
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dikala nyheter 


Lätt att flytta — som en skottkärra 
Direktkopplade motorer — inga drivremmar | 
Elektrisk tändning 


Fotocellstyrd oljebrännare 


- Helautomatisk drift 


Te, 


abe: s rnin, 
É mf 
j ‘<li: 


VTB 60 är en helautomatisk, oljeeldad byggtork, 
som ger fullstandig forbranning av oljan. Drifts- 
kostnaden är synnerligen lag. Anslutningen är 
enkel och den erforderliga tillsynen minimal. 
Byggtorkens elektriska manöver- och skyddsut- 
rustning är lätt tillgänglig men väl skyddad. 
Den kan anslutas till 220 eller 380 V 50 p/s 3-fas 
växelström. Omkopplingen gör man lätt i appa- 
ratens elcentral. 

Vill Ni veta mer? Sänd oss då Ert namn och Er 
adress, så skickar vi prospektet: ”5 radikala 
nyheter”. 


AB B.A. HJORTH & CO 


AB BAHCO 


FLAKTVERKSTADERNA : ENKÖPING 


Stockholm + Göteborg ' Malmö - Hälsingbor 
Norrköping + Orebro : Sundsvall 


KONSTRUKTIONERNA SOM BAR OSS 


Av civilingenjör Fred N Severud, M. ASCE 


Forfattaren till denna artikel är verksam i New York i firman Severud-Elstad-Krueger, Consult- 
ing Engineers. Han är känd för sin användning av analogier hämtade från naturen för att levande- 
gora och klarlagga konstruktiva grundsatser. Exempel på Severuds ingenjörsfilosofi kommer till ut- 
tryck i följande artikel, med wvilken han hoppas kunna stimulera till ett mera fantasifullt utformande 
av byggnadskonstruktioner. Artikeln har tidigare publicerats i sArchitectural Records avdelningen 
»Architectural Engineeringy, varifrån teckningarna med vederbörligt tillstånd hämtats. i 


hs . - ae DE 624.04:611.7 
Om jag skulle tillbringa några dagar på bibliote- het erfordras stabilitet i sidled. Den ställning, som 
ket, försjunken i böcker om människokroppen, skulle 


k 0 framgår av skissen, dar båda armbågarna vilar pA 
jag förmodligen finna mycket av intresse att delge 


knäna är därför mer stabil, fastän avgjort mindre 


mina läsare. Ingenting skulle vara mig till större graciös. 

glädje. Tiden har emellertid ingen misskund, så jag Eftersom det inte finns någonting som hindrar arm- 
har bestämt mig för att göra mitt basta på grundval bågarna från att glida isär, måste åtgärder vidtagas 
av mina egna studier av människokroppen, betraktad för att hålla knäna i läge. Detta kan ernås med till- 


som ett konstruktivt system. 

Jag är fullt på det klara med att min värdering av 
dess harmoniska fullständighet är alltför blygsam, 
ävensom det tvivelaktiga i att beskriva människo- 
kroppen med tekniska termer som uttrycksmedel i 
stället för flödande poesi. Jag tror i alla fall att även z 3 
ett tafatt och mycket begränsat framläggande kan : | AN 
vara en sporre till fördjupat studium i denna, som det as SN 

tycks, outtömliga reservoir av konstruktiva problem, 
vilka lösts på ett så elegant och konstfullt sätt. Un- 
der vår tafatta och klumpiga kamp med tyngdkraften, 
kan vi gärna utveckla en känsla av ödmjukhet, om 
inte ännu mera, genom att försöka få en insikt i hur 
Mästaren löser sina problem. 
Om du koncentrerar dig nar du läser denna artikel 
kan du placera armbågarna på bordet och stödja hu- 
vudet i händerna i enlighet med figuren. Har du nå- 
gonsin tänkt på att du instinktivt har skapat ett ut- 
märkt rymdfackverk, vilket möjliggör för dig att 
hålla huvudet fullständigt stilla och avslappat för ett 
mera koncentrerat tänkande? 

Friktionen mellan armbågarna och bordet hindrar 
armarna från att glida isär. Om nu ett bord inte 
| finns till hands och du ändå vill koncentrera dig på 
( ovannämnda sätt, kan du intaga den ställning som 
[ förevigats av Rodin genom hans staty »Tänkaren>. 
(Om du emellertid önskar en större känsla av säker- 


rotations avel 


hjälp av musklerna, men denna muskelansträngning 
kan minskas i hog grad genom att placera fötterna 
med tårna inåt. Detta framkallar torsion i vad- och 
skenben, vilka vi återkommer till längre fram. Denna 
torsion kommer att motverka en viss del av knänas 
rörelse. Vridningsaxeln är en rät linje mellan hälen 
och höften. 

Låt oss vandra vidare och undersöka några andra 
sidor av vår egen fantastiska hemvist. Vad är det 
som är fel med att vara plattfotad? Varför uttrycket: 
» Stå pa tå?» Att »sta pa ta» kan lika gärna ersättas 
med »lyft på hälarna». Kroppsvikten föres från knät 
till skenbenet, som i sin tur för den vidare till vristen. 

Vristen verkar som momentaxel och fotens läge 
kring denna axel regleras av vadmusklerna, vilka 
är förbundna med hälsenan, i vilken hälen är upp- 
hängd. Denna sena hålles i läge av »band» runt vris- 
ten. Om vi flyttar kroppsvikten framåt så att tyngd- 
punkten kommer över tårna, ernås stabilitet även när 
vadmusklernas sammandragning åstadkommer en 
lyftning av hälarna. 


Tänkaren av Rodin. 


Figurerna är ritade av Raniero 
Corbelletti och Joseph G Merz i 
samarbete med Severud. 
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For att få en bättre uppfattning om de aktuellt . 
krafternas storlek, kan några enkla beräkningar varajj , 
till hjalp. Analysen ar enkel, men enkla analyser get d 
god övning i fundamentala sammanhang. - 

Hur stor är den ungefärliga kraften i skenbenet host 
en människa, vägande 100 kg, som star pa tå pa ettif 
ben? Om vi förenklar problemet och bortser fran def 
ingående komponenternas vikt, åskådliggöres detta i , 
den schematiska skissen av foten och benet: | 

Konsolmomentet omkring »A» är 100X15 =1 500) 
kgem, vilket måste motverkas av ett lika stort momen 
från andra sidan av »A», varför dragkraften måsteR 
bli 1500/5 = 300 kg. Man har då bortsett från lut” 
ningarna. Denna kraft på 300 kg åstadkommer tryck if” 
skenbenet, vilket tryck adderas med kroppsvikten. Den 
totala tryckkraften på skenbenet blir då 300-+100 4 ' 
400 kg. Förvånar det dig att du har 400% storr 
last på skenbehet nar du star på tå? Tvivlar du? For- 
sök att göra om det med en flicka i dina armar! 

En tillämpning av denna »ben-fot»-princip fram- 
går av skissen av ett projekterat fabrikstak. Här mot- 
verkas dragningen i linorna av trycket från betong- 
golvet. Kraften nedföres till golvet genom lutand 
»skenben>. Staglinorna verkar som hälsenor och 
grundsulan är naturligtvis foten. i 

Matematik åsido, vad vinner vi med att ha hälarna 
upplyfta från underlaget? Vi ha »forspant» skenbe-H' 
net och är redo att snabbt träda i aktion. Vi kan be-# 
undra sprintern, som genom att mångfaldigt oka drag- 
kraften i vadmuskeln, piskar tårna mot marken och® 
gör 100 yards på omkring 9 sekunder. Under en dy-&- 
lik tilldragelse kanske till och med vi ha hälarna 
upplyfta. Sprinterlopp är en verklig påfrestning för 
skenbenet. Om kraften i skenbenet är 400 %o större än 
kroppsvikten, är da inte löpning vådligt? Lyckligtvis 
har skenbenet en »kompanjon»>, vadbenet. Men det® 
ar inte mycket till kompanjon, ty någon större last & 
kan den inte ta. Man far det intrycket att vadbenets 
forening med skenbenet vid knat och vristen har skett 
av en ren tillfallighet. 

I plan ser kombinationen ut sa har: Skenbenets 
rektangulara form gor att risken for knackning ar 
minst i riktning framåt eller bakåt. I sidled ar det 5 
ganska böjligt men hålles i lage av vadbenet. Detta } 
ben är också böjligt men en benvävnad håller dem 
samman så, att tillräckligt motstånd erhålles även i 
denna riktning. Benvävnaden är något elastisk varför 
kombinationen utgörsen stark men ändå elastisk pe- 
lare med fjädrande egenskaper. Under påverkan av 
kraftiga stötar böjas båda benen en aning, varvid en 
tänjning i benvävnaden uppstår. Av ovanstående kan 


or” 


> benets baksida 


‘man draga den slutsatsen, att vårt »underredey mak- 
tar med ett hopp fran äppelträdet. 

Men tillbaka till tarna igen. Det ar intressant att 
göra en jämförelse mellan att ställa sig på tå och att 
ställa sig på fingrarna. Foten och handen ha många 
likheter. Det verkar ju som om foten skulle få de 
största påkänningarna. Låt oss se efter rent beräk- 
ningsmässigt hur det förhåller sig därmed. 

I handen saknas tydligen något som skulle motsvara 
fotens häl. I stället för fotens dubbla konsoler har 
handen endast en konsol utgående från handleden. 

Vad får vi då för påkänningar i handen? Om vi 
antager att 70970 av kroppsvikten kommer på ar- 
marna, bär vår 100 kgs-vän 70 kg på händerna efter 
att ha intagit denna ställning. Låt honom nu ställa 
sig på en hand och därefter på fingrarna. Här är 
problemet: momentet omkring »A» 70X10= 7700 
kgem. Senorna i handleden ligger ungefär 3 cm från 
benet. Detta betyder 700/3 = ung. 233 kg i de aktu- 
ella senorna och musklerna. Skillnaden mellan drag- 
kraften i underarmsmuskeln och vadmuskeln är ju 
inte så stor. Men försök att ställa dig på fingrarna 
på en hand. Om du kan göra det, är du inte så då- 
lig, men denna sträckning är ungefär vad muskeln 
tål, under det att du kan ställa dig på tå utan på- 
taglig ansträngning. 

Man ser följaktligen att de två systemen: (1) fo- 
ten, en dubbel konsol med en utskjutande häl för 
större hävstångsverkan, och (2) handen, en enkel 
konsol med en relativt liten dylik, omsorgsfullt ha 
dimensionerats i förhållande till det arbete var och en 
har att utföra. 

Låt oss gå vidare från våra studier av enstaka 
kroppsdelar till en kombination, representerad av bål 
och armar, vilken vi komma att finna vara särskilt 
intressant. Vad är det som händer vid en axelryck- 
ning? Armarna, vilka är ledbart förenade med skul- 
derbladets övre delar, hänger lösa och lediga. Skul- 
‘derbladen är i sin tur »flytande» men hålles i läge av 
"musklerna och nyckelbenen, vilka senare är »dubbel- 
hängda». Vad skulle livet vara utan en axelryckning? 
Men hela denna synbarligen löst sammanhållna kom- 
bination, erbjuder ett stabilt stöd när musklerna kom- 
ma med i leken. 

_ De egentliga stöden för bröstkorgen är bröstmusk- 
lerna. Dessa är förbundna med armarna vid skuld- 
rorna och verkar som hängbrokablar. Det konstruk- 
fiva systemet kan bringas intaga två olika ställningar: 


Jena 


armbägsbenet 


slralhera 


5 skulderblad 
RES 


brdst muskel 


| — skulderblad 


t PEPPES 


nyckelben 
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balk höjd 


takbeklédnad 


SER = 


"bd C balkar 
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héngkabel 


(1) musklerna mellan skulderblad och brostkorg ar 
slaka, (2) musklerna ar spanda (se skisserna). 
En matematisk analys ger det intressanta resultatet 


att dragningen i bröstmusklerna är lika stor som den § 
totala lasten som bärs av armarna. För en människa & 
på 100 kg blir det omkring 70 kg. Om man jämför & 


denna dragning med de 400 kg som med största lätt- 


het togs av vadmusklerna, får man verkligen lov att 4 
beundra jämvikten i kroppen vad beträffar använd- 


ning och styrka. 
En föreslagen tillämpning av bröstkorgsidén fram- 
går av figuren. Den är ju mycket väl tänkbar där 


stora spannvidder utan mellanliggande stöd erfordras. § 

Jag skulle nu vilja skissera några enkla övningar } 
med kroppen i sin helhet, vilka kommer att ge en viss 4 
känsla for kraftflödets vägar i olika konstruktiva sam- 4 
manhang. De flesta av våra problem kräver inte blott § 


att tyngdkraftens inverkan upphäves på en viss nivå, 


utan också att vi innesluter oss i rummet och bar upp @ 


laster samtidigt. 
Låt oss utföra några enkla övningar med enbart 


kroppsvikten. Ligg till att börja med på magen och 9 
låt alla musklerna slappna av. Detta är det effektivaste @ 
sättet att tillfredsställa tyngdkraftens krav. Tag nu till H 
exempel och betrakta huvudet när man går till sängs. & 
I stället för att belasta ryggrad, bäcken och ben, läg- 

ger det sig utan vidare till vila på kudden. Utan 
strid har man fått fred, varför man kan säga att detta h 
är ett tillstånd av vapenvila tills väckarklockan ändrar © 


på förhållandena. 


For att erhålla ett »tak» kan man placera händer, § 


knän och tår på golvet i olika kombinationer. 


Låt oss för enkelhets skull betrakta knäna och tårna | 
som pelare var för sig. Om tårna lyftes från golvet M 
erhålles en konsol. Det är inte bekvämt. Trycket pa 4 
knäna okar naturligtvis, eftersom lasten har ökat. I 
Återgå nu med tårna och lyft upp knäna — helt andra | 
pakanningar har nu uppstått. Att hålla uppe kroppen | 
vid denna ökade spännvidd, med huvud och hals som | 


konsol, blir en verklig påfrestning som man inte kan 
stå ut så värst länge med. 
För att få ytterligare insikt i problemet kan du be- 


lasta ryggen med någon lämplig last. Denna överlast | 


gör att påkänningarnas karaktär framträder tydligare. 
Försök först med det svåraste, nämligen att ha krop- 
pen utsträckt så att den fungerar som en balk. Man 
får då dragning i de »främre» musklerna vilken 
motverkas av tryck i ryggraden så att en inre jämvikt 
erhålles. 


Genom att slappa efter intager kroppen en hangbro- 
formad kurva varvid påkänningarna minskas på grund 
av den ökade konstruktionshöjden. De »framre» musk- 
lerna verka som »hängbrokablar». Försök själv och 
lägg märke till den stora skillnaden i ansträngning. 

Denna ställning erbjuder den maximala konstruk- 
tionshöjd som kroppen kan prestera, med undantag 
av den halva båge som bildas då man lutar sig mot en 
vägg enligt figuren. Genom att placera fötterna på 
olika avstånd från väggen får man en god uppfatt- 
ning om förhållandet mellan bågar av varierande 
pilhöjd. Då pilhöjden är liten erhålles ett besvärande 
tryck på huvudet eller också glider fötterna undan. 

Ett mera dramatiskt exempel på hängbroprincipen 
är en dragkamp. Det talar för sig själv. Dragningen 
i armen motverkas av kroppens lutning. Ett bra exem- 
pel härpå är North Carolina State Fair Pavilion. 

Ett mera invecklat experiment var till god hjälp för 
att bilägga en tvist beträffande frågan om en trappa 
enligt figuren är stabil eller inte. Med hjälp av ännu 
en analogi finner man att rotationsaxeln går från 
högra hälen till dörrhandtaget enligt figuren. På 
grund härav får den en viss lutning varför kroppen 
roterar åt vänster. Placera nu en käpp, horisontalt 
och parallellt med dörren, från den vänstra höften till 
en närliggande vägg, så att stabilitet erhålles. Den 
ovannämnda trappan kan utföras utan sidostöd men 
fordrar extra armering för att motverka torsionen. 

Låt mig nu ställa en enkel fråga. Var bör man 
lämpligen placera sina växelpengar (rent konstruktivt 
Italat, förstås)? I kavaj- eller byxfickan (antag att 
idu använder livrem)? Fran kavajfickan förs lasten 
upp till skuldrorna och vidare hela vägen ned genom 
ryggraden. Från byxfickorna förs lasten upp till liv- 
iremmen och over till höfterna. En hel ryggrad har 
blivit besparad. Det mest effektiva (fast kanske inte 
precis det mest praktiska) sättet är naturligtvis att 
‘bara dem i skorna, sa att både ryggrad, ben och föt- 
‘ter undgår belastning nar du står stilla och endast 
benen blir belastade när du går. 

Skämt åsido, så yrkar jag på att Mästarens gesäll- 
srov underkastas en omfattande konstruktiv och arki- 
‘tektonisk analys. 

Under tiden hoppas jag att detta hastigt kompone- 
rade scherzo kan utgöra en påminnelse om denna vår 
egos underbara hemvist. 

Varför inte bli ditt eget provningslaboratorium ? 
Det kostar så litet och ger sa mycket. 


At 


Ovan: North Carolina State Fair Pavilion. Ark: M Nowicki—H Deitrick. 
Konstr: Severud—Elstad-—Krueger. 


T.v: Jefferson Memorial Arch. 
Ark: E Saarinen. Konstr: Seve- 
vud—Elstad—Krueger. 
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HANGANDE TAK 


Konstruktionstekniken inom husbyggandet har börjat att i ökad omfattning söka sig fram i nya 
banor. Ett av de senaste tillskotten är det hängande taket, som utförligt skildras 1 en nyligen utkommen 
tysk bok.t Nedanstående redogörelse bygger i huvudsak på de uppgifter som lämnas i denna bok. 


Under innevarande decennium har en ny byggnads- 
statisk grundform, det hängande taket, alltmera kom- 
mit till användning. Denna takkonstruktion är med 
undantag för de omgivande stödkonstruktionerna en- 
dast åverkad av dragspänningar i sitt eget plan. En 
dylik form för kraftöverföring är utomordentligt 
gynnsam, speciellt vid stora spännvidder — frånva- 
ron av tryckspänningar innebär också frånvaro av 
slankhetsbegränsning. 

Det första hängande taket i modern tid — om man 
bortser från allehanda tältkonstruktioner — byggdes 
ar 1932 i Albany NY, USA. Det utfordes som ett 
enkelkrokt, frihangande platmembran, se fig. 1. Plat- 
strimlor med 1,22 meters bredd och 43 meters langd 
hissades upp pa taket, dar de svetsades samman. Ta- 
ket hanger fritt efter kedjelinjen och höjer och san- 
ker sig vid varierande temperatur. Dess egenvikt 
ar blott omkring 20—25 kg/m?, vilket ar mindre an 
de vindsugkrafter, som kan uppträda. Förmodligen 
är därför taket på något sätt förankrat mot lyftning. 
Även med sådant utförande är det emellertid mycket 
labilt. 

För att ett hängande tak skall vara stabilt måste 
det antingen ha en egenvikt, som är större än vind- 
lyftkraften, eller utföras dubbelkrökt och förspänt. 
Det finns endast en slags krökt yta, som kan förspän- 


Vinjetten: Fig 3. Raleigh-arenan. (North Carolina State Fair Pavilion) 
Ark: M Nowicki—H Deitrick. Konstr: Severud—Elstad—Krueger. 
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nas i alla riktningar: den sadelformade ytan. Hur 


forspanning och belastning verkar i en sadan yta in- 


ser man vid betraktande av linnatet i fig. 2. I den 


ena riktningen hanger linorna nedat. Dessa linor kal- 5 
las barlinor. Vinkelratt over dem löper de sa kallade” 
spannlinorna, med vilka linnatet forspannes. Nar last. 


pafores en sådan konstruktion ökar tdjningen och 
spänningen i barlinorna. Till följd härav minskar 


emellertid tojningen i spannlinorna och därmed också | 


förspänningen. Av den påförda yttre lasten kommer 
således endast en del att upptagas av bärlinorna. Tack 


vare denna lastutjamning får det förspända linnätet | 


stor styvhet. : 
De forspanda, sadelformade taken kan indelas i tva 
huvudgrupper: membraner och 


sällan förekommande. Linnaten kan genom inhang- 


ningssattet särskiljas i två grupper: öppna linnat, } 
som omges av en fanglina (se fig. 2), och slutna lin- |; 
nat, som omges av en styv konstruktion (se fig. 3/) 


och 6). 


Det förspända linnatet ar ett mangfalt statiskt obe- 
stämt system, som är svårt att beräkna exakt men) 
förhållandevis enkelt att beräkna approximativt. På 
grund härav brukar man vid dimensioneringen an- 


vända en approximativ beräkningsmetod i kombina- 


tion med modellförsök, som dels omfattar vindtunnel- | 


1 DAS HÄNGENDE DACH. Gestalt und Struktur. Av Dr Ing Frei 
Otto, Berlin. 


linnät. De krökta ll 
membranen är på grund av framställningssvårigheter 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 


forsok for faststallande av vindlastens storlek och dels 
byggnadsstatiska mätningar pa belastad modell. 

Nar det hangande taket bygges upp av ett linnat 
måste detta utfackas, förses med varmeisolering och 
overdragas med ett väderskydd. Utfackningen kan ske 
med platsgjuten betong, traullsplattor, i linorna 
hängda lättbetongplattor, korrugerad plåt eller på 
knutpunktsplåtar upplagda betongplattor. Om utfack- 
ningen är tyngre än 60—70 kg/m? måste linnätet 
spännas fortlöpande under utfackningens inmontering. 

Våren 1953 fullbordades i Raleigh NC, USA, en 
byggnad, som kommit att betyda mycket för den mo- 
derna byggnadstekniken. Ett hängande tak är spänt 
över en utställnings-, sport- och teaterbyggnad med 
planmåtten 92 gånger 97 meter. Två lutande parabel- 
bågar i armerad betong vilar på ett flertal smäckra 
pelare. Mellan bågarna har spänts ett linnät, som bär 
en utfackning av korrugerad plåt, som försetts med 
varmeisolering och taktäckning. 

Arkitekt Matthew Nowicki, som födde grundidén 
till denna byggnad, har i sina skisser ej visat några 
spännlinor men ändock antytt takets sadelform, för- 
modligen för att klara vattenavrinningen. Takets 
centrala del har emellertid försetts med spännlinor, 
medan de högst liggande delarna, som ej är sadelfor- 
made utan hänger nedåt i båda riktningarna, måste 
stagas med speciella vindlinor (se fig. 5). 

Till största överraskning för byggare över hela 
världen framträdde Schweiz på den tyska industriut- 
ställningen i Berlin i september 1952 med en mon- 
teringsbar paviljong, som konstruerats efter samma 
grundprincip som den vid denna tidpunkt ännu ej 
fullbordade Raleigh-arenan (se fig. 6). Här har man 
dock tagit steget fullt ut, och paviljongen blev således 
den första byggnaden med ett fullständigt förspänt 
linnät utan vindlinor. Den utfördes med lutande bå- 
gar av trä och en tak- och väggutfackning av tyg. 


Fig. 2. Ett öppet, förspänt sadelformat linnat. 


Fig. 1. Det hängande plåttaket i Albany, USA monteras. 


Byggnaden är i så hög grad monteringsbar att den 
med alla detaljer kan transporteras i en enda gods- 
vagn. 

Den ovala hal!en har axelmatten 32 och 25 meter. 
På 72 vertikala träspiror med 1,24 meters centrum- 
avstånd vilar de båda lutande bågarna som består av 
15 vattenfast limmade granträlameller med totalmåt- 
tet 37 gånger 12 cm. Vinkelratt-mot den längsta axeln 
är med 2 meters centrumavstånd 15 stycken 12 mm 
bärlinor spända mellan bågarna med en nedhängning 
på 175 cm i mitten. Parallellt med den längsta axeln 
är med I meters centrumavstånd 24 stycken 15 mm 
spännlinor spända vinkelrätt över bärlinorna. Spänn- 
linornas överhöjning är 175 mm. (Fig. 7—8.) 
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Fig. 4. De sista plåtarna fästas närmast betongbågen (Raleigh- 
arenan). 


ER 


1 
I 
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Fig. 5. Interiör från Raleigh-arenan. Längst upp monteras just 
vindlinorna in. (Exteriör se vinjetten.) 


Ovan: Fig. 6. Exteriör av Schweiz paviljong vid Industrimdssan i Berlin 
1952. Ark: H Stettebacher. Konstr: H Morant och H Osterwald. 


T. h: Fig. 7—8 Tvärsektion och léngdsektion av paviljongen. 


Linnatet ar spant pa sadant satt, att det haller sam- 
man hela konstruktionen, overfor alla de pa taket 
verkande krafterna till bagarna, avstyvar dessa mot 
utknackning och forhindrar bagarnas korsningspunkt 
att vika sig utåt. Genom denna anordning överföres 
vid vertikal belastning endast vertikala krafter till 
väggarna. 

I många fall, speciellt vid mindre byggnader, har 
det visat sig svårt att anpassa ett linnät till byggna- 
dens form. Man har då funnit på att använda sig av 
ett s. k. lin-balknät. Huvudbärningen i denna kon- 
struktion utgöres av linor, som hänger fritt efter 


Fig. 9. Modellfoto av auia 
i Berlin-Reinickendorf 
med lin-balknat i taket. 


th 


| Vorderansicht Schnitt A-B j | 
32.00 


kedjelinjen i en riktning. Vinkelratt däröver ligger 
svaga, kontinuerliga, i det narmaste raka balkar (se 
fig. 9). Balkarna ger det frihangande taket den nöd- 
vandiga avstyvningen i tvarriktningen och fördelar 
angripande punktlaster pa intilliggande barlinor. I 
motsats till linnaten ar lin-balknaten väsentligen blott 
beroende av gravitationen: de hanger fritt, stabilise- 
rade av sin tyngd. 

Ett utmarkt exempel pa lin-balknatets mojligheter 
utgor den planerade aulan for en skola i Berlin- 
Reinickendorf. Da man inte langre ar tvingad att un- 
derkasta sig en ratvinklig stodbalkkonstruktions vill- 
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Ovan: Fig. 10. Taket gjutes över Schwarzwaldhallen. En skog av virke bär formen. Ark: E Schelling. Konstr: U Finsterwalder. 


langsponnsiabe :Trageisen ; 
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Endirager 


Ovan: Fig. 11. Schematisk skiss av takkonstruktionen (övre delen) och 
takets undersida (nedre delen). 


Nedan: Fig. 12. Detalj av ändbalkens armering i Schwarzwaldhallen. 
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kor, kan aulans plan ges den ideala formen, sa som 
vi finner den i den antika grekiska teatern. 


Takets konstruktion ar enkel: mellan en stalbage 
och en balk, som bada vilar pa yttervaggarna och 
tillsammans bildar en sluten, styv ring, ar linor 
spända i salens längsriktning. De vinkelrätt däröver 
lagda T-balkarna bildar med dem ett nät, som bär 
en utfackning av betongplattor, värmeisolering och 
taktäckning. Systemet är liksom vid Schweiz-pavil- 
jongen utjämnat, dvs. vid vertikal belastning er- 
håller man endast vertikala krafter i väggarna. 


Man kan kombinera balkarna och utfackningen i 
lin-balknätet genom att ersätta dem med ett platsgju- 
tet, i båda riktningarna förspänt betongskal. Så har 
skett i Schwarzwaldhallen i Karlsruhe. Hallen, som 
är 73 meter lång och 49 meter bred, har övertäckts 
med ett i det närmaste enkelkrökt betongskal (över- 
höjningen i tvärriktningen blott 150 cm, se fig. 10). 

Betongskalet övergår vid kortändarna till en balk, 
i vilken barlinorna är fästade (se fig. 12). Genom be- 
tonghinnans förspänning har taket säkrats mot lyft- 
ning av vindsugkrafter, enär det för uppåtriktad be- 
lastning verkar som en uppochnedvand bage, som 
vilar pa balkarna vid kortandarna. Emellertid ar 
egenvikten sa stor att den enbart ar tillräcklig att for- 
hindra att taket skall lyfta — betongplattan ar 6 cm 
tjock. 

Av denna korta redogörelse torde framgå, att det 
hangande taket i sitt moderna utforande ar en myc- 
ket ung byggnadsform med stora utvecklingsmojlig- 
heter. 


Erik Enhamre 


RICCARDO MORANDI — EN ITALIENSK BETONGKONSTRUKTOR 


Det tekniska skapandet har i vart industriella tide- 
varv fått ett alltmer större inflytande pa var livs- 
föring i dessa olika former. Det är då naturligt att 
själva formgivningen för alla de föremål vi omges 
av spelar en allt större roll. Man behöver bara nämna 
utformningen av våra kommunikationsmedel, exem- 
pelvis bilen. Här dominerar italienarna, vars sinne 
för harmoniskt linjespel till och med fått bilprodu- 
centerna i USA att i mångt och mycket underkasta 
sig den italienska stilen. 
~ Men även inom arkitektur och byggnadskonst kan 
man skönja den särställning och dominans som den 
»italienska skolan» för närvarande intar. 

Även en kortare vistelse i Italien ger en besökare 
ganska snart tillfälle att studera denna moderna itali- 
enska byggnadsstil. Efter kriget, som förstörde många 
byggnadsverk i Italien, har återbyggandet visser- 
ligen gått sakta men åtskilligt har ändå uträttats. 
Många av de förstörda broarna har iståndsatts eller 


ersatts med nya. Industribyggnader och bostadsom- 


råden har vuxit upp i och invid de större städerna. 
Man undgår därvid inte att frapperas av en viss per- 
sonlighet i byggnadernas utformning och förstår, att 
bakom verken måste finnas skickliga formskapare. 

På samma sätt som schweizaren Robert Maillart 
tidigare satte sin prägel på många schweiziska bygg- 


Vinjetten : Fig. 1. Bro över floden Liri. 


DE 72 (Morandi) 
nadsverk, har i Italien kanske speciellt Riccardo Mo- 
randit framträtt som nyskapare inom brobyggnads- 
och husbyggnadskonsten. Riccardo Morandi är ännu 
relativt ung, och det ar forst under de senaste 5—10 
aren, som han borjat bli mera kand aven utanfor 
Italiens granser. 

Morandi ar infodd romare och utexaminerades 
1927 fran Tekniska Institutet i Rom. Redan fran bor- 
jan har han funnit som sitt kall att helt agna sig at 
byggnadskonstens tekniska formgivning. Med sin 
blick för ett byggnadsverks ändamålsenliga utform- 
ning har han insett vilka stora möjligheter det finns 
att med den moderna betongteknikens hjälp förverk- 
liga sina idéer och sin skapande intuition. 

Som ett exempel på den extrema formskapnad han 
ibland kommer till, kan nämnas förslag till vattentorn 
for Livorno 1953, fig. 2. Tornet ar 62 m hogt och 
avsett for 2000 m? vatten. Den stympade konformen 
har en största diameter av 28 m och en minsta av 10 
m. Själva vattenbehallaren ar av isolationstekniska 
skal utförd med dubbel botten, dubbla väggar och tak. 

Morandi har gripit sig an sin kallelse med stor in- 
tensitet och grundlighet. Hans konstruktiva tänkande 
upptäcker svagheter och brister i de klassiska kon- 
struktionsprinciperna, och han ger sig i kast med 
många av de grundläggande problemen. Han hävdar 


1 RICCARDO MORANDI: «Strutture di calcestruzzo armato e di 
calcestruzzo precompresso». Dedalo Roma, 1954, 141 sid. 
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Ovan t. v: Fig. 2. Projekt till vattentorn för Livorno. 


Ovan t. h: Fig. 3. Trappa i adngkraftverk, Rom. 


Nedan t.v: Fig. 4. Omlastningstorn vid kolelevator för dngkrafiverket 
i Rom 
i 5 


att ett byggnadsverks utformning skall göras helt 
beroende av de uppträdande krafterna och påkän- 
ningarna och strävar att frigöra sig fran de gangse 
beräkningssätten. Genom att tillämpa de konstruktiva 
beräkningarna med framsynthet, menar han att varje 
byggnadsverk mer och mer kunnat skapas efter dess 
interna spänningsförhållande och därigenom slutligen 
kommit att anta sin egen typiska arkitektoniska ut- 
formning. i 

Trappan 1 fig. 3 tillhör en nybyggnad för Roms. 
Elverk (1950). 

Tornet vid kolelevatorn för ett ångkraftverk i 
Rom (1952), fig. 4, är ett exempel pa hans tanke- 
gang. For att ytterligare markera den konstruktiva 
utformningen har de barande delarna satts i skarp 
fargkontrast till fyllnadsvaggarna. 

Fig. 5 visar en kollastningsstation vid angkraftver- 
ket, försett med ett 15 m 6verkragat skyddstak, dar 
konstruktionen helt dominerar byggnaden. 

Fig. 7 visar ett annat av hans verk, nämligen för- 
slag till >»Auditorium»> i Rom 1950, projekterat i sam- 
råd med arkitekterna Cosma Carrara och Pietro Ma- 
ruffi. Byggnaden omfattar bl. a. två konsertsalar 
med tillsammans 4 500 åhörareplatser. Här har man 
kanske ännu mera strävat att framhålla struktur och 


Fig. 5 Kollastningsstation 
vid dngkraftverket i Rom. 


Fig. 6. Bro vid Agro pa 
Sicilien. Förspända hu- 
vudbalkar. 


Nedan: Fig. 7. Projekt för 
konserthall »Auditorium» 
i Rom. 
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Fig. 9. Mässhall »Di Tommaso» i Rom. Sektion. 


T.v: Fig. ro. Bron »Tambura» i Toscana. 


Nedan: Fig. 11. Förslag till bro vid Paguita, Venezuela. Fri spannvidd = 
128 m. 


| 
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Ovan: Fig. 13. Skiss till bågbron. 


konstruktion hos byggnaden. Huruvida resultatet är 
tilltalande eller ej enligt vår uppfattning kanske emel- 
lertid kan diskuteras. 

Genom sitt arbete och sitt speciella personliga form- 
skapande kommer Morandi helt naturligt in på frå- 
gan om gränsen mellan arkitektur och ingenjörsve- 
tenskap. Han anser, liksom numera alltmer hävdas 
från många håll, att det är nödvändigt med samarbete 
och vill slopa motsatsförhållandet. 

Som man kan vänta är Morandi entusiastisk över 
den förspända betongen och de ytterligare möjlighe- 
ter man här har att utnyttja betongen till fullo. I sina 
skapelser under de senaste åren — vare sig det gäl- 
ler broar eller andra byggnadsverk — har Morandi 
helt utnyttjat denna princip och även utformat ett eget 
speciellt förspänningssystem. 

Fig. 6 visar exempelvis förspända huvudbalkar för 
en bro på Sicilien (1953) och fig. 8 och 9 interiör 
och sektion av mässhallen »Di Tommaso» i Rom 
(1950), utförd i förspänd konstruktion. 


Nedan: Fig. 14. Detalj av stöd för båge. 


Bland den mangd brobyggnader, som bar Morandis 
signatur, såsom exempelvis bron »Tambura» i Tos- 
cana (1953), fig. 10, eller forslaget till bro vid Paguita 
i Venezuela (1951) fig. 11, finns också en bro vid 
Vagli di Sotto i Toscana, fig. 12. Den uppfordes 1953, 
och ar i likhet med formbagarna till bron vid Stugun 
över Indalsälven har i Sverige utförd med de båda 
baghalvorna liggande, varefter de rests mot varandra 
och hopfogats utan att ställningar erfordrats över flod- 
dalen. Fig. 14 och 15 visar detaljer av bagarna. Fig. 
16 visar bagarna efter hopfogningen. Huvudbalkar 
och brobana ar forspanda. 

En av Riccardo Morandis grundtankar, att det mest 
ursprungliga utforandet i modern byggnadskonst ar 
beroende av och baserat pa strangt funktionella bygg- 
nadsproblem, torde nog aga sin riktighet, vilket han 
sjalv visat genom sina skapelser. Obestridligt for- 
tjänar han uppntarksamhet inte bara i sitt eget land 
utan torde kanske aven komma att raknas bland de 
mera uppmarksammade bland internationella form- 
skapare och konstruktorer. 


Sten Gedda 


Ovan t.v: Fig. 15. Bagbro vid Vagli di Sotto. Utsvdngning av båge. 


Nedan: Fig. 16. Bagarna kopmonterade. 


KRAFTVERKSBYGGANDE | ITALIEN 


Utbyggnaden av italienska vattenkraften, som på- 
gatt i forcerat tempo under senare år, sker under 
knapphetens bleka stjärna och i kamp mot en vrång 
natur. De ekonomiska och mera tillgängliga forsarna 
är för länge sedan utnyttjade och de italienska kraft- 
byggarna arbetar nu vid den yttersta gränsen till det 
tekniskt möjliga. 

I Aosta, Dolomiterna och på en del håll i Apenni- 
nerna håller man som bäst på med omfattande regle- 
ringsföretag av hela flodsystem, från bäckarna uppe 
i molnen till utloppen i havet. Det är främst en fråga 
om att samla vatten, och i de mest utbyggda regle- 
ingssystemen i Dolomiterna torde man med fog 
kunna påstå att knappast någon droppe smältvatten 
får gå till spillo. 

På Alpernas sydsluttningar saknas jöklar, naturens 
egna regulatorer för avrinningen, med påföljd att 
bäckarna och floderna kraftigt sväller under en kort 
och häftig vårflod för att därefter avta tills de blir i 
det närmaste uttorkade under vintern, då kraftbehovet 
ar som störst. 

Om således naturen varit njugg ifråga om de ele- 
mentära förutsättningarna för kraftalstring, erbjuder 
dock dessa höga, svårtillgängliga och branta bergs- 


Vinjetten: Kupoldammen Pieve di Cadore som dämmer upp Piavefloden 
dess övre lopp. 


DK 627.8(45) 
trakter andra möjligheter som kan utnyttjas av skick- 
liga vattenbyggare. Det är de enorma nivåskillna- 
derna som karakteriserar de norditalienska bergen. 

Det är dessa två faktorer, dålig tillgång på vatten 
men rikliga tillgångar på häftiga nivåskillnader som 
de italienska kraftbyggarna har att kombinera för att 
lösa uppgiften att förse den snabbt expanderande in- 
hemska industrien med dess behov av elektrisk kraft. 

Det är denna kombination som kommit till uttryck 
i de italienska kraftbyggena med dess djärva och 
avancerade konstruktioner. Särskilt dammarna ger 
ett överväldigande intryck av skaparkraft och teknisk 
djärvhet. Dessa tunna s. k. kupoldammar, som i de 
flesta fall har byggts i trånga canyons upp under alp- 
topparna, når ofta svindlande höjder. Dammar med 
en krönhöjd av över 250 m finns projekterade och 
under byggnad. 

Bakom dessa höga dammar magasineras alpernas 
smältvatten, i en del fall under nio eller tio månader 
för att därefter förbrukas under en kort men intensiv 
kraftkampanj under vintern. Dessemellan står statio- 
nerna stilla i avvaktan på vatten för nästa korta 
kampanj. 

Från dessa fantastiska dammar ledes vattnet i mils- 
långa trycktunnlar genom bergen, kanske på något 
tusental meter ovanför de trånga floddalarna där flo- 
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På denna och motstående sida: Bilder från en av de största smäckra kupol- 
dammar som nu byggs 1 de italienska alperna. Pieve di Cadore-dammen 
har en krönlängd av 308 m och en höjd av 55 m. För att bygga dammen kräv- 
des 377 000 m? betong. Pievedammen bildar ett vattenmagasin inne- 
hållande 68,5 miljoner m? vatten och utgör den viktigaste regleringsdammen 
i Piavesystemet. 


derna för inte så länge sedan forsade fram, för att 
med lämpliga mellanrum störta ner genom 500—1 000 
m branta tilloppstuber till underjordiska kraftsta- 
tioner insprängda i bergmassiven. Avloppsvattnet 
från en station fortsätter genom bergtunnlar till 
längre ner belägna stationer eller till magasin, tills 
så småningom vattnet får återgå till flodfåran nere på 
slätten eller uppsamlas i bevattningsdammar. 

På så vis har sådana lokalt viktiga flodsystem som 
Tagliamento och Piave reglerats från källorna till 
Adriatiska havet. Flodfårorna är under stora delar 
av året tömda på vatten, som i stället forsar fram 
genom tunnelsystem inne i bergen på sidorna om da- 
len. De tekniska subtiliteterna av dessa omfattande 
reglerings- och anläggningsarbeten kan naturligtvis 
endast studeras på basis av ett omfattande utrednings- 
arbete av regionens hydrologi, detaljerade topografi 
och en räcka andra faktorer som varierar för varje 
kraftsystem. Det är emellertid intressant att iaktta 
hur svenska erfarenheter, framför allt beträffande 
bergbrytning, blivit omsatta på dessa stora italienska 
anläggningsarbeten. Så gott som överallt användes 
Atlas Diesels bergborrutrustningar och annan mate- 
rial, som f. 6. är de enda importprodukter som kom- 
mer till användning vid anläggningsarbetet och den 
maskinella utrustningen av dessa kraftföretag. På 
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Instrumenthus för Pievedammen. V attentillférseln till kraftstationerna vid Piavefloden regleras fran detta hus vid Pieve di Cadoredammen. Med hjälp av de över 700 


instrumenten som registrerar dammens temperatur pa en mängd olika punkter, tryckpåkänningar, rörelser m.m. kan man följa tillståndet i dammen vid olika tider på 
dygnet, vid olika årstider, vattenstånd m. m. 
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Ovan: Avloppstunnel till stostationen. Alla underjordiska arbeten i 
Dolomiterna är osedvanligt blöta, beroende pa att kalkberget suger at sig 
vatten som en svamp. Berget är ofta mycket dåligt och alla tunnlar och 
bergrum mäste därför stödjas och klädas med betong. Avloppstunneln till 
Avisio är osedvanligt kort och går under landsvägen från Brenner till 
Trent, en av de viktigaste historiska färdevägarna i Europa. 

Nedan: Giuseppe Volpi-stationen har tre generatorer på vardera 20 000 
kW med två Pelton-turbiner för varje aggregat. Fondmdlningeni maskin- 
salen visar Lumiedammen, en av de första större kupoldammar som byggts 
under senare år för regleringen av Tagliamentoflodens källor. 


PO 


. 


Ovan: Utschaktning av tilloppet till Avisiostationen vid en. De tre tubers 
som bygges 1 ett 45° schakt med en längd av 850 meter och 24 kum area, utföres i for- 
spänd betong. Kapaciteten av denna station blir stor efter italienska förhållanden. I 
den 80 24 25 meter stora maskinsalen inne i berget kommer nämligen att instal- 
leras tre aggregat pa vartdera 65 000 kW. 


edan: Langa, elegant utförda tunnlar leder till kraftstationerna inne i berget. Nedan- 
stående marmorklädda tunnel är 200 meter lang och leder till maskinsalen i Giuseppe 
V olpi-centralen, en av de större vid Tagliamentofloden. 


NZD 


Ovan: På över 3 000 meter över havet, längst uppei Val Martello, pagar f.n. ett damm- 
bygge som skall bilda ett vattenmagasin pd 20 miljoner m?. Fran detta magasin leder 
en IT km lang tilloppstunnel som utmynnar i 2150 meter långa tilloppstuber med en 
fallhöjd pd 1000 mi till en kraftstation med två Pelton-turbiner, som driver en 55 000 
RW generator. Detta är en s.k. vinterstation. Vatten samlas under större delen av året 
och förbrukas under ett par månaders kraftkampanj under vintern. Detta bygge ger 
en god uppfatining om de desperata åtgärder som måste vidtagas för att få fram nya 
tillskott på kraft i ett land med begränsade vattentillgangar. 
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Ovan: Inkörstunneln till Soverenzestationen är 550 meter lång och går i en 
svag kurva. Väggarna är klädda t gultonad marmor och golvet lagt medi 
marmorflis. Tunneln erhåller sin belysning från dolda Hjusämnestum 


T.v: Rörbro över Vajont Canyon. Piaveflodens vatten går nu i trycktunniar: 
genom bergsmassiven utefter dalgången. Vid Vajontflodens canyon för- 
bindes tunnlarna med en bro som uppbär en rörledning 2 meter i diameter. 
Under de närmaste åren kommer emellertid en 257 meter hög dammi 
att byggas strax nedströms om bron, varigenom den långa klyftan i 
att bilda ett vattenmagasin pa 72 miljoner m?. Härigenom erhålles 
ytterligare regleringsmöjligheter för Piave och dess bifloder. 


Samtliga fotografier: Arne Persson, Ateljé Sundahl AB. 


detta undantag när, är de helt och hållet italienska. 
Finansieringen till dryga kostnader är inhemsk, och 
inhemska industrier levererar alla maskiner och öv- 
rig material, t. o. m. den rikliga instrumenteringen 
av stationerna. | 

Inom loppet av knappt tio ar torde de italienska 
kraftbyggarna ha nått den yttersta gränsen av vad 
som är tekniskt möjligt beträffande utbyggnaden av 
de inhemska krafttillgångarna. Men den teknik som 
de utvecklat till i det närmaste fulländning kommer 
då säkerligen att utnyttjas för de gigantiska projekt 
som italienska ingenjörer framlagt för reglering av 
källorna till de stora floderna på andra sidan Al- 
perna. Man drömmer om stora internationella vatten- 
magasin uppe i alpdalarna, varifrån vatten, som nu 
går till spillo eller förorsakar katastrofer, skall ledas 
genom långa bergtunnlar antingen till gemensamma 
kraftstationer eller till kraftverk belägna inom respek- 
tive länders gränser. Tekniken finns, pengar kan skaf- 
fas. Det gäller främst att komma överens om dessa 
storstilade projekt som skulle kunna revolutionera 
kraftförsörjningen för hela Mellaneuropa och norra 
Italien. 


Gösta E Sandström 


NYA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FOR ALLA BYGGARE: 


Kommentar av civilingenjör Sven svr Huliquist 


Efter ett mångårigt och tidvis mycket intensivt 
committéarbete har nu Svenska Teknologföreningens 
ormular nr 9 och 10, »Entreprenadkontrakt» och 
Allmänna Bestämmelser for entreprenader inom hus- 
yygenads- samt vag- och vattenbygegnadsfackeny ut- 
kommit. 

Kontraktskommittén har letts av civilingenjör Bo 
Eklund. I Arbetsutskottet har dessutom ingått överste 
ojtnant Ivar Hjort och chefsarkitekt Nils Sterner. 
Kommitténs och arbetsutskottets energiske sekrete- 
are har varit direktör Sten Källenius. Cirka 25 bygg- 
1adsfackman, de flesta med stor erfarenhet i entre- 
orenadfrågor, har deltagit. Byggarnas organisationer 
samt statliga byggande verk har varit representerade 
och givetvis även såväl byggherre- som entreprenör- 
sidan. 

I det följande nämnes de enligt min uppfattning 
viktigaste ändringarna, som gjorts i förhållande till 
Je äldre bestämmelserna. De ändringar som gjorts 
| kontraktsformuläret är en direkt följd av ändring- 
arna i kontraktet och har ej kommenterats här. 

För att underlätta jämförelsen mellan de nya och 
samla bestämmelserna har jag i det följande först 
angivit, var det kommenterade återfinnes i det nya 
rormularet och inom parentes motsvarande paragraf 
och moment i det gamla. 

Bestämmelserna innehåller en inledning med anvis- 
ningar för bestämmelsernas användning och en för- 
eckning över de bestämmelser som gäller, om ej an- 
rat foreskrives i övriga entreprenadhandlingar, de 
. k. tackbestammelserna. Dessa foljes av begrepps- 
estamningar. Den for vars rakning entreprenaden 
itfdres kallas for byggherren mot tidigare bestdlla- 
ven. Man skiljer pa kontraktssumman — i kontraktet 
angiven betalning — och entreprenadsumman — det 
slutliga betalningsbeloppet. Innebörden av flera andra 
ullmänt använda ord klarlagges. Det vore lyckligt, om 
sygenadsfackmannen tog del av dessa begreppsbestam- 
vingar och använde sig av dem, sa att ordens bety- 
delse kommer in i det allmänna medvetandet. 


3.2 (§ 1) 

-I denna paragraf har angivits, i vilken ordning 
sntreprenadhandlingarna gäller, om mot varandra stri- 
dande bestämmelser skulle förekomma i skilda hand- 
ingar. En fråga, som diskuterats mycket, och där 
blika meningar rått, har varit, var de Allmänna Be- 
stämmelserna skulle placeras. Man har valt att sätta 
dem närmast efter kontraktet. Detta är viktigt att 
ippmärksamma. Det innebär, att om man vill införa 
en ändring i förhållande till Allmänna Bestammelser- 
nas föreskrifter och det ej gäller en täckparagraf i 
dessa, så måste ändringen införas i kontraktet. Jag 
‘inner detta riktigt. Det är angeläget, att ändringar 

Allmänna Bestämmelserna ej göres i onödan utan 
endast, då starka skäl härtill finnes. Alla som hand- 
ägger entreprenadfrågor lär sig de Allmänna Be- 
stämmelserna och behöver endast se efter i det rela- 
ivt tunna kontraktet för att förvissa sig om bestam- 
melserna helt gäller eller inte. 


En utförligare artikel om de viktiga slutbesiktningarna komme 
tt inflyta i ett följande nummer av tidskriften. 


DE 69.003.23 (485) 

Aven övriga förekommande handlingar har givits 
bestämd ordning. Beskrivningen är placerad närmast 
före kontraktsritningarna. Jag hävdade länge i kom- 
mittén den uppfattningen, att ritningarna borde gälla 
före beskrivningen, då de som arbetar med arkitekt- 
och konstruktionsritningarna oftast är mer insatta i 
där angivna föreskrifter än den, som gör beskriv- 
ningen. Den ordning som valts kanske ändå är den 
riktigaste. Denna förutsätter dock ett intimt sam- 
arbete mellan arkitekt och konstruktör vid beskriv- 
ningsarbetet. Då beskrivningen gäller före ritningarna, 
bör beskrivningen undertecknas av både arkitekt och 
konstruktör för att ansvarsfördelningen skall vara klar. 


$ 3 mom. 5 ($ 3 mom. 6) 

Här anges, att tillägg och avdrag skall bestämmas 
till ett belopp svarande mot verkliga resp. beräknade 
självkostnader, ökade med i kontraktet härför an- 
givna procentsatser. Tidigare skulle denna ökning 
göras endast, då det gällde tillägg, vilket enligt min 
uppfattning är helt felaktiga. Nu erhålles principiellt 
samma resultat, om en ändring beräknas enligt å-pris 
eller efter självkostnaderna. 


§ 6 mom. I 

Byggherren och entreprenören skall utse ombud i 
och för entreprenaden. Ombudet har, om annat ej 
skriftligen meddelas, behörighet att på sin uppdrags- 
givares vägnar och med för honom bindande verkan, 
företräda honom i alla frågor rörande arbetet samt 
att träffa ekonomiska och andra uppgörelser m. m. 

Denna punkt har tillkommit, för att båda parter 
skall veta vem hos motparten, som har rätt att träffa 
de ekonomiska uppgörelserna. Särskilt inom industrin 
hander det, att flera personer i mer eller mindre le- 
dande ställning ger order till entreprenören. 


§ 7 mom. 2 (8 9 mom. 2) 


Nu stipuleras liksom tidigare, att byggherren fri- 
tages från allt ansvar för ingrepp i tredje mans rätt, 
vilket göres av entreprenören eller dennes befattnings- 
havare, såvida icke sådant ingrepp är en följd av 
kontraktets bestämmelser eller av dess fullgörande 
och icke av entreprenören rimligen kunnat undvikas. 

Här har tillagts: »Innan ingrepp av väsentlig be- 
skaffenhet sker, skall entreprenören, om möjligt, 
skriftligen härom underrätta byggherren.> Eftersom 
byggherren i vissa fall kan bli ekonomiskt medansva- 
rig, exempelvis för skador i samband med grund- 
läggning intill en grannfastighet, är det riktigt, att 
byggherren i god tid skall underrättas, så att han, om 
han så önskar, på lämpligt sätt kan kontrollera för- 
beredelserna och följa arbetet. 


§ 8 mom. 2 ($ 6 mom. 2) 


Den tidigare kategoriska formuleringen, att utforda 
delar, som ej uppfyller kontraktsenliga fordringar, om 
felaktigheterna ej fullt tillfredsstallande kan avhjal- 
pas, skall undanskaffas och ersattas med nya, har 
givetvis ej annat än i undantagsfall kunnat tillämpas. 

Byggherren har därför ofta fått dras med ett upp- 
kommet fel och ej fått någon kompensation härför. 
Följande tillägg har därför gjorts: »Skulle nämnda 
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felaktigheter icke äventyra anläggningens eller bygg- 
nadens goda bestånd, utseende eller ändamålsenliga 
användning och undanskaffandet eller ersättandet av 
de utförda delarna skulle draga i förhållande till fe- 
lets betydelse oskäligt stora kostnader, skall entrepre- 
nören utföra rimliga justeringar, men i Övrigt be- 
frias från sagda skyldigheter. Om ytterligare påföljd 
av felaktigheterna förmäles i $ 19 mom. 11.> I det 
sistnämnda momentet har det lagts på besiktningsför- 
rättaren såväl att uppskatta mot ev. värdeminskning 
svarande belopp som ock att angiva de justeringar, 
som entreprenören skall anses skyldig att utföra. 


§ 14 mom. 5 (§ 14 mom. 6) 

Den gamla bestämmelsen, som säger, att varmhåll- 
ningen i den mån de till anläggningen hörande per- 
manenta uppvärmningsanordningarna kan tagas i 
bruk skall bekostas av beställare, har ofta föranlett 
irritation. Den har ändrats så, att byggherren skall 
ombesörja, att sedan permanenta värmeanläggningen 
blivit vederbörligen proveldad och befunnen funk- 
tionsduglig, värme därifrån skall tillhandahållas en- 
treprenören till skäligt pris. Entreprenören står allt- 
så nu för uppvärmningskostnaderna under hela bygg- 
nadstiden. 


§ 18 mom. 2 (8 18) 

Skadestånd grundat på fel eller brist, som uppträtt 
efter garantitiden skall ställas senast en månad efter 
det att utlåtande över garantibesiktning blivit för 
parterna tillgängligt. Denna tid var tidigare två 
veckor. 

Nu har tillkommit, att anspråk på skadestånd, grun- 
dat på fel eller brist, som framträtt efter garantitidens 
utgång kan framställas och att så skall ske senast en 
månad efter det att falet eller bristen upptäckts. I 
vilka fall sådant anspråk kan göras framgår av $ 20 
mom. 6. 


§ 19 (§ 19) 

Denna paragraf har omredigerats och fortydligats. 
De olika besiktningarna har namngivits. De ar for-, 
slut-, garanti-, efter- och Overbesiktning, Om ej annat 
föreskrivits i övriga entreprenadhandlingar eller om 
annat ej överenskommits, har det tidigare varit sa, 
att besiktning skall utforas av en namnd, bestaende 
av tre ojaviga sakkunniga personer. 

Nu anges i stallet i mom. 5: »Besiktning verkstal- 
les av dartill lampad person, som byggherren utser.» 
Harefter namnes, att om parterna sa avtalar, besikt- 
ningen 1 stället förrättas av en nämnd, bestående av 
tre ojäviga personer. 

Nämnds beslut äger slutlig giltighet. Har besikt- 
ningen däremot förrättats genom av byggherren ut- 
sedd person, får entreprenören påkalla överbesikt- 
ning, vilken skall förrättas genom nämnd. 

Byggherren står för kostnaderna, då han utser be- 
siktningsman. Över- och efterbesiktning betalas av 
entreprenören. Besiktning verkställd av nämnd gäldas 
av parterna till lika delar. 

I mom. 21 har angivits, vad besiktningsutlåtande 
i tillämpliga delar skall upptaga. 


$ 20 


Det har i mom. 6 klart utsagts, att fel eller brist, 
som funnits vid garantibesiktningen, men då icke 
märkts och ej rimligen bort märkas, på anmodan av 
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byggherren av entreprenören skyndsamt och utan er- 
sättning skall avhjälpas, dock endast i den mån felet 
eller bristen visats ha sin grund i grov vårdslöshet av 
entreprenören. 

I mom. 7 anges, att om byggherren tillskyndas 
skada på grund av fel eller brist från entreprenörens 
sida eller genom entreprenörens vårdslöshet vid av- 
hjälpandet därav är entreprenören skyldig att ersätta 
byggherren sådan skada intill belopp, som angives i 
kontraktet. Skulle kontraktet icke innehålla bestäm- 
melser härom, skall nämnda skadeståndsskyldighet 
vara begränsad till ett belopp motsvarande 10 70 av 
kontraktssumman. 

Denna formulering är ny och har tillkommit, därför 
att det ansetts skäligt, att skadeståndsskyldigheten står 
i rimlig proportion till kontraktssumman eller i varje 
fall att entreprenören innan kontraktet undertecknas, 
ges möjlighet ta hänsyn till vidden av skadestånds= 
skyldigheten. > 


§ 24 | 

Här har föreskrivits, hur ersättning till entrepre- 
nören vid arbete på löpande räkning bör utgå. I al- 
ternativ I är kostnaderna uppdelade i ett stort antal 
grupper. Detta alternativ bör användas, då hela ar- 
betet utföres på räkning och för övrigt vid större och 
mera komplicerade väg- och vattenbyggnadsentrepre- 
nader. : 

Alternativ 2 ar avsett att användas vid husbygg- 
nadsentreprenader for dar forekommande tillaggsar- 
beten enligt paragraf 3. 

Det kan namnas, att i mom. 6 angives, att entrepre- 
noren ar skyldig att betinga sig sedvanliga handels- 
rabatter och att rabatterna skall gottskrivas bygg- 
herren i den man denne gjort delbetalning i sådan 
ordning, att entreprenören kunnat utnyttja rabatterna. 


De nya bestämmelserna är enligt min uppfattning 
bra. Sedan de utkommit, har jag använt dem några 
gånger och funnit, att det mesta, som tidigare måst 
införas i PM för anbudsgivare kunnat slopas, vilket 
förenklat arbetet och ger större överensstämmelse mel- 
lan olika författares kontrakt. Det bör dock observe- 
ras, att några s. k. krisklausuler icke finnes medtagna. 
När det gäller ändringar av materialpriser och ar- 
betslöner, som kan inträffa under arbetets gång, extra- 
kostnader. på grund av brist på arbetskraft o. dyl. 
använder entreprenörerna fortfarande byggnadsentre- 
prenörföreningens reservation 2/51. I kontraktet bör 
därför närmare fastställas, hur uppkomna kostnads- 
ändringar av detta slag skall regleras. 

Som tidigare nämnts, har representanter för statliga 
verk deltagit i kommittéarbetet. Tyvärr har full 
överensstämmelse ej kunnat uppnås mellan Allmänna 
Bestämmelserna och de motsvarande statliga. Skilj- 
aktigheterna är dock så relativt obetydliga, att jag 
anser det med litet god vilja borde vara möjligt för 
statsverken att använda de Allmänna Bestämmelserna 
och trycka ett tilläggsblad till kontraktet, där änd- 
ringarna införes. Härigenom skulle vinnas, att alla 
de, som har med kontraktshandlingarna för ett stat- 
ligt bygge att göra, slapp att leta reda på olikheterna 
i förhållande till de Allmänna Bestämmelserna. Det 
vore mycket lyckligt, om dessa användes av alla 
byggare. 


| BYGGNÄSTAREN 


1954 byggnadsteknik 


å omslaget: Modellfoto av förstaprisförslaget 
Blå bandet i en finsk tävling om nya principer 
ör bostadsbyggande. Infällt perspektivskiss av de 
ika byggfaserna. 


ENGLISH SUMMARY 


Leonardo da Vinci — scientist and 
engineer 

By S Pauli 
hh p- 1—4 
The Technical Museum in Stockholm 
his autumn held an exhibition devoted 
0 Leonardo da Vinci. The exhibition 
as sponsored by the International 
usiness Machines Corporation to cele- 
prate the 500-year Anniversary of the 
pirth of Leonardo, and chiefly centered 
kround his inventions in the technical 
field. The illustrations in the picture 
section are taken from this exhibition. 


New ideas in housing 
ay B Kelopuu 
p- 5—16 
In October 1952 the Finnish authori- 
ies organized a general competition for 
new ideas in housing. Great interest was 
aroused in this competition and 148 en- 
‘rants took part. The competition pro- 
-seded on architectural lines as well as 
in those of production and technique. 
The following main types occurred in 
ihe entries: 
Terrace houses of 1—2 stories for large 
families, 
Long houses of 2—4 stories, 
large families, 
Apartment houses of 10—14 stories for 
“small families and individual residents. 
It is noteworthy that the hitherto 
jommon 5—8 storey houses were not 
intered at all. 
The author describes in detail the 
5.A.F.A. architect Viljo Rewells and his 
»wn projects »Blue Ribbon» and »1953>, 
lhe former being a 750-metre long 3- 
ttorey house and the latter slip-form 
vast 12-storey houses. Both entries sned 
‘igh awards. 


also for 


fn’ conclusion, the author draws gener- 
al conclusions from,the results of the 
competition, which shows the way to the 
possibility of substantially reducing pre- 
sent-day house-building costs in Finland. 


International congress on prestressed 
concrete construction 


By C Jung 
p- 17—20 
The recently founded Fédération In- 
ternationale de la Précontrainte (F.I.P.) 
held its first congress in London on 
the 6th—-oth October 1953. The congress 
was attended by over 300 participants 
and was very successful. During the 
three sessions, the following subjects 
were discussed: 1) the influence of ab- 
normal temperatures ‘on prestressed con- 
crete construction; 2) the design of 
statically determinate beams and slabs 
in prestressed concrete, based on ultimate 
load; and 3) statically indeterminate 
structures in the elastic and_ plastic 
states. Excursions were made, inter alia, 
to London Airport hangars, a bridge 
construction at Southampton and a bus- 
garage in Bournemouth. 


KURSER 


Statens Hantverksinstitut 


anordnar i slutet av februari fortbild- 
ningskurs (65 timmar) for byggmästare. 
Under mars blir det specialkurser i 
putsteknik, golvbelaggningsteknik, kost- 
nadsberakning och entreprenadhandlingar. 

For betongvarufabrikanter ager en 
fortbildningskurs rum i slutet av februari. 


DIVERSE 


For »Runda hus»-ritare 


En passare av ny typ har kommit i 
marknaden. Det ar den s. k. Kultnerpas- 
saren. Den ar narmast avsedd for blyerts- 
ritningar. Man drar cirkeln: med rit- 
pennan, men även ritpennor for tusch och 
kulspetspennor kan användas. 

Med vitlackerad stalskala kostar pas- 
saren 12 kr. 


Sakkunniga för revision av bygganvis- 
ningarna 


I anslutning till den pagaende utred- 
ningen om byggnadsstadgan och övriga 
byggnadsreglerande författningar har 
byggnadsstyrelsen påbörjat en översyn 
av de tekniska anvisningarna till bygg- 


nadsstadgan. K. Majt har bemyndigat 
byggnadsstyrelsen att tillkalla ett 20-tal 
sakkunniga som skall biträda vid detta 
arbete. De sakkunniga är: civilingenjör 
Lennart Backmark, stadsarkitekt Sten 
Branzell, arkitekt Erik Dahlberg, städs- 
arkitekt Seth Fridén, professor Hj 
Granholm, ' civilingenjör Åke Grauers, 
civilingenjör G H Hansson, förste bygg- 
nadsinspektören Sigfrid Hansson, profes- 
sor Nils Hast, tekn. dr Å Holmberg, 
civilingenjör. Sven Hultqvist, byråingen- 
jör Bengt Jansson, byggmästare Harry 
Karlsson, överingenjör Herbert Lind- 
qvist, kommunalborgmästaren P O Lund- 
gren, civilingenjör Christer Möller, di- 
rektör E E Norrman, vice stadsarkitekt 
N Oelrich, professor L Rönnmark, civil- 
ingenjör Axel Theorell, stadsarkitekten 
Carl Axel Stoltz, förste ingenjör Lo- 
rentz Wahman och pol. mag. Jan Witt- 
rock. 

De sakkunniga är indelade i fem ut- 
skott som behandlar i huvudsak följande 
frågor: 


1. Belastningsförutsättningar och bara 
de konstruktioner ; 


2. Isoleringar, ventilation och  skor- 
stenar ; 

3. Brandskydd,  arbetarskyddsatgarder, 
skyddsrum och | byggnadslovshand- 
lingar ; 


4. Rumsstorlekar, anvisningar for olika 
lokaler, (samlingslokaler, hotell- och 
pensionat, garage m.m.) samt hygie- 
niska anordningar. 

5. Redigeringsfragor. 


Experimentbyggen i stor skala 


HSB har i skrivelse till K. Majt 
med hänvisning till den norske civil- 
ingenjören Olav Selvaags idéer hem- 
ställt om befrielse från de bestämmelser 
som reglerar husbyggandet. Man är 
dock inte inställd på att utföra husen 
med lägre standard utan syftar närmast | 
till att genom praktiska försök i stor 
skala vinna erfarenhet rörande olika 
tekniska och hygieniska frågor samt 
civilforsvars- och arbetarskyddsfragor. 
Däremot tycks man inte avse att beröra 


a 


de produktionstekniska spörsmålen eller 


problem som äger sammanhang med tids- 
studier och arbetsvärdering. Överhuvud- 
taget är framställningen mycket allmänt 
hållen och detaljspörsmålen har tills- 
vidare lämnats därhän. Här nedan åter- 
ges framställningen i sin helhet, vilken 
även överlämnats till stadsfullmäktige i 
Stockholm : > 

»På senare tid har i svenska pressen, 
sarskilt den som behandlar byggnadstek- 
niska fragor, dykt upp namnet Selvaag, 
och man har pa bygegnadstekniskt hall 
stallt sig bade avvisande och intresserad 
till de idéer denne byggnadstekniker lan- 
serat i Norge. En närmare undersok- 
ning av det praktiska resultatet av 
ingenjör Selvaags arbete ger nämligen 
å ena sidan vid handen, att en del av 
hans idéer inte kan vara acceptabla för 
svenska förhållanden, och man kan fra- 
ga sig om de ens är lämpliga för några 
förhållanden överhuvudtaget. De låga 
byggnadskostnader, som Selvaag efter- 


Byggmästaren 1954, B 1, notisavdelning I 


FF 


hus” ytterväggar och fönster, 


och. lagparagrafer i 
' byggnadsordningarna, 


oy 


strävat och också uppnått, beror nam- 
ligen utöver specifikt norska förhållan- 
den — exempelvis det norska subven- 
tionssystemet — också pa att han an- 
vänder sig av en mycket lag standard, 
när et gäller snickerier, köksinred- 
ningar, badrum, väggar, golv ete. Man 
torde kunna förutse att denna låga stan- 
dard i det långa loppet måste leda till 
rätt stora reparationskostnader, varför 
dess berättigande torde kunna ifrågasät- 
tas. Å andra sidan torde dock ingenjör 
Selvaags grepp på uppgiften i vissa av- 
seenden vara värt att beaktas även, i 
Sverige och vi är också pa. god vag 
att: göra det. I det ena fallet gäller 
det hans tankegang att hogisolera ett 
varigenom 
en lägre varmeadtgang och dito kost- 
nader uppnas. Vi kan har i landet folja 
precis samma tankegang, vilket vi for 
övrigt ar på vag att göra och pa detta 
område kommer om några ar förmod- 
ligen att uppnås resultat, som är bety- 
delsefulla för husens uppvärmningskost- 
nader överhuvudtaget och för landets 
bränsleförsörjning. 

_ En annan betydelsefull del av hans 
tankegång var att ställa gällande norska 
byggnadsbestämmelser under debatt och 
att hos stortinget begära befrielse från 
dem för vissa försöksbyggen. Det är 
inget tvivel om att detta sätt att angripa 
de norska byggnadsproblemen också 'har 
burit frukt. 


För att nämligen kunna erhålla: basta 


- möjliga resultat av den forskning, som 
är erforderlig, när det gäller att komma 


fram till så låga byggnadskostnader som 
möjligt, vore det synnerligen värdefullt, 
för att inte säga nödvändigt, om man 
även i Sverige för vissa begränsade 
experimentbyggen 'kunde bli befriad från 
att vara tvungen följa de bestämmelser 
byggnadsstadgan, 
hälsovårdsstadgan 
och yrkeslagstiftningen, som reglerar 


vårt lands byggande. Pa det sättet skulle 


den byggande själv på eget ansvar vid 
försöksbyggen kunna bestämma vilka av 
gällande normer han önskar följa och 
vilka han icke önskar följa. Man kan 
nämligen inte komma ifrån att vår nu- 
varande byggnadslagstiftning, åtminstone 
i vissa avseenden, kan ställas under 
diskussion, t. ex. när det gäller håll- 
‘fasthetsberakningar för betongkonstruk- 
tioner, vissa föreskrifter för ventilation, 
brandforeskrifter, vissa dimensionsbe- 
stammelser, som ingår i exempelvis fore- 
skrifterna för vatten- och avloppssystem, 
skyddsrums anordnande etc. 

Vi avse härmed på intet sätt att 
med säkerhet påstå, att nuvarande be- 
stämmelser äro i huvudsak olämpliga. 
Vi torde tvärtom ha en mycket god 
byggnadslagstiftning i vårt land, även 
om den handhaves och kontrolleras av 
alltför många olika myndigheter. Men 
skall man kunna driva ned byggnads- 
kostnaderna, så är det ofrånkomligt att 
en befrielse från det absoluta beroendet 
av ovanstående lagstiftning kan vara av 
synnerligen stort värde för vissa bygg- 
nadstekniska försök. Ännu ett skäl för 
denna önskan, när det gäller försöks- 
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byggen, ar. att Stl. institutioner, som 
har byggnadslagstiftningen om hand, till- 
lämpar denna på mycket olika sätt. I 
vissa fall följer man rigoröst varje be- 


stämmelse som finns och vill icke ens 


som experiment göra minsta undantag 
från gällande normer. På andra håll kan 
förhållandet vara relativt annorlunda. Vi 
förstår mer än väl att de ansvarskän- 
nande ämbetsmän, som anse sig böra 
hålla på gällande bestämmelser i varje 
detalj, knappast kan anklagas härför, 
men skall experimentbyggen och försök 
göras, är en sådan tillämpning av lag- 
stiftningen utomordentligt  hindersam. 
Det finns också exempel pa att man 
fran kommunalt hall pa forment sociala 
grunder begränsar rorelsefriheten hos 
den byggande, utöver vad den gällande 
lagstiftningen nodvandiggor. Även har 
och i just de fall, som denna skrivelse 
avser, vore det Onskvart med ett annat 
grepp pa uppgiften fran myndigheternas 
sida. | 

Vi önskar icke få ovanstående syn- 
punkter tolkade som om vi, eller enligt 
vår åsikt byggnadsvärlden i övrigt, som 
regel skulle vara missnöjda med myn- 
digheterna och deras handlaggande av 
olika byggnadsarenden. (Ett undantag 
härifrån utgör dock den splittrade hand- 
läggningen av byggnadsärenden på flera 
myndigheter.) Landets högsta myndighet 
på byggnadsområdet, Byggnadsstyrelsen, 
skötes fran.de byggandes sida på ett 
utmärkt sätt, och för nya idéer finner 
man dar fullt gehör. Vårt företag har 
också intryck av att landets byggnads- 
nämnder på de flesta håll har sakkunnigt 
och skickligt folk i ledningen för nämn- 
dernas tekniska arbete. 

Men då man för närvarande från 
statligt håll minskar subventionerna till 
bostadsbyggandet och önskar att bygg- 
nadsindustrin skall fungera bättre än 
hittills för att kunna kompensera detta 
inkomstbortfall, anser vi det vara vår 
skyldighet att göra allt. som möjligen 
kan göras för att förbilliga boendekost- 
naderna. Fran Statens sida har ju också 
på senaste tid gjorts en mycket betydel- 
sefull insats, genom att den ställt ökade 
medel till byggnadsforskningens förfo- 
gande. Vi ser i vara har framförda 
önskemål ett led i aktiviseringen av just 
denna byggnadsforskning. Ty om man 
skall i varje särskilt fall avvakta resul- 
taten, som framkommer av denna forsk- 
ning, därefter ändra lagstiftningen och 
sedan bygga efter nya grunder, torde 
det ta så lång tid, att vi himner bygga 
våra städer fulla med hus, som icke är 
helt så bra som de kunde vara. För- 
söksbyggen, som kan utföras parallellt 
med och i nära anslutning till forsk- 
ningsarbetets framskridande, kommer att 
förkorta processen med lagstiftningens 
ändring. 


Efter dessa allmänna reflektioner ber - 


vi att mera i detalj få 
önskemål. 

Riksförbundet projekterar f.n. åt Hy- 
resgästernas Sparkasse- och Byggnads- 
förening i Stockholm u.p.a. en större 
bebyggelseenhet i Stockholm. Förbundet 
har härvid nedlagt omfattande arbete 


ingå på våra 


| på. Riess ‘la 


» gelse till verkligt billigare byggnadskos ; 


bligaste. ee OM 
lämpligaste metoder för att utan star i 
dardsänkning kunna . få fram en beby. 


nader. an de gängse. Det har under 
detta arbete blivit tydligt, att en forut- 


~ sättning for att sa skall kunna ske- är 


ett radikalt förståelsefullt betraktelsesätt 
på problemen från myndigheternas sida. 
De lämpligaste lösningarna måste - å 
upptagas till prövning och få användas 
utan hinder av gällande detaljföre- 
Skritter: = 
Vi har också for avsikt att försöka 
få fram en billig radhustyp och ett 
enfamiljshus. Hittillsvarande radhus- 
bygge i Sverige har icke givit eko- 
nomiskt tillfredsstallande resultat. Aven 
för detta ändamål har vi möjlighet att 
få förvärva mark inom Stockholms stads 
område och även we har vi sam- 
yna önskemål. _ é 
Vi avser givetvis att “yeasata i aa 
med berörda myndigheter, men önskar 
att rollfördelningen beträffande bestam- 
manderatten och ansvaret vid avsteg fran 
gangse traditioner och förordningar bleve 
omvänd mot vad nu är fallet. Under 
nuvarande förhållanden innebär han | 
läggningen av ett ärende rörande :ny- 
konstruktioner, enligt vår erfarenhet, för 
lång tidsutdräkt och när ansvaret måste 
falla på de tjänstemän, som ger till. 
stand till undantag fran gallande be 
stammelser, blir bedömningen ofta allt 
för försiktig och tvekande. Blir förhål- 
landet omvänt, så att ansvaret i ställe 
faller på den byggande, får vi en för 
ett experimentbygge nödvändig och be 
tydligt mera tillfredsställande situation 
De kunniga tjansteman vi i sa fall kar 
samarbeta med pa olika hall kan ge 
lampliga rad, baserade pa deras ecfarell 
het, men slippa att ta ansvar för : 
misslyckande. | 
Vi äro övertygade om att ovan skild 
rade uppläggning av problemet är til 
nytta för framtida bestämmelser pi 
byggnadsomradet och kan medföra at 
bryta sönder slentrian och föråldrad tra 
dition, där den till äventyrs återfinne 
i gällande byggnadslagstiftning. Vi. är 
dessutom fullt säkra på att lägre bygg 
nads- och -hyreskostnader kunna uppni 
med de metoder vi avse att tillämpa 
Som vi för dessa tre projekt avse 
att söka bidrag ur Statens nämnd fö 
Byggnadsforskning _ till utredningsarbe 
tet, vilket bidrag skall utgå endast unde 
förutsättning att nämnden följer vår 
arbete, och som vi dessutom av. eko 
nomiska skäl är tvungna att hålla kon 
takt med Bostadsstyrelsen och undet 
kasta oss vissa därifrån föreskrivn 
restriktioner beträffande våra tanke 
gångar för att kunna erhålla lån, tord 
något bekymmer från det allmännas sid 
icke behöva hysas för att nödig för 
siktighet på olika områden ej skall iakt 
tagas. Denna försiktighet ligger ju och 
så helt i vårt eget intresse, eftersor 
vi står för det ekonomiska ansvaret. 
Vi har samtidigt harmed  tillstäl 
Stockholms iStadsfullmäktige en likaly 
dande skrivelse, då en ansökan om be 
frielse från gällande statliga bestämme 
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lutningskanalerna bör ges en bredd av ca 15 cm. 


mekabeln dras genom galv. 
iggjutes med betong. 
Få 


elektrikerrör, som 


gmästaren B2:1953 ägnades at 
ärmning av s. k. källarlösa hus. 
r skall i korthet presenteras en annan 
wvärmningsmetod, som ej berördes i 
inda nummer, nämligen uppvärmning 
elektriska värmekablar. 
Wärmekabelns ledare är av motstånds- 
id, Isoleringen är varmebestandig och 
wes av en blymantel, som är skyddad 
+ mekaniska påfrestningar och korro- 
m. Spänningsgränsen är 250 V och ka- 
m kan anslutas direkt till belysnings- 
et. Varmekabeln tillverkas som en- 
are med motstandsvardena 0,7—1,0 

® 1,4 ohm per meter och dessutom som 
ledare med ett motstånd på 3,5 ohm 
“meter. Den sistnämnda typen leve- 
as normalt i färdiga längder pa 28 m 
den effektförbrukning av 500 W vid 
» V men kan också levereras i andra 
eder.. 
För närvarande kan inte alla elverk 
erera den elkraft, som erfordras for 
ina uppvarmningsform, varför tillstånd 
ste begäras. För att nå god värmeeko- 
mi bör kostnaden per kWh ej Över- 
sa ca 3 öre. Det betyder att den del 
dygnet bör utnyttjas då strömpriset 
lägst, vanligen kl. 23.00—07.00. Ge- 
Kk att systemet huvudsakligen kommer 
bor viss 


vara i funktion periodvis, 
sorg ägnas värmeisoleringen. 
Sverige har gjorts intressanta för- 
med golvuppvärmning genom värme- 
el sk DS; dar betonggolv är gjutet 


| direkt på” mark. Den värmeförlust man 
far nedåt är tillräcklig för att hålla 
Liknande resultat får ’ 


grunden frostfri, 
man om betonggolvet isoleras nedåt och 
man lägger en särskild värmekabel runt 
grundmuren t. ex. i dräneringsrören. 
sErforderlig effekt kan variera mycket. 
Bra isolerade hus med liten takhöjd upp- 
ges klara sig utmärkt med 4o—so W 
per m?, medan det i andra lokaler kan 
behövas” betydligt mer. I rum med rela- 
tivt liten användningstid kan det vara 
önskvärt med snabb uppvärmning, var- 
för man där kan lägga in en kraftig in- 
stallation samtidigt som man sörjer för 
att värmemagasinet blir litet. I andra 
fall är det önskvärt att hålla anläggning- 
en i drift enbart om natten. Man bör då 
ha relativt stor effekt och största möj- 
liga varmemagasin. 

I stort sett är behoven så skilda, att 
det icke är möjligt att ge några generella 
anvisningar utan varje fall får behand- 
las individuellt; För dagen föreligger 
inga offentliga föreskrifter för värme- 
kabelinstallationer. Det nedanstående bör 
därför inte uppfattas som fasta anvis- 
ningar utan bara som en ledtråd. 

Värmekablarna bör endast användas i 
inte brännbara material t. ex? betong. 
Eventuella golvbeläggningar bör vara i 
största möjliga grad värmeledande. Vär- 
mekablarna i betonggolv har hittills iagts 
efter två system. Enligt det ena syste- 
met dras kabeln in i 5/8” eller 3/4” 
galvaniserade elektrikerrör, som på för- 
hand är ingjutna i betongen. Rörändarna 
skall vara tillgängliga för dragning av 
kabeln och man bör också kunna komma 
åt anslutningarna för eventuell senare 
översyn. Man kan antingen låta rören 
mynna ut i kanaler längs väggarna eller 
böja dem, så att de mynnar ut i ev. un- 
derliggande källare. Av hänsyn till ka- 
beldragning bör rören vara så raka som 
möjligt. Vid behov kan de böjas med en 
radie ay minst 15 cm. När kablarna är 
färdigmonterade och provade, fylles ka- 
nalerna med sand och täckes med plattor 
innan golvbeläggningen lägges. Vid det 
andra montagesystemet lägges kablarna 
direkt i betongen. Detta är en enkel och 
billig metod och värmetekniskt sett god, 
men reparationer blir vanskliga att ut- 
föra. Utläggning av kabel och gjutning 
av golv bör därför ske försiktigt, så att 
kablarna inte skadas. Isoleringen bör 
kontrolleras under arbetet. Det kan löna 
sig att lägga dubbel uppsättning kablar, 
så att man har en réserv. Detta gäller 
speciellt vid kylhusgolv.. Dar man har 
flera element, kopplas de gärna parvis 
till regleringsvändare för hel-, halv- och 
kvartsreglering.. Med termostat får man 
den bästa regleringen. 
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mangd andra uppgifter, t. ex. for att for- 
hindra isbildning i hangrannor och stup- 
rör, for att halla yttertrappor is- och 
snofria, under korkisoleringen i fryshus 
for att förhindra kylan att tränga ige* 
nom bjälklaget. Försök med gott resul- 
tat har bl. a. gjorts för att hindre is- 
bildning i sparvaxlar. 


GL 
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Gatan. Praktisk handledning i gatubygg- 
nad. Utgiven av Svenska Kommunaltek- 
miska Föreningen. 1953. 531 sid. 


Handboken ar utarbetad av, ingenjörer 
vid Stockholms stads gatukontor och är 
redigerad av 6veringenjoren Nils Lid- 
vall vid gatukontorets utredningsavdel- 
ning. 


Kapitelforfattare och kapitelrubriker 
aro: : 
Arne Dufwa: Utformning 

> > Trafikundersokning 
Bo Hertzman-Ericson; Trafikreglering 

> > > Parkering 
> > > Busstationer 
Arne Dufwa: Bensinstationer % 

> > Belysning 
Arne Hellgren: Markundersökning 

> > Markforstarkning 
Fredrik Schiits: Beläggning 
Sven Bjorkman: Arbeten, for. nya bo-= 

stadsomraden, f 


Såsom harav framgår, utgör hand- 
boken resultatet av ett »teamwork» av 
fackmän, verksamma inom Stockholms 
stad. Härigenom blir handboken också 
en redovisning för de tekniska ledarnas 
uppfattning om dagens aktuella gatu- — 
byggnadsfrågor i Stockholm, baserad på 
erfarenheter om huvudstadens utveckling 
under senare år. Stockholm är ju den 
stad i vårt land, där gatutrafiken har - 
ställt de svåraste tekniska problemen, 
varför ett samlingsverk, utarbetat av dess 
ledande man på området, måste aga ett ~ 
betydande intresse för alla, som på andra 
håll i landet äro verksamma inom sam- 5 
ma falt. 3 

Utvecklingen av gator och trafikleder 
i Stockholm har — lika litet här som 
i andra storstäder — kunnat hålla jämna 
steg med trafikens snabba utveckling: 
Detta kan icke läggas gatuingenjörerna 
till last, snarast är det planläggningen: 
i stort, alltför försiktiga prognoser och 
den därav eftersläpande investeringen, 
som äro orsaker. 

Stockholm har i ett påtagligt beacons 


‘en god ställning, nämligen vad gäller 


den relativt låga frekvensen av trafik- 
olyckor. Därom finner man i handboken 


Värmekablar kan användas för en «följande uppgifter för år 1949: 
Motor- Dödade personer Skadade personer 
fordon 
pr 1000 | pr 100000 | pr 100 000 | pr 100000 | pr 100 000 
inv. | motorfordon inv. motorfordon 

Helsingfors...... 33,4 7,99 240 1,71 51,4 
Köpenhamn ...- 45,8 8,33 182 , 43% 94,1 
CYS eye: ean era ot 62,1 5,76 93 2,53 40,8 
Stockholm ...... 55,4 6,00 108 2,40 43,4 
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_>fordonsbana», 


Visserligen pastas i handboken, att en 
utredning har visat, att ca 90 % av tra- 
fikolyckorna bottna i fel hos manniskan 
— ett pastaende, som jag har svart att 
godtaga. Stockholms goda ställning i 
olycksfallsstatistiken beror väl knappast 
på, att stockholmarna äro försiktigare 
utan kanske på det nedlagda arbetet att 
förbättra anordningarna för trafiken och 
dess dirigering och reglering i den 


"svenska huvudstaden. 


‘Ett påtagligt bevis for att förbättring 
av trafikvådliga punkter genom trafik- 
reglerande åtgärder medför minskning av 
antalet olyckor ges i handboken i några 
exempel. Dylika studier av frekvensen 
av trafikolyckor före och efter en ge- 
nomförd teknisk förbättring äro av stor 
betydelse för framtiden och för en riktig 
bedömning av trafiksäkerhetsproblemet. 

Handboken beskriver några av de tra- 
fikrakningar av trafikströmmar med 
olika mål, vilka ha genomförts i Stock- 
holm före regleringen av trafikplatser, 
ex. Stureplan. 


I avsnittet om gatusektioner synes 


spårvägens utrymmesbehov vara nästan 


bortglömt eller mycket knapphändigt be- 
handlat. Om man räknar med att spår- 
vagstrafiken skall finnas kvar i gatu- 
planet, måste hänsyn tagas till det ökade 
breddbehov, som uppstår därav. De täta 
spårvägshållplatserna med sina refuger 
aro bl. a. i hög grad hindrande for den 
övriga trafiken på de stora trafiklederna. 

Av intresse ar handbokens avsnitt om 
kapaciteten hos korfiler och de slutsat- 


ser, som därav kunna dragas om trafik- 


ledernas dimensioner (— i handboken 
talas om »filbredd>, nar det gäller rak 
väg, men om »korbredd» i kurva; no- 
menklaturen synes något osäker på denna 
punkt. Kan man ej få igenom ordet 
varom nordiska. nomen- 
klaturkommittén en gång enades? Med 
fil skulle förstås en kolonn av fordon, 
medan med fordonsbana skulle förstås 


> den del av vägbanan som beräknas vara 


erforderlig for att framföra en fil.) 
Möjligen skulle man i detta samman- 
hang vilja uttala önskemål, att man för 
Stockholms förhållanden räknar med viss 
sakerhetsmarginal (större än den, som 
man tidigare möjligen har använt) och 
med en viss reserv utöver de minimi- 
matt, som maximala kapacitetstal ge. 
Stockholmstrafiken är ju av naturen 
koncentrerad till vissa punkter. Hander 
det något pa en sådan punkt — en 
ursparad spårvagn, en havererad bil i 
ett för övrig trafik sparrande lage — 
da blir det trafikstopp och kaos över 
stora delar av huvudstaden, såsom er- 
farenheten visar. 

I handboken förordas anläggning av 
gång- och cykeltunnlar under starkt 
trafikerade vägar, en sak, som med för- 
del borde kunna utföras på många plat- 
ser. En utmärkt bild av en sådan tunnel 
ges pa sid. 136. 

Parkeringen ar ett av den nutida stor- 
stadens stora bekymmer. Handboken for- 
ordar bl. a. parkeringsmätare — par- 
keringsautomater —, en anordning, som 
efter amerikanskt mönster har införts i 
Stockholm och som faktiskt har accepte- 
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rats av bilisterna utan knot. I princip år : 
det riktigt, att man far betala en avgift 


for att anvanda gatuutrymmet till par- 
kering. Darigenom far parkeringsutrym- 
me ett ekonomiskt varde, varigenom det 
kan bli lonande aven for privata fastig- 
hetsagare att avhjalpa parkeringsbehovet. 

I handboken finnes ett avsnitt om 
ljussignaler, tidsinstallda eller fordons- 
styrda, ett avsnitt, som vittnar om, att 
Stockholm står i nivå med utvecklingen 
även på detta område. De nya mag- 
netiska detektorerna äro av speciellt in- 
tresse. Trafikanternas önskemål, att det 
gröna ljuset progressivt skall vandra ut- 
efter en huvudled med samma hastighet, 
som trafiken rör sig, är värt beaktande 
men utan tvivel svårt att realisera i 
fallet Stockholm. ‘ 

Markbarigheten har under trafikens 
växande volym och tyngd blivit ett be- 
svärligt problem för gatubyggaren, bl.a. 
med hänsyn till beläggningarnas bestånd. 
I Stockholm ha’ bussarna nu tillstånd 
att köra med upp till 5 t hjultryck, ett 
värde, som ännu för några år sedan an- 
sågs mycket högt. Ehuru skillnaden i 
kostnad att bygga en gata för detta hjul- 
tryck i stället for ett nagot, lagre ar 
ganska ringa, sa ar det klart, att manga 
aldre gator ha blivit for svaga och maste 
forstarkas. Problemets manga aspekter 
behandlas ingående i handbokens avsnitt 
om markforstarkning, grundläggning 
samt underlag för beläggningar. 

Kapitlet om beläggningar ger en över- 
sikt av den moderna beläggningstekniken, 
grundad framför allt på erfarenheterna 
från. Stockholms omfattande verksamhet 
inom området. Underlaget under belägg- 
ningarna ägnas ingående behandling, det- 
ta med all rätt med hänsyn till dess 
betydelse för beläggningarnas hållbarhet. 
Synpunkter vid val av beläggningstyp 
och maskiner för utförandet äro andra 
viktiga avsnitt. Intressanta äro de före- 
slagna reglerna för val av beläggning 
vid olika trafikmängd. För gator med 
stark trafik rekommenderas, slitlager av 
topeka, dvs. en tät beläggning innehål- 
lande hård asfalt. Under de angivna för- 
utsättningarna är detta ett riktigt val. 
Beläggningar utförda med mjuk asfalt 
äro icke så hållbara och bli lätt blanka 
och sliriga under stark trafik. 

Nära hälften av handboken upptages 
av kapitlet om arbeten för nya bostads- 
områden. Kapitlet är utarbetat med led- 
ning av erfarenheter från Stockholms 
stads mycket onifattande arbeten för 
exploatering av förortsområdena — ar- 
beten utförda med hjälp av den moder- 
naste maskintekniken. Har kan den in- 
tresserade finna ingående beskrivningar 
av maskiner för schaktning och tran- 
sport, redogörelser för de nyaste me- 
toderna för schaktning och bergspräng- 
ning, värdefulla uppgifter om kostnader 
och kapacitet, redogörelse för arbetspla- 
nering, för underhåll och skötsel av 
maskinparken m. m. Av stort intresse 
äro beskrivningarna av arbetsmaskiner- 
nas principiella arbetssätt, illustrerat med 
schematiska bilder, jämte anvisningar, 
hur dessa maskiner böra användas under 
olika förhållanden. 


3 ¢ yes 
CHahdbokek har goda Sistratioher 
weit vårdat språk. Sammanfattnings 
kan sagas, att har foreligger ett ho 


-klassigt standardverk, val värt alla’ fac 


mans uppmärksamhet. Författarna /a 


\ 
att gratulera till ett utmarkt arbete. 


Nils von M atern 
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INKOMMEN LITTERATUR 


Der Friedhof. Gärtnerische Gestaltu 
Bauten—Grabmale. Av Otto Valentie 
Bayerischer Landwirtschaftsverlag, Mu 
chen 1953. 156 sid. Rikt illustrerad.  - 
The New Architecture in Great Brita 
1946—1953. By Edward D. Mil 
F.R.I.B.A. London 1953. 209 sid. Ri 
illustrerad med fotografier och ieee 
Pris 40/- Net. 


UTLYSTA TAVLINGAR 
Bibliotek i Ostersund 2 
Styrelsen för Jämtlands läns bibliot 
inbjuder svenska arkitekter och i Sveri 
bosatta utländska arkitekter i saimarb 
med arkitekter sar till tävlan om 4 
biblioteksbyggnad i Östersund. mn 
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Tävlingsförslag skall vara inläm 
till funktionären senast den 15 maj 

Prisnämnden består av arkitekter s. 
Hakon Ahlberg, Henric Nordlund o 
Gösta > Rollin samt överläkare Ax 
Odelberg (repres. f. landstinget), faktj 
Sigurd Holm (repres. för staden) ° 
yattenrattsdomare Nils Viklund (repr: i 
för bibl:s styrelse). | 

Se för övrigt annons i AI, 1954 sid. : 


Mariebergstävlingen 

Kungl. byggnadsstyrelsen inbjuder hö 
med svenska arkitekter att deltaga: 
pristävling rörande idéforslag till pl 
nering av del av Mariebergsområdet 
Stockholm och till bebyggelse därstäc 
för vissa statliga ändamål. 

Tavlingsforslag skall vara inlämr 
senast fredagen den 17 september 19 
kl. 15.00. 

De inlämnade tavlingsforslagen _ Kö 
mer att bedömas av en prisnämnd kt 
stående av arkitekten sar’ Sven Bac 
ström, byggnadsrådet Hans Brunnber 
finanssekreteraren' Hans ven Hela 
generaldirektören Harald Malmbe 
stadsplanedirektören Sven 
overdirektoren Bo Rathsman, 
SAR Nils Tesch och generaldirektör 
Gunnar Wejke. Få 

Se för övrigt annons i B I, 1954 sid. 


“3 Inlamn.- Se 
Uppgilt tid | Byggm 
Medicinsk högskola| 5 febr. | Nr A8 
i Göteborg 1954. | 53 Sid 
Kontorshus i Géte-| I april | Nr Ac 
borg - 1954 | 538. 4) 
Centralskola i Man-| I april | Nr A 1 
torp 1954 | 53s. 1 
Bostadshus i Växjöl 30 april |Nr A I 
Aes a 1954 (53s. KX 
Bibliotek i Oster- | 15 maj | Nr Aven 
sund 1954 | 54 St 
Bostadsomrade i> | I juni |Nr AY 
Hälsingborg 1954 |53 s. &. 
Statl. byggn. i 17 sept.| Nr Bi 
Stockholm’ 1954 548.) 
Lämna reproduktionsdugliga tävling 


ritningar. 
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NGLISH SUMMARY 


iving knowledge—our instument 
evelopment of building techniques 
ills for better craftsmanship 


yR Hanson 

p- 21—22 
‘The pace of development in building 
iil continue to increase in years to 
me, entailing risks of damage to ma- 
rials and designs as yet improperly 
ied out. Higher demands must, there- 
re, be placed on the competence of 
chnicians, calling for improvements in 
iucation rather than the introduction of 


host of new stipulations. 
| 


oncrete facing slabs 
Vv J G Wilson 

p- 23—28 
‘The problems of using concrete as a 
cing on buildings have been dealt with 
7 the Cement and Concrete Association 
“London, Great Britain, in order to 
ake this kind of facings a more re- 
arding and exciting medium for the 
‘chitect. The difficulties of finishing 
‘situ concrete has lead to the use of 
“ecast factory-made concrete slabs. 
‘The slabs may be used as the facing 
ud permanent formwork to a concrete 
all, as facing to brick or concrete 
ockwork, or as panels for spandrel 
alls in framed buildings. 
'To avoid the dull, grey colour of con- 
‘ete various methods have been subject 
| investigations. The most successful 
sults have been obtained in the case 
surfaces with exposed aggregate, which 
termines the colour. Natural aggre- 
tes, even if not strongly coloured in 
emselves, provide good tone values. 
Then really strong colours are re- 
red the combination of a coloured 


| Pereeate, ra, EW, SRS Conic be- 


comes — “necessary. ‘Manufactured aggre- 
gate such as’ crushed brick, broken: pot- 
tery and even glass may be used. 

As to texture there is a wide range 
from the finest polished surface to that 
of the coarsest possible exposed agere- 
gate’ finish. | 

An important factor is the pattern, 
which may be varied by using slabs of 
different size, »profiledy slabs and the 
joints between the slabs. 

Concerning the fixing of slabs it is 
considered good practice to leave a cavity 
between the slab and the wall and to 
provide weep holes to drain to the out- 
side any moisture that may find its way 
through joints between slabs. There is 
positive evidence that the fixing cf slabs 
by means of pads of mortar only in the 
manner of wall tiling is definitely un- 
sound. Slabs are sometimes used as per- 
manent formwork and facing to in situ 
concrete walling. 

As to weathering of concrete, rough 
textured surfaces with exposed aggre- 
gate are more resistant than surfaces 
with a smooth finish. : 


Why and how to build concrete houses 
without redering / 


By H Röhfors | 
p- 29—31 

In modern buildings the surfaces to 
be rendered are generally concrete. The 
actuel rendering has often to be per- 
formed in cold and humid weather and 
entails high cost without necessarily 
yielding a satisfactory result. 

The development of modern concrete 
techniques, and the desire for better 
education of construction engineers and 
workers, inexorably points toward un- 
plastered concrete surfaces, as witnessed 
by bridges and industrial buildings. 
Forms for standard structures such as 
solid floor slabs are more and more 
often of some prefabricated type. Form 
boards with smooth surface are obtain- 
able. ; 

The desire to provide work for build- 
ing labourers all the year round, and 
to perform the greatest possible part of 
constructional work in factories, means 
that the supporting structure must be 
erected rapidly and lined with prefabri- 
cated elements. A good solution of the 
occupational problem is to cast the 
supporting structure at the site from 
concrete without rendering, with the 
facades non-supporting. This also allows 
of a high degree of mechanization of 
work on the premises. 


Shorter construction time for cast than 
for brick-built houses 


By E Osthol 
Pp: 32—34 
Construction for masonary houses built 
in the traditional way tends to increase. 
There are difficulties in the way of 
mechanizing brick-laying and rendering 
work. Suitable machines do exist how- 
ever for the production and working of 
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concrete, Rationalization of house build- 
ing calls for a consideration of the merits 
of house construction in concrete. Con- . 


crete houses erected with the body of 
the house ! made of cast wall blocks and 
lifted into place by cranes, exist in dif- 
ferent parts of the country. 

The building firm of Anders Dids has 
erected a house at Sandviken built en- 
tirely of cast walls. The building site 
can be industrialized, to a great extent, 
by this method, a condition being that 


the casing be simplified as far as pos- 


sible. At the building site in question a 
new type of beam has been used. This 
has a tension device in the middle for 
counteracting the pressure of the con- 
crete. Bolts for binding the sides of the 
form are only used at the upper and 
lower ends of the beam. The shutters to 
the inner form are made of a new 
product from Ljusne Woxna AB, and 
consist of a plywood sheet. covered with 
boarding. Standard format 250 cm (= 
ceiling height) X 60 cm. Concret, walls 
cast against this slab become smooth 
and need no further treatment. Cased 
parts such as for refuse-chutes and ven- 
tilation pipes have been made of cylin- 
drical masonite and eternite tubing. Be- 
cause of simplified casing the framework 
of a concrete house can be erected in 
the same time as a brick-built house. 
Lighter partition walls have been made 
of porous concrete delivered in a format 
of 250 cm ( = ceiling height) X 50 cm. 


These walls need no plastering but only ‘ 
painting similar to thicker concrete walls. | 
Time for the erection and dismantling — 


of plaster scaffolding, cleaning and dry- 


ing out disappear in concrete construc- : 
ticn and the building can be completed’ 


in two months shorter time than for 
brick-built, houses. I TÅ 


Some examples of dwelling houses with- 


out rendering in Gothenburg and Malmö 


By L Rönnmark 


In recent years dwelling houses with 
no internal rendering have been built in 


several parts of Sweden. This scheme is © 


attractive in view of the current shortage 
of skilled masons. In addition, it makes 
buildings easier to dry out, reduces the 
number of operations, and shortens build- 
ing times. A description is given of 
some of the methods tried. 


At Jarnbrott in Gothenburg it) assy 


been possible to erect similar buildings 
in pairs, one of each type rendered and 
the other without rendering. The houses 
with no rendering are built of concrete, 
and no masons were employed in their 
construction. The use of forms made of 
12 mm hardened and oiled fir plywood 
produced surfaces smooth enough for 
painting directly after buffing with a 
carborundum disc. The forms have been 
used as many as I5 times. Joinery, 
plumbing and fittings, and electric fix- 
tures were mounted straight into the 
forms, A tabular comparison of costs 
shows favourable results for this method. 

A house without rendering, using 
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p- 35—38 


forms built up from narrow planks, has 
also been erected at Järnbrott. 

An experiment has been made at 
Kyrkbyn with precast, surface-treated, 
lightweight concrete slabs as a wall 
material intended to be papered directly 
after jointing. 

Another interesting experiment has 
been made in Malmö, where a 48-apart- 
ment house has been built without em- 
ploying a single mason. The method was 
arranged to suit the cranes available, 
some of the elements being precast and 
others cast in situ. In order to make 
assembly possible, a special system of 
construction was employed, with load- 
bearing cross-walls and non-loadbearing 
facade panels set in place. The forms 
were faced with canvas to obtain an 
attractive surface on the concrete. Stand- 
ardisation of apartment types allowed the 
forms to be used repeatedly, some of 
them 16 times and others 32 times. 


A new design of sash for double and 
triple windows 


By S Nycander 
: p- 39—40 


A change-over from double-to triple- 
glazed windows would permit large 
quantities of heat to be saved. Using 
the inner sash as a frame for the outer 
sashes prevents indoor air from getting 
in between the panes as is often the 
case with incorrect sealing of current 
designs of double window. The design 
proposed here prevents condensation be- 
~tween the panes and keeps the windows 
clean, so that the work involved in 
cleaning three panes. is less than that 
required for normal double windows. 
. This design principle should also be used 
for double-glazed windows. 


| 
FORENINGSMEDDELANDEN 
Byggnadsforskning i ett nötskal 


Vid Stockholms Byggnadsforenings ja- 
nuarisammantrade serverades ett bild- 
svep fran forskningsfaltet inom bygg- 
facket med civilingenjor Olle Gewalt 
som kommentator. Sa mycket obruten 
mark med ljud- och bildeffekter har 
inte föreningens medlemmar sett pa 
lange. Val bäddat for 2,5 miljoner! 

For de mera allvarliga inläggen sva- 
rade framst docent Sten G A Bergman 
med synpunkter pa hur forskaren gar 
till angrepp, »Problemstallning och ar- 
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betsmetodik». - Den systematiserade ny- 
fikenheten och torskaraptiten kan forska- 
ren stilla antingen som »mask» eller 
»boaorm» Boaormen, docent Sven G 
Bergstrom lämnade exempel pa material- 
forskning i en glimt fran Cement- och 
Betonginstitutet : »Frostbestandighet hos 
betong». 

En spade trodde man sag ut som en 
spade, men professor Lennart Rönnmark 
visade att den kunde se ut hur som 
helst. Det ger forskaren anledning att 
fundera över hur den basta spaden — 
verktyget eller maskinen — skall se ut 
och anvandas. 

På klimatfysiologiska laboratoriet i 
Uppsala kan man avsloja k-vardet for 
olika delar av kroppsytan, berattade do- 
cent Hans Ronge, som hade kallat sitt 
anförande »Nagot om människans var- 
mebehovy och varmebalansen inomhus». 

Om hållfasthet, säkerhet och ekono- 
misk dimensionering samtalade två fors- 
kare från Tekniska Högskolan, docen- 
terna Årne Johnson och Ove Pettersson 
och civilingenjör Ove Brandt redogjorde 
för forskningsproblem rörande ljudisole- 
ringen i bostadshus. 

Sist men inte minst talade direktören 
i AB Folkhem med Personligt Ansvar, 
ingenjör Hjalmar Olson, och i denna 
egenskap hade han hand om allt hus- 
byggande i landet. I allt investerade 
han årligen 47 miljarder kronor i bygg- 
nader och driftsbudgeten rörde sig om- 
kring 3 miljarder kronor per ar. An- 
slaget till forskning och teknisk utveck- 
ling föreslog direktören generöst till 20 
a 40 miljoner kronor årligen. Och det 
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ar ju nagot mer an vad byggforskarnz 
utspridda pa olika hall i Sverige, stats 
understödda eller privatekonomiskt verk 
samma, har att gora slut pa. Men de 
borde anda kunna bli en hel del gjor 
for storre och billigare bostader me 
de duktiga och envisa forskare som p 
olika vägar söker sig fram till kur 
skapens trad. 4 
GEN 
(Ill. från ing. Olsons föredrag, 
ritade av Stig Lindberg.) 


NYA MATERIAL | 


Arborite-plattan 


ar ett inredningslaminat, som tillverka 
av \Tilafabriken i Trelleborg. Arborit 
består av specialimpregnerat papper, sor 
under värme och högt tryck pressas sam 
man till ett nära nog homogent materia 
Impregneringsvätskan uppges av tillver 
karen vara baserad på lignin. Ytskikte 
består av ett mönstrat eller enfärgat pap 
per samt ett täckark, båda impregnerad 
med melamin, vilket ger en tålig oc 
hård yta, motståndskraftig mot vatte 
och de flesta kemikalier. Statens Prov 
ningsanstalt har utfört provningar p 
Arborite beträffande dess beständighe 
mot repning, nötning, kokande vatter 
alkalier och attikssyra samt över mate 
rialets bojbarhet och vattenabsorptior 
(Intyg nr 76205, 1953). Arborite-platta 
kommer att tillverkas i ett flertal farge 
och monster, men finns an sa lange 
grått, gult, grönt och blått Jinnemonstra 
samt i mahogny. aS 


GL 


tt pa isolerskiva = lapels 


Byggstandardiseringens specialkommit- 
34 Skivor och mattor for isolering 
ir utarbetat nedanstående förslag till 
andard, varav också särtryck kan er- 
las från Byggstandardiseringen. 
Kommittén utber sig synpunkter på 
rslaget senast den I april 1954 under 
ress Byggstandardiseringen, Drottning 
ristinas väg 73, Stockholm 6. Tel. 
) 02 47. 

Specialkommittén bestar av: 

Arkitekt O Forssell, Sveriges Trahus- 


brikers Riksförbund, ordf., civ.-ing. 
-Hultenberger, Svenska Teknologfor- 
ingen, vice ordf., ing. D Ahlqvist, 


oleringsaktiebolaget WMB, ing. K 
engtsson, Svenska Wallboardférening- 
I, serviceing. B Blomstrand, Héganiis- 
illesholms AB, ing. S Bolmér, Svenska 
yggnadsindustriförbundet, ing. C Dams- 
tg, AB Statens Skogsindustrier, civ.- 
g. F Hagman, Rockwool Aktiebolag, 
v.-ing. E Marnell, Aktiebolaget Arki, 
kitekt O Eskesen, BST, sekreterare. 


'otivering för förslaget 


Avsikten med förslaget är att få til! 
and en begränsning av skivformaten 
h en samordning av måtten på be- 
adnads- och isolerskivor och av regel- 
stånd för att härigenom minska ma- 
rialspillet, underlätta projekteringsar- 
tet och skapa förutsättningar för ett 
era rationellt sätt att bygga. 
Standarden möjliggör att projekte- 
ngsarbetet kan genomföras utan att 
an slutgiltigt valt isolerings- och be- 
ädnadsmaterial, vilket kan ha särskild 
tydelse vid planering av typhus och 
nande. Projekteringsarbetet kan utgå 
rån att isolerings- och beklädnadsma- 
rialen bygger 6 dm och multiplar av 
dm. Slutgiltigt val kan därefter ske 


ed hänsyn till lokala isoleringskrav, 


‘tuella priser och liknande dvervagan- 
1M, 
För att vid standardisering na sam- 
ining av i ett bygge ingående bygg- 
idsvaror och byggnadsdelar baseras 
ssas matt pa en for byggnadsindustrin 
mensam mattenhet — modul. Modulen 
i SIS 600013, Modul och tolerans- 
incip for byggnadsindustrin, fastställd 
för dm. Som allman regel vid mo- 
dens tillämpning gäller att alla nomi- 
fia matt som är bestämmande for ett 
‘ments anslutning till omkringliggande 
“ment skall vara modulmatt. 
isolerskivor används ur modulmatt- 
apunkt pa tva satt, vilket inverkar 
mattsattningen: for placering mellan 
slar och for placering på reglar. 
Det nominella breddmåttet för isoler- 
wvor skall vara lika med det nominella 
uttet för regelavstånden eller en mul- 
sel därav (se fig. 1). 
Tillverkningsmåttet på en isolerskiva 
| placering mellan reglar skall i prin- 
; vara lika med det nominella måttet 
nus måttet på regeln. 
Vid bestämning av tillverkningsmatten 
- de i förslaget medtagna isolerskivor- 
| har hänsyn dessutom tagits still fore- 
nmande toleranser pa regelavstånd 


} 


Förslag till SIS 531610 Isolerskiva för placering mellan reglar. Mått 


Byggmått dm 


Se 


Skivmaterial | A 
Mineralull: 0) 0) —t | — | 0,30 0,50 | 0,60} 0.70 | 0,80 | 0,90 1,00 
Wellpapp =n... ca ss 0,15 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70] 0,80} 0,90} 1,00 


Tjocklek angiven med stora siffror rekommenderas i första hand. 
Exempel på beställning: 150 mineralullskivor 6 X 0,50 SIS 53 16 10. 


Tillverkningsmått 


. 


a a a ek LA LA an 


Skivmaterial 


Bredd | 


Tjocklek 


Mineralull ;...,).J- |__| || 36 | "4d 50). 60 |, 70/180.) Gouler00 
min. | 575 
1 
max. | 563 | 16 I far 41 | 51 | 61 | 71 | 81/1914) ox 
Wellpapp .... 
min. | 558 | 14} 19 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 80 | 99 


och skivor, samt möjligheten att sam- 

manpressa_ skivorna. 

Tillverkningsmattet pa en isolerskiva 
for placering pa reglar skall vara lika 
med det nominella måttet med hänsyn 
tagen till utsattnings-, monterings- och 
tillverkningstoleranser. 

Det nominella breddmattet for isoler- 
skivor for placering mellan reglar har 
foreslagits till 6 dm med motiveringen: 
I. att regelavstandet 6 dm har gammal 

havd; 

2. att praktiskt taget alla bekladnads- 
skivor har en bredd av omkring 12 
dm=2X6 dm; 

3. att alla berörda isolerskivor kan till- 
verkas med de föreslagna  bredd- 
måtten utan nämnvärda kostnader for 
omställning av tillverkningen; 

4. att utredningen inte gett något annat 
mått, som skulle vara så mycket mer 
ekonomiskt i det färdiga bygget, att 
det. uppväger erforderliga omställ- 
ningskostnader för de berörda indu- 
strierna. 

En standardisering av bredden för 
skivor har kommittén bedömt medföra 
en vinst. Då lämpligaste längdmåttet för 
isolerskivor i dagens läge inte har 
kunnat fixeras, beslöt kommittén föreslå 
att detta mått tills vidare lämnas fritt 


för tillverkarna att avgöra. 


Cres 


LIP LD LA | FP EPEAT TLLLILIZIL A Poza 77 


Fig. I. 


I förslaget ar medtaget de flesta av 
de i dag förekommande skivtjocklekar- 
na. ‘De särskilt markerade tjocklekarna 
har kommittén "bedömt som de mest 
anvandbara och rekommenderas darfor i 
forsta hand. Rekommendationen far dar- 
for ses som ett första steg till en stan- 
dardisering av skivtjocklekarna. 


Det var fran början avsikten att for- — 


slaget till mattstandard skulle omfatta 
filt, mattor och skivor for isolering. 

De varor som för närvarande kan 
inräknas under beteckningen filt visade 
sig emellertid i användningen ligga så 


nära vad man betecknar »lös fyllning». 


att kommittén ej ansåg en måttstandard 
för dessa motiverad. 


Att mattor skulle ingå i förslaget ver- 


kade också från början naturligt, men 
vid närmare utredning visade det sig, 


att mattor användes på så /olika sätt , 


att en standardisering ej heller här 


kunde motiveras, enär denna skulle med-— 


föra omställningskostnader utan att mot- 
svarande vinst på något ställe erhålles. 

Isolerskivor för placering mellan reg- 
lar tillverkas också av andra material 
än de i förslaget angivna. Då det är 
önskvärt att även dessa standardiseras 
uppmanas tillverkare av sådana isoler- 
skivor att ta kontakt med specialkom- 


mittén. 
RA 


i MM eT oon | 
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DIVERSE 


DEN 27 MARS 


id 


A 4 åker till Spanien på sin studieresa 
i år, men inte förrän i september, som 
lär vara vackrast i Spanien. Med tjurar 
och apelsiner och många fina hus. Och 
Carmen.) Och professor Lundberg. Fast 


han åker dit med oss förstås. Om Ni 
har lust att hjalpa oss, och det hoppas 
vi, Ni har' sa: 
Ga på Bal Fleuri, Lat oss göra 
reklam for Er pa Bal Fleuri, 
Sätt in en annons 1 vårt reseprogram 
eller skänk en slant till resebidrag. 
Satt Er i forbindelse med: 
Olle Hagberg, Rum 68, 
Sthlm Va, tel. 10 86 87. 


DOMUS, 
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INKOMMEN LITTERATUR 
En undersökning av varmeisolering i 
djurstallsvaggar av Ingvar Jansson. Sta- 
tens Forskningsanstalt for Lantmanna- 


byggnader. Meddelande nr 29. Lund 1953. 
43 sid. Illustrerad. 


Garagen- und Tankstellenbau. Anlage. 
Bau. Ausstattung. Av Rolf Vahlefeld och 
Friedrich Jacques. Georg D. W. Callwey, 
Miinchen, 1953. 250 sid. Rikt illustrerad. 
Pris 39 DM, 


Tjänstemännen och den industriella 
omvandlingen av Erik Höök. En studie 
av tjänstemannakårens tillväxt inom in- 
dustrien. Stockholm 1953. 114 sid. Distri- 
buevas av Almqvist & Wiksell, Stockholm. 
Pris 5: 50 kyr. 


Holztreppen in handwerklicher .Kon- 
struktion av Ulrich Reitmayer. Julius 
Hoffmann Verlag, Stuttgart 1953. 180 sid., 
174 bilder, 100 planscher och 5 tabeller. 


Byggformar for Bostadshus. Byggforsk- 
ningen. Broschyr ny 2 tran Statens Kom- 
mitté for Byggnadsjorskning. Arbets- 
teknik 16 sid. rr ill. Stockholm 1951. Pris 
I ky. 


Betonteknologiske studier i USA av 
Poul Nerenst. Rapport over E.C.A. studie- 
vejse I4. november 1950 — 15. februari 


1951. Study of concrete technology in USA 
With an English summary. Statens Bygge- 
forskningsinstitut Studie nr 7, Kabenhavn 
1952. 87 sid. 36 ill. 


Försök med maskinell utgédsling av 
Endel Saarman. Meddelande nr 25. Statens 
forskningsanstalt for lantmannabyggnader. 
30 sid. 2r ill. Berlingska boktryckertet, 
Lund 1952. 


Hur min fastighet bör försäkras. Infor- 
mation från Sveriges Fastighetsägareför- 
bund och Försäkringsbolagens Upplysnings- 
tjänst. Stockholm 1952. 20 sid. ill. 


Byggeprisens bestanddele beregnet ved et 
3-etagers boligbryggeri 1 provinsen i april 
I95I1. SBI anvisning ny 13. Statens Bygge- 
forskningsinstitut, Kobenhavn 1952. 28 sid. 
ill. Pris 2:— D. Kr. 


Bygg nytt. Nv 4 1953. Arbetstider pa tre- 
stadshusen Stockhol a) 
Byggnadsindustrins småskrifter. Stockholm 
1953. 56 sid. illustrerad. Pris 3 kr. Distri- 
bueras genom Tidskriften Byggnadsindu- 
stvin, Gyllenstiernsgatan 14, Stockholm O. 


Kasvihuoneiden mitoituksesta aiheutuvat 
kustannusvaihtelut av Ole Gripenberg. 
Helsingfors 1953. 70 sid illustrerad. 


RATTELSE 


Till referat i nr B12 1953 av civil- 
ingenjör Sune Lundquists anförande vid 
Byggnadsforeningens sammanträde den 
4 november. Andra meningen efter ta- 
bellen bor lyda: »Projektering och kon- 
troll spelar större roll för produktens 
slutvärde än man kan utläsa ur deras, 
egentliga kostnader». Tredje meningen 
utgår. Referenten var för snabb. 


CB 


AVGJORD TÄVLING 
Stadsplan i Östersund 


Den inbjudna idétävlingen om stads- 
plan och hustyper för kvarteren Dagg- 


pe Enen > be: Murgrénan i i “ste 


sund har avgjorts. i 

Bakgrunden till tävlingen utgöres a 
det' stora aktuella bostadsbehov, som me 
växande styrka framträtt i staden oc 
som kräver omedelbara och effektiva a 
gärder för sitt lösande. 

De inbjudna företagen, Byggnads A’ 
Hallström & Nisses, Hyresgästerna 
Sparkasse- och Byggnadsforeningar 
Riksförbund u.p.a. cch Svenska Riks 
byggen, hade tidigare var for sig anma 
hos. Östersunds dratselkammare, att d 
önskade förvärva ifrågavarande tre kvar 
ter för att där uppföra bostadshus. Drat 
selkammaren, som tagit initiativet ti 
tävlingen, har uttalat att det av före 
tagen, som kommer med den ur såv: 
arkitektonisk och stadsplanemässig sot 
ekonomisk synpunkt bästa lösninge 
skall få förvärva marken för smote 
bebyggande. 1 

Prisnamnden har forordat att de a 
alternativa förslagen med motto »Baldei 
hage> utarbetade for Byggnadsaktiebc 
laget Hallström & Nisses, Sundsvall, 
arkitekt sar Kjell Odéen, Stockhol 
efter vidare bearbetning lagges till grun 
for bebyggande av ifragavarande omrad 

Preliminart har byggnadskostnaderr 
exklusive tomt beräknats till något ove 
12 milj. kronor. q 


UTLYSTA TAVLINGAR 


Kommunalhus i Tomelilla 


Kommunalnamnden i Tomelilla kopir 
inbjuder svenska arkitekter och i Sw 
rige bosatta utländska arkitekter i san, 
arbete med arkitekter sar till tävlir 
om förslag till kommunal förvaltning. 
byggnad i Tomelilla. | 

Till prisnamndens förfogande star ¢ 
summa av 20000 kronor att anvandi 
till pris och inköp. 

Tavlingsforslag skall 
senast den 12 juni 1954. 

De inlämnade tävlingsförslagen kon 
mer att bedömas av en prisnämnd b 
stående av arkitekter SAR Mogens Mi 
gensen i Hälsingborg, Per-Olof Oissc 
och Lennart Tham i Stockholm, foil 
skollärare Ivan Olsson och målarmästa 


vara inlämn: 


A H Wall i Tomelilla. x 
; Inlämn.- Sea 

RE tid | Byggm 
Kontorshus i Göte-| I april | Nr Ag 
borg 1954 53 s. I) 
Centralskola i Man-| 15 april | Nr A 14 
torp* 1954 | 53s, 1 
Bostadshus i Växjöl 30 april |Nr A 17 
4 1954 [53 SXT 

Bibliotek i Oster- | 15 maj | Nr A 1: 
sund 1954 54 8. I 
Lekom1aden 28 maj | NrA2 
1954 1548. V 

Bostadsomrade i 1 juni |Nr A x2 
Hälsingborg 1954 |53s. XI 
Kommunalhus i 12 juni | Nr A2 
Tomelilla 1954 54 s.1 
Statl. byggn. i 17 sept. | Nr Br 
Stockholm 1954 54S. I 


Lämna reproduktionsdugliga tävlingsri 
ningar. 


* Obs! Inlämningstiden framflyttad. 


BYGGMASTAREN 


1954 byggnadsteknik 


Sse 


”å omslaget: Del av stdlskelett till kupol för Upp- 
ala Universitets nya observatoriebyggnad i Kvista- 
erg. 


INGLISH SUMMARY 


\ shell roof for an indoor sports arena 


3y S Jonsson 
| P- 41—44 

Foreign readers of this journal have 
robably a wider experience of shell- 
‘oof structures than their Swedish coun- 
erparts, but their interest may neverthe- 
ess be aroused by the size of the shell 
lescribed and the unique manner in 
iwich it is supported on two parabolic 
‘rch foundations. 

In the author’s opinion, the concrete 
lhell roof is, in most cases, the best type 
| structure for spanning large areas 
without using columns. Its main advan- 
ages are: fire resistance; low main- 
enance costs; low building costs; the 
yossibility of widely varying the shape 
3 suit the ideas of the architect; and 
ae relatively light weight of the roof 
1 spite of its being made of stone. Other 
ypes of structures and other materials 
|] not yield the beautiful, slender form 
5 characteristic of a properly designed 
nell roof. 

The project in question is at present 
wilding and should be finished in 1955. 
he roof covers an area of 2,000 sq. m 
ind consists of a segment of an 8 cm 
nick concrete shell in the form of a 
rreular cylinder with a radius of 50.0 
i, its projection measuring approx. 
2X 50 m. The breaking strength of the 
aell is increased by stiffening arches at 
jo m pitch. The outer longitudinal walls 
aare the stresses in the shell. 

‘The shell roof is insulated on the 
utside with 5 cm grooved cork slabs, 
hich permit ventilation. The cork is 
vvered by two layers of asphalt board. 

‘The form for the shell can be set up in 

ve stages, so that the same form can 


| 
| 


be used five times. In all probability the 
form will be made of wood. It is com- 
mon practice in Britain to use steel 
plates and scaffoldings, but we have no 
experience in that line. 


Revolving dome for observatory 
By A Hägby 
P- 45—48 

An observatory has recently been 
built for the Uppsala University. Several 
different alternatives were considered for 
the dome structure: concrete, plastic, 
aluminum and steel. A steel structure 
was preferred, the members being very 
slender on account of a light-weight 
roofing of 10 mm .boat-plywood covered 
with 0,7 mm aluminium sheets. The 
dome structure (diam. approx. 12 m) is 
erected on a welded ring-shaped beam, 
which is welded to a circular rail running 
against the driving wheels. 

The total weight of the steel is 16 
tons. 


Industrial construction with sliding 
forms 


By B Lindberg 
p- 49—50. 

A mine-shaft and shaft tower for the 
raising of ore has been built in the north 
of Sweden by using sliding forms for the 
concrete works, which were done without 
interrupting the mining operations. Hy- 
draulic jacks were used for lifting the 
forms. 

The placing of the concrete was done 
with a capacity of 3,56 m/day for the 
shaft and 4,30 m/day for the tower, 
where the total vertical deviation was 
about 10 mm, 


The House Longhorn Beetle 
By B Lekander and G Essunger 
p- 51—50 

The activity of hylophagous insects 
constitutes a very great problem in Swe: 
den which has gained increased actuality 
of late following a marked spread of 
their numbers. The gravest dangers are 
occasioned by the house longhorn beetle 
(lat. Hylotrupes bajulus), and a map of 
its occurrence has been prepared on the 
basis of reports on its ravagings. 

An Inquiry Committee which includes 
representatives of the Government Build- 
ing Board and of the State Forestry 
Research Institute, has suggested that 
the following precautions be taken in all 
parts of the country where the beetle is 
known to exist. 

Preventive measures include: 

a) Preservative treatment of all wood 
which is within the reach of the 
beetle, to be carried out in all types 
of buildings; 

b) Expert inspection at regular inter- 
vals to provide for the detection of 
attack at an early stage, perhaps in 
connexion with a quarantee by reli- 
able companies, or with insurance 
against attack by the house longhorn 
beetle ; 


c) Careful control, that timber which 
has been attacked by the beetle, is 
not used for building purposes; and 

d) Provision of fine-mesh metal nets in 
ventilation openings of attics and 
garrets, and the effective closing of 
all unnecessary cracks and openings. 
Exterminating measures include: 

a) Immediate sanitation of premises 
where attack by the beetle has been 
observed ; 

b) Sanitation, or 
timber ; 

c) The use of reliable, highly qualified 
sanitation enterprises; and b 

d) Using efficient insecticides, approved 
hy the State Testing Institute, for the 
sanitation of attacked timber. 


burning, of attacked 


FÖRENINGSMEDDELANDEN 


Framtidens bostad? 


Vid Stockholms Byggnadsforenings 
februarisammantrade var fragestallning- 
en: Ar kollektivhus framtidens bostad? 
Ordföranden i den nyligen avslutade 
Bostadskollektiva utredningen, fil. dr 
Yngve Larsson skisserade den allmänna 
bakgrunden till kollektivhusidén samt re- 
dogjorde för de erfarenheter som insam- 
lats från de få kollektivhus som hittills 
byggts. Arkitekt Leif Reimus visade ett 
exempel på kollektivhus (Björnbo pa 
Lidingön) med 210 lägenheter. Huset in- 
nehåller alla serviceanordningar som ett 
kollektivhus brukar ha utom barndag- 
hem. Fru Margareta Vestin talade om 
hur det är att bo i kollektivhus och hade 
efter 10 års erfarenhet enbart positiva 
synpunkter. För dem som opponerar sig 
mot kollektivhusets »mattvang» medde- 
lade fru Elsa Qvarfordt att den som 
själv lagar sin mat hemma har 18 öre i 
timmen for besvaret. Sekreterare Gun- 
nar <Asvairn trodde pa _ kollektivhusets 
framtid medan arkitekt Erik Stark an- 
sag att kollektivhuset ar en typisk stor- 
stadsprodukt, som aldrig kan bli framti- 
dens hus i större omfattning. 


Stockholms Byggnadsförenings styrelse 
1954—1955 


Ordf. civilingenjör Gunnar Hellste- 
mus; vice ordf. arkitekt Anders Teng- 
bom; sekr. civilingenjör Ingvar Karlén; 
vice sekr. arkitekt Axel Grape, skattm. 
ingenjör Bertil Wiklund; vice skattm. 
byggnadsingenjör Lennart Hegert; 
klubbm. civilingenjör Goran Byjursten; 
vice klubbm. disponent Borje Nordstrom; 
bibl. civilingenjör Gösta Lundin. 


Stockholms Byggmistaref6renings sty- 
relse 1954—1955 


Till ordforande i Stockholms Bygg- 
mastareforenings styrelse har valts ingen- 
jor Eric Forss efter ingenjör Sven 
Dahlberg, som avböjt omval. Till vice 
ordförande har valts överingenjör Bengt 
Wiking. 
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Byggnadsverksamheten under 1954 


Den i 4rets statsverksproposition in- 
tagna översikten över det ekonomiska 
läget 1954 lämnar beträffande byggnads- 
och anläggningsverksamheten bl.a. föl- 
jande uppgifter: 

Bruttoinvesteringarna i byggnader och 
anläggningar framgå av tabell 1 kol. 8. 
För att få anknytning till tidigare i 
denna tidskrift lämnade redogörelser 
lämnas i tabell 1 (kol. 1—7) motsvaran- 
de uppgifter för åren 1946—1932. 

Vid realbudgetberäkningen för 1953 
räknade man med en ökning i den 
faktiska reglerade byggnadsverksamheten 
under året med omkring 7,5 Jo i för- 
hållande till året dessförinnan. Den bud- 
geterade tillstandsgivningen beräknades 
enligt planen kunna ökas med cirka 11 % 
i förhållande till 1952. Utöver den så- 
lunda utvidgade tillståndsramen har dess- 
utom byggnadstillstånd givits för bo- 
stadsbyggen till ett värde av cirka 155 
miljoner kronor och för annan bygg- 
nads- och anläggningsverksamhet, som 
beräknats draga en kostnad av 46 mil- 
joner kronor. 

Tillståndsgivningen under 1953 har i 
stort sett motsvarat de produktionsresur- 
ser, som stått till förfogande. Tillgången 
på byggnadsarbetskraft, särskilt murare, 
har dock på vissa håll icke motsvarat 
behovet. Detta har medfört att de ge- 
nomsnittliga byggnadstiderna för bostä- 
der på dessa orter förlängts något ut- 
över de cirka 12 månader som gällde 
under senare hälften av år 1952. 

Bostadsbyggandets omfattning 1952 och 
1953 framgår delvis av uppgifterna i 
nedanstående sammanställning över an- 
talet lägenheter i påbörjade, avslutade 
och pågående bostadsbyggen inom ett 
urval av kommuner svarande för 85 a 
90 procent av den totala bostadsproduk- 
tionen i landet: 


Påbör- Avslu- Pågå- 
jade tade ende! 
Januari— 
november 1952 38250 34750 42050 
Januari— 


november 1953 45.950 36750 47 610 


Ovanstående uppgifter om antalet lä- 
genheter i pågående bostadsbyggen torde 
ge en i stort sett rättvisande bild av 
förändringen i bostadsbyggandets volym- 
mässiga omfattning från 1952 till 1953. 
Lägenhetsytan har nämligen i genom- 
snitt för de pågående byggena undergått 
endast en obetydlig förändring från 1952 
till 1953. Nybyggnadsverksamheten på 
bostadsområdet anges i konjunkturinsti- 
tutets preliminära beräkningar ha ökat 
med i runt tal 200 miljoner kronor eller 
10 å 15 procent. 

Det totala antalet färdigställda lägen- 
heter i landet uppgick 1950 till 43 900, 
1951 till 39800, 1952 till 44800 och 
beräknas för 1953 ha uppgått till om- 
kring 48000. Lägenhetsytan på de fär- 
digställda lägenheterna har dock genom- 


+ Medelantalet lägenheter i pågående 
byggnadsföretag under perioden i fråga. 
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Tabell 1. Bruttoinvestering 1946—1953 i byggnader och anläggningar. 
Miljoner kronor. Löpande priser. 


mm a eee 


Byggnader och anlaggningar 


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 


Bostäder 


acount SNS I 672 |1 849 |I 504 II 595 |1 883 |2 330 |2 560 |2 599 I 


Jordbruk, skogsbruk och fiske..] 2511 287] 318] 315] 372] 4701 5201 507 
[Dreger hee inXGhbGaRls oconaoaGcaaet 590| 866] 764] 663] 748] 890] 9401 762} 
Kraft- och belysningsverk 197| 2671 347] 3541 385] 430] 530| 617 
Handel m.m.(endast byggnader)}| 48 58 59 67 921 130] 1501 124}, 
SURTATASEL Her doses ellos entiation 304 | 368] 381] 413] 415] 5001 670] 707 
EmS KANG) ates heat öres serie (271 (33) (26)} (19)} (Al (30)} (3001 (38)} 
STAT GREN DGia iii Goma ors uO (245)} (298)| (312)] (337)] (342)] (440)] (550)) (543)] 
Fommuanal wet coke tees (321) (37)| (43)! (57) (5sAl (901) (90)| (126) 
Vägar Ochi gator. sick areiselsie ed sa 154 | 197| 2701 3141 344] 4001 6401 729} 
Vatten och avlopp, vattenverk..| 76 88 89] Ioo]: 1321 160] I9OT 259 
Sjuk- och ASO VAT Weyer ee Sell PIUS 74| 88 } 130 140 | 188 
Socialawamd amare keeles ako 22 25 32 32 RP P 
Förvaltning och diverse ändamålls 77 92| 102] 112 86 80] 120] 178 
Skolorsochy ky tkOnis tantra: ~ 80| roo] 129] 128] 1851 2501 340] 370 
Militara investeringar. ses slets es 76 58 54 47 59 go| 120} 145] 
Summa |3 600 |4 322 |4 121 |4 214 |4 811 |5 920 16 920 I7 185 II 
Daravenimdernalles SES I 021 |I 216 |1 386 II 431 |I 590 


ny- och ombyggnader .. 


Tabell 2. Byggnadsbudget (i Mkr) för år 1954 med jämförelsesiffror for år 1953. 


2 579 |3 106 |2 735 |2 783 |3 221 I 


Bostader 
Kvadratimeterkviot rcs ase aires © 
Jordbruk, skogsbruk, fiske 
IDpeferuslnyee shaGhHats oom Gdn odo venbousdce 
Kraft- och belysningsverk (ej statliga) 
Handel 
Samfardsel inkl. kommunikationsdepar- 

tementets investeringar for affarsver- 

kenvochestathipay VAS Alle citar 
Förvaltning, sociala ändamål m. m... 
Övriga vägar och anläggningsarbeten 

inkl. vatten- och avloppsledningar. . 
Skolor, kyrkor, övriga samlingslokaler 


Semestefranläggnit dr... ccs dass 
Reservkvot 


Summa 


1 Enligt konjunkturinstitutets beräkningar ca 1 810. 

> Ej detaljredovisade ingå i beloppen 1 358 och 1 470 under samfärdsel. | 

> Inberäknat 60 för byggnadsföretag som antagits bliva beviljade av sysselsatt: 
ningsskäl år 1954 eller i förskott för 1953 års kvoter. ; 


snittligt varit något lägre under 1953. 
Minskningen sammanhänger med verk- 
ningarna av de bestämmelser, som in- 
fördes under 1951 och som innebar att 
större lägenheter ställde större anspråk 
på byggnadstillståndskvoterna. Slopandet 
av dessa regler med ingången av 1953 
liksom det ökade egnahemsbyggandet har 
medfört en tendens till ökning av lägen- 
hetsytan för byggen igångsatta under 
1953. 

Arbetslosheten bland byggnadsarbetar- 
na var i början av 1953 betydligt högre 
an vid motsvarande tid under åren 


Realbudget 
(Beräknad faktisk | 7i1.tandsbudget 
byggnadsverk- 
samhet) 
1953 | 1954 1953 1954 
A — I 700 = 
==5 —— 90 — 
3 3 6 3 
270 225 200 200 
= = 130 120 
65 75 81 81 
I 385 I 470 927 931 
145 175 159 155 
= ss 240 240 
280 285 260 260 
go 85 90 90 
40 145? 120 120 
5 4 5 3 
= 5 15 15 
4 023 2 218 


2.283"| 2472 


195t och 1952. Flera faktorer bidrog 
härtill. Byggnadsarbetarkaren hade 6ka/ 
under 1952, investeringsviljan avtog ocl) 
möjligheterna att placera sasongledigy) 
byggnadsarbetare inom andra arbetsom) 
råden försämrades. Otillräcklig planering 


av byggnadsprojekten och dåliga vader:) 


leksförhållanden ledde vidare till at 
igangsattningen av vinterarbeten för 
senades. i 


Efterfrågan pa arbetskraft till de for/ 
senade arbetena gjorde sig gallande fran) 
emot våren. Detta i förening med der 
sedvanliga säsonguppgången medförde et 


| 
| 


i 
i 


abb minskning av arbetslösheten, så 
t denna redan i april var nere på 
mma nivå som året dessförinnan. Den 
MM sig på 1952 års nivå fram till 
ptember månad och låg därefter något 
ider denna nivå. I genomsnitt var ar- 
tslösheten fram till december månad 
53 omkring */2 a I procent högre än 
ider motsvarande tid 1952. 
Ökningen av byggnadsarbetarkåren var 
ider 1953 något mindre än 1952. I 
edeltal torde medlemsantalet under 1953 
. legat omkring 3 procent över före- 
ende års nivå. Då byggnadsarbetarnas 
sselsättning i annat arbete än bygg- 
idsarbete torde ha varit mindre än 
ider 1952, kan sysselsättningsvolymen 
byggnadsarbete med hänsyn tagen till 
betslösheten uppskattas i genomsnitt 
der året ha varit 3 a 4 procent högre 
i närmast föregående år. 
Förarbetena för vinterbyggena kom 
ittre i gång 1953 än föregående år. 
ist på färdigplanerade byggnadsobjekt 
pade för vintersäsongen föreligger 
ck liksom föregående vinter på en 
1 orter. Uppgjorda prognoser visar, 
man under första halvåret 1954 har 
t räkna med något bättre sysselsätt- 
ng inom byggnadsverksamheten än vid 
otsvarande tid 1953. Då möjligheterna 
t placera från byggnadsverksamheten 
iställd arbetskraft i annat arbete torde 
starkt begränsade, måste man under 
ntermånaderna dock liksom föregåen- 
| år räkna med en viss arbetslöshet. 
Den fortskridande ökningen av bygg- 
iIdsmarknadens arbetskrafts- och ma- 
rielresurser har föranlett uppmjuk- 
gar 1 byggnadsregleringen även under 
gångna året. Sålunda utökades om- 
et för de tillståndsfria arbetena från 
53 ars ingang bl.a. till att avse till- 
iggnad av en- och tva-familjshus, om 
isets yta därigenom ej komme att 6ver- 
a vad som gäller som villkor for 
iviljande av egnahemslan enligt 5 § 
ingorelsen den 30 juni 1948 om egna- 
mislan och forbattringslan. Samtidigt 
idantogs fran regleringen arbete, av- 
ende växthus, varjämte den tidigare 
itlande friheten att utan tillstandstvang 
föra reparations- och förbättringsar- 
ten å sommarstugor med en yta av 
est 30 kvadratmeter utsträcktes till 
: gälla sommarstugor med en yta av 
st 50 kvadratmeter. Vidare har en- 
t K. Majt medgivande byggnadstill- 
nd utan avseende å byggnadskvot från 
53 års ingång fått meddelas dels för 
pförande av en- och tvåfamiljshus, 
rest husets yta ej överstiger vad som 
ligt nyssnämnda kungörelse gäller som 
likor för beviljande av egnahemslan, 
Is för uppförande och tillbyggnad av 
Ortstugor, om den blivande ytan ej 
erstiger 50 kvadratmeter, dels ock för 
oeten överhuvud, som beräknas kosta 
gst 10000 kronor. Slutligen har obe- 
ende av kvadratmeterkvot från och 
id den I maj 1953 fått uppföras ny- 
zgnad, där minst hälften av totala 
lvytan, källar- och vindsplan ej in- 
knade, avses för bostadsändamål, och 
r nybyggnaden är avsedd att på i 
vudsak samma tomt ersätta rivnings- 


mogna byggnader i städernas och de 
större tätorternas centrala delar. 

Genom kungörelse den 27 november 
1953 (nr 680) om ändring av tillämp- 
ningskungörelsen till lagen om tillstånds- 
tvång för byggnadsarbete har från och 
med den 1 januari 1954 från lagens till- 
lämpningsområde helt undantagits varje 
byggnadsarbete, avseende bostadshus, som 
helt eller till huvudsaklig del är avsett 
för bostadsändamål och inrymmer högst 
två bostadslägenheter, ävensom dartill 
hörande uthusbyggnader. Samtidigt har 
K. Majt meddelat generellt byggnadstill- 
stånd att gälla tills vidare från och med 
den I januari 1954 för utförande av 
byggnadsarbete 4 bostadshus med flera 
an två bostadslagenheter ävensom till 
sådana hus hörande särskild anläggning 
för gemensam värmecentral och tvätt- 
central. Som förutsättning för detta ge- 
nerella tillstånd har K. Majt emellertid, 
i syfte att få byggnadsarbetarkåren 
jämnt sysselsatt hela året, föreskrivit 
att vederbörande länsarbetsnämnd skall 
besluta om tid för byggnadsarbetets 
igångsättande samt, därest så finnes er- 
forderligt, om avbrott i detsamma även- 
som om storleken och sammansättningen 
av den arbetsstyrka, som vid varje tid 
må sysselsättas i arbetet. 

Beträffande byggnadsmaterialmarkna- 
den lämnas bl.a. följande uppgifter. 

Cementproduktionen beräknas under 
1953 ha uppgått till 2,1 miljoner ton, 
mätt i cementklinker, mot 1,9 miljoner 
ton 1952. En fortsatt forskjutning har 
ägt rum mot tillverkning av standard- 
cement. Produktionen av standardcement 
och E-cement (matt i cementklinker) 
uppgick 1952 till 1,38 resp. 0,52 miljoner 
ton. För 1953 beräknas produktionen ha 
uppgatt till 1,75 resp. 0,35 miljoner ton. 
Exporten under 1953 har beräknats bli 
i stort sett av samma omfattning som 
under 1952 eller ca 340000 ton. 

Produktionen av lättbetong har visat 
fortsatt stegring under 1953, då den be- 
räknas ha uppgått till ca 650000 m?, 
motsvarande en kvantitet om ca 265 
miljoner murtegel. 

Produktionen av tegel beräknas för 
1953 ha med ca 10 procent överstigit 
1952 års nivå och torde ha utgjort nära 
370 miljoner tegel. 

Den för år 1954 fastställda tillstånds- 
budgeten redovisas i tabell 2. 


Lättnaderna i byggnadsregleringen från 
och med den I januari 1954 kan ej 
beräknas under detta år medföra någon 
mera avsevärd ökning av bostadsproduk- 
tionen, åtminstone såvitt gäller bostäder 
i flerfamiljshus. Byggnadsregleringen 
torde nämligen under det senaste året 
ej ha utövat någon större hämmande 
inverkan på bostadsbyggandet. 

Med hänsyn till att det ansetts ange- 
läget att största möjliga del av produk- 
tionsresurserna på byggnadsmarknaden 
förbehålles bostadsbyggandet, har, såsom 
tabell 2 utvisar, någon utökning av 
byggnadskvoterna för den byggnads- och 
anläggningsverksamhet, vilken fortfaran- 
de är underkastad byggnadsreglering, 
icke medgivits. Smärre minskningar har 
i stället ägt rum. Sålunda har kvoten 


för icke statliga kraft- och belysnings- 
verk sänkts från 130 till 120 miljoner 
kronor, varjämte kvoterna för tingshus 
och fångvårdsanstalter minskats med 
sammanlagt 2 miljoner kronor och kvo- 
terna för statliga förvaltningsbyggnader 
och byggnader för sociala ändamål redu- 
cerats med vardera I miljon kronor. Slut- 
ligen har sänkningar kunnat ske med 3 
respektive 2 miljoner kronor, av kvoten 
för jordbruk, skogsbruk och fiske på 
grund av att byggnadsverksamheten för 
dessa ändamål i stort sett ej erfordrar 
byggnadstillstånd samt av kvoten för 
semesteranläggningar med hänsyn till att 
den ej längre avser sportstugor. 

Den s.k. kvadratmeterkvoten för bu- 
tiker och servicelokaler m. m. i bostads- 
områden har slopats i den nya budgeten, 
enär dessa lokaler i regel kommer att 
kunna anordnas efter samma liberalise- 
ringsregler som gäller för bostadshus. 

Beträffande de förutsättningar, på vil- 
ka beräkningarna rörande den i tabell 
2 angivna faktiska byggnadsverksam- 
heten vilar, anföres följande. Beräk- 
ningarna rörande den reala belastningen 
å den tillståndsreglerade byggnadsmark- 
naden, frånsett den del, som varit hän- 
förd under bostads- och kvadratmeter- 
kvoterna, tyder på en ökning av denna 
belastning med cirka 200 miljoner kro- 
nor från år 1953 till år 1954. Vid upp- 
gorandet av dessa beräkningar har man 
utgått från vissa antaganden. Byggnads- 
tiderna har sålunda beräknats förbli 
oförändrade. Vidare har det antagits, att 
tillståndsgivning och igångsättning under 
sista kvartalet år 1953 skall balansera, 
dvs. att »lagret> av outnyttjade bygg- 
nadstillstånd (företag med byggnadstill- 
stand men utan igångsättningstillstånd 
samt företag med igångsättningstillstånd 
men som icke påbörjats) icke skall un- 
dergå någon förändring mellan den I 
oktober 1953 och årets slut. Byggnads- 
tillstånd har under år 1954 förutsatts 
komma att återkallas i samma omfatt- 
ning som under år 1953. Vad beträffar 
byggnadsarbetenas igångsättning så har 
denna antagits komma att ske med sam- 
ma eftersläpning i förhållande till tid- 
punkten för tillståndets meddelande som 
under år 1953. — Arbeten, som belastar 
reservkvoten eller for vilka tillstånd 
lämnats av sysselsättningsskäl eller i för- 
skott på nästkommande årets kvoter, är 
för år 1953 (samt for ar 1954 till den 
del de hanfor sig till tillstand beviljade 
under år 1053) inräknade i respektive 
grupper. Detsamma gäller i huvudsak 


för diversekvoten. 
Mks 


RATTELSE 


Enl. uppgift fran Badische Anilin- & 
Soda-Fabrik AG har vid byggandet av 
jarnvagstunneln vid Semmering i Oster- 
rike endast anvants Oppanol BA-fo- 
lier och ej Dynagen såsom uppgivits 
i notisen i Byggmastaren nr B 12 1952. 
Uppgiften darstades byggde pa en arti- 
kel i »Neue Bauwelt». 

NR 
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Kan kostnaderna för varmeanligg- 
ningarna sänkas? 


För närvarande angripes byggnads- 
kostnaderna från många håll i syfte att 
nedbringa hyrorna. Ett område där det 
finns möjligheter till väsentliga prut- 
ningar är värmeanläggningarna. 

På vad sätt framgår av det följande: 

För att bestämma en byggnads värme- 
behov gör man en transmissionsberäk- 
ning som grundar sig på väggarnas, ta- 
kets, golvets, dörrarnas och fönstrens 
ytstorlek och varmeisoleringsformaga 
samt skillnaden mellan rums- och ytter- 
temperatur. 

Normal rumstemperatur ar + 18° C 
men av slentrian raknas ofta + 20° C. 
Vid en yttertemperatur av — 26? C blir 
i senare fallet temperaturskillnaden mel- 
lan rums- och ytterluft + 2o— (—20) = 
40° C i stället for -++ 18— (—20) = 
38° C. Dvs. temperaturdifferensen dkade 
ca 5 % och därmed, observera detta, 
ökade även anlaggningskostnaden 5 %. 

Dessa fragor ar ur kostnadssynpunkt 
sa betydelsefulla att man med det sna- 
raste bor bearbeta det material som star 
till buds och med ledning darav utdela 
rekommendationer for ekonomisk berak- 
ning av varmesystem. 

G Lundberg 


LITTERATUR 


Betonggjutarens ABC. Handledning for 
enklare betongarbetens utförande utgiven 
år 1953 av Svenska Cementföreningen och 
sammanställd av H. Röhfors och S. Lind- 
berg, 51 sidor. Pris 2 kr. 


Svenska Cementföreningen har i sin 
långa serie av broschyrer och hand- 
böcker gett ut ett nytt häfte, som har 
titeln »Betonggjutarens ABC, Handled- 
ning for enklare betongarbetens utfo- 
rande». Boken är enkelt och klart upp- 
ställd samt behandlar betongarbetets alla 
moment och vanligaste problem på ett 
sätt, som torde vara begripligt även för 
lekmannen. Man kan kanske invända mot 
en och annan generalisering, t. ex. där 
armeringens täckskikt säges vara 20 mm 
för inomhus- och 30 mm för utomhus- 
konstruktioner. Detta mått, som bör an- 
ges på konstruktionsritningen, kan ju 
beroende på omständigheterna vara både 
mindre och betydligt större. 

I förordet sägs det, att »boken är av- 
sedd att ge nybörjare i facket och själv- 
byggare anvisningar för cementens rik- 
tiga användning». Det är där som bo- 
ken har sitt stora värde, och man kan 
nog lugnt tillägga att även mången i 
tjänsten grånad »fackman» vid genom- 
läsningen får en välbehövlig repetition i 
betongteknikens elementa. 

GD 


Mureri. Hantverkets bok. Tredje omarbe- 
tade upplagan. Huvudredaktör Hjalmar 
Granholm. 452 sid. Ill. Pris 85 kronor. 


Föreliggande upplaga av »Mureriy i 
den valkanda serien »Hantverkets bok» 
har genomgått en grundlig overarbetning 
i jämförelse med de första upplagorna 
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som kom ut 1936 och 1939. Som for- 
fattare i boken har medverkat flera 
framstående fackmän pa det byggnads- 
tekniska området. 

>Mureri> är en synnerligen innehålls- 
rik bok, som på ett allsidigt sätt be- 
skriver murverksmaterial, konstruktioner, 
isoleringsfrågor, arbetsutförande, arbets- 
former och den historiska utvecklingen. 
Bland de nyskrivna eller helt omarbetade 
kapitlen kan nämnas >Murmaterialen och 
murverket>, »Puts- och murbruk», »Hall- 
fasthet och dimensionering»y och »Mur- 
verksformery. Inom de områden som 
dessa kapitel omspanner har ju under 
de senaste 10—15 aren en genomgripande 
utveckling skett. Delvis ar denna utveck- 
ling framtvingad av ekonomiska skäl 
och delvis har den kommit som en följd 
av att ett tekniskt-vetenskapligt betrak- 
telsesätt fått möjlighet att göra sig gäl- 
lande inom husbyggandet. 

Om någon kritik skall riktas mot 
boken, skulle den ta fasta på att de nyare 
murverkstyperna, och då främst lättbe- 
tongen, blivit tämligen kortfattat behand- 
lade i jämförelse med tegel. Men tegel 
har ju alltjämt en avsevärt mera allsidig 
användning än lättbetongen och så kan 
det falla tillbaka på sin mer än 10 000- 
åriga historia. 

Trots den genomgripande omarbet- 
ningen som nu skett av >Mureri» ar det 
troligt att en minst lika omfattande 
översyn blir nödvändig på nytt inom 
15 år och frågan är också om det då 
är riktigt att låta boken ingå i serien 
>Hantverkets bok>. 

GEr 
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Haundbogen for Byggefagene. Redaktion 
R. Dahimann Olsen. Medarbejdere i Bind 
I Tyge Arnfred, Ole Bang, Preben Dal, 
Poul Hansen, Poul Ipsen, Tutti Liitken, 
Erik Mygind, Henning Meyer, Erik Nils- 
son, Bent Rud og Ole Thomassen. Skandi- 
navisk Bogforlag, Odense. 456 sid. Rikt 
illustrerad. 


Håndbogen for Byggefagene. Redaktion 
R. Dahlmann Olsen. Medarbejdere i Bind 
II Evik Dyssel, O. Gerner Hansen, Bron- 
dum Hillers, Arno Jensen, Johs. Jorgensen, 
Ebbe Kornerup, Eiler Mansa, Egon Mathi- 
esen, Bahne Preisler og Jens Thorsen. 
Skandinavisk Bogforlag, Odense. 390 sid. 
Rikt illustrerad. 


Värdering vid expropriation. Föredrag 
vid kurser för expropriationsdomare och 
expropriationstekniker under år 1953, an- 
ordnade av sakkunniga inom justitiedepar- 
tementet. Stockholm 1954. 3II sid. Pris 
Io ky. 


Der Krankenhausbau der Gegenwart av 
Hubert Ritter. Julius Hoffmann Verlag, 
Stuttgart 1954. 144 sid. 389 fotografier och 
ro tabeller. Pris DM 38: — 


Formar till putsfri betong av Bengt No- 
vén. Svenska Byggnadsindustriforbundets 
småskrifter. Bygg-nytt 5—r954. 32 sid. 
illustrerad. Distribueras genom Tidskriften 
Byggnadsindustrin, Stockholm. Pris 3 kr. 


Indextal för beräkning av materialkos 
nadsberäkningar för husbyggnadsentr: 
prenader fastställda av Kungl. Byggnad 
styrelsen och Kungl. Bostadsstyrelsen 
samråd med Svenska Byggnadsentrepr 
nörföreningen. 


Tabell I. 


Indextal för materialkostnader vid fö 
valtningsbyggnader 1 sten. 


Kostnad 1!/; 1950 = 100. 


Etapp SR 
2/6 | 20 | #o | t/t 


(Grand. 136,3!r36,9103543 135,0|133 
II Stomme |136, 6|136,9135,9]135,9]/134: 
III Puts 


m. Mm. . ./135,2/135,2,135,0|1 34,8134 
IV Målning | 
M. M. . .|140,6)1 40, 4/139, 5/139,5,137 
Samtliga 
etapper... .|137,3]137, 4,136, 6136, 4/135 
Tabell 2. 


Indextal för materialkostnader vid & 
stadsbyggnader i sten. 


Kostnad 1/; 1950 = 100. 


1953 5 
tls | tty | | th ae 


I Grund .|139,6 130,51r39,0138,6 137. 

II Stomme ]142,2|142,2)141,7)141,5|140: 
III Puts 

MIN 

IV Målning 

M1, er 


Samtliga 
eStappelasis 


Etapp 


134,9 ad tabs. 134,4/133. 


134,3,133,9,133,5]133,3|132. 


137,2|137,0|1 36, 6|1 36, 41135 


Tabell 3. 


Socialstyrelsens Jeuvnadskostnadsindex. 


1953 1954 
of Re es eS 
213 212 212 212 
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Inlamn.- 


Uppgift tid 


Bostadshus i Växjöl 30 april |Nr A 17 


1954 |53 s. X] 

Bibliotek i Oster- | 15 maj | Nr Az 
sund 1954 54 8. I 
Lekomraden 28 maj |NrA 2 
1954 |548.V 

Bostadsomrade i I juni |Nr A 1% 
Hälsingborg 1954 |53 s. X] 
Kommunalhus i 12 juni | Nr A2! 
Tomelilla 1954 | 548.1 
Landsbibliotek i I sept. | Nr A 3: 
Växjö 1954 1548.81. 
Statl. byggn. i 17 sept. | Nr Br 
Stockholm 1954 548.1) 
Lämna reproduktionsdugliga tavlingsri 

ningar. 
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1954 byggnadsteknik 


EKUSTAREN 


gnadstelnik 


På omslaget: Detalj av tredimensionell plant layout 
vd General Electric Company (Ur »Industribyg- 
eri i USA»). 


S3NGLISH SUMMARY 


ndustrial planning 
3y S Hultquist 

| p- 57—58 
Courses in industrial planning have 
been organized by Svenska Teknolog- 
öreningen and Svenska Väg- och vat- 
enbyggares Riksförbund. The subjects 
overed include: Industrial localization; 
uilding programmes; functional analy- 
is; internal transport; materials hand- 
ing; disposition planning; main draw- 
ags ; building and working instructions ; 
jurchasing; the controller as adviser; 
‘nal examination; guarantee examina- 
‘on. Industry and the surroundings— 
joise, industry and the individual; illu- 
sination in industrial buildings; colour; 
adustry and fire prevention. 

An even closer co-operation between 
me various consultants is necessary in 
adustrial planning than in planning 
ther types of buildings. A generous 
me allowance must be made for plann- 
ag, and contract negotiations must be 
srried out in full. 


iadustry, noise and man 


‘Tedical views 
wy T Lundborg 
p- 59—62 
So-called noise injuries were observed 
omparatively early in certain quarters, 
wat nevertheless it was a long time 
‘efore the problem was tackled’ from a 
iider social-hygienic aspect and defen- 
\ve measures of various kinds were in- 
iituted. In Sweden there have been laws 
hich are applicable to noise, since 1945. 
| Noise, apart from its deleterious effect 
in the cells of the acoustic senses, has an 
hjurious influence psychically, or, more 
crictly speaking, psychologically. This 
ffect—fatigue or exhaustion—has prob- 


ably at least as great negative signifi- 
cance. The accident frequency in industry 
towards the end of the day is approxi- 
mately twice as great in the very noisy 
departments as in those that are rela- 
tively quiet. 

A hygienic minimum demand should be 
to keep the noise level below 90— 
100 DB. 

The best type of ear-defenders can 
reduce the noise level by ca. 30 DB. 

Persons residing for any length of 
time in places where building acoustic 
measures have not been able to reduce 
the noise level lower than ca. 100 DB, 
should use ear-defenders, partly to avoid 
psychical exhaustion and partly to avoid 
exposing themselves to the great risk of 
irreparable injury to the acoustic nerves, 
a complaint that is becoming increasingly 
deleterious in this age of radio, when 
people, more than ever before, are in so 
many ways dependent on their hearing 
both for profit and pleasure. 


Industry, noise and man 
Technical points of view 
By O Brandt 
p- 62—69 

It is shown how noise in working 
rooms should be taken into consideration 
during the planning. The effect of room 
size, shape and acoustical damping ma- 
terials is pointed out. 

Some equations are given in order to 
calculate the effect of sound absorbing 
materials on the sound level. 

General principles for noise abatement 
are delt with. The precautions are dis- 
cussed for: 

a) abatement at the source; 

b) use of sound absorbing materials, and 

c) shielding of sound insulation of the 
source and its surroundings. 


Corrosion-resistant tile floors 
By A Wester 
p- 70—72 

As floors in factories and laboratories 
are often subjected to corrosion a tile 
floor is generally essential to withstand 
the attacks. 

In pickling rooms, galvanizing shops, 
plating rooms and in many chemical 
plants a severe corrosion occurs. In such 
cases it is most important that suitable 
acid-resisting cements are used for the 
setting and pointing of the tiles. For the 
setting of the tiles sodium silicate ce- 
ments should be used and for the point- 
ing resinous mortars. 

In the Food Industry and many other 
kinds of industry there is a mild corro- 
sion. On such floors as a rule the tiles 
should be set in ordinary Portland ce- 
ment mortar and pointed with resinous 
cements. 

Under the tiles of corrosion-resistant 
floors there is usually applicated an im- 
pervious membrane which might be acid- 
resistant asphalt or a polythene sheet 
layer. 

Of course, the design and construction 
of the floors is most essential. A good 
drainage off is especially important. 

The paper gives some directions as to 


the proper choice of corrosion resistant 
material as well as to some construction 
methods which have proved successful 
over many years. 


FORENINGSMEDDELANDEN 


Nytt och nyttigt fran Tyskland och 
andra lander 


Under en studieresa genom Europa har 
byrachefen Harry Bernhard i bostads- 
styrelsen haft tillfälle att studera bo- 
stadsbyggandet och därvid speciellt fas- 
tighetsvärderingen i några länder. Den 
av bostadsstyrelsen tillämpade värde- 
ringsmetoden är nu cirka tio år gammal. 
Ehuru den justerats vid olika tillfällen 
under årens lopp, synes det vara ett 
önskemål, att den blir föremål för en 
grundlig översyn. För att få impulser 
till en eventuell omarbetning företogs nu 
denna resa varunder Tyskland, Schweiz, 
Frankrike och Danmark besöktes. Några 
intressanta detaljer i den redogörelse 
Bernhard lämnade vid marssammanträ- 
det med Stockholms Byggnadsföremng 
skall här i korthet omnämnas. 

Bernhard konstaterade genast att i 
inget av länderna hade man kommit 
längre än vi i fråga om lämpliga värde- 
ringsmetoder. Genom ett noggrant för- 
arbete och en omsorgsfull planering av 
bostadsbygget både när det gällde det 
tekniska utförandet och kostnaderna, fick 
man emellertid aldrig de problem som 
uppstår i Sverige, när de kostnader som 
byggherren uppger och den kostnad som 
staten-långivaren anser som skälig icke 
överensstämmer med varandra. Det före- 
kom nämligen sällan några ändringar 
från det preliminära till det slutliga be- 
slutet (i Tyskland tillämpades samma 
system med preliminär och slutlig ansö- 
kan som hos oss), och det preliminära 
beslutet skulle vara klart innan man bör- 
jade byggnationen. Detta förefaller re- 
digt och förenklande och något att se 
fram emot även för Sveriges del. 

När det gällde de statliga lånen fick 
lånesökande som här fylla i en blankett. 
Anmärkningsvärt var emellertid att hela 
byggnadskostnaden räknades som en 
klumpsumma. Genom att alla allmän- 
nyttiga företag, (som i Tyskland även 
omfattar inregistrerade bostadsrattsfor- 
eningar), i dag är skyldiga att tillhöra 
det förbund för allmännyttiga företag 
inom vars område de bygger och som i 
huvudsak sysslar med företags- och fas- 
tighetsekonomisk revision, anser man sig 
dock ha fått en viss garanti för att kor- 
rekta siffror anges 1 låneansökningarna 
och kontrollerar bara kvadratmeterpris 
och kubikmeterpris. För de enskilda fö- 
retagen använder man sedan koefficien- 
ter som man fått fram från de allmän- 
nyttiga företagen. 

Vid beräkningen av belåningsvärdet ut- 
gick man från kvadratmeterpriset på 
45 m? lagenhetsyta i fyravåningshus och 
för en våningshöjd på 2,75 m. Vid andra 
förhållanden gjordes procentuella avdrag 
eller tillägg. Indexjustering och tillägg 
för viss standardökning gjordes även. 
Värderingsmetoden var sålunda mycket 
enkel men har givetvis därmed även sina 
svagheter. 
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Beträffande entreprenadforfarandet har 
man i Tyskland endast den s. k. »Ver- 
dingungsordnung fir Bauleistungen> 
(VOB), bakom vilken star statliga myn- 
digheter och affarsdrivande organ, sta- 
derna, kommunerna och fackorganisatio- 
nerna. Den anvandes i mycket stor om- 
fattning och fdreskrives i vissa fall. 
Bland bestämmelserna märkes den att 
generalentreprenor endast undantagsvis 
bör antagas, detta för att ge byggherren 
möjlighet att själv förhandla med un- 
derentreprenören och få god kvalitet på 
även dennes arbete. Anbudshandlingarna 
skall även innehålla massförteckning. 

Beträffande experimentkostnader var 
det intressant att höra att i samband 
med den allmänna statliga långivningen 
finns ett anslag på 1,25 miljoner kronor 
för extra lån till lägenheter, där vissa 
prov utföres, samt att 600 000—750 000 
kronor per år lämnas som direkt stöd till 
forskning och propaganda. 

I Danmark sker den statliga langiv- 
ningen ungefar som hos oss. Speciellt 
av intresse var kanske Byggeriets Be- 
rakningsinstitut dar man kunde fa en 
mycket detaljerad kostnadsberakning ut- 
ford dock till ganska högt pris. 

I Schweiz slutade den statliga langiv- 
ningen 1950 men stöd lämnas fortfaran- 
de av kantoner och kommuner. Skram- 
mande var den starka kartellbildningen 
bland entreprenörerna. Nar en bygg- 
herre fordrade in anbud pa ett projekt 
kunde han fa ett tiotal svar pa exakt 
samma belopp. Man ansag att priserna 
pa detta sätt drivits upp 10—15 procent. 

Det på synnerligen intressanta sak- 
uppgifter fyllda föredraget avslutades 
med en bildvisning fran de olika län- 
derna, framst av tyskland. Man. fick 
intrycket att takten på byggena kun- 
de hållas mycket hög mest tack vare den 
noggranna förplaneringen samt att ma- 
skiner och maskinella metoder användes 
i ganska stor utsträckning. Resultatet 
blev också en ganska hög produktion. 
År 1953 färdigställdes sålunda 440 000 
lägenheter (9 gånger mera än i Sve- 
rige). Bostadsbeståndet vid 1953 års slut 
var da 11 miljoner, dvs. endast ca 5 
ganger mera an i Sverige. 

Bengt Wahlstrom 


Svenska Betongforeningen 

Vid Svenska Betongforeningens mars- 
sammanträde utdelades föreningens guld- 
medalj for ar 1954 till direktör S. Gierts- 
Hedström. 

Civilingenjör Poul Nerenst, Köpen- 
hamn höll ett uppskattat föredrag om 
»Betonstöbning om vinteren>. Han re- 
dogjorde för de danska teorierna angå- 
ende betongens förstöring vid frost samt 
för en metod att beräkna erforderlig 
härdning för frostsakerhet. Olika till- 
satsmedel och air-entraining agents re- 
kommenderades medan däremot man i 
Danmark ansåg att försiktighet måste 
iakttas beträffande klorkalcium. 

I diskussionen berättade docent Sven 
G. Bergström om svenska undersökning- 
ar och konstaterade att ytterligare forsk- 
ning var nödvändig för att man skall 
klarlägga problemet i sin helhet. Civil- 
ingenjör P.-O. Jonsson relaterade ett 


I4 Byggmastaren 1954, B4, notisavdelning 


aktuellt fall, dar man misslyckats med 
vintergjutningen i ett par bostadshus, 
vilket fått obehagliga konsekvenser. En 
forskare, som studerat gjutningen cch 
behandlingen av betongbjälklag i Stock- 
holm under vintern konstaterade att han 
inte frivilligt uppehöll sig under bjälk- 
lagen vid formrivning. Egr 


DIVERSE 
Byggnadsverksamheten i Norge 


Den norska nationalbudgeten för 1954 
innehåller även en hel del som kan ha 
intresse för svenska läsare. 

Investeringarna i civila byggnader och 
anläggningar var 1953 5% högre an 
föregående år och utgjorde sålunda den 
högsta produktionen som någonsin upp- 
nåtts i Norge inom denna samhaltssek- 
tor. Om härtill lägges den militära in- 
vesteringsverksamheten i byggnader och 
anläggningar, som steg med över 50% 
fran 1952 till 1953, så blev den totala 
stegringen för den samlade byggnads- 
och anlaggningsverksamheten 7—8 %. 
Som jamforelse kan nainnas att motsva- 
rande verksamhet i Sverige uppvisade 
en stegring pa 10% fran 1952 till 1953. 

Under året har det i Norge givits 
byggnadslov for 37000 lägenheter pa 
tillsammans 2700000 m?. I Sverige var 
motsvarande tillstandsgivning 62600 om- 
fattande en bostadsyta av 4324000 m?. 
Den genomsnittliga ytan, som i Sverige 
var 69 m? per lägenhet, uppgick i Norge 
till 73 m? per lagenhet. Detta kan sam- 
manhanga med att man i Norge for- 
modligen bygger flera egnahem (villor) 
an i Sverige. 

Bostadsproduktionen i Norge ar högre 
an vad som är fallet i Sverige. Det har 
hos en del manniskor uppfattats som ett 
resultat av Selvaagmetoden, vilket knap- 
past torde vara helt riktigt. I varje fall 
fornekar man det mycket bestaint i vissa 
norska kretsar. 

Selvaagmetoden har ju tilldragit sig 
mycket stort intresse. här i Sverige och 
en del provhus är ju planerade på olika 
håll i Sverige. Det bör uppmärksammas 
att dessa provhus är modifierade med 
hänsyn till svenska förhållanden. Stock- 
holms stad skickade för en tid sedan en 
delegation till Norge för att studera 
Selvaaghusen. Man tycks icke ha blivit 
så särskilt imponerad av denna bebyggel- 
se. Däremot tycks de bostäder, som Ung- 
domens selvbyggerlag uppfört i Oslo 
och som hade en relativt hög standard, 
ha tilldragit sig delegationens intresse. 
Ty det tycks vara till största delen ge- 
nom en standardsänkning, som Selvaag 
har kunnat nedbringa byggnadskostna- 
derna. Den inredning och utrustning, 
som vi är vana att finna i en modern 
svensk bostadslägenhet, saknas nästan 
helt i Selvaaglägenheterna. Denna upp- 
fattning har man kommit till inom Bo- 
stadsstyrelsen efter en preliminär analys 
av Selvaaghusen. Det har även talats om 
att dessa hus skulle ha en isolering med 
stenullsmattor, som vore väsentligt myc- 
ket bättre än vad som finns i andra hus. 
Denna jämförelse är gjord med vad som 
byggts i Norge och icke med svenska 
förhållanden. En jämförelse med svenska 


isoleringsmaterial visar att våra svenska 
byggmetoder ger lika god isolering som 
de Selvaagska stenullsmattorna. De s.k. 
treglasfönstren, som Selvaag på senaste 
tid börjat använda, är heller icke okän- 
da här i Sverige utan rekommenderas 
särskilt av våra byggnadsforskningsex- 
perter. 

Det är självfallet att man icke skall 
ställa sig helt avvisande mot Selvaags 
byggnadsmetoder, utan här skall givet- 
vis uppföras provhus. Man bör dock av- 
vakta resultatet av detta provhusbyg- 
gande innan man alltför definitivt utta- 
lar sig för en revolution av det svenska 
bostadsbyggandet i linje med Selvaags 
idéer, ty först måste bostadskonsumen- 
terna vara på det klara med om mar 

skall sänka standarden, eftersom det är 
detta frågan egentligen gäller. 

I Danmark går man den motsatta vä 
gen och försöker höja standarden. Kyl- 
r skåpen ar på grund av sitt pris relativ 
ovanliga i Danmark. Det kan nämnas at 
ett kylskåp, som i Danmark kostar cz 
350 svenska kronor och måste betala: 
av hyresgästen själv, i Sverige, installe' 
rat i ett bostadskooperativt hus, kostar 
360 kr. Danskarna planerar nu att sätt: 
i gång en tillverkning av »folkkylskap: 
för att kunna höja bostadsstandarden 
detta hänseende. 

Förutom de 2700000 m? för bostade 
skall det i Norge byggas ytterligar 
300 000 m”, av vilka 100 000 m? komme 
på kontors- och affärsbyggnader, 60 oor 
m? på skolor, 45000 m? på verkstads! 
och mindre industribyggnader, 30 000 m 
på samlingslokaler, 25000? pa ålder 
domshem, pensionärshem m. m., 15 00: 
m? på kommunala administrationsbygg 
nader och 10000 m? på sjukstugor, bad 
hus m. m. 

Det finns en särskild kvot för ater 
uppbyggnad och vinterbyggen och da! 
ges 50000 m? till kombinerade kontors 
och affärshus, 15 000 m? till industribyg 
gen, 12000 m? till skolor och 11000 mj 
till sjukhus. 

Bygegnadskostnaderna 


tilldrager si! 


kort tid sedan framlade den s. 
nankommittén sitt betänkande i 
sak. Har föreslås bl. a. offentliga målare? 
kontor, vilket har väckt en diskussio 
bade i pressen och i byggnadsarbetarna 
fackliga organisation. 

1946 gjorde malarnas fackförening e 
undersökning av malningskostnaderna’ 
utveckling i Oslo och påvisade där at) 
materialkostnaderna i Oslo hade stig 
med 116% plus det tillägg, som kom) 
mer i den fardigblandade fargen. Ma 
säger nämligen att den fardigblandad) 
färgen ar 78 Jo dyrare an den -som mål 
larna gör pa byggnadsplatsen. Stegring) 
en i arbetsloner uppgick till 33 % seda} 
1939. Malarmastarnas förtjänster had 
däremot stigit dubbelt så mycket som ar' 
betsomkostnaderna. I Oslo fanns det cl 
500 målarmästare, av vilka 300 var ut! 
övande mästare. Samtidigt fanns det c| 
1300 målare, vilket gör ca 40 man pe | 
mästare. Endast i undantagsfall förekom 
mer firmor med ca 20—30 anställde 
Man vill därför nedbringa antalet mäs 
tare för att kunna få ned administra' 


tionskostnaderna. Det är sålunda tydligt 
att man i Oslo också har den form av 
»skuttar>, som vi också känner till fran 
Stockholm. 

Rinnankommittén har icke framlagt 
nagra resultat betraffande de monopol- 
och kartellbildningar, som man tror sig 
anna till fran norsk byggnadsmaterial- 
arknad. Däremot antog Stortinget för- 
a sommaren den nya prislagen, som 
iven har till syfte att öka den fria kon- 
urrensen mellan företagen. Det norska 
risdirektoratet skall hädanefter lägga 
uvudvikten på kontrollen av konkur- 
ensreglerande avtal och sammanslut- 
ingar och man har föreslagit en all- 
än registrering av sådana avtal i lik- 
het med vad vi i Sverige har i Kom- 

erskollegi monopolutredningsbyrå. 
| Här i Sverige har vi en kommitté, 
947 års byggnadsmaterialutredning, som 
väntas framlägga sitt slutbetänkande un- 
der detta år. Så vitt det nu är känt, skall 
: an icke vänta sig några sensationella 
resultat. Det är tydligt att man närmast 
trett de grundläggande problemställ- 
hingarna. Det finns sålunda utrymme 
jör ännu mycket mera arbete på det vik- 
liga byggnadsmaterialområdet. 
| 
| 
| 


Jan Wittrock 


Membranisolering 


De barande delarna i en membran- 
olering består vanligen av organiskt 
I freriat: jutevav, papp, filt, eller dylikt. 
adana material ruttnar emellertid med 
ren, vilket kan medföra att isoleringen 
ihåste göras om. Där det är svårt att 
tilagga den isolerade ytan, är det emel- 
rrtid från tekniskt-ekonomisk synpunkt 
| allmänhet önskvärt att undvika en 
eparation. Det är då lämpligt att an- 
ända oorganiska membraner av t. ex. 
äfflad aluminiumplåt, plast, glasväv och 
dknande material. 
| Glasväven har många egenskaper, som 
‘Sr den lämpad för membranisolering. 
Hen varken ruttnar eller sväller, den 
= värmebeständig upp till 500°C och 
orannbar. Den är elektriskt isolerande 
ER i hög grad okänslig för syror, frä- 
nde gaser och oljor. Dessutom är den 
idig, tänjbar och har god rivhållfast- 
et. 
Il Ur de i artikeln citerade fem prov- 
ingsintygen från officiella österrikiska 
coyningsanstalter skall här endast nam- 
as att man tycks kunna få upp till 5 % 
mgdutvidgning utan att glasväven ska- 
s, vilket betyder, att den ofta kan 
mvändas vid fogar, dar man kan vänta 
2 sättningar. 
I Väven underlagras lämpligen av varm- 
ifalt (en strykning), och utanpå klistras 
t lag takpapp, som i sin tur bestrykes 
ed varmasfalt. Om man är noggrann 
ih försiktig vid.arbetet, räcker det dock 
£ stänga in glasvaven mellan två varm- 
| vykningar. Ungefär 10% gar åt till 
FTerlägg vid skarvar, såvida man inte 
jetsar. (»Zeitschrift des Osterreichischen 
ygenieur- und Architekten-V ereines> nr 


[16 1953). 


> 


CB 


Selvaag-lavin? 


>Selvaagpremiär i Sverige> — »Stock- 
holm prövar Selvaagmetoden> — >Lund 
skall bygga Selvaaghus, 26 radhus för 
30000 kr styck...> Dagstidningarnas 
rubriker har under den sista tiden dag 
efter dag trumpetat ut nyheten om det 
billiga byggandets genombrott, som kan 
medföra en lösning av vår bedrövliga 
bostadssituation. Vad som däremot inte 
så tydligt framgått är att det är Vecko- 
Revyn, som satt hela lavinen i rörelse». 

Detta är saxat ur Vecko-Revyn nr 8 
i år. Så kan det alltså gå när en man 
som Selvaag börjar rulla apelsiner. 
Byggmästaren vill emellertid påpeka — 
utan att ta upp konkurrensen med V ecko- 
Revyn när det gäller lavinfaran — att 
civilingenjör Olav Selvaag själv redan 
1951 (nr 15) lade fram sina idéer an- 
gående ett rationellt byggnadssätt i 
denna tidskrift och i nr 17 samma år 
anmäldes Selvaags bok >Bygg rasjonelty. 

Nu först har emellertid det hela kom- 


mit i rullning. Än så länge dock mest 
med hjälp av Osloexpressen. I snabb 
takt har delegationerna avlöst varandra. 
Det är emellertid troligt att Norge- 
besökarna i SJ:s margarinbussar rent 
pekuniärt hittills haft större utbyte av 
sina resor. Men idémässigt har Selvaag 
satt spår efter sig både i riksdagsmo- 
tioner, partimöten och på ritningar. Här 
nedan visas ett par skissförslag som of- 
fentliggjorts i detta sammanhang. 

Vi hoppas kunna visa de byggnads- 
tekniska lösningarna i detalj vid ett till- 
fälle längre fram. Det bör framhållas 
att de visade förslagen är tänkta att få 
i stort sett normal svensk inrednings- 
och utrustningsstandard. 

Även fyravåningars Selvaaghus plane- 
ras i Sverige. De skulle få ungefär det 
utseende som framgår av illustrationerna 
från Selvaags »dubbla> radhus i Bygg- 
mästaren ar B 4 1953 (notis sid. 16), 
men utföras helt i sten. 


Modifierat Selvaaghus enligt 
högerns motion (nr 489). 

T. h.: Sektion genom halva 
huset. 

Nedan: Vindsvåning och bot- 
tenvåning. 


SEKTION 


Planskisser till VR-husen. 
Ovan: Övervåning. 


Nedan: Bottenvåning. 


SOVTLM 1 


Salo eats Come 


| 


23 


STUCK 
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LITTERATUR 


Sprangning av bergrum. Forskarnas 
kontaktorgan FKO-konferens 22—24 jan. 


1953. 155 sid. Ill. Pris 20 ky. 


Forskarnas Kontaktorgan vid Ingen- 
jorsvetenskapsakademien anordnade den 
22—24 januari 1953 en konferens om 
geologiska och sprangningstekniska pro- 
blem vid utsprangning av underjordiska 
lokaler. Programmet bestod av 14 före- 
drag och diskussioner, vilka nu samlats 
i en FKO-publikation. 


Tendensen vid utformning av berg- 
rum är att utnyttja allt större spännvid- 
der, samtidigt som tillgången på ur geo- 
logisk synpunkt lämpligt berg blir allt- 
mer begränsat. Tekniker och geologer 
komma härigenom att ställas inför svåra 
avgöranden, när kravet på stora ekono- 
miska dimensioner skall bedömas ur 
synpunkten av bergets förmåga att upp- 
taga uppkommande spänningar med hän- 
syn till dess sprickighet, inblandning av 
lösare bergartmaterial m. m. Härvid 
fordras ett intimt samarbete mellan be- 
rörda parter att nå det uppställda målet, 
att för minsta möjliga kostnad erna en 
fullgod anläggning. Härvidlag är icke 
den lägsta anläggningskostnaden alltid 
avgörande, utan måste jämväl hänsyn ta- 
gas till kostnaderna för anläggningens 
underhåll. Det kan härvid visa sig eko- 
nomiskt att minska behovet av ofta åter- 
kommande bergrensningar genom att ut- 
föra en relativt kostnadskrävande in- 
klädnad. Erfarenhetssiffror på ekono- 
miska dimensioner, a priser och kostna- 
der för olika inklädnader lämnas, be- 
dömda icke enbart ur synpunkten »lag- 
sta sprangningskostnad», utan även med 
hänsyn tagen till de ekonomiska förde- 
lar som stå att vinna genom en tidigare 
igångsatt drift eller genom möjligheten 
att anskaffa kapital med lägre ränte- 
kostnader. 

Från att tidigare bergrum hållfasthets- 
tekniskt dimensionerats mera på empi- 
risk vag, har numera »gruvforskningens 
kommitté för bergtryck och bergstyrka» 
sokt att genom provningar mata upp- 
tradande bergspanningar som underlag 
for en mera vetenskaplig berakningsme- 
tod. Härvid har använts en av professor 
Hast angiven metod att införa en for- 
spand matcell tillrackligt djupt i berg- 
ytan, varefter en cylinder urborras ur 
berget runt om miatstallet. Bergmateria- 
let i denna cylinder blir därvid span- 
ningslost och fjädrar ut avlastande den 
förspända matcellen med det belopp, var- 
till forefintligt bergtryck uppgår. Me- 
toden har visat sig så användbar, att 
systematiska bestämningar börjat  ut- 
föras i Grängesberg och i en del av Bo- 
lidenbolagets gruvor, framför allt Lais- 
vall. 

Ur praktisk-ekonomisk synpunkt bör 
bergrumsarbetet om möjligt organiseras 
på sådant sätt, att borrning, skjutning 
och lastning drivas oberoende av var- 
andra, eller om detta icke låter sig gö- 
ra, att dessa arbetsmoment inpassa sig 
i ett rytmiskt förlopp, genom att indrif- 
ten bestämmes med hänsyn till lastanord- 
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ningarnas kapacitet m. m. En hög och 
jämn drift per månad är därvid att före- 
draga framför några få rekordartade 
dagsindrifter, där rekordsalvorna ofta 
följs av bomsalvor. På det ekonomiska 
utbytet av sprängningsarbetet inverkar 
givetvis även val av borr- och laddnings- 
metod, borrställning, styckeutfall osv. I 
en intressant artikel har Statens Vatten- 
fallsverk delgivit sina erfarenheter i hit- 
hörande frågor. 


Genom tillkomsten av kortintervalltän- 
daren har, kan man säga, en helt ny 
sprangningsmetod utbildats, som möj- 
liggor stora salvor, mindre markskak- 
ningar, bättre styckefall, förenklad täck- 
ning m. m. Då enligt denna metod borr- 
hålen kunna ansättas med konstanta av- 
stånd utan hänsyn till bergets lokala va- 
riationer underlättas användningeh av 
borrvagnar som kunna vara monterade 
för ett flertal borrmaskiner. Härigenom 
har enligt uppgift uppmätts en nära I0- 
faldig kapacitetsökning i förhållande till 
tidigare använda metoder, ett resultat, 
som om det skulle hålla vid praktiska 
prov, pekar hän mot en avsevärd kost- 
nadsbesparing vid användning av denna 
metod. 


Bergrum kunna göras täta genom 
olika slags inklädnader eller också ge- 
nom cementinjektering av själva berget. 
Injektering kan därvid ske som en all- 
män förinjektering genom upp till 30 
meter långa borrhål innan berget ut- 
spränges, eller också som en efterinjek- 
tering, då bergytorna injekteras lokalt 
genom korta hål, där så visar sig nöd- 
vändigt i sprickbildningar och dylikt. AB 
Skånska Cementgjuteriet och Atlas Dic- 
sel ha här utfört ett pionjärarbete för att 
få fram lämpliga maskiner och anord- 
ningar och att utarbeta lämplig arbets- 
metodik. 

Gjutning av betong enligt den s. k. 
»Prepaktmetoden» innebär, att formarna 
fyllas med singel och vibreras för att er- 
hålla minsta möjliga hålrumsvolym, var- 
efter en blandning av cement, sand och 
vatten inpressas under högt tryck genom 
i formens sidor anbragta munstycken. 
Metoden, som i vart fall ännu ställer sig 
dyrbar till följd av bl. a. väsentligt öka- 
de krav på formarnas styrka och täthet, 
har emellertid sitt berättigande, där be- 
tongens krympning skall vara så liten 
som möjligt som t. ex. i »proppar> i 
bergorter eller i täta igengjutningar av 
ursparade hål. De praktiska svårighe- 
terna vid metodens tillämpning, vilka 
huvudsakligen bestått i att få en till- 
räckligt lättflytande och “ej allt för 
snabbindande cementvälling, synes nu- 
mera vara lösta genom tillsats av diver- 
se importerade kemiska medel, Alfesil, 
Intrusion Aid m. fl. 

Ett referat fran en konferens av detta 
slag vore ej fullstandigt om ej de sven- 
ska hardmetallskaren och tryckluftsma- 
skinerna fingo sitt sarskilda omnamnan- 
de. Det ar med tillfredsstallelse man 
konstaterar, att AB Atlas Diesels borr- 
utrustningar med Coromant  stalborrar 
fran Sandvikens Jernverk AB med fram- 
gang kunnat konkurrera med motsva- 
rande amerikanska utrustningar, bl. a. 


vid mycket stora tunnelsprangningar 
Canada. 

Da ett kontinuerligt arbete for narva-: 
rande bedrives i tillhörande frågor vic 
ett flertal större anläggningar for at 
ytterligare förbättra och förenkla meto 
derna, vore det av intresse, om dess: 
konferenser kunde återupprepas vid lamp: 
lig tidpunkt för utbyte av erfarenheter 
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ENGLISH SUMMARY 


The development of the building 
| technique in Denmark 


| By W R Simonsen 

p- 73—84 
| The immense reconstruction pro- 
| gramme in western Europe after the 
_devastations of the war could have made 
|industrialization of the building trade 
| possible, had only an international modul 
I been agreed on. Unfortunately this has 
I not been the case, each country has 
‘considered the question of deciding on a 
modul as a national affair. 

In Denmark the shortage in housing 
| has in the first instance principally been 
‘due to shortage of normal building- 
materials at the end and in the first 
‘years after the war. In consequence 
new materials—mainly woodwool con- 
-erete—were adopted, and a number of 
prefabricated building-systems were de- 
'yeloped, most of them of rather poor 
quality, but some of them quite satis- 
I factory. Among these the »Hjorteker- 
| houses»—terracehouses built outside of 
| Copenhagen—are mentioned, even though 
‘the building method (the outer walls 
‘consisting of a concrete frame with a 
covering of woodwool slabs on both 
sides) must be considered traditional. 

The 300 »Herlev-houses» mark a 
‘real attempt to industrialize the shell. 
"They are built of concrete elements in 
‘story height, manufactured in a factory 
‘on a running board near the site. The 
‘monotony of these houses, which are all 
alike, is mainly due to the lack of a 
modul. A development along the lines 
‘laid down in this experiment was there- 
‘fore abandoned. 


3* 


The Bellahgj-scheme comprises 28 
point-houses, 8—12 stories high. These 
are built for 4 different owners, each 
with his own architects and consulting 
engineers. The consequent lack of unity 
and the lack of a modul hampered the 
manufacture of building components, 
which would otherwise have been possible. 
The greater part of the houses have been 
built in sliding forms, a method which 
has been slightly disappointing due to 
the varied design and insufficiant height 
of the buildings. 


But the experience of the Bellahgj- 
scheme has not been wasted. Exact 
knowledge of the building methods which 
the contractor intends to use is necessary 
in order to make a rational design. 

The project at Engstrands alle and 
Strandhavevej in the vicinity of Copen- 
hagen was designed with a definite view 
to plant, materiel and site conditions. 
These houses are 2 stories heigh and 
built in terraces of four. A modul of 
60 cm was adopted and all outer wall 
elements, consisting of »Leca»-concrete 
with a facing of 3 cm concrete were cast 
in a field-factory. The floors were also 
precast with a width of 120 cm. Spine 
and partition walls between the houses 
were cast in situ in standard forms. The 
result has been satisfactory, economically 
and technically. 


Even in the field of traditional building 
a development aiming at making prefab- 
rication possible has begun. Simplicity of 
design is the keynote to obtain results. 
Here too the problem of a modul is 
being felt. 

The Building Research Institute has 
in the beginning of this year set up a 
committee in order to get the modular 
problem solved. 


The counterpart in Danish currency 
of 3 mill. dollars was in 1953 distributed 
under the Benton-Moody act to the 
Danish industry to raise productivity. 
Of this money 4,5 mill. kr. was devoted 
to the building industry. 3,4 mill. was 
used to organize machine-depots for the 
building industry (Byggeriets Maskin- 
stationer A/S) with the object of hiring 
out plant and materiel to smaller con- 
tractors. Ihe rest, 1,1 mill kö, has 
been spent partly to train and sustain 
consultants, who will start their activities 
on June 1st and partly on a programme 
of information. The advice of the con- 
sultants will be given free of charge 
until this programme will be finished 
by the end of October 1955. 


The development of the building 
technique in Finland 
By A Lippa 
p- 85—90 

Immediately after the war it was 
initially necessary to build water-power 
plants, buildings for industry and dwell- 
ings for the displaced population, so that 
the production of housing in cities and 
urban districts could not start until 
1949, in which year the housing shortage 


in the latter amounted to 70,000 dwell- 
ings. 

The total volume of housing produced 
in 1953 is given in the table. In that 
year a total of 20,142 dwellings was 
completed, of which 11,178 were in cities 
and urban districts. One of the most 
important current problems has been to 
find ways of reducing building-costs. 
This article also reports on the con- 
struction of walls, the construction of 
joist-frames, carpentry and joinery, heat- 
ing problems, electric installation, pro- 
duction technics and building research. 


The development of the building 
technique in Norway 
By A Neegard 

p- 9I—96 

By way of introduction an account is 
given of housing conditions and housing 
requirements in Norway since the war. 

The planned housing production has 
been exceeded and Norway has at present 
— in relation to the population — the 
greatest housing production in Europe, 
and probably in the world. One of the 
reasons for this is the favourable finan- 
cial conditions and the fact that the 
great majority of dwellings are con- 
structed of wood. However, in the future, 
one has to reckon on a reduction of the 
share paid by the Government in finan- 
cing. 

The need for rationalization of working 
methods and materials has become in- 
creasingly urgent. A committee has been 
set up for the analysis of building costs. 
A Norwegian team which has studied 
productivity problems in the USA has 
submitted its report. The authorities have 
given instructions and permission for the 
use of new materials with lighter and 
cheaper constructions. Several new types 
of houses have been built by private and 
semi-official entrepreneurs with new 
untraditional solutions (Fig. 1, 2, 3 & 4). 

In the field of building research, the 
work has been systematized under the 
guidance of the Norwegian Institute for 
Building Research and the Norwegian 
Geotechnical Institute. The financing of 
this is obtained by a tax on building and 
construction work. The various problems 
which the Institute is working on at the 
moment are summarized. 

Since the war the Norwegian building 
standards and regulations have been con- 
siderably revised and extended in order 
to include new materials and construc- 
tions. The building prices reached their 
highest level in October 52 and have 
slightly declined since then. 

Constructional »noveltiesy as, for ex- 
ample, prestressed concrete, glued wood 
constructions, shell constructions, re- 
enforced brickwork and the use of build- 
ing machines and cranes would naturally 
reach a small country such as Norway 
some considerable time after they have 
been novelties in bigger countries. 

A few examples of the fact that Nor- 
way is behind in this field also are given 
(Fig. 6, 7,28) & 9). 
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Rapid mortar for rendering and 


masonery 
By S Nycander 
Pp- 97—99 


During the past year it has become 
more and more apparent that the rate 
at which mortar dries on the surface 
of a wall is of very great importance 
for the masons’ work. 


In the late autumn of 1953 a light- 
weight concrete building in Gothenburg 
was rendered externally with three coats 
—patching, brown coat and broom-scored 
finish coat—during the course of one 
day, in spite of damp weather and low 
outdoor temperature. The mortar used 
was a cement-lime-sand mix, with one 
volume of binding medium to five vol- 
umes of sand. The binding medium 
consisted of cement, hydrated pure lime 
(calcite lime) in powder form, and 
hydrated hydraulic lime, with the addi- 
tion of Modocoll E 600 in the propor- 
tion of I gm to each litre of water. The 
cement gives great strength; the pure 
lime, an easily worked mortar; and the 
hydraulic lime, rapid drying of the 
mortar on the surface of the wall. The 
Modocoll improves workability and also 
reduces the consumption of water, which 
assists the rapid drying of the mortar 
and results in the lightweight concrete 
absorbing less moisture. The qualities 
of the mortar can be adjusted as required 
by varying the proportions of the dif- 
ferent binding mediums. 

The rapid mortar which results from 
the use of hydraulic lime must be kept 
moist for at least 4 days after manufac- 
ture. Richer mixtures than 1:5 and 
coats with a total thickness greather 
than 15 mm should not be used, because 
they involve too great a risk of shrink- 
age, cracking and shear stresses between 
the lightweight concrete and the mortar. 


In order to attain a high rate of 
working, the scratched mortar previously 
used must be replaced by broom-scored 
mortar, which requires no treatment 
except during application. Unevenness 
in the surface is quite permissible with 
this latter type of finish, and merely 
adds »life> to the appearance. 


The mortar dealt with is most nearly 
comparable with American masonry 
cement, since its workability and ability 
to retain water when applied to a dry 
surface are obtained by employing the 
activator even in poor mortar. 


During the work at Gothenburg it 
appeared that mortar which gives good 
laboratory results according to the cur- 
rent standards may prove quite useless 
in practice. Trials at a testing estabilish- 
ment should be carried out under the 
same climatic conditions as prevail on 
the site. The strength obtained in the 
laboratory under conditions favourable 
to drying bears no relation to the strength 
obtained in practice with low outdoor 
temperatures and humid air. Steps must 
also be taken to prevent misleading use 
for purposes of advertizing of results 
obtained in tests of materials. 
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FORENINGSMEDDELANDEN 


Danska erfarenheter av icke tradionellt 
bostadsbyggande 


var rubriken for det foredrag arkitekt 
MAA Eske Kristensen höll vid Stock- 
holms Byggnadsforenings aprilsamman- 
trade. Med otraditionellt byggande — ett 
battre ord efterlyses — menar man i Dan- 
mark ett bygge, som genomfodres med 
mindre an 15 % specialarbetare. 


Arbetskraftproblemet och bostadsbris- 
ten har varit anledningarna till de nya 
metodernas införande. Det finns i Dan- 
mark cirka 10000 murare och special- 
arbetare, av vilka 3500 kan utnyttjas 
for nybyggande, motsvarande en produk- 
tion av 16 000—17 000 lägenheter per år. 
Å andra sidan finns det 130000 grov- 
arbetare och dessutom råder det stor ar- 


’ betsloshet inom denna grupp, för nar- 


varande omkring 20 procent. Ett bättre 
utnyttjande av denna arbetskraft genom 
nya metoder ger alltså både fler bostäder 
och mindre arbetslöshet. 


Arkitekt Kristensen berörde först de 
kända höghusen på Bellahöj, omfattan- 
de 1300 lägenheter i 28 höghus varie- 
rande från 9—14 våningar. Höghusen 
projekterades från början med bärande 
tvärväggar utformade som resväggar och 
ett icke bärande ytterskal av prefabrice- 
rande fasadelement. För att vinna er- 
farenhet hade man redan tidigare gjort 
några försökshus i mindre skala, där de 
lägenhetsskiljande väggarna utgjordes 
av 15 cm tjocka 2,80 m höga och 11 m 
långa oarmerade betongväggar. Väggar- 
na göts direkt på bjälklaget, som utför- 
des på vanligt sätt, och restes med två 
maskiner. När anbuden på höghusen 
kom in visade det sig emellertid att de 
lägsta anbuden kom från firmor, som 
föredrog att utföra arbetet med hjälp 
av glidformar. Man gjorde därför om 
konstruktionen så att det blev bärande 
ytterväggar. Tiden medgav <emellertid 
inte att den arkitektoniska utformningen 
anpassades efter de nya förutsättningar- 
na, vilket medförde, att planlösningen 
blev alltför komplicerad för glidforms- 
gjutning. 

Ytterväggarna består från utsidan räk- 
nat av 2 cm tjocka betongelement med 
18 cm bredd, 16 cm lättbetong och 15 cm 
oarmerad betong. Pa en fraga huruvida 
det inte visat sig någon tendens till klyv- 
ning mellan det yttre betonglagret och 
isoleringen svarade arkitekt Kristensen, 
att det i början hade funnits tendenser 
därtill, men sedan man kommit fram till 
den rätta gjuttekniken hade man inte 
haft några svårigheter. 


Husens ytterlager liksom balkongräc- 
ken och infattningar är prefabricerade i 
vissa fall med förgjutning av 2 cm konst- 
sten. 


Måttvariationerna hos de prefabrice- 
rade elementen har rört sig om några 
millimeter. Fogbredden har normalt va- 
rit 10 mm och för större element 15 
mm. För att tillfredsställa kravet på 
exakthet har man även övergått från 
trä- till stålformar. 


Erfarenheterna från Bellahöj kom väl 
till pass vid nästa projekt — radhusen 
vid Engstrands allé. Da tron pa att man 
skulle kunna bygga radhus i två va- 
ningar enligt de nya metoderna inte var 
särskilt stor gjorde man först ett par 
försök. Man byggde två hus med sam-| 
ma yttermått, det ena med murade ytter- 
väggar och träbjälklag enligt traditio-) 
nellt utförande och det andra med pre-/ 
fabricerade väggar och i detta fall även; 
bjälklag. Det murade huset kostade | 
34 000 kr och det gjutna 29000 kronor. 
Hyresgästernas insats är 1200 kronor 
och hyran 150 kr per månad. Den egent- | 
liga våningsytan är ca 100 m”, vartill 
kommer ca 30 m? förrådsutrymmen. 
Källare finns ej. Bjälklagsplattorna är 
6 cm tjocka med 20 cm höga kantbalkar, 
som lämnas synliga. Ljudisoleringen har: 
kontrollmätts och givit överraskande 
goda resultat, troligtvis beroende på att 
bjalklagsplattorna är skilda från var- 
andra varigenom ljudets fortplantning i 
horisontell led förhindras. 


Överhuvudtaget är man mycket noga 
med ljudisoleringen. Man tillåter exem- 
pelvis inte, att ledningar dras i en lägen- 
hetsskiljande vägg, utan att man i så' 
fall gör dubbla väggar med luftmellan- 
rum. 


Alla håltagningar och slitsar m. m. i 
vagg- och biälklagselement utföres 1i' 
samband med elementens gjutning. 


Vidare kan nämnas, att grunden gju-; 
tits mot härdad masonit, som förnyades 
två gånger på 107 hus. 


Vid Engstrands allé fann man att det 
krävdes tre gånger så lång tid att putsa 
husen som att montera dem. Dessutom 
vägrade murarna först att putsa husen, | 
om man inte fastslog, att alla dylika hus 
i fortsättningen skulle uppföras av mu- 
rare. De förlorade aktionen genom skil- 
jedom. 


Vid nästa projekt — bygget vid 
Strandhavevei — gick man därför in för | 
att slopa puts och göra sig oberoende ! 
av murarna. 


Husen vid Strandhavevei ar- vanliga 
bostadshus i två våningar och med un- | 
dantag för putsen utformade enligt sam- 
ma principer som vid Engstrands allé. 
Man använder sig även här av monte- 
ringsfärdiga bjälklag. I ett hus med 10 
lägenheter tar det två timmar att lägga 
på bjälklaget, varefter man omedelbart 
kan fortsätta arbetena i undervåningen. 
Husen är både vid Engstrands allé och 
Strandhavevei byggda med 60 cm modu- 
ler och bjälklagsplattor av 120 cm bredd. 
Till taktäckning användes aluminium. = 


Arkitekt Kristensen slutade med att 
säga att vare sig vi tycker om det eller 
inte så är vi på väg från hantverk till 
industri. Han ansåg, att man bör sträva 
efter att tillverka mer och mer på fabri- | 
ker och mindre och mindre på byggnads- 
platsen. För att nå verkliga resultat 
fordras härför ett ännu intimare sam- 
arbete mellan arkitekter, ingenjörer och 
entreprenörer. 


L Kallersjé 


IVERSE 


ly betongform 


En ny betongform enligt system Wed- 

erg har nu lanserats. Formarna lampar 
g for att gjuta en vaning i taget. Ytter- 
äggar och bjälklag kan gjutas pa en 
Äng. 
Systemet är användbart för metall- 
uckor eller luckor med plywoodyta att 
juta mot. Plywoodskivornas kanter är 
xyddade och båda sidorna kan anvan- 
AS. 


Med tre eller högst fyra olika stan- 
ardstorlekar av vaggluckor kan samma 
ormar användas for nästan vilken va- 
gsplan som helst beroende pa den 
srenklade metoden att sammanbinda 
irmarna med bultar och socklar endast 
id golv och tak, sa att inga bultar gar 
fenom vaggluckorna. Härigenom kan 
an placera och passa ihop formarna i 
arje rum, oberoende av formarnas pla- 
tring pa motsatt sida av väggen. Det- 
. gör även monteringen ovanligt enkel 
th snabb. 


‘IDSKRIFTER 


akkonstruktion av natformigt ordnade 
etongelement 
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Fig. 3. Langdsektion genom sporthallen. 


Fig. 4 a. Belastning av yttertak. 
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Fig. 4 ce. 


Belastning av ensidigt sné- 
tryck. 
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Fig. 1. Arkitektonisk verkan av takkon- 


epi Eione Fig. 4 d. Belastning av vindtryck. 


En ur konstruktiv synpunkt intressant 
sporthall har under år 1953 uppförts 
vid Sachsendamm i Berlin. Takkonstruk- 
tionen till byggnaden utgöres av ett båg- 
formigt nätverk av monteringsfärdiga 
betongelement. Nätverket sammanhålles 
av dragband av stål. 

Takkonstruktionen har utformats som 
en tvåledsbåge och beräknats enligt en 
av Otzen angiven metod.t Taket är upp- 
lagt på betongpelare som spänts in i 
byggnadens grundplattor. Systemet som 
helhet har antagits vara fyrfaldigt sta- 
tiskt obestämt. (Jfr fig. 3). Det har be- 
räknats för de spänningar, som uppkom- 
mer av konstruktionens egen vikt, snö- 
last, vindtryck och temperaturändringar 
i dragbanden. (Jfr fig. 4 a—d). 

Betongelementen till byggnaden tillver- 
kades på byggnadsplatsen. Fig. 5 och 6 
illustrerar arbetsforfarandet. Samtliga 
betongelement till takkonstruktionen er- 
höll samma dimensioner. Taklamellernas 
höjd är 45 cm och deras tjocklek 9 cm. 
De armerades med 4 @ 10, som fick 


a Industriebau 1923, sid. 96—103. 


Fig. 5. Formar och armering för taklamellerna. 
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sticka ut genom 4ndytorna. Efter be- 
tongens hardnande lades lamellerna upp 
pa en forskjutbar rorstallning och sam- 
mangéts i knutpunkterna. (Fig. 7). 

Som framgår av fig. 1 drogs rund- 
jarn genom vissa knutpunkter, for att 
förhindra sidoforskjutningar i rutnätet. 

Till dragband for bagtaket användes 
I NP 14 stålbalkar. De ingots enligt 
fig. 8 i konstruktionen. 

Balkarna sammanfogades sinsemellan 
med hjälp av svetsning. Under svets- 
ningsarbetet holls balkarna i lage av 
hydrauliska pressar. (Fig. 9). 

Bland fordelarna hos det ovan beskriv- 
na konstruktionssystemet kan namnas, att 
de ingående betongelementen kan till- 
verkas pa arbetsplatsen, samt att ele- 
menten kan göras relativt lätta. > 

(Ur »Beton- und Stahlbetonbauy nr I, 
1954). Mats Rönning 


Överst t. v: 


Fig. 6. Vibrering av 
taklamellerna. 


Tove 


Fig. 7. Knutpunkt 
mellan taklamellerna. 


Nedan t. v: 


Fig. 8. Dragband fér 
bagtaket. 


Nederst t. v: 


Fig. 9. Hydrauliska 
bressar för samman- 
hallning av dragban- 
det under svetsnings- 
arbetet. 
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Tabell I 


Indextal för materialkostnader vi 
förvaltningsbyggnader 1 sten 


Kostnad 1/1 1050==100: 


1953 1954 i 
Etapp i/o 1/11 1/t W3ame 
I Grund .. 135,3 135,0 133,3 132,4 tom 
II Stomme 135,9 135,9 134,8 134,4 134 
III Puts 


135,0 134,8 134,4 134,4 134 


596 aa 00 ry 
IV Målning 

m. m. 139,5 139,5 137,5 137,6 137: 
Samtliga 

etapper . 136,6 136,4 135,2 135,0 134 


Tabell 2 


Indextal för materialkostnader vi 
bostadsbyggnader i sten 


Kostnad 1/1 1950 = 100. 


1953 1954 
Etapp 1/9 1/11 tft 13 
I Grund 139,0 138,6 137,4 136,9 136 
II Stomme 141,7 141,5 140,6 140,1 139 
III Puts 


m, m. 134,6 134,4 133,9 133,9 133 
IV Målning 

m, m. 133,5, 133,3 132,2 132;0 eee 
Samtliga 

etapper . 136,6 136,4 135,4 135,1 134 


Tabell 3 | 


Socialstyrelsens levnadskostnadsinde 


1953 1954. 
1/1 ITA, Ae) ato 1/1 
213 213 212 212 2122 
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BYGGMASTAREN 


1954 byggnadsteknik 


På omslaget: Detalj av Freyssinetpress i arbete vid 
iHagabron i Örebro. 


ENGLISH SUMMARY 


The use of post-tensional concrete in 
Sweden 


By S Gedda p. 102—113 


Prestressed concrete in the form of 
concrete prestressed with cables according 
te the Freyssinet, Dywidag, Magnel or 
similar systems, first came into use in 
Sweden about 1949. Some bridges had 
actually been constructed of a kind of 
post-tensioned concrete as early as 1938, 
but with the cables lying on the outside 
of the concrete. During the past five 
wears post-tensioned concrete has been 
ased in the construction of a large num- 
ner of civil engineering works, including 
several bridges with spans varying from 
e9 to 200 metres. Several water tanks 
save also been built, for exeample, in 
Wästerås (capacity 6,300 m*) and two in 
Stockholm (both 17,000 m*). Many in- 
dustrial buildings have also been erected, 
and these include a cold storage house 
n Stockholm in which prefabricated 
blements have been employed, with the 
individual elements largely made of cable 
soncrete. 

In spite of some initial difficulties, 
we expect post-tensioned concrete will 
sain more and more ground in Sweden. 
However, greater demands must be made 
on both the builder and the contractor, 
ind care must be taken to ensure that 
rost-tensioned concrete is used in the 
‘orrect way. 


Tow correct will the prestressing be? 


3y G Fritzell p- 114—116 


The post-tensioning process of a pre- 
tressed concrete structure depends on 


number of factors, who tends to reduce 
he tension in the tendon and therefore 


the prestressing in the concrete. Losses 
may arise from friction in the jack- 
system, in the anchorage and along the 
tendon from friction between duct and 
tendon. The results from tensioning some 
prestressed bridges are given. 

The grouting of the ducts is very im- 
portant specially in external structures. 
The grout must hold a minimum of water 
and as much as possible retain its volume 
and resist the frost. 


DIVERSE 


HSB:s experimentbygge 


I skrivelser till Kungl. maj:t samt 
stadsfullmaktige i Stockholm har Hy- 
resgasternas Sparkasse- och Byggnads- 
foreningars Riksforbund u. p. a. (HSB) 
i januari 1954 anhallit om att i sam- 
band med viss forsoksbebyggelse i Stock- 
holm erhålla befrielse fran gällande bygg- 
nadsreglerande bestämmelser. HSB har 
i en den 28 januari dagtecknad skrivelse 
lamnat vissa kompletterande uppgifter. 
Med framstallningen avser HSB att er- 
halla dispens fran gällande byggnads- 
föreskrifter för att vid en större bebyg- 
gelseenhet inom Ostbergaomradet kunna 
genom experiment med nya arbets- och 


byggnadsmetoder nedbringa byggnads- 
kostnaderna. 
HSB:s förstnämnda skrivelser har 


återgetts i Byggmästaren nr B I 1954. 

I den kompletterande skrivelsen anför- 
de HSB i stort sett bara att arbetet på 
Östbergaområdet avses bli starkt meka- 
niserat och att man räknar med att kun- 
na genomföra försöksbyggena med 65 % 
av det arbetarantal, som åtgår vid tra- 
ditionellt byggnadssätt. Efter att ha erin- 
rat om att det arbete, som bortföres 
från arbetsplatsen självfallet måste ut- 
föras i fabrik, konstaterar HSB att man 
inte förrän experimentet helt genomförts 
kan yttra sig om hur stor den verkliga 
besparingen i arbetskraft kommer att bli. 

Över HSB :s framställning ha en rad 
olika institutioner yttrat sig. 

Byggnadsstyrelsen konstaterar inled- 
ningsvis i sitt yttrande, att generell dis- 
pens strider mot byggnadslagstittningen. 
Därefter uttalar styrelsen, att experi- 
mentet synes vara värdefullt, men att de 
erforderliga undantagen få medgivas ef- 
ter prövning fran fall till fall. Byggnads- 
styrelsen påtalar också vikten av att ett 
klart program för experimentens bedri- 
vande föreligger innan försöksverksam- 
heten påbörjas och understryker, att man 
kanske måste kombinera de praktiska 
experimenten med laboratorieförsök för 
att utbytet av de erhållna försöksresulta- 
ten skall kunna bli så stort som möjligt 
samt att det är nödvändigt att problemen 
renodlas så att de faktorer, som inverka 
på respektive experiment, kunna over- 
blickas. 

Bostadsstyrelsen uttalar att storplane- 
ring vid högmekaniserat seriebyggande 
har visat sig kunna ge goda resultat i 
form av förbättrad ekonomi, varför ini- 
tiativ, som syfta till utveckling av meto- 
derna för byggande efter dessa linjer, 
böra främjas. En sådan utveckling hind- 


ras veterligen ej av några statliga och 
kommunala bestämmelser. Vad som där- 
emot kan erfordra dispenser äro vissa 
försök av begränsad byggnadsteknisk 
art, och bostadsstyrelsen förklarar sig 
beredd överväga dispenser, när detta är 
motiverat och det ankommer på styrelsen 
att medgiva undantag. Styrelsen under- 
stryker emellertid att man — då hand- 
lingarna icke äro tillräckligt fullständiga 
— ännu icke kan bedöma huruvida nor- 
mei och praxis för beviljande av lån be- 
röras. Vidare påtalar bostadsstyrelsen att 
den tillämnade administrationsformen ej 
är omnämnd i HSB:s skrivelse. Då 
framtida risker av ett misslyckande icke 
böra belasta de boende, anses bostads- 
rätten mindre lämplig därest ekonomiska 
garantier icke kunna givas i särskild ord- 
ning. Slutligen påtalar bostadsstyrelsen 
att liknande initiativ från andra kvali- 
ficerade byggnadsföretag äro önskvärda. 

Statens nämnd för byggnadsforskning 
anför att möjligheterna till gynnsamt re- 
sultat troligen icke vore mindre vid för- 
sök i mindre skala. Nämnden erinrar om 
att det är önskvärt med experiment även 
på andra orter än i Stockholm och un- 
derstryker vikten av att ett arbetspro- 
gram, som preciserar problemställningen, 
finnes uppgjort och att målsättningen re- 
dan från början är klart angiven och en- 
tydig. Nämnden tillstyrker i princip att 
HSB beviljas de begärda dispenserna, 
men förutsätter att ansvarsfrågan prövas 
av berörda myndigheter innan undantag 
medgivas samt att nämnden erhåller in- 
syn i försöksverksamheten. 

Stockholms stadsfullmäktige behandla- 
de den 12 april 1954 HSB:s framställ- 
ning och anslöt sig därvid till det av 
borgarrådsberedningen gjorda uttalan- 
det: »Det är ett ailmänt intresse att 
byggnadskostnaderna i möjligaste mån 
nedbringas utan att den hittills uppnådda 
boendestandarden sankes. För närvaran- 
de pagar på olika håll i sådant syfte en 
intensiv verksamhet och HSB :s projekt 
kommer, om det väntade resultatet upp- 
nås, att bli av stor betydelse särskilt för 
den eftersträvade höjningen av utrym- 
messtandarden. Beredningen kan därför, 
i likhet med fastighetsnämnden och drät- 
selnämnden, helt ansluta sig till den ge- 
mensamma delegationens yttrande, vari 
en positiv inställning intagits till HSB :s 
framstallning.» 

Det av borgarradsberedningen abero- 
pade yttrandet av den gemensamma dele- 
gationen ar av i huvudsak följande inne- 
hall. 

HSB:s anhallan om generell dispens 
fran de statliga och kommunala fore- 
skrifter, som reglera byggandet, stöter 
på invändningar av principiell natur och 
formella svårigheter. Dessa torde dock 
kunna övervinnas genom att HSB läm- 
nas dispenser från fall till fall. 

Delegationen finner det angeläget att 
experimenten kunna komma till stånd 
under så gynnsamma betingelser som 
möjligt. En välvillig tillämpning av möj- 
ligheterna att ge dispens torde vara en 
nödvändig förutsättning för att experi- 
menten skola kunna ge ett verkligt bi- 
drag till det ytterligt betydelsefulla ar- 
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betet på att sänka byggnadskostnaderna. 
Utan ett sådant betraktelsesätt från de 
i olika instanser ansvarigas sida kan ett 
värdefullt experimentarbete fördröjas el- 
ler omöjliggöras. Denna delegationens 
principiella inställning gäller icke blott 
i det nu aktuella fallet utan måste själv- 
fallet bli likartad, därest eventuellt ytter- 
ligare framställningar skulle göras om 
dispenser för experiment i allvarlig och 
genomtänkt form under betryggande ga- 
rantier för en förnuftig utformning av 
experimentet. Slutligen underströk dele- 
gationen att det med hänsyn till experi- 
mentets betydelse vore önskvärt att HSB 
erhölle den medverkan, som vore möjlig 
att lämna från det allmännas sida, dock 
förutsättes att den hittills uppnådda bo- 
endestandarden upprätthålles. 

Utöver de politiska instanserna i 
Stockholm har även en del kommunala 
fackorgan avgivit yttranden. 

Stadsarkitektkontoret anför att fram- 
ställningen är allmänt hållen och saknar 
sådana närmare uppgifter beträffande 
planläggning och konstruktivt utförande 
som erfordras för den tekniska gransk- 
ning, vilken måste vara förutsättningen 
för ett ställningstagande till eventuellt 
erforderliga dispenser. Det synes som om 
den egentliga avsikten med framställ- 
ningen ar att erhålla full frihet for so- 
kanden att få sätta sig över vad bygg- 
nadsförfattningarna föreskriva både i 
fråga om byggnaders utförande och 
kontroll. En sådan allmän befrielse torde 
stå i direkt strid mot byggnadslagstift- 
ningens andemening. Vidare påtalas att 
även »experimentbyggen» måste for att 
bliva till verklig nytta noggrant plan- 
läggas och studeras i förväg, innan de 
igångsättas, och att det då knappast 
torde stöta på större svårigheter att 
samtidigt klarlägga behovet av avvikel- 
ser från gällande föreskrifter. 

Fastighetskontoret erinrar om att un- 
der årens lopp ett livligt experimente- 
rande förekommit, att stora framsteg 
gjorts i olika avseenden, men att dessa 
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kanske oftare ha lett till en fortsatt 
standardhdjning och mera sällan satt 
spar i fraga om nedbringande av boende- 
kostnaderna samt att det i varje fall 
som regel varit ytterligt svart att mera 
exakt konstatera experimenterandets in- 
verkan pa byggnadskostnaderna. 

Till HSB :s framställning måste man 
enligt fastighetskontorets åsikt ställa sig 
tveksam på en hel del punkter. Exempel- 
vis har HSB uppgivit det vara nödvän- 
digt att utföra experimentet med fyra- 
våningshus men man kan varken i 
HSB :s skrivelse eller i de komplette- 
rande uppgifter, som lämnats, få belägg 
för nödvändigheten härav. Man kan ock- 
så vara tveksam huruvida experimenten 
äro av sådan betydelse att man för att 
möjliggöra dem skulle vilja tillrådå av- 
steg från ur bostadssociala synpunkter 
viktiga regler. Den väsentliga kostnads- 
vinsten är inte att hänföra till några ny- 
heter utan till kända faktorer, dvs. 
ökat våningstal, ökad husbredd, större 
våningsstorlek och minskad våningshöjd. 
Enligt fastighetskontorets mening hade 
det varit värdefullare om experimenten 
föreslagits utförda med hus av mera nor- 
mal typ, då proven härigenom fått större 
allmängiltighet. Det förefaller också svår- 
förståeligt att man måste utföra försöks- 
bygget i sådan skala, som HSB föresla- 
git. De flesta av försöken synas med för- 
del kunna göras i betydligt blygsammare 
omfattning utan att försöksresultaten 
därigenom bliva mindre värdefulla. 

Kammarkontoret har bland annat in- 
gått på den formella sidan av HSB:s 
framställning och uttalar, att meddelan- 
de av generell dispens i den av HSB 
önskade omfattningen torde möta avse- 
värda svårigheter. Framställningen inne- 
bär begäran om befrielse från skyldig- 
heten att följa icke blott bestämmelser, 
som utfärdats av kungl. maj:t ensamt, 
utan även från av konung och riksdag 
gemensamt stiftad lag, t. ex. yrkeslag- 
stiftningen. Huruvida dispens av sist- 
nämnda slag är möjlig måste anses som 


i hög grad tveksamt, i varje fall torde 
den förutsätta sarskild lagstiftning for 
ändamålet. Kammarkontoret anser sig 
med hänsyn till de rättsliga synpunkterna 
icke kunna tillstyrka en generell dispens. 
Speciellt påpekas de icke överskådliga 
konsekvenser, som skulle bli följden 
därest hittillsvarande lagstiftning på ett 
särskilt område sattes ur kraft och sam-) 
hället till en privatrattslig sammanslut- 
ning Overantvardade att efter eget gott- 
finnande tillämpa hittills som nödvändiga: 
ansedda bestämmelser. 

Svenska Stadsförbundet avstyrker i 
sitt yttrande i huvudsak HSB:s fram- 
ställning. Efter att inledningsvis. ha be- 
tygat att HSB:s initiativ att söka sänka 
byggnadskostnaderna får anses lovvärt, 
anför statsförbundet, att i fråga om det 
medel, vilket av HSB anvisas som en 
förutsättning för att utan sänkning av 
gängse standard erna lägsta möjliga 
byggnadskostnad, anmäla sig så tungt 
vägande invändningar av både principiell 
och praktisk art, att framställningen med 
den allmänna utformning den erhållit 
varken torde kunna eller böra bifallas. 
Inom stadsförbundets styrelse har icke 
rått enighet om beslutet, vilket fattades 
med ordförandens utslagsröst. Minorite- 
ten inom styrelsen har enat sig om ett 
särskilt uttalande, där en välvillig till- 
lämpning av dispensmöjligheterna för- 
ordas. 

Swvenska Byggnadsindustriförbundet 
och Svenska byggnadsentreprenörför- 
eningen uttala i en gemensam skrivelse 
att det är svårt att bedöma innebörden 
av HSB:s skrivelse, men att de båda 
organisationerna icke anse att väsentliga 
invändningar kunna göras mot att HSB :s 
framställning bifalles. Förutsättningen är 
dock att andra sökanden vid lika förut- 
sättningar erhålla samma dispens. 

SABO har i ett kort utlåtande på- 
talat att myndigheterna — om dispens 
meddelas — icke kunna frånhända sig 
ansvaret för följderna av experimentet 
samt att det ekonomiska ansvaret bör 
läggas på HSB och icke på de blivande 
bostadsrättshavarna. 

Svenska Riksbyggen framför som sin 
uppfattning att experimentet är av för 
stor omfattning. Riksbyggen förordar att 
statens nämnd för byggnadsforskning le- 
der försök av ifrågavarande slag och an- 
svarar för ett eventuellt misslyckande. 
För den händelse HSB beviljas dispens 
anser Riksbyggen att det erfordras ga- 
rantier, som skydda de boende, samt att 
andra byggnadsföretagare skola beviljas 
motsvarande dispenser vid liknande förut- 
sättningar. 


BA 


Modellbygge 


Tredimensionell projektering har allt- 
mer börjat tillämpas på senare tid. Mera 
sällan går man emellertid så långt som 
ovanstående bild visar. Den är hämtad 
från Diisseldorf, där man funderar pa 
vilken av de båda brotyperna (än så 
lange av trä) som ser mest tilltalande ut. 
Möjligen något för Stockholms stads 
myndigheter och SJ att ta efter? | 


angar i Hamburg 


Vid Hamburgs flygplats uppförs nu 
m första anläggningen för det nya 
withansa. Två stora hangarer om 
(000 m? golvyta med plats för åtta 
oderna passagerarplan är under bygg- 
Id. 

fCostnaden for 
--14 milj. DM. 


anläggningen uppgår 


wn: Stalkonstruktionen för den ena hangaren. 


den: En verkstadsbyggnad med hangarstommen 
akgrunden. 


Modelljoto av två hangarer med verkstäder, utbild- 
ningslokaler m. m. 


TIDSKRIFTER 


Golvbeläggningar 


I tidskriften Bauwelt nr 24 1953 finns 
en tio sidor lång, osignerad och ganska 
ojämn Översikt över olika typer av golv- 
material. Utöver vad som tidigare fram- 
förts i svenska tidskrifter får man där 
inte veta särskilt mycket. I en del fall 
är egenskaperna hos olika fabrikat kom- 
menterade. Utseendet av de olika golven 
framgår av 30 fotografier, som illustre- 
rar sammanställningen. 

Mindre vanliga i Sverige torde golv 
av träfiberplattor vara. I Tyskland tycks 
sådana plattor av specialtyp användas 
relativt mycket och med godtagbart re- 
sultat. Det är oljehärdade, plastbehand- 
lade och liknande produkter, som kom- 
mer i fråga. 

Den som är intresserad av korta över- 
sikter om golv bör hellre än den ovan 
nämnda studera t. ex. följande uppsat- 
ser och skrifter, dar dock intet . finns 
nämnt om egenskaper hos olika fabrikat: 

Blomgren, B: Krav på golvbelägg- 
ningar. Rapport nr 23 från Statens kom- 
mitté för byggnadsforskning. Stockholm 
1951. 42 sid. 

Blomgren, B: Industrigolv. Bygg- 
mästaren nr II 1950. Sid. 225—228. 

Blomgren, B: Mekanisk och kemisk 
åverkan på golv. Byggnadsvärlden nr 
17, 1951. Sid. 141—145. 

Kjaer, B och Nerenst, P: Stgbte 
gulvbelegninger. Byggforum nr 7, 1952. 
Sid. 5, 7, 9—11. 

Kjaer, B och Nerenst, P: Paklebede 
gulvbelegninger, Byggforum nr 3, 1953. 
Sid) SN 7408 

Nerenst, P: Kray til gulvbelegninger 
i beboelsesejendomme. Byggforum nr 3, 
1952. Sid. 3—5, 7—8. 

(Dessa tre danska uppsatser finns sam- 
lade i Seertryck nr 34 fran Statens Byg- 
geforskningsinstitut i Danmark tillsam- 
mans med några uppsatser om stotljud- 
isolering och klinkerhavning: Trefri 
eulvbelegninger. Köpenhamn 1953. 56 
sid.) 

Wallén, P: Nagra synpunkter pa golv- 
beläggningar och bostadsgolv. Byggnads- 
konst nr 21, 1951. Sid. 943—945. 

Wallén, P: Nagra synpunkter pa golv- 
beläggningar. Byggnadskonst nr 22, 
1951. Sid. 981—983. 

Velve, T: Golv. Stockholm 1952. 160 
sid. 

Hemmens Forskningsinstitut. Stadning. 
Meddelande nr 4, 1951. 32 sid. 

CB 


Mätning av ventilation medelst radio- 
aktiva spårämnen 


Följande spårämnesmetoder anses så- 
som de för närvarande bästa: mätning 
av den magnetiska doseringen hos syr- 
gas och mätning av den radioaktiva do- 
seringen hos t. ex. argon. Da den först- 
nämnda metoden bjudit på vissa prak- 
tiska svårigheter, lägges här huvudvik- 
ten vid mätningen med radioaktiva spår- 
ämnen. I st. f. argon användes av vissa 
skäl xenon, framställt genom klyvning 
av uran 235. 
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Xenonet är framför allt en f-stralare 
(0,51 + 10~6erg). B-stralningen kan absor- 
beras helt av en ringa mangd materia 
(90 mg/cm®). I luft tillryggalagger en 
B-partikel av detta energiinnehåll om- 
kring 70 cm, varvid den genom jonisa- 
tion av luftens bestandsdelar alstrar 80 
a 100 joner per centimeter av sin bana. 
Detektorn dimensioneras med hansyn till 
dessa siffror. Jonisationskammaren (se 
fig. a) av perforerad plat i cylinderform 
har 32 cm höjd och 20 cm diameter. Mitt 
i cylindern sitter en omsorgsfullt isole- 
rad grafitelektrod (b), som uppladdas 
till +250 V i förhållande till platcylin- 
dern. 


Schema över matanordningen. 


Elektronerna och de negativa jonerna, 
som samlas pa den centrala elektroden, 
ger en strom 1, som vid passerandet av 
ett motstand R astadkommer ett poten- 
tialfall Ri. Efter en forsta forstarkning 
(c) överförs detta potentialfall medelst 
en armerad kabel (d), som kan vara 
anda till 40 m lang, till en forstarkare 
for likstrom (e). De framkallade poten- 
tialfallen kan avlasas pa en voltmeter 
eller registreras med en  »Speedo- 
max» (f). 

Uppritar man en enkellogaritmisk kur- 
va över koncentrationerna med tiden som 
abscissa och e-logaritmen for kon- 
centrationerna som ordinata, bor man 
som kurva for koncentrationernas avta- 
gande fa en rat linje, vars lutning mot- 
svarar luftvaxlingskvoten. 

Denna mätmetod anges vara mycket 
bekvam. Vid lokaler med stor volym kan 
mätningarna utföras pa flera punkter. 
Apparaternas justering erbjuder inga 
svårigheter. Spårämnena som används är 
i allmänhet biprodukter, och mätappara- 
terna är av gängse typ. 

Nils Rosén 


(Ur en >Chaleur et In- 


dustrie>.) 


artikel i 


LITTERATUR 


En undersökning av värmeisolering i 
djurstallväggar. Meddelande nr 29 från 
Statens Forskningsanstalt för Lantmanna- 
byggnader 


Undersökningen omfattar k-varde- 
bestämning på 13 olika väggtyper place- 
rade i en och samma ladugard. Pa 
grund av de manga osäkra faktorerna 
i den metod som använts, kan inga mera 
vittgaende slutsatser dragas av de er- 
hållna k-vardena. Däremot är en utred? 
ning av det inre ytmotstandets variation 
i ladugården betydelsefull. En följd av 
de säregna stralningsfOrhallandena i en 
ladugard ar, att m i horn och i taket 
ovanför fönster ar sa stort som 0,30— 
0,40 mot normalt o,15. Att ytkondens 
förekommer pa dessa ställen är väl- 
bekant. Nu kan man alltså enkelt räkna 
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ut den tilläggsisolering som på dessa 
ställen erfordras för att denna fuktbild- 
ning icke skall uppstå. 


Årskostnaderna för jordbrukets ekono- 
mibyggnader. Meddelande nr 21 fran 
Statens Forskningsanstalt för Lantmanna- 
byggnader 

Meddelandet innehåller en detaljerad 
kostnadsberäkning av ekonomibyggna- 
derna på en medelstor, sydsvensk gård, 
jämte en analys av reparationskostna- 
derna. För att komma åt de senare har 
man uppskattat »livslängden> för de 
olika byggnadsdelarna samt intervallen 
mellan reparationerna. Intressant är att 
se, att årskostnaderna för en ladugård 
är ungefär lika stor då den har trävägg 
som då den har stenvägg. Rent bygg- 
nadsekonomiskt sett kan dock stenladu- 
gården användas i 120 år medan för 
träladugårdens vidkommande en nybygg- 
nad kan diskuteras redan efter 60 år. 

Endast byggnader av traditionell typ 
har behandlats, vilket ju är en följd av 
undersökningens målsättning. Dock vore 
det av stort intresse, om en modernt 
planerad ladugård blev föremål för en 
liknande undersökning. 

Ingemar Nyquist 


TEKNISKT NYTT 


Täckskiktsmätare för betong 


Det inträffar ibland att armeringsjär- 
nen i en betongkonstruktion av olika an- 
ledningar kommer att ligga på fel ställe. 
I en balkong heter det t. ex. att över- 
kantsarmeringen trampas ned av de ar- 
betare, som utför gjutningen. Den ned- 
sättning av hållfastheten som härigenom 
uppstår har vid flera tillfällen varit till- 
räcklig för att olyckor skulle kunna äga 
rum. Det är därför värdefullt att kunna 
kontrollera armeringsjärnen i betong- 
konstruktioner utan att betongen behöver 
mejslas upp. 


Tekniska Röntgencentralen har kon 
struerat ett instrument, med vars hjäl 
det är möjligt att med god noggrannheé 
bestämma armeringsjärnens läge, förut 
satt man känner deras dimensioner. Or 
instrumentet är inställt för & 10 mm ar 
meringsjarn, och dessa råkar vara &2 
eller ¢6 blir felet mindre än 20 % 
avläst täckskikt. 

Instrumentet är ett elektromagnetisk 
instrument graderat i tre skalområden 
0—40 mm, 20—80 mm och 60—I50 mr 
täckskikt. Det anslutes till nätets växel 
spänning och väger 3,6 kg. 
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byggnadsteknik 


‘a omslaget: Putsning av bostadsrum. Foto: Arne 
ersson. 


ENGLISH SUMMARY 


“he importance from a point of view 
f ventilation of using moisture-absor- 
ag material in a room and on its 
miting surfaces 
y N Hast 

| 

| The main reason why we provide for 
entilation in our dwelling-houses, in our 
Iffices and public halls, etc., is not in 
rder to secure the supply of oxygen we 
bsorb when breathing, or to rid the 
fr of the carbonic acid we expel. It is 
nore the need of getting rid of the 
moisture in the air created by the water 
apour we exhale and the evaporation 
rom our skin. It is pointed out in the 
ticle that in houses of earlier construc- 
on, a great help in ridding the air of this 
idisture was provided by the building 
saterials used, such as wood, lime plas- 
“r, etc. These materials have the power 
» absorb relatively large quantities of 
eisture from the air in a room at the 
surs of the day when moisture is gen- 
-ated in large quantities, and to discharge 
4¢ water later when the air in the 
20m has become more dry, for instance, 
uring and after an airing. 

The modern plastic treatment of sur- 
ces, eg. by using plastic plasters 
rect on the surfaces of concrete walls 
ad ceilings, prevents any such absorp- 
bn. of moisture. Hence, to obtain the 
‘me ventilation effect as in older build- 
igs, the air-renewal figure has to be 
creased. From a point of view of 
buse heating economy, however, it 
ould be more satisfactory to introduce 
1 adequate supply of moisture-absorb- 
its into the room, and reduce the air- 
mewal figure. A new conception in 
gard to building-materials is introduced 


p. 117—122 


and defined, viz.: 
capacity. 

The last part of the article gives a 
description of an apparatus for practical 
measuring of the >moisture-respiratory» 
properties of building-materials, and the 
results as to a number of such materials 
are given. The tests have been carried 
out on a brick wall with a 10 mm thick 
coating of lime plaster, on an unplastered 
concrete wall, an 1” untreated deal panel, 
a 12 mm thick plaster slab and a porous 
wood fibre board of the same thickness. 


moisture-respiration 


The problem of foundations for small 
buildings on clay soil 


By S Odenstad 
p- 123—125 
The article deals chiefly with the 
problem of subsidence. The general as- 
pect of soil-mechanics as applied to the 
process of subsidence according to Ter- 
zaghi’s consolidation theory is cited. A 
few typical cases of subsidence in con- 
nection with a) isolated buildings and 
b) extensive built-over areas are de- 
scribed. 


Contact between the public and the 
Building Committee in matters concern- 
ing building 
By H Eveus 

p- 126—128 

On the basis of the survey planning 
carried out, the ground within the town 
area is divided up—preferably by adop- 
ting a town plan—into ground to be 
built upon (block areas), and ground 
for other purposes (streets and open 
spaces, as well as special areas of dif- 
ferent kinds). When the town plan has 
thus been fixed, the design for building 
is arrived at by dividing up the block 
areas into building sites. 

Then, when a building is to be erected, 
the sanction of the Building Committee, 
or a so-called building permit, has to be 
obtained. Building permits are also re- 
quired for rebuilding, for extensions, or 
the adding of superstructures, and for 
a number of other measures mentioned 
in detail in the article. Applications for 
building permits have to be accompanied 
by a document showing that the applicant 
is entitled to the site on which the 
building is to be erected or is otherwise 
authorized to carry out the work, and 
by a so-called »new building map» 
(showing disposition and measurements 
of site and building, distances to roads, 
etc.), a situation plan, drawings, and 
advance payment of the fee. For minor 
alterations to a building, remissions 
may be made in respect of the application 
documents. 

Among other activities requiring a 
building permit may be mentioned demoli- 
tion of a building, excavation, blasting, 
the erection of scaffolding and hoarding, 
etc., and of signboards. 

The erection of a building for which 
a permit has been granted is supervised 
by the Building Committee by inspections 
carried out while the building is in 
progress. Three inspections are prescrib- 


ed by law, wiz.: of the foundation, the 
structure, and of the completed building. 
Usually, however, the inspections are 
more frequent. 

Further, in order to ensure that the 
building operations will be carried out 
according to regulations and as stipulated 
in the building permit, there must be 
available a so-called »responsible master 
of building operations». This may be 
the owner of the building himself, or a 
person employed by him or by the 
building contractor. This »mastery is 
subject to the approval of the Building 
Committee, and is directly responsible 
to the Committee. 


KONFERENSER 


Byggfacken utreder byggnadsindustriens 
aktuella problem 


Pa basis av en diskussion som fordes 
vid Svenska Riksbyggens konferens 17 
—I9 november 1953 och de överlägg- 
ningar som forts emellan representanter 
for byggnadsfackforbunden har det be- 
slutats att med hjalp ay tillganglig ex- 
pertis lata verkstalla en allsidig utred- 
ning av byggnadsindustriens problem. 
Kommittén, som har beslutat antaga 
namnet Byggfackens industriutredning 
består av följande ledamöter: Ivar Ols- 
son, E E Norrman och Torsten Elwin, 
Sv. Riksbyggen, Knut Johansson, Erik 
Strandberg och Bertil Pettersson, Sv. 
Byggnadsarb-forbundet, Gösta Bengts- 
son, Sv. Murareforbundet, Gunnar Carl- 
son, Sv. Malareforbundet, Karl Gimfors, 
Sv. Bleck- och Platslagareforbundet, 
Sterner Samuelsson, Sv. Elektrikerfor- 
bundet samt Per Eriksson och Jan Witt- 
rock, sekreterare. 

Syftet med utredningen ar närmast 
att klarlägga byggnadsfackens uppfatt- 
ningar och synpunkter på följande olika 
problem inom byggnadsindustrien : 
Markfrågan och saneringsproblemet. 
Byggnadslagstiftningen och de kommu- 

nala förordningarna. 


Kreditfrågan. 
Byggnadsmaterialindustrien. 
Rationaliseringen inom <byggnadsindu- 


strien och byggnadsforskningen. 
Arbetsmarknadsfrågor (den fulla syssel- 

sättningen och säsongarbetslösheten). 
Lönefrågan och lönesystemet. 
Företagsformerna inom byggnadsindu- 

strien. 

Ytterligare frågor uppges kunna bli 
upptagna till behandling, såsom hyres- 
frågorna samt den statliga bostadspoli- 
tiken. 


Arbetarorganisationernas medbestäm- 
manderätt vid behandling av produkti- 
vitetsproblem 


Byggnadsarbetarna fastslog vid kon- 
ferens i Köpenhamn våren 1954 att de 
enskilda ländernas förbund och de inter- 
nationella organisationerna befattar sig 
alltmer med produktiviteten inom bygg- 
nadsfacken och i sammanhang härmed 
med löneutformningen. Härvid har vid 
talrika tillfällen företrädare för bygg- 
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nadsarbetarna och byggnadsfacken icke 
blivit tillrackligt representerade. 

Konferensen sag sig darfor foranledd 
att protestera haremot och fordrade att 
IBTU skulle påkallas som företrädare 
for arbetstagarna inom byggnadsfacken. 

Det ar oantagbart att OEEC helt 
nyligen tillsatte en sjumannakommitte 
for byggnadsindustrin i vilket bl. a. 
foretagareorganisationerna foretraddes 
av tre röstberättigade ledamöter under 
det att de fackliga organisationerna re- 
presenterades av först en och sedermera 
två observatörer. Konferensen insiste- 
rade på att arbetareorganisationerna här 
som vid alla likartade tillfällen skall er- 
kännas samma rättigheter som arbets- 
givareorganisationerna. 

Beträffande själva frågan om produk- 
tiviteten intog konferensen den stånd- 
punkten att en ökning av produktionen 


inom byggnadsfacken skall leda = till 
bättre och billigare bostäder för de 
mindre inkomsttagarna. Vidare måste 


fastställas att en ökning av produktivi- 
teten är socialt godtagbar endast när 
byggnadsverksamhetens fortlöpande kon- 
tinuitet är säkrad. Bygguadsprogram pa 
lång sikt är därför nödvändiga. 

Slutligen förklarade konferensen att 
ackordslöner skall tjäna till att ge ar- 
betaren bättre utdelning av den ökade 
produktionen och icke endast skall anses 
som ett medel för ökning av produktivi- 
teten, då däremot genom ett godtagbart 
ackordslönesystem och arbetarnas med- 
bestämmanderätt i samhället och företa- 
gen, möjligheter skapas för att väcka 
deras intresse för en riktigare produk- 
tivitetsökning. 


Tekniskt informationsmöte 


Föreningen Sveriges städers bygg- 
nadsinspektörer har de senaste åren an- 
ordnat informationsmöten, varvid med- 
lemmar och övriga intresserade sam- 
lats för att åhöra föredrag och disku- 
tera aktuella problem inom byggnads- 
facket. Årets möte hade förlagts till 
Örebro den 11 och 12 juni. I mötet del- 
togo byggnadsinspektörer, stadsingenjö- 
rer, stadsarkitekter, fastighetsingenjörer 
och byggnadsnämndsledamöter från hela 
landet. 

Örebro stad hade välvilligt ställt riks- 
salen i slottet till föreningens förfogan- 
de. I den vackra och anrika salen häl- 
sade stadsfullmäktiges ordförande, över- 
lärare O Andersen, deltagarna välkom- 
na, varefter föreningens ordförande, 
överingenjör H Lindqvist, lämnade or- 
det till förste byggnadsinspektör K G 
Ekblad, Örebro, som redogjorde för 
»Byggförhållanden och byggnadsinspek- 
tionen i Örebro>. 

Byggnadsinspektionen i Örebro har 
inga gamla anor. Den första ordinarie 
byggnadsinspektören anställdes den 1 ja- 
nuari 1943. Tidigare hade granskningen 
av byggnadskonstruktionerna utförts av 
en konsulterande ingenjör och besikt- 
ningarna sköttes av stadsarkitekten. För 
närvarande består inspektionen av en 
förste byggnadsinspektör och en bygg- 
nadsinspektör. 
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Grundforhallandena i Örebro  beror- 
des och far anses i stort sett vara goda. 
Vissa svarigheter kan dock uppsta vid 
palning genom lerlagret, pa grund av 
att dar finnas talrika blockstenar. Ingen- 
jor Ekblad avslutade sitt föredrag med 
att redogöra for professor S O Asp- 
lunds metod for frostfri grundläggning 
med uppvarmda golv direkt pa marken. 


Da de följande föredragen under mo- 
tet torde komma att publiceras i olika 
tekniska sammanhang, komma har en- 
dast, for belysande av föreningens syfte, 
de i programmet ingående föredragen 
att kortfattat omnämnas. 

Under första dagen talade civilingen- 
jör S Odenstad från Statens Geotek- 
niska Institut om »Grundlaggnings- 
problem för småhus på lera». Föredra- 
get rönte det allra största intresse. I 
den efterföljande diskussionen framhölls 
särskilt det stora ansvar som åligger 
byggnadsinspektörerna vid bedömning 
av frågor av dylik: art. Da svara eko- 
nomiska konsekvenser lätt kunna uppstå 
vid en felbedömning av dessa frågor, 
måste till grund för bedömningen en 
tillförlitlig geoteknisk undersökning fö- 
religga. 

Begrundande förmiddagens föredrag 
vandrade mötesdeltagarna till de väntan- 
de bussarna, som nonstop körde till 
Kumla Stadshotell, där Yxhults Sten- 
huggeri AB var värd vid en charmant 
lunch. Den etterföljande visningen av 
Ytongfabriken i Hallabrottet blev syn- 
nerligen intressant och givande. Delta- 
garna fick under sakkunnig ledning föl- 
ja hela framställningsförloppet av Ytong- 
blocken. Vidare demonstrerades monte- 
ringsfärdiga väggelement av rumshöjd 
avsedda för putsfria hus. Vid genom- 
gång av fabrikens laboratoriebyggnad 
imponerade den tekniska utrustningen 
och det intensiva forskningsarbete, som 
nedlägges för att få goda och konkur- 
renskraftiga produkter. 

Under hemfärden från Hällabrottet 
körde bussarna genom de nyaste be- 
byggelseområdena i Örebro för att till 
sist göra ett kort uppehåll vid Baron- 
backarna. Här uppfördes putsfria be- 
tonghus. Ytterväggarna äro på utsidan 
isolerade med lättbetong och på insidan 
gjutna mot slät form. Icke bärande in- 
nerväggar bestå av lättbetongelement av 
rumshöjd. 

Arbetsdagen avslutades med gemen- 
sam middag på Strömparterren, där för- 
eningens ordförande utövade värdskapet. 
Bland gästerna märktes representanter 
för Örebro stad, Örebro byggmästare- 
förening, Yxhults Stenhuggeri AB och 
pressen samt föredragshållarna. Bygg- 
nadsnämndens ordförande rådman G 
Högby framförde gästernas tack och 
önskade föreningen lycka i dess verk- 
samhet. 

Den andra mötesdagen började med 
ett föredrag av byggnadsingenjör J 
Swanberg över ämnet »Synpunkter på 
elementbyggeri i betong». Övriga före- 
dragshållare voro civilingenjör A Wärn- 
feldt, Statens nämnd för byggnadsforsk- 
ning »Nagra glimtar från byggnads- 
forskningens arbetsfält», byrådirektör G 


@ 


Essunger, Kungl.  Byggnadsstyrelset 
yNagra synpunkter pa fabrikationskon 
troll av armerade betongelement» och 
yAktuella frågor i samband med pågå 
ende revision av anvisningarna till bygg 
nadsstadgan» samt överingenjör H Lind: 
qvist, Stockholms stads byggnadsnamnc¢ 
»Principgodkannande av nya konstruk: 


tioner och materialy och »Skorstenar; 
tathet», en orientering om det arbet: 
som pagar inom Byggnadsstyrelsen: 


kommitté for skorstensfragor. 


Motet avslutades med en timmes fra’ 
gestund, varvid överingenjör H Lind 
qvist och byradirektor G Essunger vaxel’ 
vis fick besvara de manga ganger gan 
ska kvistliga fragorna. 

Den typ av tekniska informationsmo 
ten som Foreningen Sveriges städer 
byggnadsinspektorer sa framgångsrik 
bedrivit har pa ett verksamt sätt bidra’ 
git till medlemmarnas och övriga mo 
tesdeltagarnas teoretiska och praktisk 
vidareutbildning inom byggnadsyrke 
Da behovet av dylika möten ar star 
med hansyn till den snabba utvecklinge 
pa byggnadsomradet och icke minst med 
hänsyn till Onskvardheten av att en er 
hetlig praxis utbildas beträffande bygg 
nadsinspektörernas handlaggning a 
byggnadsarenden avser föreningen at 
också i fortsättningen anordna liknand 
informationsmöten. Enligt preliminär 
planer kommer mötet nästa år att för 
läggas till Hälsingborg. 


Styrelsen för Föreningen Sverige 
städers byggnadsinspektörer utgöres a 
överingenjör H Lindqvist, Stockhol 
(ordf.), förste ingenjör L Wahlma 
Göteborg (v. ordf.), byggnadsinspektö 
A Rustan, Stockholm (sekr.), byggnadsi 
inspektör O Klasén, Lidingö (kassafö 
valt.), byggnadsinspektör E Falkmaz 
Hälsingborg, byggnadsinspektör G Hag 
lund, Umea samt förste byggnadsinspek 
tor S Hansson, Malmo. 

Alf Rustan 


DIVERSE 


Atombombhus 


Det första huset som skall skydd 
mot atombomber uppförs f. n. i amer 
kanska sektorn i Berlin. Det är en I 
våningars stålskelettbyggnad vid Innsjl 
brucker Platz med 100 enrumslägenhete 
I de två »torneny kommer hyresgastert 
att skyddas mot skadeverkningar frål 
atombombens tryckvåg och radioakti 
strålning. 


yansk byggnadskonst 


Nyligen har i Spanien uppforts ny- 
‘genader for Institutet for bygenads- 
h betongteknik (Instituto Técnico de la 
onstruccidn y del Cemento). Institutet 
rx tillkommit pa initiativ av Rådet for 
stenskaplig forskning (Consejo Superior 
» Invertogacioues Cientificas) under 
dning av civilingenjoren, professor 
duardo Torroja. 

Institutets byggnader, vilka — såsom 
amgar av vidstående fotografier — 
onstruerats enligt moderna metoder, har 
yrlagts till Costillares, Charmartin i 
arheten av Madrid. 

Vid institutet ägnar man sig framför 
lit at byggnadsteknik och betongteknisk 
yrskning. Institutet förfogar Over en 
arskild provningsanstalt, dar de bygg- 
adsmaterial som anvants i byggnaderna 
tprovas. 
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Radio-televisionsbyggnad 


Foto: Pressens Bild. 


Modellfoto av ett forslag till nybyggnad for radio och television i Paris. 
Parisarna tycker att det 18 van. höga tornet (70 m) är for högt for att placeras 
i Passy och vill ha hela anläggningen flyttad till någon höjd utanför staden. 


DEBATT 


Sambhällsbyggandet — en folkangelä- 
genhet är titeln på en intressant arti- 
kel av fil. lic. Boris Tullander i »att bo» 
(nr 4, 1953). Forfattaren berör bl. a. de 
olika faror som finns att experternas 
planer far stanna pa papperet. Han pa- 
rekar sålunda hur svårt det ar att be- 
döma, om planerna ar ekonomiskt reali- 
serbara. »Den komplicerade mekanismen, 
icke minst penning- och bankvasendet, 
gör samhallsekonomin ogenomskadlig. 
Manniskorna har visserligen lart sig att 
tänka ekonomiskt. De enskilda tanker 
privatekonomiskt, företagarna företags- 
ekonomiskt, kommunalmännen kommu- 
nalekonomiskt osv. Alla tänker ungefär 
likadant och driver sina kalkyler ratio- 
nellt utifrån enskildheter. Den totala ef- 
fekten är emellertid alls icke någonting 
rationellt utan snarare motsatsen. Sam- 
hällsekonomin är som ett gungfly där 
de mest egendomliga ting kan inträf- 
fa... Icke ens den ofta omtalade, regel- 
bundna produktivitetsökningen är statis- 
tiskt säkerställd, såsom en debatt ny- 
ligen visade. Den kommande produkti- 
vitetsökningen börjar emellertid redan 
intecknas genom de växande, socialpo- 
litiska uppgifterna... Både den teore- 
tiskt och den mindre teoretiskt sinnade 
kan gripas av starka farhågor att sam- 
hällsbyggandet icke vilar på en tillräck- 
ligt säker grund. En förnimmelse kan 
uppstå, att där någonstans ligger ett 
svalg befäst, ett gap så stort att det 
mesta och viktigaste av samhällsplane- 
ringen kan försvinna däri. Sådana far- 
hågor uppstår, därför att de data som 
finns är ytterst otillräckliga. National- 
ekonomerna har ännu knappast börjat 
upptäcka samhällsplaneringen.> 

Det sociala elementet, samarbetet, mås- 
te också finnas för att samhällsbyggan- 
det skall fungera. Författaren granskar 
de två ekonomiska huvuduppfattningarna 
i vår tid, den fria marknadshushållning- 
en och planhushallningen. >Den förras 
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målsättningar är i främsta rummet in- 
dividualistiska och icke sociala. Dess 
hushållningsprincip är  rantabiliteten, 
vinsten och avkastningen. Ser en företa- 
gare att en verksamhet lönar sig, star- 
tar han ett nytt företag, även om den 
gamla produktionsapparaten är fullt till- 
räcklig. Går hans verksamhet i lås, är 
hans företag rättfärdigat. Samhallseko- 
nomiskt sett ingår emellertid även de ut- 
konkurrerade företagen i vinst- och för- 
lustkalkylen. Den fria företagsamheten 
är icke särskilt lyhörd för konsumen- 
ternas behov utan driver fram dessa ur 
produktionens synvinkel. Även den prin- 
cipen är privatekonomiskt oangriplig; 
socialekonomiskt sett har den ej sällan 
förödande verkningar. Kort sagt, det är 
icke självklart att anhefalla den indi- 
vidualistiska marknadshushållningen ur 
samhällsbyggandets synvinkel.> Den se- 
nare ar tungrodd, »den handlar endast 
med hjälp av lagar och förordningar; 
det ligger i dess natur. Det ekonomiska 
livet är däremot rörligt och kräver in- 
sikter 1 de konkreta situationernay. Det 
tredje alternativ som finns innebar att 
»det planmassiga samhallsbyggandet pa 
ett intimare satt maste engagera narings- 
livet i sina syften. Näringslivet självt 
måste bli mera planmässigt, mera socialt 
inriktat. Principen kan synas enkel, men 
förutsätter en rätt betydande omställ- 
ning av tänkesätten. Den rådande 
utvecklingen erbjuder inga andra alter- 
nativ än det mera målmedvetna och sam- 
fällda handlandets. Den s. k. samhälls- 
förnyelsen är redan en angelägenhet av 
vital betydelse för hela samhället. Där- 
för återstår blott att finna de samarbets- 
former som motsvarar uppgiftens ka- 
raktar.> 

En sådan samarbetsform är t. ex. sa- 
neringsforeningen eller samfälligheten. 
»Principen ar varken särskilt ny eller 
märkvärdig. Men rätt fattad kan den få 
cn stor betydelse. Den är nämligen bade 


social och ekonomisk utan att vara pri- 
vatkapitalistisk eller socialistisk i gängse 
bemärkelse. Det karakteristiska är, att 
olikartade intressen träder i omedelbart 
samarbete för att genomföra bestämda 
uppgifter. Samfälligheter kan man före- 
ställa sig av många olika slag: rent lo- 
kala och interlokala, ekonomiska, socia- 
la och kulturella. Det rör sig alltså icke 
om ekonomiska föreningar eller intresse- 
organisationer i egentlig inening utan om 


mera rörliga, på konkreta syften inrik- | 


tade samarbetsorganisationer för gemen- 
sam information och planering. Arbets- 


sättet är icke oförenligt med marknads- 


hushållningens krav på frihet, men det 
kan tillföra den fria företagsamheten 
detta element av social planering, som 
den själv icke kan prestera. Genom so- 
ciala, men icke genom politiska initiativ 
kan samfälligheter uppsta.» 


: R O 


Var god nedsänd ej hissen efter anvan- 


dandet 


Ett missriktat ordningssinne spelar oss 
allehanda spratt — aven de mest oordent- 
liga av oss. De, som sitta vid skrivbord, 
ertappa sig t. ex. i bland med att ha 
spolierat den mest exemplariska men 
fullständigt överskådliga oordning genom 
att lägga sina papper i prydliga högar, 


som det kan ta en timme att ånyo dela } 


upp i någonting hanterligt. 

Vår omgivning trakassera vi genom 
att med stor tidsutdräkt släta ut alla 
veck på sedlar och prydligt lägga dem 
i små högar med tio i varje och exakt 
samma orientering på alla. Det förefaller 
ibland, som om den ena sidan på en se- 
del vore mindre värd än den andra. 

Också de döda tingen äro utsatta för 
vårt ordningsnit. »Var god nedsänd 
hissen efter anvandandet» står det i varje 
bättre personhiss. Därmed tvingar man 
den stackars hissen att gå i runt tal 
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energiförbrukning och slitage innebär 
detta också, att man tvingar ett antal 
personer till alldeles meningslös väntan. 

Undertecknad kverulant 
sådan väntetid till att räkna ut hur lång 


den onödiga väg ar, som det lilla ansla- | 


get tvingar hissen att gå. För dem, som 
komponera skyltar, kan måhända kalky- 
len ha något intresse. 


Jag har antagit, att ingen använder | 


hissen för färd mellan första och andra 
våningen, att man åker upp från första 
till tredje våningen men går ner, och att 


man åker såväl upp som ner mellan förs- 


ta våningen och fjärde samt högre be- 
lägna. 

Till förenkling har jag antagit att på 
varje våning bor en person, och att 


samtliga skola färdas en gång upp och | 
en gång ner. Ingen sänder hissen fran ‘ 


den plats, där han har lämnat den. Med 
vaningshdjden S blir då i ett femva- 
ningshus total gångväg Jupp for resor 
upp i genomsnitt 


225 SNR SS SN 


4 4 
2004 SER OSS 
+ ETT = 13,58 


Forts. sid. 29. 


har använt I 


| 
A 
| 
| 


- 


—————— 


wis. fr. sid. 28. 


I ett n-vaningshus blir alee 


0,75Sn? — 0,75Sn — 1,5S 
For resor ner blir genomsnittlig gang- 
& Inner i ett femvåningshus. 


SEAS ES OD ha! 
4 
45 +5S+6S+8S _ 


4 
I ett n-vaningshus blir S'ner 


SF 10S 


(tin — 21 n — 50) S 


Total genomsnittlig gångväg för re- 
r upp och ner i ett n-våningshus blir 


(ron? 


ESO 34)'S 


gi 
6 
I ett hus dar ordentlighetens oskick 
der, och hissen sandes tom till forsta 
ningen, blir under i övrigt lika om- 
andigheter total genomsnittlig gång- 
g for resor upp och ner, da antalet 
ningar ar n, 
S’ = 2 (n? —n —4)S 
Onödig gångväg i relation till nödig 
ir 
Ss’ — S’ 
Sy IIn? — 15n — 34 


Ki 202 + 3n— 14 


For n—4 blir kvoten 45% och for 
—=oo blir den 20%. Ar detta nod- 


ndigt, frågar den pa hissen otåligt 
ntande 

Ake Holmberg 
TTERATUR 


vgningsindustrien i USA. Rapport fra 
i norske bygningsteams studietur septem- 
+ — oktober 1951. Oslo 1954. 83 sid. Ill. 


(Genom Economic Cooperation Admini- 
ration har en norsk studiegrupp, be- 
ende av representanter for myndig- 
ter och branschorganisationer inom 
sbyggnadsfacket beretts tillfälle göra 
-sexveckors resa i USA för att ta del 
amerikanska erfarenheter angående 
wnlageningen och genomförandet av 
sbyggnadsföretag. Rapporten över re- 
2 är en mycket väldisponerad och in- 
aållsrik översikt rörande byggnads- 
fustrin i USA, som kan rekommen- 
-as alla som vill följa med utveck- 
gen »over there». 
Många leds kanske lätt in på tanken 
skyskrapor när amerikanskt husbyg- 
ade kommer på tal. För dem är det 
cert en överraskning att mer än 80 % 
de nytillkommande bostäderna i USA 
“drs av enfamiljshus i ett plan. Det- 
förhållande återspeglas i rapporten, 
-s tekniska innehåll domineras av små- 
sbyggandet. 
Tyngdpunkten i rapporten ligger i re- 
görelsen för byggnadsindustrins struk- 
, finansiering och organisationer samt 


lagstiftning, standardisering och 
skning. 
viksom i andra liknande rapporter 


n USA betonas fördelarna med den 
sständiga och noggranna projektering- 
‘som föregår allt byggande. Ritning- 
ia är detaljerade och åtföljs av ma- 
jalspecifikationer. Entreprenören sät- 


ter inte i gång byggnadsarbetet förrän 
material har beställts och tidsplaner upp- 
gjorts. 

GE 


Morteltilsetningsstoffer til brug ved vin- 
terbyggeri. Frysepunktssenkende stoffers 
samt brendt kalks indflydelse på hus- 
bygningsmertels egenskaber, av Henry 
Diihvkop. Statens byggeforskningsinstitut, 
Rapport ny 11, Kobenhavn 1953. 


Morteltilsetningsstoffer til brug ved vin- 
terbryggeri, av O. Gerner Hansen. Statens 
byggeforskningsinstitut, Sertryk nr 40, 
Kobenhavn 1954. 

Kannedomen om egenskaperna hos nya 
material och i manga fall aven hos ma- 
terial som använts under längre tid ar 
ofta otillfredsstallande. De har gjorda 
undersökningarna av vissa egenskaper 
hos puts- och murbruk tillsatt med frys- 
punktsnedsättande medel utgör därför 
ett värdefullt bidrag till våra kunskaper, 
även om ej alla resultat direkt kan om- 
sättas i praktiken. 

I rapport nr II redogöres för försö- 
ken och kommenteras dessa. Följande 
tillsatsmedel har undersökts: Solifrost 
(1), Sotex (2), Antifrosto (3), Tretol 
(4), Antifrig (5), Kalciumklorid (6), 
Magniumklorid (7), Natriumklorid (8), 
brand kalk i pulverform (9) samt de- 
naturerad sprit. Endast rent kalkbruk 
och rent cementbruk har använts vid 
försöken. De egenskaper hos bruken som 
varit föremål for undersökning ar for- 
utom fryspunktsnedsattningen tryck- och 
b5jhallfastheten, vattenbehovet vid en 
och samma konsistens hos bruken, vid- 
haftningen vid puts pa rorning pa tra- 
panel, brukens benagenhet att taga upp 
fukt fran luften samt tillsatsmedlens in- 
verkan pa rostningen hos stal inbaddat 
i bruk och pa benägenheten för salt- 
utslag. Dessutom undersoktes hur puts- 
bruk med olika tillsatsmedel förhöll sig 
som underlag for målning. 

De mängder av medlen I—5, som en- 
ligt bruksanvisningarna skulle medge 
murning vid temperaturer ned till —7° 
C, medförde vid försöken en sänkning 
av fryspunkten till i medeltal endast 
— 33° C. Enligt praktiska erfarenheter 
lar dock goda resultat ha erhallits, da 
bruksanvisningarna följts. Av försöken 
framgar tyvarr ej hur stor fryspunkts- 
nedsattningen är vid olika mängder av 
tillsatsmedien. 

Hallfasthetsegenskaperna undersöktes 
medelst boj- och tryckprov pa provstang- 
er lagrade vid rumstemperatur, + 7° C 
och — 4° C. Vid kalkbruksprovningarna 
kunde endast vid magnesiumkiorid ay- 
göras att tillsatsmedlet sänkt hallfast- 
heten. Med minskad lagringstemperatur 
minskade hallfastheten for alla kalkbruk 
avsevärt och kunde ej ens undersökas for 
proverna lagrade vid —4° C, da mur- 
bruket ej karboniserat. Hallfastheten hos 
cementbruksproverna nedsattes i olika 
grad for alla tillsatsmedel utom for 
brand kalk. Hallfastheten var som re- 
gel störst vid lagring i + 7° C. 

Tillsatsmedlen 1—8, som innehöll sal- 
ter, visade sig som väntat främja rost- 
ningen av stal inbaddat i bruk. 


Sartryck nr 40 ger en kortfattad sam- 
manstallning av resultaten fran ovan- 
nämnda undersökningar och komplette- 
rar denna med en del praktiska erfaren- 
heter fran författarens verksamhet. 
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Vanndampdiffusjonstall for papp og 
trefiberplater, av Annanias Tveit. Rap- 
port ny 9, Norges Byggeforskningsinstitut. 
Oslo 1954. 


Författaren har redogjort for upp- 
mätningar av diffusionsmotstandet hos 
åtskilliga sorters papp och trafiberski- 
vor i forvissningen om att resultaten kan 
utnyttjas for bedömning av fukttrans- 
porten genom en konstruktion. Han 
framhåller dock att »diffusionstaleny en- 
dast galler vid den relativa fukthalt och 
temperatur, vid vilka mätningarna ut- 
förts. Det måste dock anses sannolikt 
att även otätheter i skarvar o. d. inver- 
kar på diffusionsmotståndet. 


Vid en speciell undersökning av en 
viss papp konstaterades stora variatio- 
ner inom och mellan olika papprullar. 
Särskilt noterades att i stort sett alla 
rullarna visade en likformig variation 
av diffussionstalet i tvärled. 


Wil 


Lette treveggers vindtetthet. Av Hans 
Granum, Sven D Svensen och Annanias 
Tveit. Norges byggeforskningsinstitut, Rap- 
port nv 7, Oslo 1954. 


Lette treveggers vindtetthet, av Hans 
Granum, Sertrykk nr 10, Oslo 1954. 


Fragan om vindens inverkan pa var- 
meforlusterna fran byggnader har varit 
särskilt aktuell i Norge, dar kraftig 
vind rader under vinterhalvaret inom 
stora omraden. Varmeforlusterna orsakas 
främst av luftlackage tvärs igenom en 
vägg och genom otatheter vid dörrar, 
fönster, bjälklag o. d. samt av luft- 
strommar i vaggen, vilka bortfor var- 
men fran isoleringen. I rapport nr 7 
redogores for inverkan av dessa fakto- 
rer med undantag for läckaget genom 
själva dörrarna och fönstren. Till en 
mindre del orsakas varmeforluster aven 
av att varmeovergangsmotstandet pa 
vaggens utsida minskar och avdunst- 
ningen av fukten i väggarna ökar med 
vindstyrkan. 

Särskilt de lätta stolpväggarna är 
känsliga för värmeförluster genom vind, 
vilket härrör av svårigheten att åstad- 
komma lufttäta skikt i dessa väggar. 
Undersökningarna bekräftade uppfatt- 
ningen att den övervägande delen av luft- 
motståndet i lätta träväggar ligger i 
papplagren. Tätningen av pappskarvarna 
samt tätningen vid fönsterkarmar, bjälk- 
lag o. d. är av avgörande betydelse för 
tätheten. 

Försöken visar att det lätt uppstår 
kraftiga luftrorelser inne i väggarna 
som bortför värmen från isoleringen. 
Enligt praktisk erfarenhet har rimfrost 
uppträtt på insidan av väggar med så 
lågt k-varde scm 0,3 kcal/m? h° C. 
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Bade luftlackaget genom vaggen och 
luftstré6mmarna i väggarna vid vind 
skulle kunna undvikas med ett yttre 
tatande pappskikt. Da ett diffustatt papp- 
lager emellertid ej bör anbringas vid 
vaggens yttersida, emedan fuktvandringen 
och temperaturforhallandena i vaggen 
under den kalla arstiden latt ger upphov 
till kondens inne i vaggen, rekommen- 
deras att vaggen forses med dels ett 
yttre och dels ett inre tatande pappskikt. 
Såväl lufttatheten som  diffusionsmot- 
standet bor dock vara mangfalt storre 
for det inre an for det yttre papplagret. 

Försöken har även omfattat uppmat- 
ningar av lufttätheten hos olika sorters 
papp och träfiberskivor samt undersök- 
ningar av hur målning, tapetsering m. m. 
inverkar på tätheten. 

Särtryck nr 10 utgör en kort sam- 
manfattning av uppgifterna i rapport 
abe {7h 

W Tell 


Specialisten av Chic Sale. Översättning av 
Sven A Hansson. Teckningar av Poul 
Stroyer. 27 sid. Pris 4:50 kr. 


Det amerikanska originalet av denna 
lilla skrift, som tillhör klassikerna bland 
USA :s humoristiska litteratur, har sålts 
i över en miljon exemplar. Distriktmäs- 
taren i dassbyggnad i Sangamon County 
bör således ha berett sin andlige upp- 
hovsman lika mycket glädje som läsar- 
na av denna synnerligen speciella redo- 
görelse för en slags byggnadskonst. Pri- 
set för den djupsinniga men kortfattade 
visheten förefaller — för en lekman — 
att vara i högsta laget; specialister inom 
byggnadsfacket brukar ofta vara mera 
blygsamma i det avseendet. 


Teknikens utveckling leder ju med 
nödvändighet till en ökad specialisering 
och den gode byggnadssnickaren Lem 
Putts vag till sin specialité ar inget 
säreget fall inom byggnadskonsten. Och 
även om dassbyggaren i Sangamon lik- 


som manga andra specialister mycket 
tal att skrattas at sa bor han hedras 


mera anda. For fackidioter behövs lika 
val som folk som inte kan något om allt. 


GE 
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BYGGSTANDARDISERING 


Mått pa isolerskiva och bekladnadsskiva 


Bygestandardiseringens förslag till svensk 
standard 


Byggstandardiseringens specialkom- 
mitté 316 Skivor och mattor för isole- 
ring och 322 Bekladnadsskivor har ut- 
arbetat nedanstående förslag till stan- 
dard, varav också särtryck kan erhållas 
från Byggstandardiseringen. 

Kommittéerna hemställer att var och 
en som har synpunkter på förslaget eller 
erinringar mot detta framför dessa före 
den 15 okt. 1954 i brev till Byggstan- 
dardiseringen, Drottning Kristinas väg 
73, Stockholm Ö eller per tel. 2002 47 
eller 20 02 67. R 

Specialkommitté 316 Skivor och mat- 
tor for isolering bestar av: 
civ.-ing. L Hultenberger, Svenska Tek- 

nologforeningen, ordförande 
ing. D Ahlqvist, Isoleringsaktiebolaget 

WMB 
ing. K Bengtsson, Svenska Wallboard- 

foreningen 
serviceing. B Blomstrand, Hoganas-Bil- 

lesholms AB 
ing. C Damsberg, AB Statens Skogs- 
industrier 


Förslag till SIS 53 50 11 Isolerskiva för 


Se 
12 
Skivmaterial | Tjocklek 
Trati ber POLÖS «sr nl 0.310: LOm Ones 
15 ENN OO crane SRA AE oe 0,38 | 0,50 > — 


Skivor med dimensioner enligt denna standard bör endast användas som färdig 
byggnadselement och levereras med dessa dimensioner tills vidare endast vid bestäl 


ning av större partier. 


Exempel på beställning: 100 porösa träfiberskivor 0,13 SIS 53 50 11. 


Tillverkningsmatt mm 


Svensk 


avdelningschef A Ericsson, 
Lantmännens Riksförbund 
Rockwool Akti: 


civ.-ing. F Hagman, 
bolag 

ing. N Jacobsen, Sveriges Trahusfabr 
kers Riksforbund 

civ.-ing. B Lambert, Svenska Byggnad 
industriforbundet 

civ.-ing. E Marnell, AB Arki 

ark. O Eseksen, BST, sekreterare 

och specialkommitté 322 Bekladnad 

skivor bestar av: 

civ.-ing H Holst, Sveriges Trahusfabr 
kers Riksforbund, ordforande 


ing. T Andersson, Svenska Plastfo. 
eningen 

ing. K Bengtsson, Svenska Wallboari 
foreningen 


driftsing. E de Sharengrad, Skandin 

viska Eternit AB 
civ.-ing. Gelhaav, Svenska Cellullosa A 
civ.-ing. L Hultenberger, Svenska Tel 


nologforeningen 
fabrikör K E Johansson, Stockholn 
Reveteringsfabrik 
arkitekt S Kjerr, Svenska Arkitektf6 
eningen 


byggnadsing. S Kwiberg, Svenska Byg; 
nadsindustriforbundet 

civ.-ing. C E Lindgren, Svenska Ph 
woodfabrikanternas Förening 

ark. O Eskesen, BST, sekreterare. 


placering pa reglar. Matt 


25 


Denna standard avser skivor för plac 
ring på reglar med regelavståndet ¢ 
6 dm. Byggmått dm. 


Skivmaterial Längd Bred Tjocklek 
= I 

max. | 2498 | 1202 | 13,5 | 20,0 27,0 
LEA MDOR POLOS onnnemtacn anager oa paket 

min 2491 | 1197 12,0 18,0 | 2455) 

max. | 2498 | 1201 | 39,0 | 51,0 — 
FI ALINE 05 öv vie 0 or rande Ve sj SEE SES SAS SE 

min. | 2495 1199 | 37,0 | 49,01 ST 


irslag till SIS 53 40 10 Beklidnadsskiva 
enna standard avser skivor för place- 


ng med regelavstandet c/c 6 dm, eller 
ant underlag. Byggmatt dm. 


yggmatt dm 


- Matt 


Skivmaterial | Langd | Bredd | Tjocklek 
ee RN rar 
MODESLCEMENT.. © oy. v5. | 6 | 12 | 25 | 6 2 0,040 | 0,050} 0,080 
( TDSSe0G. 4 Ree eee ee | 6 | 12 | 25 | — | 12 | == 0,090 | 0,130 
HELYSSTÄNEL sc sme cs as: | 6 | 12 | 25 | 6 | 12 0,040 | 0,060 | 0,080 
MeasclamMimat ses se cn | 6 | 12 | 25 | 6 | 12 0,015 | 0,030} — 
TSEK iy nS See, a GEA | 6 12 25 | 6 | 12 0,100 | 0,130] 0,160 
psc 
foe 


kivor med dimensioner enligt denna standard bör endast användas som färdiga 


yggnadselement och levereras 
eställning av större partier. 


med dessa dimensioner tills vidare endast vid 


xempel på beställning: 150 asbestcementskivor 25X12X0,0350 SIS 53 40 10. 


illverkningsmått mm 
Skivmaterial | Langd | Bredd | Tjocklek 
| max. | 602 | 1202 2502 | 602 | 1202 4,5 | 5,5 3,5 
lAsbestcement .......... n 
| min. | 596 | 1196 2496| 596 1196 | 355 | 4.5 | 75 
| max. | 603) || 1203 | 2503] — |1202] — | Oo sss 
NINE SNS Re a Born ble os 
min 596 | 1196 2496 | — 1197 | = | 8,5 | 12,5 
max. | 597 | 1197 2497 | 597 1197 | 4,2 6.3 | 8,3 
Maa SStAner sake oy det vr 
min 592 1192 | 24901 592 | 1102 3.7 | 5.6 | 7,6 
max. | 598 | 11981 2498] 598 | 1198 1,65| 3.5| — 
PECStIAININaAt set. Ss ne 
min. | 594 | 1192] 2490| 594 | 1192 1,35| 3,0| — 
max. | 584 | 1184 2484| 584 | 1184] 10,8 | 13,9] 17,0 
; GUD OS owe EEE res Se a 
min. | 587 | 1178 2478| Bolo) fe OTe eele2 ie ee O 
f max. | — | -— 2498| — 1198 | SK | 5,1] — 
KRIDE, MALA ov svs eo =. == TR ae LSS a ren (aan ee oe 
min — | — 2450 | — | 1I192] 3,2 4,6 | — 
Oe ee IE [SN ee ee ee ee ee ieee ile 
max. | — | = 2498 | == 1198 | 6,8 | = | = 
Wrafiber, halvhard...... Ss es ee enc eee 
| min — | — 2489 | — | 1192 58 | = | — 
ommentarer till förslagen skivor, bekladnadsskivor och regelay- 
I början av året publicerades i tid- stånd. ; j = | 
'rifterna Byggmastaren B2/54 och Avsikten är också att få till stånd en 
ygget 2/54 förslag till SIS 53 50 10 begränsning av skivformaten och att 
blerskiva för placering mellan reglar. genom måttsamordningen minska ma- 
lllsammans med detta syftar ovanstå-  terialspillet, underlätta projekteringsar- 


ide förslag till att skapa förutsättning- 
för en måttsanordning mellan isoler- 


betet och möjliggöra att bygga mera 
rationellt. 


Projekteringsarbetet kan då genomfö- 
ras utan att man slutgiltigt valt isole- 
rings- och beklädnadsmaterial, vilket 
kan ha särskild betydelse vid planering 
av typhus och liknande. Man kan utgå 
från att isolerings- och beklädnadsmate- 
rialen bygger 6 dm och muliplar av 6 
dm. Speciella val kan därefter ske med 
hänsyn till isoleringskrav i vart fall, 
aktuella priser och liknande övervägan- 


den. 


Mattsamordningen bygger på modul- 
systemet. Dvs.: för att vid standardise- 
ringen nå samordning av i ett bygge 
ingående byggnadsvaror och byggnads- 
delar baseras dessas mått på en för 
byggnadsindustrin gemensam måttenhet 
— modul. Modulen är i SIS 60 00 13, 
Modul och toleransprincip för byggnads- 
industrin, fastställd till 1 dm. Som all- 
man regel vid modulens tillampning gal- 
ler att alla nominella matt som är be- 
stammande for ett elements anslutning 
till omkringliggande element skall vara 
modulmatt. 


Isolerskivor används ur modulmatt- 
synpunkt pa tva satt, vilket inverkar pa 
mattsattningen: för placering mellan 
reglar och för placering på reglar. 

Det nominella breddmåttet för bekläd- 
nadsskivor och isolerskivor skall vara 
lika med det nominella mattet for regel- 
avstånden eller en multipel därav (se 
fig. har nedan). 


(FE OTES AOE AS TERNOAANV 


RUM DL NT TR 


ra oe 


Tillverkningsmattet pa bekladnads- 
och isolerskivor för placering pa reglar 
skall vara lika med det nominella mat- 
tet med hänsyn tagen till utsattnings-, 
monterings- och tillverkningstoleranser. 
For bekladnadsskivor gäller dessutom 
att hänsyn måste tas till estetiska och 
brandtekniska synpunkter pa fogarnas 
utformning. For skivor av asbestcement 
eller gips har tillverkningsmatten be- 
stamts med hansyn till att fogarna ej 
far Overstiga 2 mm nar skivorna anvands 


till flamskyddande eller brandhardig 
bekladnad. 
Det nominella breddmattet har fore- 


slagits till 6 eller 12 dm med motive- 
ringen: 


I. att regelavståndet 6 dm har gammal 
hävd; 


2. att praktiskt taget alla beklädnads- 
skivor har en bredd av omkring 12 
dm—2x6 dm; 


3. att alla berörda isolerskivor kan till- 
verkas med de föreslagna breddmat- 
ten utan nämnvärda kostnader for 
omställning av tillverkningen; 


4. att utredningen inte gett något annat 
mått, som skulle vara så mycket mer 
ekonomiskt i det färdiga bygget, att 
det uppväger erforderliga omställ- 
ningskostnader för de berörda indu- 
strierna. 


: , 4 - 
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TEKNISKT NYTT 


Teleflex fonsterreglerare 


Ndr man vrider vänstra veven tryckes en huvud- 
kabel genom férdelardosa 4 och vidare genom 
parallellkopplingsdosa 2 till fönstret överst till 
höger. Fönstret överst till vänster påverkas genom 
en kabel från parallellkopplingsdosa 2. De nedersta 
ytterfonstren till vänster och höger manövreras 
medelst fördelardosa 4. Återstående fönster påver- 
kas genom kablar från fördelardosorna 3. På dessa 
sätt öppnas och stängas samtliga fönster samtidigt. 


Med hjälp av det patentskyddade Te- 
leflexfjärrmanövreringssystemet är det 
möjligt att mekaniskt överföra drag- och 
tryckkraft till varje önskad punkt i varje 
önskad riktning. 

Kraftöverföringen sker genom en ka- 
bel, som löper i raka eller efter behov 
böjda percisionsrör. Kabeln består av en 
mångtrådig stålwire av hög draghåll- 
fasthet, omkring tre skikt ståltråd är 
lindade. Den yttersta, tjocka kabelspira- 
len griper in i ett mot denna svarande 
kugghjul, vilket i rotation genom vev 
eller spak, överför drag-tryckmomentet. 
Kabeln bildar sålunda en kontinuerlig 
ysnackay eller spiralgänga. Allt efter 
kabeltjocklek kan motstånd från några 
gram upp till 200 kg övervinnas. Syste- 
mets verkningsgrad är till stor del be- 
roende av ledningslangden och antalet 
rörböjningar. 


Everdry ett nytt fuktskyddsmedel 


Fukten är ett av byggnadsteknikens 
största problembarn. Ej nog med att 
den åsamkar olägenheter i form av fuk- 
tiga, hälsovådliga bostäder, fuktskador 
på väggar och inredning, frostskador 
m. m., vilket kan kräva dyrbara repara- 
tioner, den kan även försämra värmeiso- 
leringen i hög grad och därmed öka 
bränslekostnaderna. Varje framsteg, som 
medför att de stora ekonomiska förluster 
som fukten ger upphov till kan ned- 
bringas, är därför välkommet. 

Svårigheten att lösa fuktproblemen är 
störst i de fall det gäller konstruktioner, 
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genom vilka en viss fuktvandring måste 
aga rum, men vars ytteryta samtidigt 
skall vara vattentät eller åtminstone vat- 
tenavvisande. För teknikern har härvid, 
när det t. ex. gäller ytterväggar, som 
skall skyddas mot regn, hägrat ett ma- 
terial, som i likhet med olja är vatten- 
avvisande, men som samtidigt är så po- 
röst att fuktdiffusion kan försiggå. Ak- 
tiebolaget Snöland har med preparatet 
Everdry presenterat ett medel, varmed 
mineraliska material kan behandlas så 
att nyssnämnda egenskaper erhålles. 


Everdry är en organisk kiselförening, 
som levereras och påföres väggen i form 
av vattenlosning. Vattenlösningen tränger 
in ett stycke i väggen och först när vatt- 
net avdunstar bildas i och på väggen ett 
molekyltunt skikt av siloxanplast, som 
är kemiskt bunden till underlaget och 
vars yttersta molekylgrupper äger vat- 
tenavvisande egenskaper. Plastskiktet är 
så tunt att materialets porer ej tillslutes. 
Materialet kan andas. Fukt kan således 
avdunsta genom väggen i form av vatten- 
ånga, men vatten hindras från att tränga 
in i väggen. Den vattenavvisande för- 
mågan räcker emellertid ej till för att 
hindra vattnet att tränga in i större 
sprickor och porer, vilka därför 
tätas. 


Såväl de goda vattenavvisande egen- 
skaperna som den Everdry-behandlade 
ytans förmåga att andas har verifierats 
vid omfattande provningar i utlandet 
och vid Chalmers Provningsanstalt. Av 
de senare framgår att vattenuppsugning- 
en genom behandlade ytor är ytterst li- 
ten vid 100 mm vattentryck i förhållande 
till densamma genom obehandlade ytor. 
Vid jämförelse mellan behandlade 1,6- 
och 1,4-tegel visade det sig att det po- 
rosare 1,4-teglet absorberade mer vatten 
an 1,6-teglet. En undersökning för be- 
stämning av Everdry-behandlingens in- 
verkan pa vattenavdunstningen gay till 
resultat att avdunstningen fran vatten- 
mattade tegelprover var praktiskt taget 
lika stor vid behandlad som vid obehand- 
lad yta. 


Everdry, som pafores med pensel el- 
ler genom besprutning, kan anbringas 
pa alla vattensugande ytor av minera- 
liska material, t. ex. natursten, betong, 
tegel och puts. Större sprickor och po- 
rer bor tätas fore behandlingen. Kalk- 
och cementbruk torde nämligen ej hafta 
vid den behandlade, vattenavvisande ytan. 
Ej heller andra vatteninnehallande ma- 
terial torde kunna anbringas pa behand- 
lad yta, vilket bl. a. betyder att hela den 
avsedda mängden Everdrylosning bör 
påföras väggen vid en behandling. För- 
brukningen varierar med underlagets 
sugförmåga och kan uppskattas till 0,15 
a 0,20 kg/m?. Den behandlade ytan bör 
skyddas mot regn under de närmaste 
timmarna efter behandlingen. Redan ef- 
ter 24 timmar kan i det närmaste full 
vattenavvisande effekt påräknas. Everdry 
är färglöst och förändrar inte ytans 
utseende. 


Beständigheten hos den plasttyp som 
Everdry representerar anses vara utom- 
ordentligt god, åtminstone gentemot 


‘Morandi. Rom 1954. 141 sid., rikt illuy 


bör 


ultraviolett strålning och ozon, vilka 
kan förstöra andra organiska ytbehand- 
lingar på relativt kort tid. Amerikanska 
försök med silikatpreparat visar att den 
vattenavvisande egenskapen kvarstår ef- 
ter 5 år. Everdry har provats i Sverige 
under 2 års tid. | 

Da Everdry ar ett tamligen nytt ma- 
terial är erfarenheterna beträffande 
medlet ringa. De övertygande undersök- 
ningarna rörande materialets egenskaper 
berättigar dock till antagandet att Ever- 
dry fört utvecklingen avsevärt framåt 
inom fuktskyddsområdet. 


I 
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På omslaget: Resning av 10 m hög vägg av kom- 
binationsbetong. Foto: Fototjänst, Avesta. 


ENGLISH SUMMARY 


Plaster and mortar 


By S Nycander and A Backman 
p. 129—134 


A mortar has to be plastic if it is to 
be suitable for plastering and bricklaying. 
Figs 1—2, drawn to a scale of 2,000: 1, 
show different kinds of lime which pro- 
ha mortar of varying plasticity. The 
crystals of hydrated lime visible under 
the microscope, consist of small, hexago- 
mal scales, forming agglomerations of 
varying sizes. Fig. 1 shows a type of 
inydrate with very compact clusters. Fig. 
2, on the other hand, illustrates a hydrate 
in which the crystallites are very loosely 
emited into clusters. Limes with less com- 
pact crystallite formations are easier to 
mix and produce a more plastic mortar 
than limes with the same comminution 
carve but with more compact cluster- 
structures. The smaller and thinner the 
erystals in a lime, the more likely it is, 
Kat the lime will develop fine plastic 
qualities. The more completely the water 
surrounds the separate crystallites, the 
more »fatty» the lime and the mortar will 
be. Any factor that contributes to the 
penetration of the water molecules 
around the crystallites in the lime in- 
sreases the plasticity of the mortar. In 
a mortar activator, the lime clusters are 
rushed to some extent at an accelerated 
speed, due to the abrasive effect of the 
grains of sand. The advantage of this is, 
that the quantity of lime in mortar that 
has been activated can be reduced by 
some 40%, compared with mortar that 
sas been mixed in the ordinary way in 
a machine. 

Beside the above-mentioned »true» 
olasticity of the mortar, a »conditional» 


R* 


plasticity can be obtained with admix- 
tures that increase the air content of the 
mortar by working in small air bubbles. 
These small air bubbles impart to the 
mortar a greater mobility at a lower 
water content, giving a feeling of plasti- 
city on the mason’s trowel. As distin- 
guished from true plasticity, this condi- 
tional plasticity has no flow limit and 
consequently no permanence of form. A 
brick will move like an air-cushion before 
the mortar has dried properly; a plaster 
that has been applied will evince similar 
phenomena. Unlike the true plasticity 
and the gcl-forming substances, the 
foaming agents do not either increase 
the water-retaining effect of the binding 
agent. This means that the suction ef- 
fect of the underneath layer may become 
too strong. Moreover these admixtures 
have shown secondary effects during re- 
crystallization, etc. that have not yet 
been investigated and the actual benefit 
derived from a similar agent can there- 
fore only be established after many years 
of experience. 

Even with an inferior sand, when 
lacking fine material, it is possible to 
obtain a mortar which is, from a mason’s 
point of view, plastic through adding 
altogether too strong an air penetration 
agent. Fig. 6 shows a microscopic draw- 
ing of this kind of mortar. Figs. 4 and 5 
illustrate a similar plaster according to 
Hagerman and Roosaar. It is true that 
mortar always contains a larger quantity 
of macropores than a plaster that is 
moulded after having been applied, but a 
macropore volume of 29% is so large 
anyhow, that with the increased air 
content of the gel, the shrinking of the 
gel in plastic state when drying will 
result in large, connected pores. In a 
slow-drying concrete there will be very 
small ball pores instead. 


Monolithic erection walls 


By G Kelfve 
p- 135—141 
It has been impossible to utilize the 
method of casting concrete walls in a 
horizontal position, and then bringing 
them to their vertical position eg. by 
raising them, as extensively as would 
have been warranted from a point of 
view of economy, for the reason that 
attempts to make the wall heat-insulating 
have not been successful. Now that it is 
possible to manufacture a light ballast, 
however, with properties that permit co- 
operation between the concrete produced 
from it and concrete made of the ordi- 
nary heavy ballast, this light and heavy 
concrete can be combined in alternating 
layers in one and the same construction. 
Consequently it is now possible to make 
simultaneous use of the strength of the 
heavy concrete in surface layers and the 
heat-insulating properties of the light 
concrete in intermediate layers, thus 
producing a heat-insulating erection wall. 
The light ballast consists of clay or 
shale, which is crushed and then heated 
to sintering point, when elements con- 
tained in the clay change into gas form 


and make the material spongy. This 
sintering prevents the material from 
absorbing moisture, and it has therefore 
a high resistance to frost. There is con- 
sequently no risk of the outer heavy 
concrete layer separating from the in- 
termediate light concrete layer. The 
latter is under-graded, so called one-grain 
concrete, and is ventilated. 

Formwork, reinforcing and casting are 
carried out in the usual way. There are 
different methods of erecting the walls, 
as also of fitting them into the building, 
but if the insulated light concrete layer 
is to be carried in a continuous course 
around the building, the walls should, 
after they have been erected, be forged 
together by stanchions which are sub- 
sequently cast on the inside. 


Fabrication of shockconcrete building- 
elements 


By CG Lindblad 
Pp. 142—146 
During the last 15—20 years concrete 
products manufactured according to the 
shock-method have had a steadily in- 
creasing use. The manufacture in ac- 
cording with the new method was started 
in Denmark in the year of 1951 and in 
Sweden in the beginning of this year. 


The shock-method gives the concrete 
a very effective compression and gives a 
product that is characterized through its 
high compressive strength and completely 


tight surface, nearly as bright as a 
looking-glass. 
With the new method one gets a 


material that may be used for decorative 
as well as for constructive building 
elements. Because of its high quality the 
material has got a large use for thin 
building elements, such as window- 
frames, for which concrete manufactured 
in the common method could not have 
been used because of attachment of rust on 
the reinforcement and crush of the con- 
crete. An illustrating example of the use 
of the new material is the office- and 
storehouse, that was built during the 
winter 1952—53 for A. S. Dansk Osram 
by the Danish firm A. S. H¢@jgaard & 
Schultz. 


A technically and economically correct 
use of shockconcrete elements demands 
that there already in the projecting 
stage will be remembered the building 
method. Standardization of the element 
is of an essential importance, then the 
rather expensive forms ought to be used 
as many times as possible. The joint 
and erecting of the elements must be 
planned with care so that the building 
will go technically satisfying, cheaply 
and rapidly. 

The shockconcrete building elements 
have until now only been manufac- 
tured in permanent factories. As it has 
come through, that the costs of the 
transport are of rather small importance 
in distances up to 10—20 Swedish miles, 
it is probable, that the manufacturing in 
a permanent factory is economically as 
well as technically correct. 
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Control of the manufacture of prefab 
concrete units 


By G Essunger 
p. 149 


Pre-cast, reinforced concrete building 
units, such as stairways, girders and 
joists, balconies, wall units, etc., are now 
being manufactured in increasing quanti- 
ties. As it is generally not possible to 
have the units cast under the controlling 
oversight of the respective Boards of 
Works or the person responsible for the 
building operations, it has been con- 
sidered desirable that some official 
control of the casting at the factory 
should be established. The Advisory 
Committee for the Control of Concrete 
Building Units has therefore been set 
up for the purpose. The Royal Building 
Board, testing institutes, manufacturers, 
as well as the cement industry are re- 
presented on the Committee. 


Insulation against impact sounds from 
staircase halls 


By L Aldrin and O Brandt 
p. I150—152 


Some insulation measurements have 
been carried out on different types of 
staircase constructions. The impact source, 
a standard tapping machine, was placed 
on the midst step of each staircase and 
the pressure level was measured in 
surrounding dwelling rooms. 

The results show that some types of 
prefab staircases with light steps mounted 
in the staircase wall are not acceptable 
according to present minimum claims 
on sound insulation in Sweden. The 
highest insulation is obtained when both 
staircase and landing are mounted on 
rubber cushions. 


BYGGNADSFORSKNINGEN 


Statens Nämnd for Byggnads- 
forskning har sedan förra hösten 
delat ut forskningsanslag pa sam- 
manlagt 1159586 kronor. Har- 
nedan lämnar nämndens sekrete- 
rare Anders Wärnfeldt en presen- 
tation av de aktuella forsknings- 
uppgifterna. 


Nämnden har under året sökt stabili- 
sera verksamheten efter de riktlinjer 
som det första halvårets verksamhet 
givit. Genom sju specialutskott (belys- 
ning, byggvärme, drift, golv, målning, 
produktion och referattjänst), två arbets- 
grupper (hustyper och puts), tre regio- 
nala utskott (för södra Sverige i Mal- 
mö, för västra Sverige i Göteborg och 
för norra Sverige i Umeå) samt genom 
några specialister utför nämnden forsk- 
ningsarbete i egen regi. Utöver denna 
verksamhet är för närvarande i runt tal 
110 fristående forskare verksamma med 
anslag från nämnden. I stort disponerar 
nämnden över 2,7 millioner kronor år- 
ligen, varav 2,5 millioner nyttiggörs i 
direkt forskningsarbete. I stort fördelar 
sig summan lika på anslag till fristående 
forskare och på kostnader för forsk- 
ningsarbete i nämndens egen regi. Här- 
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nedan och i nästa nummer följer en pre- 
sentation av de fristaende forsknings- 
uppgifter till vilka nämnden lämnat bi- 
drag sedan förra hösten. 


Allmänn teknik- och naturvetenskap 


Berikning av strålning från sol och him- 
mel 
Arkitekt 

7 500: — 

Denna undersökning som påbörjades 
redan år 1950 har tre syftemal. Först 
har det gallt att bestamma de kvantiteter 
värme som fran solen och himlen in- 
stralar mot byggnadens fasader i olika 
vaderstreck. Det varmet har ett inte obe- 
tydligt ekonomiskt varde och battre vet- 
skap om instralningen skulle kanske 
kunna leda till ett bättre ekonomiskt 
utnyttjande av solenergin. 

För det andra syftar undersökningen 
till att bestämma de ljuskvantiteter som 
på samma sätt kommer en byggnad till 
godo. 

Den tredje frågan gäller den kvantitet 
ultraviolett strålning, som träffar fasa- 
der och gator i städerna. 

Den ultravioletta delen av stralningen 
har bl. a. ett medicinskt intresse i jam- 
forelsen mellan stads- och landsklimatet. 

Med hjalp av soldiagram for 60°N 
och diagram over solstralningens inten- 
sitet i Helsingfors har nomogram kon- 
struerats, med vars hjälp man kan be- 
stämma verkliga manads- och arssum- 
mor av solens och himlens varmebe- 
stralning av ytor med godtycklig orien- 
tering, lutning och skarmning. Vid no- 
mogrammens konstruktion har stereo- 
grafisk projektion kommit till anvand- 
ning. De beskrivna nomogramtyperna 
kan även användas för beräkning av 
belysning och ultraviolettbestrålning. En 
beskrivning av beräkningsmetoden med 
nomogram och resultatens tillämpning på 
Göteborg avslutar uppgiften. Ett av 
Pleijel konstruerat instrument — globo- 
skopet — för visuellt och fotografiskt 
studium av soltider m. m. kan användas 
i kombination med nomogrammen. 

Resultatet av arbetet föreligger nu 
färdigt dels i form av en gradualavhand- 
ling >The computation of natural radia- 
tion in architectural and town planning», 
dels i form av en rapport »Instralning 
fran solen pa latitud 58°N». 


Gunnar Pleijel, Stockholm, 


Framställning av ett cosinus- och färg- 
korrigerat fotoelement. 
Dipl.-ing. Erik Jollasse, 


Stockholm, 
9 000: — 


Fotoelement som korrekt återger be- 
lysningsstyrkan pa en plan yta vid olika 
infallsvinklar, dvs, vilka följer cosinus- 
lagen och vilkas känslighet samtidigt 
motsvarar den internationellt fastställda 
ögonkänslighetskurvan är ett behov för 
all ljusmätning, där ljuskällan ej kan 
betraktas som någorlunda punktformad. 
Detta gäller alltså för alla rum, där be- 
lysningen utgöres av flera lampor, för 
alla ljuskällor av stor utsträckning, för 
sådan belysning, där takets och väggar- 
nas reflexion utgör en väsentlig andel 
samt i synnerhet för dagsljus. 


"Denna anordning är ej färgkorrigerad. 


Åtskilliga konstruktioner har utförts, 
vilka mer eller mindre fyller de krav på 
precision som bör fordras för en sådan 
anordning. Vid institutionen för elek- 
trisk anläggningsteknik vid Kungl. Tek- 
niska Högskolan har ingeniör Jollasse 
utfört en del undersökningar med syfte 
att nå fram till ett instrument med de 
önskvärda egenskaperna. Försöksanord- 
ningen består av ett filter av plexiglas, 
som på yttersidan är försett med ring- 
skåror med triangulär sektion (ungefär 
som en Fresnel-lins) och som har optisk 
kontakt med fotoelementets ljuskänsliga: 
yta. Ljusstrålarna leds genom brytning 
och totalreflexion så, att de träffa foto-! 
elementet under relativt små infallsvink- 
lar. Därigenom blir reflexionsförluster- 
na små och anordningen har praktiskt 
taget samma känslighet som ett fotoele- 
ment utan detta filter, samtidigt som co-' 
sinusfelet är tillfredsställande eliminerat. 


Programmet för undersökningen kom- 
mer i stort att omfatta följande" tre 
punkter : 

Experimentell undersökning av möj- 
ligheterna att med lämplig utform- 
ning av ett plexiglasfilter erhålla 
cosinusriktig mätning med färg- 
korrigerade fotoelement. 

Undersökning av inflytandet av färg- 
filtrets utformning på färgkorrek- 


tionen. 

Enkel apparatur för snabb kontroll av 
fotoelementets cosinus- och färg- 
riktighet. 


Klimathygienisk forskning 
Klimatfysiologiska laboratoriet vid Upp- 
sala Universitet, Uppsala, 150000: — 


Det Klimatfysiologiska laboratoriet 
vid Uppsala universitet stod fardigt i 
maj 1953 och arbetar sedan dess under’ 
ledning av en av dem, som varit med 
att bygga upp det, docent Hans Ronge. 

Klimatlaboratoriet omfattar ett klimat- 
rum om ca 30 kbm, ett luftkonditionerat 
storre laboratorium, som samtidigt kan 
tjänstgöra som referensrum, ett mindre 
rum, som ursprungligen avsågs till köld- 
rum, samt ett stort maskinrum. Klimat- 
rummet ar förbundet med laboratoriet 
via en sluss. I klimatrummet kan f. n. 
temperaturer mellan — 5°C och mer 
än + 50° C åstadkommas. Golvet, taket, 
varje vägg samt ett artificiellt »termiskt 
fönster» på ena väggen kan var för sig 
ges annan temperatur än lufttemperatu- 
ren i kammaren. Härigenom kan en 
fullständig kontroll av värmestrålnings- 
förhållandena i kammaren = erhållas. 
Kammaren ventileras med upp till I 000: 
kbm luft per timme, friskluft eller retur- 
luft i önskad blandning, varvid luften 
kan uppvärmas, avkylas, befuktas eller 
avfuktas. Den relativa fuktigheten i 
kammaren kan härigenom varieras från 
extrem torrhet (några få % relativ fuk- 
tighet) till 100%, och vid maximal be- 
fuktning kan tat dimma fas i kammaren 
vid temperaturer anda upp till + 40° C. 

I forsta hand kommer pa laboratoriet 
att slutföras de redan påbörjade under- 
sökningarna rörande inverkan av yt- 
temperaturen hos olika rumsytor på- den 


ibjektiva varmegraden i rummen. Bland 

e fragestallningar som kommer att stu- 

eras ar bl. a. följande: 

Vilken ar relationen mellan fysika- 
lisk avkylning och fysiologisk köld- 
fornimmelse vid olika starka ystral- 
ningsdrag» på olika delar av krop- 
pens yta? 

Vilka är de lokala och allmänna fy- 


siologiska reaktionerna — särskilt 
i luftvagsslemhinnorna — på en 
långsamt insättande strålningsav- 
kylning? 


Hur inverkar avståndet mellan krop- 
pen och den kalla ytan? 

I vilken utsträckning kan man genom 
ökad beklädnad eller genom ökad 
lufttemperatur motverka det ensidiga 
strålningsdragets ogynnsamma verk- 

— ningar? 

Hur inverkar en kall vägg på den 

subjektiva och fysiologiska värme- 
graden i ett rum för en person, som 
är i rörelse i rummet? 

Kan man kompensera det ensidiga 

 stralningsdraget med hjälp av små 
värmestrålningskällor, t. ex. av rör- 
form, placerade nedanför eller ovan- 
för fönstret eller, för en kall ytter- 
vägg, i vinkeln mellan vägg och 
tak? Vilka effekter behövas för el- 
drivna sådana värmestrålare? 

Är varmt golv att föredraga framför 
varmt tak vid s. k. stralningsupp- 
varmning av rum? Vilken ar den 
hogsta temperatur som ett golv res- 

| pektive tak da bor ha? 

Vilken sänkning av lufttemperaturen 
kan tolereras om en eller två ytor 

| i rummet (golv, tak, vägg) hålles 
varmare än luften? 

Bland de nya problemställningar, som 

pmmer att tas upp kan nämnas ett par. 

' händelse av en akut bränslekris inom 

indet har vi icke tillräckligt vetenskap- 

gt underlag för att kunna möta den 
opkommande situationen. Några pro- 
emstallningar, som kommer att stude- 
1s i laboratoriet under den aspekten 

gap. a. 

Hur lag rumstemperatur kan tolereras, 
om bekladnadens varmeisolering ökas 

_ till rimlig gräns? 

I vilken utsträckning kan en mot man- 
-niskan riktad varmestralare mot- 
= verka skadlig avkylning i ett rum 

med mycket låg lufttemperatur? 

"Kan man helt undvara den kontinuer- 
liga grundventilationen av bonings- 

“rum via evakueringskanaler och er- 
sätta denna med kortvariga genom- 
luftningar? 

| En helt annan aspekt tas upp i följan- 
> uppgift: 
I Från många håll har man velat sätta 
de första förkylningsepidemierna om 
hösten i samband med eldningssä- 
songens början, då som bekant luft- 
fuktigheten inomhus sjunker kraf- 
tigt. Detta medför uttorkning av 
slemhinnorna, med åtföljande krus- 
ta-bildningar och sprickor i dessa, 
vilka bilda god jordmån för virus 
och bakterier. Vid vilken gräns bör- 
jar uttorkningen och krustabildning- 
en? 


Inflytandet av ljusrörens flimring pa 
seendet 

Dipl.-ing. Erik Jollasse, Stockholm, 
8 000: — 


Lysrör, som äro anslutna till växel- 
ström, visa en betydligt större flimrings- 
grad än glödlampor. Den känsla av obe- 
hag, som ofta har påståtts uppträda vid 
övergång från glödlampsbelysning till 
lysrörsbelysning kan eventuellt härröra 
från den starkare flimringen. Om syn- 
förmågan ändras genom flimringen, bör 
detta kunna påvisas genom jämförande 
försök. 

Den försöksmetod ingenjör Jolasse 
ämnar använda är att låta ett så stort 
antal personer som möjligt utföra ett 
av synförmågan beroende prov vid ljus 
från dels växelströmsdrivna, dels lik- 
strömsdrivna lysrör. Proven utförs vid 
belysningsstyrkor, som motsvarar de på 
kontor och i verkstäder förekommande. 

Prov genomföras med det takistoskop, 
som konstruerats av ingenjör Jollasse 
för den undersökning av ljusfärgens be- 
tydelse för seendet, som för några år 
sedan utfördes av civilingenjör Gustaf 
Hassel och docent Hans Ronge. Appara- 
ten finns på belysningstekniska labora- 
toriet pa KTH. 

Apparaten arbetar pa så sätt, att den 
med korta tidsintervall visar Landoltska 
ringar 1 olika lagen. Försökspersoner 
skall indikera, vilket läge ringen intar 
genom att trycka på olika knappar. Två 
räkneverk registrera samtidigt »ratt» och 
»fel>. Svarighetsgraden kan «varieras 
genom olika storlek pa de Landoltska 
ringarna. Vid flimringsmätningen bör 
tiden, under vilken en ring visas, vara 
stor i förhållande till flimringsfrekven- 
sen. Det är möjligt, att serie-försök 
måste pågå en eller ett par timmar i 
sträck, eftersom nedsatt synförmåga 
kanske först visar sig efter en viss tid. 


Allmän byggnadsteknik och byggnads- 
ekonomi 


Experimentbebyggelse i Östberga 
HSB, Stockholm, 100 000: — 


HSB avser att uppföra omkring 900 
lagenheter i Ostberga. Bebyggelsen skall 
genomföras med sådana rationaliserings- 
åtgärder, som ger största möjliga sank- 
ning av boendekostnaden. En analys av 
hyreskostnadens sammansättning ger vid 
handen, att stora besparingar kan nas 
genom forbattrad varmeekonomi. 40 % 
besparing av varmekostnaderna motsva- 
rar ca 8% lagre boendekostnad. Betraf- 
fande byggnadskostnaderna torde sank- 
ningar kunna forvantas endast under for- 
utsättning, att man samordnar erfaren- 
heter fran olika tekniska omraden. HSB 
anser att ett produktionstekniskt experi- 
ment med detta syftemal måste omfatta 
ett stort antal lägenheter för att de 
kostnadssankande faktorerna skall hin- 
na verka. HSB avser ocksa att genom- 
driva Ostberga-bebyggelsen med insats 
av tunga transportmaskiner, som icke 
kan amorteras pa ett fatal byggnader. 

HSB :s undersokningsprogram forde- 
lar sig bl. a. på ett antal avgränsade 
experiment på det varmeekonomiska om- 


rådet samt med treglasfénster, nya ytter- 
och mellanvaggskonstruktioner samt for- 
sok med nya bjalklagsformar. Det är 
till dessa undersökningar som nämnden 
lamnat bidrag. Samtidigt har emeller- 
tid nämnden avsatt ytterligare 100 000: — 
för sådana arbeten, som nämnden själv 
har för avsikt att i samråd med HSB 
utföra i anslutning till de av HSB igång- 
satta utredningarna. Nämnden kommer 
också att erhålla full insyn i hela pro- 
jektet, således även de delar som faller 
utanför de av nämnden delvis finansie- 
rade experimenten. 


Modulprojektering av stolphus och be- 
tonghus 
Byggnadsstandardiseringen, 

30 000: — 

Styrelsen för byggstandardiseringen 
har för att följa upp modulmåttstandar- 
diseringen med anvisningar för modul- 
projektering tillsatt en kommitté. Arbe- 
tet inom denna kommitté avses gå så 
till att kommittén förutsättningslöst med 
avseende på äldre metoder projekterar 
igenom tre hus av olika typ — ett regel- 
hus av trä, ett betonghus av större ele- 
ment och ett murstenshus. Därvid menar 
kommittén kommer de speciella problem 
som hör samman med modulprojekte- 
ringen att träda fram och kräva sin lös- 
ning. Resultatet av studierna är tänkt 
att publiceras i form av en handbok, 
vilken helt enkelt återger ritningar till 
de tre hustyperna som ett exempel att 
gå ut ifrån vid modulprojektering. Det 
är möjligt att det dessutom blir nöd- 
vandigt att ge principiella regler för 
vissa kardinalproblem, eventuellt utfor- 
made som separat standard. Men detta 
skall utvecklingen av studierna få av- 
göra. Kommittén avser att börja med 
projektering av ett stolphus och ett be- 
tonghus. 


Stockholm, 


Ändamålsenliga konstruktionshandlingar 
Byggnadstekniska byrån, Goteborg, Cen- 
terlöf & Holmberg AB, Lund, civil- 
ingenjör Sven Hultquist, konsulteran- 
de ingenjörsbyrå, Stockholm, Gösta 
Lundin, ingenjörsbyrå AB, Stockholm, 
samt Sven Tyrén, konsulterande ingen- 
jorsbyra AB, Stockholm 50 000: — 
Annu i slutet pa tjugotalet inskrankte 
sig konstruktionsarbetet vid bostadshus 
till angivande av lampliga dimensioner 
pa jarnbalkarna i bjalklagen, berakning- 
ar for avlastningar och utformning av 
palgrunder eller andra besvarliga grund- 
läggningar. Under trettiotalet började 
man alltmer använda nya byggnadsmate- 
rial såsom armerad betong, lättbetong 
och högvärdiga isoleringsmaterial. Dess- 
utom lanserades nya konstruktionssystem 
såsom korsarmerade betongplattor, stom- 
hus av stål eller betong samt helgjutna 
betonghus. Alla dessa faktorer har med- 
verkat till att allt större vikt har lagts 
vid konstruktionsritningarna. Härtill har 
även höjningen av de tillåtna påkänning- 
arna medverkat, då därmed riskerna för 
brott på grund av slarv eller okunnig- 
het samtidigt har ökat. 
Det är emellertid inte blott ur bygg- 
nadsstatistisk synpunkt som konstruktö- 
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rens arbete ökat. Numera kräver man 
att en fullgod konstruktionsritning skall 
lämna utförliga anvisningar om hur 
komplicerade byggnadstekniska detaljer 
skall lösas, t. ex. isoleringar för värme, 
fukt och ljud. 

Under hela denna utvecklingsperiod 
har ritteknik m. m. utvecklats på de 
skilda ingenjörskontoren utan att någon 
direkt samordning har skett. Inte ens 
vid de tekniska högskolorna har de för 
byggnadskonstruktören speciella ritnings- 
kraven tillgodosetts. 

Från entreprenörhåll har vid ett par 
tillfällen påpekats att i genomsnitt inte 
mindre än 3 % av byggnadskostnaden är 
att hänföra till brister i ritningsmateria- 
let. Denna undersökning utgör ett försök 
att åstadkomma gemensamma normer 
för utförandet av byggnadstekniska rit- 
ningar. 


Revision av Bygg- AMA 


Kungl. Byggnadsstyrelsen, Stockholm, 
60 000: — 

Byggnadsstyrelsen har under hand 
övertagit de uppgifter samarbetskom- 


mittén för byggnadsfrågor haft ifråga 
om utarbetandet av byggnadsbeskriv- 
ningar för husbyggnadsarbeten och där- 
med sammanhängande frågor. Som en 
följd därav har inom styrelsen påbör- 
jats en genomgång av sakinnehållet i 
ByggAMA 1950 i syfte att överarbeta 
detta i samband med att en ny upplaga 
skall utges. Vid denna genomgång tas 
hänsyn till de erfarenheter, som fram- 
kommit beträffande ByggAMA under 
den tid denna varit i bruk samt till den 
fortgående utvecklingen inom byggnads- 
facket. Även systemet i ByggAMA kom- 
mer att överses i anslutning till detta 
arbete. 


Centralarkiv för byggnadsmaterial, bygg- 
maskiner och konstruktioner 

AB Svensk Byggtjänst, Stockholm, 
75 000: —= 


Svensk Byggtjänst har sedan sin start 
1934 haft pa sitt program avgiftsfri rad- 
givning beträffande användning av och 
tekniska data för byggnadsmaterial. Till 
underlag för denna upplysningsverksam- 
het har upplagts ett centralarkiv, som 
f. n. omfattar bl. a. ca 10000 kort med 
data över material och maskiner och i 
anslutning därtill ett omfattande katalog- 
bibliotek, ett litteraturkartotek m. m. 
Genom inrättandet av ett centralarkiv 
kan på ett ställe i landet samlas upp- 
gifter och handlingar beträffande bygg- 
nadsteknik och byggnadsmetoder _ till 
tjanst for fackman, institutioner, andra 
informationsorgan etc. och med utgangs- 
punkt harifran ges palitliga informatio- 
ner om materialen och deras ratta an- 
vandning : 

Informationstjansten far f. n. ca 40 000 
forfragningar per ar och antalet forfrag- 
ningar ökar ständigt fran år till år. 

För att medge en ytterligare utök- 
ning av centralarkivets verksamhet över 
ett existerande tröskelvärde kommer 
nämnden att under tre år lämna under- 
stöd till Byggtjänst med max. 25 000: — 
per ar. 
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Denna utökning innebär bl. a. att Bygg- 
tjänst far möjlighet att genom systema- 
tiska inventeringar och sammanstall- 
ningar folja den snabba utveckling, som 
nu sker, speciellt betraffande till den 
ökade mekaniseringen anpassade material 
och maskiner. 


Samhbhällsplanering 

Fortsatt utredning rörande metodik för 
beräkning av exploateringskostnader 
jämte investeringsberakningar 

Professor Uno Åhrén, Stockholm, 

3800: — 

Undersökningen är en fortsättning på 
den, som beskrevs i Byggmästaren nr 
B 12, 1953. De fortsatta undersökning- 
arna kan i stort uppdelas i tre avsnitt. 
Det första gäller tillämpningen av den 
nu framkomna metodiken för exploa- 
teringskostnadskalkyler i två till tre stä- 
der. Det andra avsnittet gäller en me- 
todik för undersökning av bostadskost- 
naden vid alternativ planering av samma 
område med olika stadsplaner och olika 
hustyper. Det tredje avsnittet i den 
kommande undersökningen avser stu- 
dier av orsakerna till variationer i vik- 
tigare kostnadsposter (anläggnings- och 
driftskostnader) i olika exploaterings- 
kalkyler samt studium av på vilka punk- 
ter väsentliga besparingar synes vara 
möjliga. 

Trafiktekmisk forskning 
Civilingenjör Sune Libertsson, Malmö, 

I0 000: — 

Forskningsarbetet skall inriktas pa 
att uppstalla en generell metodik for 
prognoser för trafikutvecklingen i städer 
och stadsområden. Som utgångsmaterial 
för utredningen skall i huvudsak an- 
vändas material från utförda trafikräk- 
ningar i Malmö och Hälsingborg (1947), 
Karlskoga (1952), Göteborg (1938) och 
Århus (1949) samt material från ett par 
jämförbara utländska trafikräkningar. 
Ytterligare någon trafikräkning kommer 
att genomföras. 

Den metodik till vilken ingenjör Li- 
bertsson söker komma fram skall medge 
upprättandet av trafikvolymkartor för 
gatunätet i en hel stad vid ett godtyck- 
ligt valt fordonsbestånd under general- 
planearbeten och beräkning av större 
saneringsprojekts och nyplaneringspro- 
jekts inverkan på trafikförhållandena pa 
ett redan existerande gatunät. Forsk- 
ningsarbetet torde härvid som biprodukt 
även komma att ge en metodik för be- 
räkning av behövligt antal uppställnings- 
platser för den stillaståehde trafiken. 
Resultaten kommer att framläggas som 
numeriska formler. 

Fortsättning på ovanstående redogörelse 
kommer i Byggmästarens notisavdelning i 
ny B 9G. Red. 


DIVERSE 


Stralskyddsd6rr för medicinsk 
röntgenanläggning 

Inom SEK (Svenska Elektriska Kom- 
missionen) har utarbetats ett förslag 
SEN R 86 02 12 Strålskyddsdörr för 
medicinsk röntgenanläggning. 

Förslaget har utsänts på remiss och 


remisstiden utgår den 15 oktober 195 
Intresserade kan rekvirera förslag: 
från Svenska Elektriska Kommissione 
Box 32095, Stockholm 3. 


INKOMMEN LITTERATUR | 


Vägledning i TNC:s  publikatione: 
(TNC O-1954) Ersätter TNC O-195: 
Medföljer gratis vid köp av TNC 24. U 
given av Tekniska Nomenklaturcentrales 
Västerås 1954. 24 sid. 


Ord och uttryck. Korta uppsatser i akt 
ella frågor inom teknikens språkvård undi 
dy 1953. Tekniska ; 24. Västerås 1054 4 


"publikationer. TNC 24. Västerås 1954 


sid. Pris 3 kr. | 


Råd och anvisningar för anordnande a 
arkivlokaler. Kungl. Byggnadsstyrelse 
publikationer 1953:1. Utarbetade av Kung 
Byggnadsstyrelsen i samråd med Riksa 
kivet, Statens Provningsanstalt, States 
Brandinspektion m. fl. Stockholm 195) 
27 sid. Pris I: 50 kr. 


Transportation and city-building by Ca 
Birger Troedsson. Chalmers Teknish 
Högskolas handlingar nr 146. Gétebo 
1954. 30 sid., illustrerad. Pris 6 kr. 


UTLYSTA TÄVLINGAR 


Stadsplan för område i Bergen, Norg 


Bergens kommun inbjuder arkitekt 
och ingenjörer i Danmark, Finland, I 
land, Sverige och Norge till tävling o 
stadsplan för området mellan station 
och Vågen. 

Tävlingsförslag skall vara inlämn 
före den 17 januari 1955. 

Första pris belönas med 15000 kr 
nor, andra pris med 13000 kronor oc 
tredje pris med 11 000 kronor. Dessuto} 
disponerar prisnämnden 12000 kron 
för inköp, varvid lägsta inköp skall rt 
göras av 3000 kronor. 

Prisnämnden utgöres av ordförer Kn] 
Tjönneland, rådmann Sverre Eyde, i 
geniör MNIF Jac. B Eide, reguleringi 
sjef MNAL Bjarne Lous Mohr, alla} 
Bergen samt arkitekt sar Tage Williarl 
Olsson, Goteborg, arkitekt MNAL Prebd 
Krag, Oslo och byingeniér MNIF Sigu 
Engelsen, Sarpsborg. 1 

Svenska deltagare får gratis progra 
från Svenska Arkitekters Riksförbun 
Sturegatan 20, Stockholm, där man ock} 
mot en deposition i egen valuta, mots 
rande 100 norska kronor, kan bestäl 
komplett tavlingsmaterial. Program mi 
bilaga finnes dessutom till påseende | 
SAR:s och Svenska Teknologféreninge} 
resp. expeditioner. i 
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ENGLISH SUMMARY 


Experiences from a dwelling house with 
radiant heated ground-floors 


By S O Asplund and K-E Berner 
| 


| p- 153—156 


_ The building contains four apartments 
situated difecity on a radiant ground 
Floor. It has a relatively great depth. 
ox-rooms, wardrobes,  cold-storage 
booms and other secondary spaces are 
removed to the interior of the house. 

The subsoil consists of clay to a depth 
of 18 to 24 feet. In order to reduce and 
equalize settlements under the house the 
Moor slab is extended about one foot 
putside the exterior wall faces. Expan- 
sion joints divide the building in several 
separate units. 

During great variations in the outdoor 

‘emperature the room-temperature has 
eeen kept even both when manually and 
wutomatically controlled. The paper ex- 
blains why large changes in the outdoor 
semperature give a more even room- 
mperature than in a house heated by 
aot water radiators. 
An attempt has been made to cal- 
‘ulate the lapse of time between a change 
im temperature of the circulating heating 
water and the resulting change in tem- 
erature of the room. 

For this and for a similar house the 
“nnual consumption of fuel is reported. 


iibre blocks — a new building material 
yor small houses 
9 S A Lundgren 
p- 157—160 
he design of prefabricated wooden 
youses has been successively improved 
ind the general use of block walls has 
sulted in houses of this type offering 
creased competition to stone or brick 


built houses. However, the block wall is 
not suitable for continued development 
towards increased ease of assembly and 
rational manufacture, Moreover, builders 
of small houses do not willingly use this 
type or wall in the construction of non- 
prefabricated houses. 


For several years now, AB Standard- 
hus, Hultsfred, have manufactured a new 
building material and it has just been 
released on to the market as, primarily, 
a unit for prefabricated houses. The 
material is called Fibreblock and is 
characterised by its hardness, low specific 
weight and very good thermal insulation 
properties. The units are 10—20 cm thick 
and, placed side by side, are used to form 
the walls of the buildings. They are 
sufficiently strong to bear the weight of 
roof constructions alone. The blocks can 
be worked in the same way as wood and 
are suitable for direct surface treatment, 
external painting and internal papering 
or painting. The fibrous material sheds 
water effectively and is an unsuitable 
media for the nests of house longhorn 
beetle. It is also suitable for the walls 
of cold storage plants, ceiling insu- 
lation, movable office walls and dividing 
or partition walls in semi-detached or 
terraced houses. Blocks intended for such 
use are faced with fire-resistant plaster 
sheets at the factory. 

Thanks to good insulation properties, 
AB Standardhus have been able to sim- 
plify and reduce the cost of the heating 


system. A new design for cellarless 
cost of building. 
Terrace house construction 
By H Nordborg 
p- 161—164 
Svenska Riksbyggen has been re- 


sponsible for the planning and construc- 
tion of a new type of terrace house. 
These buildings, which have been erected 
in various parts of the country, differ 
in many respects from the traditional 
type. 

The base on which the building rests 
is a reinforced concrete slab laid directly 
on the ground. This slab is cast on to a 
bed of coarse gravel, 30—35 cm thick. 

The concrete slab has been cast in 
such a way that the building is surrounded 
by a longitudinal beam. This beam 
is insulated with 5 cm cellular concrete 
placed about 5 cm inside the outer side. 
The concrete slab is fitted with heating 
coils placed 40—60 cm apart, centre to 
centre. These coils heat the bottom 
storey and prevent frost under the slab. 
The bearing frame of the building has 
been designed in the shape of a frame 
construction with the wall and roofing 
beams in one piece so that a ground-to- 
roof assembly could be hoisted into po- 
sition at one operation. 


Insulation plates, 10 cm thick and 
composed of stone wool (Rockwool) 
were placed between the frame pillars. 
On the inside, the frame has been faced 
with 5/8” panel, moisture proof paste- 
board and fibre sheets (Unite). On the 
outside the insulation has been fitted 


with protective pasteboard and then an 
outer wall of 1/2 stone hollow facade 
bricks has been added. A 2—3 cm space 
was left to dry out any moisture. The 
result is that the building has the ad- 
vantages of both a stone building and a 
wooden building. 


Family dwelling houses in Umea 


Foundation 


By B Lidström 
p- 165—167 

The author gives a brief description of 
how the most usual type of foundation, 
the cellar, came into being as the result 
of the building regulation that the foun- 
dation should be below frost level, and 
further describes how the cellar space 
is nearly always used for purposes that 
do not require a cellar. The time would 
appear to be ripe for the problems rela- 
ting to the foundations of small family- 
houses to be reviewed and the regulations 
be given a more neutral tenor so that 
new methods can be tried out. 

As a result of studying the foundations 
of old buildings, the author came to the 
conclusion that a building can have frost- 
free foundations without going below 
ground level if the base were constructed 
so that the heat from the room and the 
earth were in contact. During recent years 
a number of one-family houses in Umea, 
and other parts of north-east Sweden, 
have been built according to this prin- 
ciple. The entire house is based on a 
cast concrete slab, Io—15 cm thick. The 
outer edge of the slab is surrounded on 
the underside by a concrete socle. The 
heating system is the ordinary hot water 
radiator system, with the supply pipes 
running around the outer walls and 
lying in a channel in the concrete slab. 
Both the foundations and the heating 
system have functioned perfectly satis- 
factory and the fuel consumption has 
been low. 

The author has built his own house on 
these lines and has thus had the oppor- 
tunity of judging it from both a builder’s 
and an occupier’s point of view. The 
advantages are many. In particular, the 
vegetation and structure of the plot need 
not be spoilt by excavating. However, 
the greatest advantage with a house 
above ground level is gained by the 
occupiers. Unfortunately, there is no yard 
stick with which to measure comfort or 
the intimate contact between indoors and 
outdoors and between the various rooms 
in the house. This is where the real 
advantages arise and result in the life- 
long comfort of the family. It is not 
implied, of course, that all houses with 
cellars are uncomfortable but, for the 
person planning a small family-house, it 
is much easier to have a comfortable and 
easily-run house at a reasonable cost 
if the cellar is dispensed with. As far as 
the design of the house is concerned one 
can, as in many other cases, look back to 
how our forefathers solved their problems 
with far fewer resources than we have 
and yet, in many respects, with better 
results. 
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Heating system 


By S Hedén 
p- 167—169 

The author gives an account of how a 
number of family dwelling houses in 
Umeå were constructed without cellar 
foundations and describes the heating 
system. Contrary to earlier practice, 
heating coils have not been cast into 
the floor slab. An ordinary hot water 
pumping system with radiators has been 
used and the supply pipes have been 
placed in a channel in the floor running 
along the outer walls. The return pipes 
have been left uninsulated. 

The difference between the floor and 
the ceiling temperatures is about 1°. 

The principle is based on the close 
contact between the floor and the ground 
and, in the circumstances, a good k-value 
(about 0.40) has been obtained on the 
ground floor. In the houses constructed, 
however, a k-value of 0.60 has been 
assumed. 

Some 10 or so houses are completed and 
the final results have exceeded expecta- 
tions. 

One of the advantages of this heating 
system is that one is not confined to a 
certain type of flooring material and that 
the system can be used in 134 and 2 
storey villas without involving the expense 
of division into separate groups. 


A home of ones own 
By G Victorin 
p- 169—172 

To examine present-day possibilities of 
reducing the cost of private houses, Mr. 
R Nilsson, Engineer, sar Architects 
Herman Norgren and Goran Stendahl, 
and the author formed a team, whose 
guiding principle was to produce a 
comfortable family home at low cost. 

The house, which is called the »Nivis 
house», was erected by the Gothenburg 
City Bureau for Private Houses in 
readiness for the Building Exhibition in 
Gothenburg during the autumn of 1953. 

The experimental house contains 4 
rooms and a kitchen with combined 
bathroom and laundry, toilet and boiler- 
room, with a floor area of 85 sq. metres 
(279 sq. ft.) in all. An unheated out- 
house at an angle with the main building 
contains fuel store, food cellar, bicycle 
shed, workshop and store, totalling about 
30 sq. metres (98% sq. ft.). The con- 
ventional cellar and attic spaces are 
lacking. 

The wood framework was prefabrica- 
ted. An installation unit containing flue, 
water heater, expansion pipe, airheating 
unit and plumbing for heating and hot 
and cold water, was delivered practically 
ready for use from the factory. 

The house was put up in 27 days, and 
in calculated to cost about 30,000—40,000 
Swedish Crowns in series production. 


A new type of one family house 
By N Holmqvist 
p- 173—176 
As a word in the discussion of the 
high costs of building in Sweden, the 
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Government Research Institute of Swe- 
den has projected and built a small one 
family house with 76 m? living surface. 
It has been stated that for small houses 
the one-story type with no basement is 
the cheapest solution due to the extra 
space gained by the lack of stairs and 
due to the possibility of simplifying the 
constructions for that type. In the tested 
type all construction details have been 
worked through thoroughly and the 
cheapest constructions (regarding the 
yearly costs as well) have been used. In 
spite of the low cost the average standard 
has not been decreased. 

The work will be continued with big- 
ger types of houses. 


DIVERSE : 


Ackordslonesystemet inom byggnads- 
industrin. 


IBTU (Internationella Byggnads- och 
Traarbetarunionen), har vid konferens 
i Köpenhamn våren 1954 tagit del av 
rapporterna fran de olika landernas or- 
ganisationer betraffande problemen i for- 
ening med ackordsloner och vetenskap- 
lig arbetsledning. 

De olika forbundens inställning ro- 
rande ackordsloner måste i första hand 
fastställas av vederbörande förbund med 
hänsyn till de i respektive länder ra- 
dande förhållandena. 

Konferensen ansåg dock nödvändigt 
att fastställa allmänna riktlinjer under 
vilkas förutsättningar ackordslöner kan 
införas och föreslog att följande grund- 
satser beaktades : 


A) Införande av ackordslönesystem kan 
hlott ske med godkännande av fack- 
förbunden vilka också utövar fort- 
löpande kontroll härav. Rättigheter 
och plikter för båda parter ska fast- 
ställas i avtal. 


B) Förutsättningarna för ackordslöner 
ar: 


1. Matbarhet av arbete. 

2. Planmassig arbetsorganisation. 

3. Inflytande beträffande arbetarnas 
prestationsmöjlighet. 

4. Garanti för fastställd grundlön, 
som icke får vara lägre än den 
som fastställes som timlön. 

5. Kompensation för  oforskyllda 
ackordslöneförluster, vilka ar 
utom arbetarnas kontroll. 

6. Skydd mot otillbörligt utnytt- 
jande av arbetskraften. Erforder- 
liga skyddsåtgärder förebyggan- 
de olycksfall. Takttagande av 
hälso- och arbetshygieniska fö- 
reskrifter. 


Konferensen har hemställt åt exeku- 
tiven att anordna ett utbyte av erfaren- 
heter av ackordslönesystemet. 


BYGGNADSFORSKNINGEN 


Fortsättning på en redogörelse i 
Byggmästarens notisavdelning i nr 
B 8 sid. 35 beträffande av Statens 
Nämnd för Byggnadsforskning se- 
dan förra hösten utdelade forsknings- 
anslag. 


Konstruktion 


Fortsatt undersökning rörande bygg- 
nadskonstruktioners säkerhet och eko- 
nom 

Docent Arne Johnson, Stockholm, 

79 000: — 


I Byggmastaren nr 12 ar 1953 finns 
det forskningsprogram presenterat vilket 
även innefattar det fortsatta arbetet till 
vilka docent Johnson nu erhållit ytter- 
ligare anslag. Arbetet med bestämning 
av ekonomiska dimensioner bedrives i 
nära samarbete med byggnadsstyrelsen 
så att resultaten kan användas vid re- 
videring av BABS. 

Ett visst samarbete äger dessutom 
rum med HSB där docent Johnson be- 
retts möjlighet att direkt tillämpa resul- 
taten på företagets bostadsproduktion. 


Fortsatt undersökning rörande källarfria 
> småhus 
Lektor Hans Ericsson, Stockholm, 

40 000: — 

De arbeten som lektor Ericsson 1949: 
påbörjade i Luleå och sedermera fortsat- 
te i Härnösand resulterade föregående ' 
år i rapport om grundläggningsmetoder 
för källarfria hus. I rapporten diskuteras 
de väsentligaste geotekniska byggnadstek- : 
niska och värmetekniska problemställ- : 
ningarna. Rapporten ledde till att nämn- ; 
den uppdrog åt lektor Ericsson att fort- | 
sätta undersökningarna 1 väsentligt större 
skala än hittills. Under innevarande bud- ; 
getar kommer han i samarbete med arki- | 
tekt Bo Liedstrand att helt ägna sig at de | 
kallarfria smahusets problem. Med väl- 
villigt bistand fran HSB har ett par ny- 
uppförda kallarfria radhus i Härnösand 
upplåtits för undersökningarna. Genom 
att i ett av husen såväl golvvärme som 
konventionell radiatoruppvärmning in- 
stallerats kan man jämföra de båda sy- 
stemen inbördes genom att låta det ena 
varmesystemet vara i bruk den ena | 
bränslesäsongen och det andra under 
nästa säsong. De jämförelser, som då 
skall göras avser dels värmeförlusterna 
genom golvet och temperaturisotermer- ? 
nas lage i undergrunden dels rumsklima- | 
tets variationer. 

Arbetet omfattar vidare en inventering / 
av erfarenheterna kring redan uppförda: 
och i bruk varande källarfria hus i olika | 
delar av landet. Eventuellt kommer ock- 
så en del modellförsök i skala 1:20 att 
göras för att få klarhet i hur de teore-} 
tiska formlerna för värmeströmnings- 
förhållandena genom en betongplatta på 
mark överensstämmer med verkligheten. | 


Fortsatt undersökning rörande konstruk-} 
tiva problem vid plana tak 
Civilingenjör Rune Hanson, Stockholm, 
48 000: — | 
Planatakundersökningarna kommer ’ 
under året huvudsakligen att koncentre-' 
ras på fuktproblemet. Laboratorieförsök 
för att utröna vattenströmningen i bygg- 
nadsmaterial på grund av kapillarsug-) 
ningen har satts igång på Provningsan- 
stalten under ingenjör Hansons ledning.' 
Under senaste året har också ett i 
gionalt internationellt samarbete satts} 


| 


igang tillsammans med England och 
Norge varvid ingenjér Hanson tjänstgör 
som samordningsman. 

De tidigare undersökningarna har bl. a. 
lett fram till den i dagarna från nämn- 
den utkomna broschyren »Papptak — 
klistrade dubbeltackningary. 


Fortsatt undersökning rörande ljusför- 
hallanden vid lanterniner och 
sittande sidofinster i 
nader 

Arkitekt Gunnar 
15 000: — 


hogt 
industribygg- 
Pleijel, Stockholm, 

Pa uppdrag av Svenska Industribyg- 
gen AB (SIAB), Sandvikens Jernverks 
AB, AB Bofors och Svenska Metallver- 
ken samt med bidrag fran Tekniska 
forskningsrådet igangsatte Statens kom- 
mitté for byggnadsforskning 1949 denna 
undersokning med arkitekt Gunnar Plei- 
jel som utredningsman. Försöken har nu 
slutförts och de första resultaten före- 
ligger i en intern rapport »Belysning i 
industrihallar med högt sittande sido- 
fönster och mittlanterniny. 


Fortsatt undersökning av stodpalar 
Överingenjör Herbert Lindqvist, Stock- 
holm, 15000: — 

Denna undersökning som 1945 igång- 
sattes i relativt begränsad omfattning 
har under åren utvidgats avsevärt och 
provtryckningarna av provpålar avsluta- 
des först under sommaren 1953. De fort- 
sättningsanslag som ingenjör Lindqvist 
nu erhållit avser bearbetningen av hela 
försöksmaterialet, en bearbetning som 
avser att gå in bl. a. på följande frågor: 

Markundersökningar 
| Armeringens allmänna 

stodpalar av betong 
| Beräkningsprinciper 
| Utbildning av pålhuvud och pålspets 
| Betongkvalitet, betongproportionering 
| och tillverkningsförfarande 

Skarvning av stödpålar 
| Hejarens verkningsgrad vid olika upp- 

hängning och förhållandet mellan 

hejarvikt och pålvikt, inverkan av 
styrhylsa med slagdyna och pack- 
ningar 
Praktiska synpunkter vid utförandet 
av pålningsarbete 
-Pålningsprotokoll, stoppslagning, tolk- 
| - ning av slagningsprotokoll 
Brottlast, elastiska och permanenta 
| sättningar 
_ Spetsmotstand och mantelmotstånd 
"Provning av spetsmotstandet i relation 
till det totala pålmotståndet 
Pålformlers giltighet 
Säkerhetsfaktorer. 


anordning 1 


Deformationer 1 bjälklagsplattor 
ISB, Stockholm, 48 000:— 


Undersokningarna kommer att omfatta 
ttudium av de fenomen, som inverka pa 
pjalklagsplattors styvhet, känsligheten 
jör deformationer vid olika typer av mel- 
lanvaggar samt ändamålsenlig utform- 
ing av konstruktioner för undvikande 
\v skador pa mellanväggar. 
> Teoretisk och laboratoriemassigt ar- 
sete kommer att bedrivas parallellt med 
jämförande undersökningar vid olika 
vyygenadsobiekt. 


Nedanstående frågeställningar kommer 

i första hand att angripas: 

Statistisk undersökning av sprickföre- 
komst i utförda byggnader. 

Inverkan av betongkvalitet och krymp- 
egenskaper (bl. a. ojämn krympning 
och separation). 

Inverkan av tillverkningssätt. Formriv- 
ningens betydelse. Jämförelse mellan 
stämpform och fribärande form. Ut- 
torkningens betydelse. 

Inverkan av plattjocklek och armering. 

Studium av känslighet för deformatio- 
ner samt bärande förmåga vid olika 
typer av mellanväggar (av slaggbe- 
tong, lättbetong, tegel, vaningshoga 
lättbetongplank samt av gipsplattor). 
I samband med detta studeras om platt- 

väggar hindra plattan deformation t. ex. 

genom att vara understödda av pelare 
eller mindre plattor i källaren etc. In- 
verkan av överhöjning eller initiell ned- 
böjning. 

Hur inverkar höga järnspänningar? 

Oarmerade betongväggars bärförmåga 

Civilingenjör L E Larsson, Göteborg, 
25 0005 —= 


I Statliga betongbestammelser av den 
31 december 1949 skiljer man vid tryckta 
pelare och vaggar pa armerad och oar- 
merad betong. Gransdragningen ar skarp. 
For vaggar galler att om armeringspro- 
centen understiger 0,4 Jo måste väggen 
enligt bestämmelserna räknas som om 
den vore gjord av oarmerad betong med 
ty åtföljande reducerade tillåtna tryck- 
påkänningar. Är den däremot större än 
0,4 Jo får betongtvärsnittet räknas med 
högre tillåtna påkänningar för betongen. 
Dessutom får järnens del i bärförmågan 
medräknas. De amerikanska bestämmel- 
serna för väggar av betong är numera 
betydligt mildare än de svenska. Minimi- 
armeringsprocenten är där 0,25 Jo för 
vanligt järn och 0,18% för elektriskt 
svetsat nät. Studerar man bestämmelserna 
i andra länder finner man mycket varie- 
rande värden på minimiarmeringsprocen- 
ten, vilket tyder på att man här ej har 
någon bestämd riktlinje att följa. 

Vid studium av litteraturen på området 
finner man, att ca 2000 bygel- och spi- 
ralarmerade pelare under årens lopp pro- 
vats med belastningen anbragt centriskt. 
Något mer än I 000 pelarförsök har redo- 
visats, där lasten påförts excentriskt. An- 
talet försök på slanka pelare är ringa 
och torde understiga 100. De försök som 
gjorts på väggar är mycket få. I USA 
utfördes vid Illinois i början på 30-talet 
provtryckning av ca 25 väggar. På CTH 
har på institutionen för byggnadsteknik 
4 väggar provtryckts (1946) och i Dan- 
mark har nyligen (1950) en undersökning 
av 40 oarmerade väggar kommit till ut- 
förande. På detta område återstår ännu 
mycket arbete. Studiet av centriskt och 
excentriskt tryckta betongelement torde 
även ha stor betydelse för den förspända 
betongen. 

Ingenjör Larssons avsikt är nu att ge- 
nom provning av omkring 300 väggar 
och utarbetande av metoder för numerisk 
och tevretisk behandling av problemen 


studera verkningssattet hos väggelement 
av betong vid samtidigt tryck och böj- 
ning. 

Arbetet kommer att utföras på insti- 
tutionerna för byggnadsteknik och vatten- 
byggnad vid CTH. 


Anslutning mellan bjälklag och murad 
vägg och betonghörn ur hållfasthets- 
synpunkt 

Professor H Nylander och civilingenjör 
S Sahlin, Stockholm, 25 500: — 


Kännedom om fenomenen vid hörn- 
formade konstruktioners belastning mot 
brott är av betydelse för att man skall få 
en ändamålsenlig utformning av konstruk- 
tionerna och för att man skall kunna 
beräkna brottlast samt bedöma uppkom- 
mande spänningar och deformationer. För 
närvarande saknas tillräcklig kännedom 
om berörda fenomen för att man skall 
kunna ange noggrannare dimensionerings- 
regler. Om det skall vara möjligt att 
höja tillåtna belastningar på murade väg- 
gar måste man även känna storheten av 
belastningsexcentriciteten och därav upp- 
trädande spänningar samt dessas bety- 
delse. Det ar bl. a. önskvärt att vinna 
kännedom om hur excentriciteten varie- 
rar, när belastningen drives mot brott. 
Motsvarande gäller även armerade be- 
tongkonstruktioner, där det ofta är ett 
önskemål att minska rampelares dimen- 
sioner men där detta f. n. förhindras av 
beräkningspraxis. 

Avsikten med undersökningen är så- 
ledes att experimentellt undersöka stor- 
leken av den i murade väggkonstruktio- 
ner förekommande belastningsexcentrici- 
teten samt fenomenen i hörnen vid belast- 
ning mot brott. 


Injekteringens inverkan på förspända be- 
tongbalkars konstruktiva funktion. 

Professor Georg Wastlund, Stockholm, 
17 000: — 


Problemet avser inverkan av injekte- 
ring på den förspända balkens funktion, 
och då särskilt nedböjningens storlek, 
sprickbreddernas storlek samt brottlasten. 
Avsikten är att genomföra undersökning- 
en på mycket långa balkar, ca 8 m. Hit- 
intills gjorda undersökningar har endast 
skett på relativt korta balkar, varvid in- 
verkan inte torde bli så påtaglig. Det är 
således att förvänta, att förhållandena bli 
relativt sett ogynnsammare vid långa 
balkar än vid korta. 

Om den inte injekterade balkens egen- 
skaper visar sig särskilt ogynnsamma i 
förhållande till den injekterades, uppställer 
sig frågan om man kan nå bättre resultat 
genom att komplettera forspanningsarme- 
ringen med vanlig ordinär s. k. mjuk ar- 
mering. 

Undersökningen skall genomföras av ci- 
vilingenjör Morgens Lorentson vid in- 
stitutionen för brobyggnad på KTH. 


Tätning av betong med glasfiberarmerad 
plast 

Civilingenjör Kurt Hellblom, Stockholm, 
15 000: — 


(exempelvis po- 
har börjat 


Fiberarmerad plast 
lyesterplast med glasfiber) 
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finna stor anvandning for tillverkning av 
artiklar, som kraver relativt stor mate- 
rialhallfasthet och lag vikt, exempelvis 
bransletankar och instrumentboxar i flyg- 
plan, bilkarosser, spantlosa batskrov m. m. 
Vid framställningen av ovannämnda ar- 
tiklar gjutes plasten i formar och glas- 
fiberarmering sättes i formen i samband 
med gjutningen. Genom glasfiberns stora 
draghållfasthet och den goda vidhäft- 
ningen mellan glasfibern och plasten 
uppnås en draghållfasthet hos materialet 
som nära nog uppgår till hälften av han- 
delsstålets men med en specifik vikt som 
bara ar 0/5 av, stalets. 

Avsikten med denna undersökning ar 
att soka erhalla ett material, med vilket 
man kan »tapetseray en betong- eller 
putsyta och som eventuellt kan lampa sig 
for tätning av fogar i nämnda material. 
Eftersom plasten endast skall ha en tä- 
tande funktion kan den anbringas på un- 
derlaget som ett relativt tunt skikt, var- 
för materialförbrukningen kan hållas 
låg jämfört med vad som erfordras vid 
gjutning av plastprodukter. 

De laboratoriemässiga undersökning- 
arna kommer att utföras på byggnadstek- 
niska avdelningen vid Statens Provnings- 
anstalt i samarbete med civilingenjör P O 
Jonsson. 


Undersökning av konstruktionsvirke och 
sammansatta konstruktionselement av 
tra 

Svenska Traforskningsinstitutet, Stock- 
holm, 17 000: — 


For närvarande sorteras i Sverige två 
klasser av konstruktionsvirke: T 100 
och T 70. For normala_ belastningsfall 
tillates pa detta virke bojspanningarna 
100 respektive 70 kg/cm?. Dessa värden 
är grundade på undersökningar av håll- 
fastheten vid böjning av plank på hög- 
kant men deras tillämpning har utsträckts 
att gälla även böjning av plank på låg- 
kant. 

För närvarande användes omväxlande 
femte eller bättre sort, och ofta lokalt 
hävdvunna specialsorteringar till på låg- 
kant bärande plank i landgångar och 
ställningar. Kännedom om brottrisken i 
de flesta sådana konstruktioner är brist- 
fällig och — med hänsyn till bland annat 
arbetarskyddet — direkt otillfredsställan- 
de. Byggnadsstyrelsens införande av 
märkningstvång även för T 70 att (med 
visst undantag) gälla från och med den 
I juli 1954, aktualiserar användningen 
av konstruktionsvirke till ställningsplank. 
Avsaknaden av uppgifter om detta vir- 
kes hållfasthet vid böjning på lågkant 
har därvid gett upphov till bland annat 
följande frågor: 

Ger konstruktionsvirke T 100 respek- 
tive T 70 samma eller större säkerhet 
mot brott vid böjning på lågkant som vid 
böjning på högkant, om i båda fallen 
samma böjspänning tillåtes? 

Vilka virkesfel — i första hand vilka 
kvistar, av typ och storlek tillåtna i T 100 
respektive T 70 — är särskilt farliga vid 
böjning på lågkant? 

Vad skall rekommenderas till ställ- 
ningsplank: T 100, T 70 eller en modi- 
fierad konstruktionsvirkesklass? 
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Denna uppgift skall i forsta rummet 
söka ge svar pa dessa tre frågor. Med 
hansyn till den viktigaste tillampningen, 
stallningsplank, begränsas undersokning- 
en i varje fall tills vidare till dimensio- 
nerna 2” < 6”, 2” < 8” och 3” <9”. Des- 
sa dimensioner ingick även i undersok- 
ningen av plankors hållfasthet vid boj- 
ning pa hogkant, varfor en direkt jam- 
forelse med denna bojhallfasthet kan ske. 

Den andra undersokningen till vilken 
anslag beviljats ar av forberedande natur. 
Den avser limmade lamellerade balkars 
bojhallfasthet och dess beroende av vir- 
kesfelens lokalisering i tvarsnittet. I un- 
dersokningens första omgång skall »fe- 
let> bestå av en olimmad skarv i en la- 
mell i olika lägen, eller samtidigt i flera 
lameller. I andra omgången skall kvis- 
tar av storlek, som bestämmes av sorte- 
ringsreglerna för konstruktionsvirke, ut- 
göra virkesfelet. Resultatet är avsett att 
vara underlag till beräkning av en mo- 
difikationsfaktor för tillåtna böjspän- 
ningar i limmade lamellerade balkar (och 
eventuellt andra sammansatta balkar), 
uppbyggda på två eller flera lameller av 
konstruktionsvirke T 70 eller T 100. 


Fiberplattors användbarhet som konstruk- 
tionsmaterial 

Civilingenjör Åke Lundgren, Nyköping, 
II 000: — 


Den inhemska produktionen av fiber- 
plattor är betydande och uppgick 1951 
till 330 000 ton, varav 143000 ton kon- 
sumerades inom landet. Den utan jäm- 
förelse största delen av plattorna använ- 
des som ytbeklädnad. 

Vid ett fåtal tillfällen har dock fiber- 
plattor använts konstruktivt, men för 
att nå betryggande säkerhet har då prov- 
belastningar i full skala varje gång måst 
utföras, vilket dels varit tidsödande, dels 
otillfredsställande med tanke på de plas- 
tiska deformationer, som uppstår under en 
längre tids belastning. Därtill kommer 
osakerhet om vilken fuktjämvikt fiber- 
plattor intar vid varierande relativ fuk- 
tighet hos omgivande luft. 

Undersökningen kommer bl. a. att om- 
fatta. 

Litteraturstudier. 

Provning av plattors fysikaliska egen- 
skaper. 

Jämförelse mellan erhållna värden och 
boardfabrikernas rutinprovningar. Finns 
något enkelt samband mellan brotthåll- 
fasthet vid snabb pålastning och långtids- 
last samt vilken blir den plastiska de- 
formationen vid olika påkänning? 

Provning av några enkla konstruktions- 
element, vari plattor ingår, t. ex. som liv 
i balkar. 


Optimal dimensionering av bostadens 
elektriska installation 

Fera, Föreningen för elektricitetens ra- 
tionella användning, Stockholm, 
I0 000: — 


»Vad är en god installationsstandard ?» 
frågar Fera i sin ansökan. Man rör sig 
här med ett tämligen stort område, nedåt 
begränsat av de statliga myndigheternas 
av säkerhetsskäl dikterade minimikrav 
och strömleverantörens fordringar ifråga 


om installationens allmänna planlägg- 
ning. Den övre gränsen är mera flytande 
men den sammanhänger med önskemålet 
att installationen ur användarens syn- 
punkt skall vara bekväm och flexibel 
och icke behöva förstärkas för att möj- 
liggöra anslutning av den belysning och 
de hemapparater som kan bli aktuella 
inom en överskådlig framtid. 

Mellan dessa gränser maste ligga ett 
teknisk-ekonomiskt optimun. Fera skall 
nu söka bestämma dess läge under olika 
betingelser. 


Material 


Materialproblem vid vinterbetongarbeten 
Docent Sven G Bergström, Stockholm, 
33 000: — 


Ett av de vasentligaste materialproble- 
men vid vinterbetongarbeten ligger i fast- 
stallandet av gransen for betongens frost- 
hardhet dvs. den grad av hydratisering, 
som betongen måste ha uppnått innan dess: 
temperatur kan tillåtas falla under 0° C./ 
Om betongen fryser innan nämnda hydra- | 
tationsgrad uppnåtts, kan man förvänta 
nedsatt kvalitet hos den färdiga konstruk- 
tionen. När väl frosthårdhetsgränsen; 
fastställts, är det närmast ett räknepro- 
blem att fastställa erforderlig uppvärm- 
ning och isolering från fall till fall. 

I den danska skriften »Betonstgbning | 
om vinteren> har man gett diagram för 
beräkningarna. Diagrammen är byggda på 
frosthårdhetsgränser som beräknats teo- 
retiskt under förutsättning, att man med 
tillsatsmedel infört 4% luft. Man har 
därvid tillämpat en av Powers angiven: 
teori. Man har även försökt att empiriskt 
bestämma gränsen, men praktiskt taget 
bara för betong utan tillsatsmedel. För- 
söken är dock något svårtolkade, ty den 
frusna betongen uppvisar lägre hållfast- 
het än normalt lagrad betong av två skäl: 


1. Den har haft ogynnsammare lag- 
ringstemperatur. 

2. Den kan ha skadats av själva frys- 
ningen. 


Denna forskningsuppgift söker endast 
inverkan av punkt 2 men det kan vara 
mycket svårt att särskilja de två orsa 
kerna. Det synes djärvt att basera dia+ 
gram för praktisk tillämpning enbart på 
Powers teori. Man måste då först ge- 
nom bearbetning av allt tillgängligt ma 
terial från frysförsök övertyga sig om) 
att teorien är allmängiltig och att inga 
för problemet väsentliga begränsningar! 
av giltighetsomradet existerar. Härtill 
kommer att betongens hållfasthets- och 
plasticeringsegenskaper kan vara vasent) 
ligt olika i fruset och ofruset tillstånd. 

CBI skall söka experimentellt påvisa 
om de beräknade frosthårdhetsgränserna 
är riktiga eller icke, och i det senare fal- 
let undersöka hur olika variabler pa: 
verkar gränsen. Undersökningen kommer 
att utföras i samiåd med civilingenjör F{ 
Nerenst, Danmark. H 

Hartill kommer andra fragestallning-) 
ar, som aven beaktas vid undersöks 
en, exempelvis inverkan av det synnerli-' 
gen varierande klimatet inom landet, in-| 
verkan av varierande cementsort, av kal. || 

i 
| 
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ciumklorid och av ytaktiva tillsatsmedel | 


Konservering” och lagning av utvändig 
natursten i byggnader 

Stenindustrins Forskningsinstitut, Stock- 
holm, 3 000: — 


I äldre, ofta kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader förekommer i regel mer eller 
mindre rikligt inslag i fasaderna av po- 
rosa sandstenar och kalkstenar, Dessa 
stensorters motstandsformaga mot frost 
och kemiska angrepp har visat sig vara 
mindre god. Ofta har en figural utform- 
ning bidragit till att ytterligare nedsatta 
stenens motstandsformaga. 

Frågan om lämpliga skyddsåtgärder 
för att hålla tillbaka förstörelsen har se- 
dan länge varit föremål för intresse från 
skilda hall. Olika behandlingsmetoder 
har tid efter annan prövats, till synes 
utan positivt resultat. 

Frågan är emellertid av så stor räck- 
vidd att det från början lönar sig att ut- 
arbeta ett relativt detaljerat arbetspro- 
gram, vari man penetrerar problemställ- 
ningarna. Det är för utarbetandet av ett 
sådant program som medel i år ställts 
ill förfogande. 


Byggnadsmaterials klimatbeständighet 

samt skydds- och restaureringsmetoder 

för klimatskadade byggnader 

Professor Arvid Hedvall, Goteborg, 
14630: — 


Professor Hedvall anför i sin ansökan 
följande: »Jag har under många års re- 
sor i ett stort antal länder systematiskt 
sökt taga reda på vad som gjorts av detta 
slag och funnit antingen ingenting eller 
också mycket ometodiska förfaringssätt 
pottnande i bristande kunskap om sådana 
seenskaper hos materialet, som man mas- 
e taga hänsyn till i ovannämnda avse- 
ende. 
| För att taga ett exempel må nämnas, 
att jag vid forfragan om materialets art 
regel fått så vaga besked som att ‘det 
Er kalksten, det är sandsten, det ar got- 
yandssandsten’ etc. 

Utan tanke på att variationsmarginalen 
‘Sr dylika material med hänsyn både till 
cemisk sammansättning, kornstorlek, po- 
-gsitet etc. ar mycket stor har man, bara 
‘om exempel ur högen, vid Stockholms 
16tt eller Göteborgs Residensport, sökt 
sota uppkomna skador utan den sjalv- 
Llara förutsättningen att först taga reda 
24 det av nämnda faktorer beroende re- 
Letionssattet mellan materialet och ’bote- 
inedlet’.» 

På Institutet for silikatkemisk forsk- 
ing har man redan sedan flera ar un- 
dersokningar igang pa detta område. Det 
‘-r för att utveckla de undersökningarna 
such för att sätta igang nya undersokning- 
‘r inom området som medel beviljats. 
fran början kommer arbetet huyudsak- 
igen att vara inriktat pa metoder att 
sota skador på byggnader och olika slag 
"v sandsten. 


lika materials benägenhet för flam- 
spridning 

| Svenska Brandskyddsforeningen, 
Stockholm, 7 500: — 


I samband med det arbete som pagar 
senom en av Kungl. Byggnadsstyrelsen 


utsedd kommitté för utarbetande av för- 
slag till revision av Byggnadsstyrelsens 
anvisningar till byggnadsstadgan uppkom 
förslag om att i vissa fall införa ford- 
ringar på olika beklädnaders och vagg- 
ytors antandbarhet cch benägenhet for 
spridning av eld. Med anledning harav 
påbörjades pa Statens Provningsanstalt 
en metodforskning for att få fram ett un- 
derlag för att uppstalla fordringar pa 
ytbeskaffenhet med hänsyn till benagen- 
het for flamspridning. Det visade sig att 
förutom experiment med olika laborato- 
riemetoder det blev nödvändigt att ut- 
fora jämförande brandorsak i större ska- 
la för att verifiera att man erhåller 
överensstämmelse mellan laboratoriere- 
sultat och praktiska förhållanden. För 
arbetet har också Städernas Allmänna 
Försäkringsbolag fond för brandskydds- 
teknisk forskning ställt ett motsvarande 
anslag om 7 500: — till förfogande. Un- 
dersökningarna kommer i huvudsak att 
utföras på Statens Provningsanstalt. 


Fortsatt forskning rörande målning av 
trä utomhus 

Färg- och fernissindustrins forsknings- 
laboratorium, Stockholm, 30 000: — 


För ungefär 10 år sedan startades de 
första undersökningarna av utomhusmål- 
ning på trä i Sverige. 

Den första försöksserien som exponera- 
des fr. 0. m. sommaren 1944, var av 
orienterande karaktär. Hari studerades 
vissa 1 Sverige vid denna tidpunkt van- 
liga fargkombinationer. Uteslutande feta 
grundfarger användes. I  mellanstryk- 
ningsfargen varierades pigmentet och i 
fardigstrykningsfargen bade pigmentet och 
bindemedlet. Betydelsen av standoljetill- 
sats i fardigstrykningsfargen samt olamp- 
ligheten av att anvanda litopon som en- 
samt pigment i mellanstrykningsfargen 
framtradde har bl. a. klart. 

1947 startades nästa provserie, vilken 
framst tog sikte pa grundfargen, saval 
dess bindemedel som pigment. Olika vir- 
ke anvandes for panelerna som exponera- 
des saval pa vastkusten som i inre Sma- 
land. Tyvarr. kom man i denna serie att 
ensidigt inrikta sig pa feta grundfarger. 
Undersokningen visade att feta grundfar- 
ger måste aga tillräcklig intrangnings- 
förmåga i grunden, sa att fett grundskikt 
ej erhålles. Detta gör det nödvändigt med 
kraftig spädning av grundfärger innehål- 
lande polymeriserade oljor. Vidare utföll 
pigmenterade grundfärger bättre än opig- 
menterade. Exponering på Västkusten och 
i Småland medförde endast mindre dif- 


ferenser i färgernas livslängd. 


Vissa kompletterande serier igångsat- 
tes i laboratoriets egen regi, delvis i sam- 
band med en undersökning över mal- 
ningsmöjligheter på Boliden-impregnerat 
virke. Härvid provades bl. a. vissa ame- 
rikanska och engelska färgkombinationer. 

Under perioden 1940—51 påbörjades 
inga nya undersökningar, utan arbetet 
koncentrerades på bearbetning av vunna 
resultat samt studium av den utländska 
litteraturen. Under denna period utgavs 
meddelande nr 16 från Statens Kommit- 
té för Byggnadsforskning, innehållande 
redogörelser för arbetet intill 1950. 1951 


vidtogs förberedelser för nästa stora 
provningsserie, som började exponeras 
1952 på provstationen i Täby. I denna 
serie har tagits fasta på dittills vunna 
resultat och här studeras bl. a. 

fet kontra mager grundfärg, 

olika pigment i grund- och mellan- 
stryknings- och färdigstrykningsfärg, 

hög kontra låg pigmentvolym i mellan- 
och färdigstrykningsfärg, 

olja kontra alkyd som bindemedel i 
mellan- och färdigstrykningsfärg. 

Då dessa undersökningar vid början 
av 1953 ännu ej givit några resultat, be- 
dömdes det ej lämpligt att detta år starta 
nya provningsserier på det allmänna pro- 
grammet. Som en direkt fortsättning av 
de tidigare undersökningarna har nu en 
rad nya färgkombinationer upptagits till 
provning på träpaneler som exponeras 
på provstationen. 


Transparent ytbehandling av utvändiga 
snickerier 

Statens Hantverksinstitut, Stockholm, 
I5 000: — 


Under senare ar har det blivit allt 
mer vanligt att utvändiga snickerier 
exempelvis portar, paneler, butikssnicke- 
rier etc. i alla slag av hus utförs i natur- 
trä. Den vanligaste ytbehandlingen av så- 
dana utomhussnickerier torde bestå i olj- 
ning med efterföljande fernissning. En 
strykning med fernissa varje år är nöd- 
vändig, eftersom fernissfilmen bryts ner 
tämligen snabbt. Fuktighet tränger an- 
nars in 1 de sprickor som uppstår i fer- 
nissfilmen och skadar träet så att det 
missfärgas. 

Undersökningarna kommer att bedri- 
vas efter två arbetslinjer. 

Inventering av nuvarande ytbehand- 
lingar. 

En laboratorieprovning av olika ytbe- 
handlingsmaterial. 

Inventeringen berör ett 50-tal olika 
fastigheter, vars ytterdörrar och utvän- 
diga snickerier är behandlade med klara 
lacker. Hänsyn kommer att tas till om 
dörrarna är särskilt starkt utsatta för 
sol, fuktighet eller speciella klimatiska 
förhållanden. I den mån det är möjligt 
skall den använda ytbehandlingen note- 
ras jämte byggnadsåret, snickeriernas pla- 
cering i huskroppen, konstruktion o. d. 
Efterbesiktning av det inventerade ma- 
terialet görs inom ett ar efter I:sta be- 
siktningen. 

I laboratoriet skall man söka inverkan 
av de faktorer, som har väsentligt infly- 
tande på ytbehandlingens kvalitet, t. ex. 
träets särart (träslag), träets fukthalt 
(fuktkvot), lufttemperatur och luftfuk- 
tighet vid behandlingen, behandlingsme- 
tod (strykning eller sprutning) och be- 
handlingsmaterial. 

Endast snickerier av ek kommer att 
undersökas. 

Följande behandlingsmaterial och ma- 
terialkombinationer provas : 

Fernissa 

Kokt linolja med terpentin + fernissa 
Rå linolja med terpentin + fernissa 
Karbamidlack 

Akrylatlack 

Polyisocyanatlack 
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Polyvinylacetatemulsicn + karbamidlack 
Polyvinylacetatemulsion + akrylatlack’ 
Polyvinylacetatemulsion + karbamidlack 
Polyvinylacetatlack + akrylatlack 
Polyvinylacetatlack + polyisocyanatlack 
Silikonlack. 


Fukt, varme och ljud 


Inomhusklimatologiska undersökningar 
Docent Hans Ronge och ingenjor S E 
Byjerking, Uppsala, 40 000: — 


Undersökningen gäller klimatologiska 
jämförelser i lägenheter i bostadshus dels 
byggda scm murverkshus enligt gängse 
metod, dels byggda såsom putsfria be- 
tonghus. Undersökningarna berör 5 st 
lägenheter om 2 rum och kök — sins- 
emellan lika — belägna i stiftelsen Upp- 
salahems fastigheter vid Gröna Gatan i 
Uppsala. Undersökningen omfattar: 

Temperaturmätningar. 

Mätningarna utföres med en termo- 
elektrisk 60-punktstemperaturmätare, som 
konstruerats vid Klimatfysiologiska la- 
boratoriet i Uppsala. 10 km koppar- 
konstantantråd för dessa mätningar har 
installerats. 

Luftfuktighetsmätningar. 

Mätningarna utföres med termohygro- 
grafer av specialtyp. Dessutom skall mät- 
ningarna ske enligt en termoelektrisk 
metod, som utarbetats i Klimatfysiolo- 
giska laboratoriet. 

Ventilationsmätningar. 

Mätningarna skall utföras med tyska 
anemometrar av specialtyp. Dessutom 
skall katharometermätningar med kol- 
syra, vätgas och andra spårgaser utföras. 

Övriga klimatologiska undersökningar. 

Mätningar skall utföras på rumsytor- 
nas temperatur, luftens strömningshastig- 
het, temperaturgradient, dammhalt m. m. 

Varmeflodesmatningar. 

Matningarna utfores i samarbete med 
professor Rydberg. Den av honom och 
tekn. lic. Gösta Brown konstruerade 
varmeflodesmataren kommer att använ- 
das. 

Matningarna kommer att paga under 
en tidrymd av minst 2 ar. 


Fuktforhallanden i ytterväggar 
Kungl. Byggnadsstyrelsen, Stockholm, 
16 000: — 


De i byggnadsstyrelsens anvisningar 
till byggnadsstadgan 1950 givna värme- 
ledningstalen för olika material grundar 
sig på vissa antagna normala fukthalter, 
vilka som regel är hämtade från ut- 
ländska källor. Dessa uppgifter från ut- 
landet gäller dock för helt andra klima- 
tiska förhållanden än de svenska. En- 
dast ett fåtal, mindre omfattande svenska 
undersökningar finns. Då det synes tvek- 
samt om värmeledningstalen i anvis- 
ningarna till byggnadsstadgan för vissa 
material är fullt korrekta, kommer un- 
dersökningen att utgöra en kontroll av 
den antagna fukthalten. Vidare synes det 
föreligga behov av att kunna ge upp- 
gifter om värmeledningstal för konstruk- 
tioner, som är särskilt utsatta för fukt. 
I anvisningarna har, i brist på uppgifter 
om fukthalten, endast kunnat ges det 
generella rådet att i sådana konstruk- 
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tioner »bor räknas med ett högre värme- 
ledningstal>. 

Hittills utförda undersökningar visar 
att värdefulla resultat kan erhållas. För 
att de skall kunna komma till verklig 
nytta vid revisionen av anvisningarna 
kommer de nu att läggas upp på en bre- 
dare bas. Ett större antal byggnader 
kommer att undersökas och undersök- 
ningarna utföres på olika oiter i olika 
delar av Sverige samt vid olika tidpunk- 
ter under eldningssäsongen. Undersök- 
ningarna kommer i huvudsak att kon- 
centreras på ytterväggar av tegelmur- 
verk + isolering och lättbetongmurverk 
och utvändig lätt betongisolering. I 
några fall kommer också värmeisole- 
ringsmaterial i vindsbjälklag, källar- 
bjälklag och källarmurar att undersökas. 


A 


Metodik och apparatur fir bestämning 


av varmegenomgangstalct 1 färdiga 
byggnader 

Professor Matts Bäckström, Stockholm, 
5900: — 


Undersokningen avser att na fram till 
en lamplig metodik och apparatur for 
bestämning ay varmegenomgangstalet i 
färdiga byggnadsdetaljer, företrädesvis 
i kyl- och frysrum. Mätningar kommer 
också att utföras speciellt med hänsyn till 
försämringar orsakade av fukt och egen- 
konvektion 1 isoleringen. 

Isoleringsproblemen vid kyl- och frys- 
anläggningar är svårlösta till följd av 
risken för fuktighetsnedslag i isoleringen. 
Ofta är det inte tillräckligt att ta fuktig- 
hetsprov eftersom det inte är fukthalten, 
som i sista hand intresserar, utan fast 
mer den isoleringsförsämring, som blivit 
följden av fuktighetsnedslaget. Genom 
värmeflödesmätning och samtidig mät- 
ning av temperaturdifferensen över den 
aktuella väggen kan det verkliga värme- 
genomgangstalet bestämmas. 

Vid mätningar på i drift varande an- 
läggningar visar det sig svårt att er- 
hålla stabila temperaturförhållanden, var- 
för mätningarna måste utsträckas under 
rätt lång tid för att man skall få möj- 
lighet att bilda säkra medelvärden. För 
närvarande arbetar Kyltekniska institu- 
tionen vid KTH på att få fram en metod, 
som gör det möjligt att trots variationer 
i temperaturerna pa kort tid säkert be- 
stämma en konstruktions varmegenom- 
gangstal under förutsättning att dess 
uppbyggnad ar känd. 

Den inre luftcirkulationen i isolerade 
byggnadselement orsakar en ökning i 
materialets värmeledningstal. Denna luft- 
rörelse eller egenkonvention gör sig 
främst märkbar i väggar och ökar där- 
med temperaturdifferens och väggtjock- 
lek. 

Vid frysrumsisoleringar kommer där- 
för egenkonventionen i väggarna att vara 
av speciellt intresse, då man där arbetar 
med tjocka isoleringar och stora tempe- 
raturdifferenser. 

Professor Bäckström har utfört en hel 
del mätningar såväl på färdiga anlägg- 
ningar som på laboratoriet och resulta- 
ten visar att värmeflödesfördelningen 
katastrofalt kan avvika från den jämna 
fördelning, som vanligen antages. Följ- 


den blir ett högre varmegenomgangsta 
än det antagna. 

Undersökningens avsikt är att söka fé 
fram en metod för laboratoriemässig be- 
stämning av isoleringsmaterialens värme- 
ledningstal, som tar hänsyn till egen- 
konvektion i materialet. 


Fortsatt undersökning av metod att mäta 
k-värdet hos väggar mt. m. 

Professor Hjalmar Granholm, Göteborg, 
6 000: — 


Vid institutionen för byggnadsteknik 
vid CTH har det under flera år arbetats 
på att utforma en metod att mäta k- 
värdet i väggar och tak m. m. med 
hjälp av värmeflödesmätare. Man har 
nu konstruerat en tillförlitlig och billig 
termoelektrisk flödesmätare med små 
dimensioner (130 X 30 X 2,5 mm). Flö- 
desmätaren anger en spänning som är 
proportionell mot värmeflödet. För att 
erhålla ett medelvärde av värmeflödet 
genom en större yta av en vägg samman- 
kopplas 3—4 st. mätare. Spänningen från 
mätarna förstärkes och integreras med 
hjälp av apparatur som konstruerats vid 
institutionen. Mätmetoden har praktiskt 
provats för mätning av k-värdet på in- 
stitutionens tak. Nu avser man att ut- 
sträcka undersökningarna till ett flertal 
konstruktioner för att därmed vidga er- 
farenheterna kring metodens användbar- 
het. 


Bränsleförbrukningen 1 en medelsto 
värmepanna till följd av sotavsätt- 
ningar under en driftstid av 100 dygn 


Statens Hantverksinstitut, Stockholm, 
17 400: — 
Den årliga branslekostnaden i vår 


land for uppvärmning ay bostäder oc 
industribyggnader uppskattas till när: 
en miljard kronor. En ay de vasentligz 
forlustfaktorerna ar enligt institutets er 
farenhet den som sammanhanger mec 
sotforekomsten i varmepannorna. Sot 
ningen sker för närvarande enligt be 
stämmelser, som huvudsakligen tar hän 
syn till brandskyddssynpunkter. Under 
sökningen avser att skapa underlag för 
bedömning av den ur allmän eldnings 
ekonomisk synpunkt lämpligaste sotnings 
fristen. 

Bestämning av successiva ökningen 
rökgastemperaturen och bränsleförbruk 
ningen sker i en varmepanna Strebe 
serie II på 8 m? ey till följd av sotåv 
sättningar under en kontinuerlig drif 
på 100 dygn vid eldning med såväl gas 
fattigt (koks) som gasrikt bränsle (olj: 
Hees | 

Varmepannan inkopplas enligt metoder 
för direkt verkningsgradbestämning oc! 
den genomströmmande vattenmängden int 
regleras med konstantapparat. Unde' 
hela provtiden eftersträvas en konstan}} 
temperaturdifferens mellan ingående kall 
vatten och utgående varmvatten, så at) 
ett konstant effektuttag på 4000 kcal/m?/}} 
erhålles. Rökgastemperaturen registrera) 
under hela provtiden med hjälp av skril 
vare. De erhållna temperaturvärdeni: 
korrigeras medelst ejektorforfarande) 
Bränsleförbrukningen per dygn bestam) 
mes genom vagning. Betraffande kokse'| 


ikOpes hela kvantiteten sickad pa en 
ang och förvaras säckad till forbruk- 
ingsOgonblicket. Fuktighetshalten kon- 
‘olleras fortlöpande. Rdkgasanalys sker 
nder hela proyningstiden med registre- 
ande Mono-Orsatapparat. 

Beträffande oljebrannare så bestim- 
les dennas gångtid av panntermostat, 
ilken installes för till- och franslag 
ied normalt förekommande temperatur- 
ifferens (+ 3° C), samt en i vattensys- 
met inkopplad varmyattenackumulator 
4 700 liter. 


‘traluingsforluster 
branslepannor 
tatens Hantverksinstitut, 
I4 000: — 
En väsentlig del av bostadsbebyggel- 
en i vårt land består av villor och 
märre fastigheter försedda med värme- 
annor på I—3 m? eldyta. Strålningsför- 
isterna i dessa är vanligen av samma 
ominerande storleksordning som rök- 
asförlusterna. Systematiska direkta be- 
‘amningar av strålningsförlusterna har 
ock aldrig skett, utan hittills har man 
enom en uteslutningsmetod kommit fram 
ll strålningsförlusterna som obestämd 
el i restförlusten. 
Resultatet av undersökningen är avsett 
tt klarlägga det ekonomiska betingade 
ehovet av isolering mot strålningsför- 
ister. 
Institutet avser att bestämma värme- 
;rlusterna från vattenmanteln samt fran 
ickor och ej vattenkylda delar hos tre 
sper av gjutna pannor utan varmvatten- 
sredare samt två typer av smidda pan- 
or med inbyggd varmvattenberedare. 
,VYarmeforluster från pannans vatten- 
antel bestämmes genom att pannan 
.pplas till en elektrisk förvärmare och 
1 cirkulationspump, vilkas egenforlus- 
+ tidigare bestämts. Pannan tillföres 
arme så att en konstant temperatur er- 
alles på pannvattnet. Temperaturen reg- 
ras med hjälp av panntermostat, som 
"betar med sma _ temperaturintervaller 
a 2° C). Temperaturen och strom- 
‘rbrukningen registreras med skrivare. 
volationsforlusterna bestämmes vid sa- 
ki 60 som 80° C. Under dessa provningar 
oleras pannans eldyta noggrant for att 
‘rhindra att varmebyte sker mellan eld- 
»orna och eldstaden. 
[Bestämning ay varmeforlusterna fran 
kor och ej vattenkylda delar sker pa 
satt att dessa frankopplas samt forses 
ved elektriskt motstandselement pa in- 
dan, varefter baksidan isoleras. Genom 
t tillföra varierande elektrisk effekt till 
jatståndselementen erhålles varierande 
tertemperaturer, vilka uppmätes. Ge- 
rm dessa försök erhålles direkt sam- 
mdet mellan yttertemperaturerna och 
-rmeforlusterna. Dessa bestämningar 
pmpletteras sedan med fältundersök- 
ingar av rådande yttertemperaturer vid 
Ika belastningar, bränslen och eldnings- 
ttoder. 


vid fem typer av 


Stockholm, 


kllerundersökningar 

wilingenjor Ove Brandt, Stockholm, 
55 000: — 
Den intensiva tekniska utvecklingen 1 
adet har förutom manga andra problem 


även medfört manga bullerproblem. Bade 
industrin och trafikmedlen orsakar sa- 
lunda i manga fall bullerst6rningar i an- 
gränsande bostadsområden. Aven om 
samhallsplaneraren ofta ar medveten om 
dessa olägenheter har han hittills icke 
haft möjlighet att rationellt motverka 
dem — några generella undersöknings- 
resultat har ej funnits tillgängliga. I en 
del fall har specialundersökningar visser- 
ligen kommit till stånd som t. ex. vid 
projektering av flygfält, nöjesparker, för- 
läggning av friluftsteatrar nära järnväg 
etc. Resultaten har dock inte kunnat till- 
lämpas mera generellt. 


För att komma tillrätta med problemet 
måste man grundligt inventera och mäta 
förekommande bullernivåer orsakade av 
industri, trafik, nöjesfält ete. Man måste 
få en grundlig uppfattning om bullrets 
spridning genom olika typer av vegeta- 
tion och terrängbildning samt olika kli- 
matiska förhållanden: vindstyrka och 
vindriktning, temperatur etc. Dessutom 
bör medicinska undersökningar komma 
till stånd och möjliggöra fastställande 
av vad som kan tolereras för buller inom 
exempelvis bostadsområden. 

Detta forskningsarbete är mycket om- 
fattande, och det bör därför omsorgsfullt 
förberedas innan de egentliga undersök- 
ningarna sättes igång. 

Det är för planeringen av sådana om- 
fattande undersökningar som ingenjör 
Brandt erhållit medel från nämnden. Ar- 
betet kommer att samordnas med dans- 
karnas arbete på samma område och sam- 
arbete etableras mellan den danska akus- 
tikern tekn. dr V Lassen Jordan. 


Produktion 


Fortsatt undersökning rörande grus- och 
sandfyndigheternas nyttiggörande for 
byggnadsverksamheten 

Civilingenjör Gustaf Dahlberg, Stock- 
holm, 6 350: — 


Detta arbete som ingenjör Dahlberg 
under föregående år påbörjade med stöd 
från nämnden har omfattat fältundersök- 
ningar i området Stockholm—Uppsala— 
Sala—Enkoping. Under arbetets gang 
har samråd ägt rum med vederbörande 
länsstyrelser och deras länsarkitekter, 
som genom tillkomsten av 1953 års natur- 
skyddslag fått en särskilt markerad ställ- 
ning i denna fråga. Det har därvid fram- 
gått att dessa instanser nu känner sig ha 
blivit ställda inför nya och utan tvivel 
svårbemästrade avvägningsproblem. De 
förut i regel rätt enkla frågorna om åt- 
komsten av mark för schaktningar har 
nu inträtt i ett alldeles nytt läge. 

Sådana schaktningar skall numera prö- 
vas av länsstyrelserna. Om en plats för 
ett sådant schakt av någon anledning — 
t. ex. genom en väsentligt ändrad land- 
skapsbild — anses böra fridlysas, från- 
händes ägaren till marken strängt taget 
rätten att fritt bruka den som han avsett, 
men han måste i stället få ersättning av 
den allmänna, och denna kan komma att 
uppgå till mycket betydande belopp. Här 
kan därför vederbörande myndighet stäl- 
las inför avgöranden av mycket svår be- 
skaffenhet ifråga om såväl fridlysningens 


berättigande och byggnadsbehoven som 
ersättningens bestämmande. 

Med hänsyn till bristområdena ifråga 
om grus och sten — vilkas antal succes- 
sivt kommer att ökas — skulle det i 
vissa fall kunna bli lämpligt att ordna 
transport av material med järnväg från 
rikligare försedda fyndorter. På längre 
avstånd än vad som nu i regel är fallet. 
En rationell utvinning skulle exempelvis 
kunna börja med lastning och sortering 
i grustaget i vagnar på sidospår från när- 
maste järnvägsstation eller lastplats och 
sluta i förbrukningsorten med silomaga- 
sin eller direkt inmatning i en betong- 
station. För att pröva denna fråga i av- 
seende på godstarifferna för de långväga 
transporterna har visst samarbete inletts 
med Kungl. Järnvägsstyrelsen. 

Man måste räkna med att grustill- 
gångarna i många viktiga förbruknings- 
områden inom en nära framtid börjar ta 
slut. Det blir därför nödvändigt att i god 
tid se sig om efter nya möjligheter och 
arbetsmetoder. 

I Mellansverige är tillgångarna på 
rent isälvsgrus för olika byggnadsbehov 
ännu i stort sett jämförelsevis goda. Ät- 
skilliga viktiga bristområden är dock re- 
dan fullt tydliga och flera kommer syn- 
barligen snart efter. I sydvästra Sverige 
och särskilt i det västra kustbandet av 
södra Halland och Skåne råder brist på 
ifrågavarande material. 

För att få ett grepp om hur man lämp- 
ligen bör kunna gå fram sedan tillgång- 
arna sinat kommer ingenjör Dahlberg att 
inventera erfarenheterna från redan nu 
markanta bristområden. Det blir kust- 
bandet söder om Göteborg över Ängel- 
holm och Hälsingborg till Malmö samt 
Trelleborgsområdet som denna gång står 
på programmet för fältundersökningarna. 
En kortare tid har också anslagits till 
studier av frågans allmänna läge i Dan- 
mark. 


Studier av krossanläggningar 
Skånska Cementgjuteriet, Stockholm, 
19 400: — 


Pa platser med daliga naturgrustill- 
gångar eller dar sprängsten av någon 
anledning tillhandahålles billigt är kross- 
ningen en viktig faktor. Dessutom är det 
rätt vanligt att man även i grusgropar 
måste sätta upp en kross för att krossa 
ned en viss fraktion, som det finns över- 
skott på. 

SCG driver ett flertal krossanlägg- 
ningar, såväl större för betonganlägg- 
ningar, asfaltverk och kraftverksbyggen 
som mindre i grusgropar, för tillfälliga 
arbeten, leverans till husbyggen, tillverk- 
ning och försäljning av färdigblandad 
betong etc. Dessa krossanläggningar är 
givetvis av mycket varierande konstruk- 
tion och utförande och bland fackmän 
tvistar man om den lämpligaste utform- 
ningen. 

SCG har en större utredning igång om 
dimensionering, utformning och montage 
av krossanläggningar. Företaget avser 
att genom arbetsstudier och långtidsun- 
dersökningar bestämma kapaciteten för 
olika krosstyper vid varierande inställ- 
ning av krossen, varierande styckefall på 
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ingående gods, olika matningar osv. Pa 
samma satt skola kapaciteter, lampliga 
lutningar etc. bestammas for de olika 
ingående delarna i en krossanlaggning : 
matare, forsorterare, bandtransportorer, 
skopelevatorer, siktar, pafyllningsrannor 
etc. Anvisningar kommer att utarbetas 
for montage av delarna, med angivande 
av lampliga avstand, nivaskillnader, lut- 
ningar etc. 

Utredningen siktar till att skaffa un- 
derlag för att fran forutsattningarna, 
visst utgångsmaterial, önskad sortering 
och önskad kapacitet (ev. även redan 
innehavda maskiner) kunna dimensionera 
en krossanläggning, där samtliga delar 
är effektivt utnyttjade och där framställ- 
ningskostnaderna bli så låga som möjligt. 


Inventering och katalogisering av bygg- 
nadsmaskiner 

Svenska Byggnadsentreprenörföreningen, 
Stockholm, 21 000: — 


Under de senaste åren har en påtagligt 
ökad mekanisering ägt rum inom bygg- 
nadsbranschen, särskilt inom  bostads- 
byggandet. Som en följd härav har beho- 
vet av upplysning rörande tillgängliga 
byggnadsmaskiner, dessas egenskaper och 
data, aktualiserats. Den upplysning som 
nu lämnas är tämligen heterogen och 
sker dels direkt från respektive maskin- 
firmor, dels genom artiklar i tidskrifter 
etc. Någon samlad överblick föreligger 
icke, till exempel av den art som sker 
ifråga om byggnadsmaterial genom 
Svensk Byggkatalog. 

Den verksamhet som Byggnadsentre- 
prenörföreningen nu påbörjar kommer 
att omfatta: 

Inventering av nu tillgängliga bygg- 
nadsmaskiner. Denna etapp ar i viss ut- 
sträckning redan genomförd men har 
icke skett efter fastställd systematik. 
Ett inledande arbete bör här vara att fast- 
ställa gruppindelning och nomenklatur 
samt att överväga, vilka egenskaper som 
bör karakterisera olika typer av maski- 
ner. 

Katalogisering av maskinerna genom 
upprättande av s. k. datablad. Ett visst 
samarbete har redan etablerats med de 
nordiska grannländerna. Man har t. ex. 
i Danmark och Finland upprättat förslag 
till enhetlig uppställning av datablad. 

Upprättande av nya datablad i den 
mån nya maskiner framkommer. Sedan 
en mall för databladen fastställts, torde 
maskintillverkare och firmor själva vara 
intresserade av att tillhandahålla blad 
av fastställd typ. 


Studier av tornsvängkranar 
Skånska Cementgjuteriet, Stockholm, 
10 800: — 


Utredningen omfattar bestamning av 
kranarnas data (ak-, lyft- och sväng- 
hastigheter, lyftformaga, räckvidd etc.) 
samt med ledning av denna berakning av 
deras kapaciteter for olika arbeten (gjut- 
ning, murning etc.). Utredningen skall 
söka kranarnas prestanda vid olika hus- 
typer och objekt, deras begränsning i 
olika avseenden (t. ex. vid långa hus, 
byggnader av oregelbunden form, vid 
kuperad terräng etc.) samt finna hur 
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detta är avhängigt av t. ex. de olika 
rörelsernas hastigheter m. m. 

Utredningen skall således söka nå 
fram till en uppfattning om de önskvärda 
fordringarna på kranar för olika typer 
av husbyggnader. 


Studier av byggnadshissar 
Skånska Cementgjuteriet, Stockholm, 
10 800: — 


Pa de bostadshus, som ej byggs med 
kranar (och denna byggnadsmetod kom- 
mer sannolikt alltid att vara ekonomiskt 
motiverad pa ett flertal objekt) anvan- 
des en rikhaltig flora av hissar, fran de 
enklaste handspel till helautomatiserade 
och monterbara hisskonstruktioner. Pro- 
blemstallningen for den som skall valja 
hisstyp ar ungefär densamma som _ be- 
traffande valet av kran for kranbygge. 
Utredningen kommer att i stort ha sam- 
ma mal som den förra frågan. Aven fra- 
gan om hisstallningarnas konstruktion 
— tra eller stal, monterbara eller icke 
monterbara — kommer att undersokas. 


Information for byggnadsarbetare roran- 
de byggnadstckmska frågor i bygg- 
normerna 

Kungl. Byggnadsstyrelsen, Stockholm, 
15 000: — 


Till grund för projektörens ritningar 
för ett hus ligger beträffande flertalet 
tekniska problem allmängiltiga normer 
och anvisningar, främst anvisningarna till 
byggnadsstadgan jämte betong- och järn- 
bestämmelserna. Även om ritningarna 
är omsorgsfullt utarbetade, är det fullt 
förklarligt att den som skall läsa rit- 
ningarna på arbetsplatsen många gånger 
inte utan tolkningssvårigheter och risk 
för misstag kan omsätta dem i praktiskt 
byggande. För projektören är nämligen 
många detaljregler och förutsättningar i 
byggnormerna väl kända, varför uppgif- 
terna härom på ritningarna ofta kan 
komma att bli tämligen kortfattade eller 
helt utelämnas. Exempel på sådana upp- 
gifter är armeringens läge i bjälklags- 
plattor och erforderliga täckskikt vid 
olika stålkvaliteter, murbrukets kvalitet 
i hårt ansträngda murpelare och arme- 
rade tegelbalkar, mellanläggsbrickor och 
spikars placering i takstolsförbindningar 
samt ljudisoleringsproblem i samband 
med uppförandet av lagenhetsskiljande 
väggar och bjälklag. Det kan visserligen 
förutsättas, att arbetsledarna känner till 
dessa förhållanden, men det blir ofta lag- 
basarna och deras armerare, murare och 
timmermän m. fl. som i sista hand måste 
ta ställning till hur utförandet av många 
detaljer och konstruktionselement skall 
bli. 

Med hänsyn härtill torde det vara syn- 
nerligen önskvärt, att det arbetsutföran- 
de och de detaljbestämmelser rörande 
materialkvaliteter och måttangivelser som 
förutsättes i byggnormerna är i möjli- 
gaste mån kända av respektive yrkeskate- 
gorier på byggnadsplatsen. Kännedom 
härom skulle inte bara kunna bidra till 
en bättre kvalitet utan även underlätta 
arbetet såväl för arbetsledare som arbe- 
tare samt undanröja onödiga anledningar 
till missuppfattningar och irritation. Man 


“ter av broschyrtyp. Varje skrift kom 


får självfallet vid bedömning av denna 
fråga ha klart för sig att yrkesutbild- 
ningen och yrkesskickligheten är den va- 
sentliga faktorn då det gäller att erhålla 
ett fullgott arbetsutförande. Nya ma- 
terial och konstruktioner tillkommer 
emellertid i ökad omfattning och den in- 
tensifierade byggnadsforskningen och ex- 
perimentverksamheten ger oss ständigt 
nya rön och erfarenheter. Dessa nyheter 
omsätts numera förhållandevis snabbt i 
nya normer och anvisningar. Det kan 
därför inte rimligen krävas att byggnads- 
arbetarna skall kunna hålla sig under- 
rättade om dessa förhållanden, om int 
en lämplig informationsverksamhet ord- 
nas. - | 
Det ar for att komma till ratta med en 
sadan information som namnden anslagit 
medel. Enligt byggnadsstyrelsens forslag 
kommer framst en information att lam 
nas genom kortfattade upplysningsskrif 


mer att behandla endast en avgransad 
fråga. Byggnadsstyrelsen planerar at 
i första hand komma med _ informatio 
rörande t. ex. armering av bjälklag 
murning av ytterväggar, murning a 
skorstenar och ventilationskanaler, slit: 
sar för rör- och el. ledningar, spik- och 
bultförband i trätakstolar samt fukt ho: 
byggnadsmaterial. 

Anders Wärnfeldt 


TEKNISKT NYTT 


Betongtermometer 


En betongtermometer som ar avskäri 
mad från den omgivande luften har vil 
sats på Hannovermässan 1954 av firm 
Dippel & Gotze. Med denna termomete}j 
kan betongtemperaturen under bindning] 
en "bestämmas pa ett mera tillförlitlig! 
sätt an då en vanlig glastermometer an! 
vändes. Termometern bygger på termol 
elementprincipen och uppges kosta 19:87 
DM. Den kan även förses med inbygg) 
anordning för mätning av lufttempera) 
turen och kostar då 26:40 DM. 


UTLYSTA TÄVLINGAR 


: Inlamn.- Se I 

PD tid Byggm. i 
Centralskola i Kil I nov. | Nr A 654 
1954 | 54 8.1! 

Polishus och brand-| I dec. | Nr A 6-' 
station i Växjö 1954 548. 1] 
Idrottsanlaggning | 20 dec. | Nr A 6-), 
i Göteborg 1954 |54s, & 

Stadsplan för om-| 17 jan. | Nr A ci 

rade i Bergen 1955 | 548. Te 


Lämna reproduktionsdugliga tavlingsrii’ 
ningar. 


BYGCMASTAREN 


| 1954 byggnadsteknik 


| BYGGNÄSTAREN. 


byggnadsteknik 


omslaget: Bonoplex lyskupol för dagsljusbelys- 
genom takel på Slottsstadens Samrealskola i 
Imö. Foto: Jaerke, Malmö. 


NGLISH SUMMARY 


astics as building materials 


G Lettström 
| p- 177—181 


| 

A general introduction to various plas- 
s, natural and synthetic, their qualities 
4 production, besides a survey of the 
t of these various materials for building 
poses. 


wfng for dwelling houses 


N Lilljegren 
p. 182—184 


The layer-type of roofing most usually 
ployed on dwelling houses has been 

so-called Swedish truss with rough 
ied and grooved panels covered with 
fing felt and tiles. 


m. recent years, however, a more gen- 
I use of other types of roofing has 
m made. An example of this is the use 
permanent felt—so-called double cov- 
ag—on wooden panels and, in principle, 
‘same type of truss as is used with a 
1 roof. There are certain advantages 
lh this type due to the possibility of 
ag a lower pitched roof with this 
serial than with tiles. Moreover, the 
serial is cheaper than tiles. 
inother type of roofing employs Eter- 
as the sole protection against the 
ict of the weather and the climate. The 
wnite fastened on to the purlins which, 
iheir turn, rest on the trusses with an 
weciably greater distance between 
tres than in the above cases. 


A comparison of the direct costs of the 
various types gives the following figures: 


ee ee ee ee eee 


Cost per m? | Relativ 
T P ative 
ype Sw. Crowns cost 
iledroote 26: 64 100 
Felt roof.... 18: 40 69 
Eternite roof 14: 80 56 


If the indirect costs are included, the 
differences are even greater. 


Methods of wood impregnation 


By H Holmgren 
p- 185—188 


A description of the most common 
ways of applying wood preservatives is 
followed by some general considerations 
of predicting the efficieny of preservative 
treatments. A comparison is made between 
the different methods. The prevention of 
blue stain is mentioned and there is also 
indicated some trends in the delevopment 
of wood preservation. The article is a 
summary of basic knowledge and is 
intended to serve as a platform for further 
discussions. 


The calculating of match-boards 


By J Osterman 
p- 189—193 


The problem of the calculating of 
match-boards has been discussed by Hj 
Granholm. Here is shown how this 
question can be treated by use of the 
Laplace transformation. Hereby it is 
possible to solve the differential equations 
of match-boards with great efficiency, 
also in problems in which discontinuous 
functions are involved. In the solutions 
regard also is payed to the revolve of 
the boards. 


Glimpses of building activity in America 


By R Blomberg 
p- 194—199 


Whereas there are many differences in 
building technique and activity in America 
and Sweden there are similarities in 
procedure and objective. 

As a rule, the buildings are constructed 
as frame buildings with a framework of 
concrete or steel (fig. 1). This method 
is also used in the construction of private 
dwelling houses, but in this case the 
framework is generally made up of 
wooden beams. 

As far as the joist framing is concerned, 
it is clear that the endeavour is to avoid 
the use of heavy, solid joist framing and 
go over to lighter types. Exemples of 
this are hollow concrete joist traming 
(figs. 3 & 4), thin concrete flooring slabs 
resting on the framework beams with 
about 50 cm between centres and with the 
form made up of tarred roofing felt 
ysewn» to the welded reinforcing net, or 
else of a steel mesh form (figs. 8 & 10) 
and various types of prefabricated con- 
crete slabs (fig. 9). The joist frame 


shown in fig. 9 is made from factory- 
made slabs of pre-stressed concrete. Hol- 
low cores extending the length of each 
slab serve as ducts for the warm air 
radiant heating system. Horizontal runs 
of plumbing pipes and electrical wiring 
also are contained inside these cores. 
The sheets are delivered in lengths of up 
to 8.5 metres. 

Machine equipment was very prominent 
on all building projects (see figs. 11—13). 

It was also noticable in the USA that 
there is a marked tendency to dispense 
with plastering on walls and ceilings. 
Thus, concrete castings have smooth 
surfaces and in many cases walls and 
ceilings of hollow concrete blocks were 
not plastered. 

The facing material used on small, 
detached family dwelling houses was, 
for the best part, tiles, asbestos shingles 
shaked wooden tiles and permanent roof- 
ing felt in various finishes. 

The asbestos shingles are now avail- 
able in different colours so that the 
uniformity of colour and material is 
avoided. An interesting novelty was that 
permanent roofing felt was in general use 
as a facing for outer walls. 

Of all the various finishes, the tile 
imitation was the best and it was only at 
close quarters that the real nature of the 
material became evident. 

From the point of view of town plan- 
ning it was interesting to see how the 
business centres tended to move towards 
the outskirts of the town and how large 
central garages had sprung up in the 
central parts so as to solve the parking 
problem and the heavy traffic in the 
town centre. 

Motels were almost exclusively single 
storey affairs and so planned that it was 
possible to park the car directly outside 
the room. Each room, in the better motels 
at least, had hot and cold running water 
laid on, a toilet and a shower bath (even 
bathrooms in some cases). 

Fig. 16 from Miami shows that there 
are no great heating problems in that 
part. Even domestic hot water can be 
obtained without going to any great 
trouble. The hot water pipes are often 
led up on to the roof and arranged in 
coils in a »black metal box» fitted with 
glass windows. The sun acts as the heat 
source. 


FÖRENINGSMEDDELANDEN 


Stockholms Byggnadsförening 


behandlade vid sitt oktobersammanträde 
»Underhallskostnader för hyresfastighe- 
ter i Stockholmy. Det var f. byradirek- 
toren Knut Bildmark som berattade om 
sin omfattande undersökning pa detta for 
forskningen jungfruliga omrade. Utred- 
ningen, som verkstallts med anslag fran 
Byggforskningen, har publicerats som 
meddelande nr 24 i forskningsnamndens 
publikationsserie och kommer att nar- 
mare presenteras i annat sammanhang i 
denna tidskrift. 

I diskussionen tog ingenjör Björn 
Strömberg upp den anmärkningsvärda 
bristande överensstämmelsen mellan de 
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i utredningen framlagda underhallskost- 
naderna och de kostnader som medges av 
myndigheterna som norm for hyrorna. 
Tekn. dr Mejse Jacobsson i Byggnads- 
forskningsnamnden betonade att namn- 
den inte ansett sig kompetent att ta stall- 
ning till Bildmarks siffror utan forfatta- 
ren star sjalv for dessa. Det ar ett svart 
omrade man gett sig in pa 1 denna ut- 
redning och det nu slutförda pionjarar- 
betet kommer att vara till stor nytta for 
nämnden i det fortsatta arbetet inom for- 
valtningsutskottet. 


BERIKTIGANDE 


Från chefen for Karolinska 
sjukhusets audiologiska laborato- 
rium, docent Lennart Holmgren, 
har redaktionen erhållit följande: 


»I en artikel i nummer B4 1954 av 
Byggmästaren benämnd ’Industrien, bull- 
ret och människan” förekommer uppgif- 
ten att mer än 25 arbetare årligen av- 
skedas vid Götaverken på grund av bul- 
lerdövhet. Denna uppgift beror på ett 
beklagligt missförstånd mellan artikel- 
författaren och uppgiftslämnaren och av- 
såg ett annat förhållande. Varvsläkaren 
vid Götaverken har tvärtom meddelat, 
att icke någon person har avskedats där- 
ifrån på grund av sådan dövhet och att 
i stället allt göres för att minska bullret 
och förhindra uppkomsten av bullerdöv- 
het samt i många fall hörselskadade per- 
soner erhållit mycket stora bidrag till 
hörselapparater. 

Såsom ansvarig för den medicinska 
sidan av hörselvården i vårt land är det 
glädjande att konstatera den alltmer till- 
tagande förståelsen för vad kampen mot 
dövheten betyder, såsom den bl. a. mani- 
festerar sig i de ovan relaterade åtgär- 
derna från AB Götaverkens sida.» 


Stockholm den 1 november 1954 


Lennart Holmgren 
Docent, Med. dr 


DIVERSE 


Byggnadsutredningen 


Till en ny ledamot i byggnadsutred- 
ningen, som har till uppgift att foreta 
översyn av de byggnadsreglerande för- 
fattningarna i syfte att samordna och 
förenkla dessa, har efter riksdagsman 
G F N Kristensson i Osby, vilken an- 
hållit om befrielse från uppdraget, ut- 
setts riksdagsman G H Gustafsson, Skel- 
lefteå. 

Såsom experter till utredningen för 
särskilda undersökningar har förordnats 
länsarkitekt E L Borg, överlantmätare 
E I Tobé, byrådirektörer N G P Essung- 
er, E G Wannfors och U II Snellman 
samt sekreterare R Romson. 


Europeisk betongkommitté 


I november 1953 bildades pa franskt 
initiativ en europeisk betongkommitté, 
Comuté Européen du Béton, som består 
av sammanlagt ett 40-tal medlemmar, 
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representerande de flesta europeiska län- 
derna utanför östblocket. Förutom det 
konstitutionerande sammanträdet har 
kommittén även haft ett sammanträde i 
maj St år. 

Sverige har vid dessa båda sammanträ- 
den haft tre delegater, varav två repre- 


senterat Svenska byggnadsentreprenör- 
föreningen och en Statens betongkom- 
mitté. 


Den direkta orsaken till att kommittén 
bildats är önskemålet att söka ena tekni- 
kerna i de olika länderna om en gemen- 
sam »n-friy beräkningsmetod för dimen- 
sionering av armerad betong. Ett myc- 
ket stort antal metoder finnes namligen, 
och den hittillsvarande tendensen pekar 
mot att varje land inför en särskild me- 
tod. Då detta skulle onödigtvis försvåra 
utbytet mellan länderna såväl i fråga om 
vetenskapliga resultat som praktiska er- 
farenheter, vill man nu söka förhindra en 
sådan utveckling. 

Arbetet har därför i första hand in- 
riktats dels på ett studium av olika be- 
räkningsmetoder samt jämförelse av des- 
sa med försöksresultat, dels på diskussion 
av de förutsättningar, på vilka metoderna 
bygger samt dels på praktiska frågor i 
samband med genomförandet av »n-fria» 
metoder, t. ex. säkerhetsfrågorna. 

Kommittén kan givetvis inte ge ut nå- 
gon sorts europeiska betongbestämmel- 
ser, utan dess uppgift blir att söka ena 
teknikerna om de väsentligaste riktlin- 
jerna, varigenom normerna i de olika 
länderna succesivt kan närmas till var- 
andra. 


Arne Hillerborg 


Våningshöjd och rumshöjd i byggnads- 
lagstiftningen. 


I syfte att i första hand säkerställa 
ur hygienisk synpunkt (ventilationen, 
luftvolymen) och med hänsyn till trev- 
naden (belysningen, rumskänslan) lämp- 
liga höjdmått för bonings- och arbets- 
rum har i byggnadslagstiftningen inta- 
gits bestämmelser om våningshöjd. Dessa 
finns i 61 $ 3 mom. och 132 $ byggnads- 
stadgan samt i byggnadsstyrelsens an- 
visningar (Bilaga 16 och Kungl. Bygg- 
nadsstyrelsens meddelande 1952: 7). 

Begreppet vaningshéjd i stället for det 
tidigare använda rumshédjd infördes ar 
1945 i byggnadsstadgan på förslag av 
byggstandardiseringen för att möjliggöra 
standardisering framförallt av rörstam- 
mar och trappor. Till en början krävdes 
för säkerställande av rumshöjden att vå- 
ningshöjden skulle ökas utöver den an- 
nars föreskrivna om bjälklagets tjocklek 
var större än 32 cm. I samband med den 
sänkning av våningshöjden som företogs 
år 1952 på förslag av byggnadsstyrelsen 
minskades nämnda mått till 30 cm. Sty- 
relsen framhöll i denna fråga att inom 
utvecklingen på det byggnadstekniska 
området en viss tendens syntes råda till 
minskning av bjälklagstjocklekarna, vil- 
ken motiverade det minskade måttet. 

Sedan byggnadsstyrelsen gjorde detta 
uttalande har tendensen till minskning 
av bjälklagstjocklekarna blivit ytterli- 
gare markerad genom att betong av hög 


kvalitet och med armering av högvärdig' 
stål mer allmänt kommit till använd 
ning, att bärande mellanväggar minska 
spännvidderna hos bjälklagsplattorna sam 
att horisontella rördragningar icke ut 
förs på traditionellt sätt. Företagna mät 
ningar har visat att kraven på god us 
isolering kan tillgodoses även vid bjälk 
lag av 20 cm tjocklek. 


Självfallet är att man önskar tillgodo 
göra sig den kostnadsbesparing som di 
tunnare bjalklagen möjliggör darigenon 
att hushdjden kan minskas. Fraga upp 
star därför ofta om byggnadsnamndei 
med stöd av undantagsbestammelserna | 
73 § I mom. byggnadsstadgan kan medg 
en lägre vaningshdjd an den i stadga 
och byggnadsstyrelsens anvisningar fö 
reskrivna darest detta icke inneba 
minskning av den i bestämmelserna av 
sedda rumshdjden. | 


Denna fråga har behandlats i ett Kung} 
Maj:ts prövning underställt ärende. av 
seende ansökan av vissa byggnadsfore 
tagare i Göteborg om undantag fran be} 
stämmelserna i 61 $ 3 mom. byggnad 
stadgan. I utlåtande över ansökningeli 
uttalade byggnadsstyrelsen efter hérand} 
av byggstandardiseringen bland anna) 
att i nuvarande läge fråga syntes var) 
om sådan mindre avvikelse som enlig 
nämnda 73 $ I mom. kunde medgiva 
av byggnadsnämnden. Av beslut i ären 
det framgår att Kungl. Maj:t icke had 
något att erinra mot byggnadsstyrelsen 
uttalande i frågan. 


Byggnadsstyrelsen har efter verkstall}: 
utredning och hörande av byggstandai 
diseringen föreslagit 1951 års byggnad: 
utredning att bestämmelserna i den bl 
vande nya byggnadslagstiftningen ate 
anknyter till begreppet rumshojd. En | 
möjligaste mån enhetlig vaningsh6jj, 
förutsättes härvid säkerställd genom al, 
byggstandardiseringen upprättad svens]. 
standard, som smidigare kan anpassé] 
till utvecklingen inom byggnadsteknike 


it 


än bestämmelser i byggnadslagstif} 
ningen. | 

S Jensfelt | 
Cinerama 


Bilden här ovan visar ombyggnadsplanen för € 
teater 1 New York till Cinerama (Cinema Scopé 
Den cirkelformigt svängda duken ca 7 X 20 m mel 
en radie på ca 7,5 m är monterad pa en aluminiun 
stomme. Dukens mittparti är slätt men sidostycken 
består av 1100 vertikala, 7/8” breda tygband (some 
vertikal persienn) som tar bort störande ljusreflexe 
Arkitekt William Lescaze (Ur Arch. Forum nt} 
1952). | 


Entrén till provhuset i Kv. Slokhatten nv 14, Langbrodal. Arkitekter SAR Sven Backström och Leif Reinius. 


Experimenthus i Langbrodal 


Den norske civilingenjören Olav Sel- 
Ivaag har satt många spår efter sig i 
det svenska småhusbyggandet. Ett av 
dessa är »högerhuset> i Langbrodal i 
Stockholm. Det är AB Bostadsforskning 
-som har haft till uppgift att söka få fram 
ett för svenska förhållanden lämpat Sel- 
vaaghus och resultatet har nyligen pre- 
ssenterats. Byggmästaren visar här pla- 
nerna samt ett par bilder från huset och 
hoppas senare kunna lämna en utförligare 
skildring av detta och tre andra enplans 
försökshus som är under uppförande i 
samma regi. 


\Wedan: Värmepannan med inbyggd varmvattenbe- 
wedare. 


Ovan: Plan av övervåningen. 


n: Pian av källarvåningen. 


BYGGNADSTEKNISKA FEL 
Vindskador pa byggnader 


Den orkanartade storm, som i början 
av året hemsökte stora delar av landet, 
medförde att Gästriklands och Upplands 
skogar blev synnerligen illa åtgångna. 
Det torde vara välbekant att den skog 
som vindfalldes av stormen inom detta 
område motsvarade 3 års normal avverk- 
ning. Det trafikkaos som uppstod och de 
fartyg, som var i sjönöd i Bottenhavet 
har genom dagspressen kommit till all- 
män kännedom. 

Mindre kända torde de skador vara 
som stormen förorsakat på byggnader. 
Vindstyrkan uppskattades av erfaret folk 
till 35—38 sekundmeter i de kraftigaste 
vindstötarna. Denna vindstyrka torde ha 
gett större vindkrafter än de, som enligt 
bestämmelserna skall läggas till grund 
för beräkningar. Därför kan det vara 
av intresse för byggnadsfackmän att ta 
del av några ras och skador som upp- 
kommit. Ävenså kan studiet av sådana 
skador rikta uppmärksamheten på felak- 
tiga utföranden, som av slentrian eller 
obetänksamhet har tillämpats. 

Vid en större industribyggnad med en 
brandmur överstigande 1000 m? rasade 
en tredjedel av muren ned. Byggnaden 
hade ett mycket utsatt läge intill strand- 
kanten. Brandmuren var belägen på lä- 
sidan av byggnaden och rasade enligt 
åsyna vittnen ned i flera omgångar. 

Brandmuren var utförd av I sten tegel 
till 20 m:s höjd samt stagad och förank- 
rad i en betongkonstruktion, som inte 
erhöll några som helst skador eller de- 
formationer. Muren var armerad med 
2 @ 8 i var 6:e fog och förankrad i 
betongkonstruktionen medelst 1 kamjärn 
@ 10 i var 8:e fog. Förankringsjärnet 
hade ingjutits i betongkonstruktionen 
och vid inmurningen försetts med en böj 
1 90” vinkel. Murningen var utförd med 
kalkcementbruk. Vid raset drogs förank- 
ringsjärnen av. 

Brandmuren hade uppmurats 50 cm 
ovan tak och även 56 cm vid sidan av 
byggnaden. Muren hade endast förank- 
rats i vertikala betongpelare. Om en ho- 
risontell konstruktion inlagts i murens 
överdel och muren förankrats i denna är 
det troligt att inget ras inträffat. 

Ett par större portar hade blåst upp 
och genom att byggnaden är helt öppen 
torde muren ha påverkats av både vind- 
tryck inifrån byggnaden och av sug- 
krafter utifrån. I de ovan och vid sidan 
av byggnaden utskjutande murpartierna 
torde vinden ha fått bra angreppspunk- 
ter: 

Vid en annan industrianläggning ra- 
sade en 26 m hög skorsten ned. I fallet 
demolerade tegelmassorna taket på en 
intilliggande garagebyggnad och en ut- 
lastningskaj. I garaget stod en personbil 
och en mindre buss, vilka båda hamnade 
under teglet och skadades svårt. Bygg- 
naden hade ett mycket utsatt läge. Skor- 
stenen var belägen endast 8 m från 
strandkanten. 

Ifrågavarande skorsten uppfördes 1913 
till 21 m:s hdjd men revs redan 1916 
ned till 15 m, varefter den pamurades 
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till 30 m. Skorstenen anvandes under 
denna tid av en sagverksrérelse. Efter 
att ha statt oanvand ett antal ar togs 
skorstenen i bruk av ett annat industri- 
företag. Under mellanperioden forsam- 
rades skorstenen genom sonderfrysning 
av bruket. Skorstenen var av sådan be- 
skaffenhet att reparation var nddvan- 
dig. Ar 1948 nedrevs skorstenen till 14,7 
m och återuppfördes till 26,5 m, var- 
jämte en del reparationer utfördes i den 
undre delen. 

Brottet inträffade 5 m ovan betong- 
sockeln i en fog, där murtjockleken över- 
går från 31 till 26 cm. Brottet inträffade 
i fogbruket. 


Vid en magasinsbyggnad rasade en 
del av en gavel och långsida in. Mindre 
skador å upplagrade varor uppkom. 
Byggnaden hade ett mycket utsatt läge 
intill strandkanten. 

Byggnaden var uppförd med ytterväg- 
gar av cementhålsten, på vissa avstånd 
uppstyvad av konterforer, murade av ce- 
menthålsten i förband med väggarna. 
Taket uppbars av en fackverkskonstruk- 
tion av trä, och yttertaket bestod av 
korrugerad eternit på åsar mellan tak- 
stolarna. Takkonstruktionen var förank- 
rad i konterforer och väggar. 

Vid gaveln hade i takplanet ej inlagts 
nagon konstruktion med uppgift att ta 
upp horisontalkrafter utan man hade 
förlitat sig till att takkonstruktionen 
skulle upptaga vindkrafterna. 

Ett flertal byggnader blev skadade pa 
olika sätt. 10000-tal tegelpannor torde 
ha blåst av taken. I flera fall revs plåt- 
avtäckningen på taken av. För små spi- 
kar och för stora avstånd mellan fäst- 
bleck samt lokala brister i äldre plåtbe- 
läggningar, där vindkrafterna fått an- 
greppspunkter för sitt förstörelsearbete 
torde ha varit vanligaste orsakerna till 
plåtskadornas uppkomst. Taken på en 
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del äldre i dåligt skick varande uthus- 
byggnader blåste också av. I ett antal 
fall skadades byggnader av vindfällda 
träd. 

Stormskadorna på byggnader torde ha 
uppgått till avsevärda belopp. Ovan re- 
laterade fall är endast en del av de ska- 
dor, som uppkom. Då inga vanliga för- 
säkringar täcker skador av detta slag 
har berörda ägare lidit stora förluster. 
Därför synes bästa försäkringen mot 
liknande skador vara att planera ny- 
byggnader så omsorgsfullt som möjligt 
med tanke på uppträdande vindkrafter, 
samt att i tid underhålla äldre byggna- 
der. 

F Persson 


LITTERATUR 


Tillsatsmedel till betong. Av V. Saretok. 
Chalmers Tekniska Högskolas handlingar 
ny 127, Göteborg 1952. 


Att avgöra om och när ett visst slags 
tillsatsmedel till betong är lämpligt att 
använda är svårt. Att en mängd ofta lik- 
artade preparat under olika beteckningar 
saluföres i marknaden gör ej problemet 
lättare, särskilt som det ofta händer att 
tillverkarna helst framhäver preparatets 
förtjänster och underlåter att redogöra 
för dess sammansättning och för begräns- 
ningar av dess användningsområde. 

Författaren framhåller dock att han ej 
anser sig kunna lämna upplysningar om 
handelspreparatens sammansättning, då 
denna enligt erfarenhet kan ändras. 

Författaren har på basis av litteraturstu- 
dier benat upp problemet genom att först 
klassificera grundtillsatsmedlen efter de- 
ras verkningssätt och härvid indelat dem 
i sex grupper nämligen bindetidsregula- 
torer, tillsatsmedel med ytaktiv verkan 
(vät- och dispergeringsmedel), tillsats- 
medel för införande av luft och andra ga- 
ser i betongblandningen, vattenavvisande 
tillsatsmedel, tillsatsmedel av filtertyp och 
diverse tillsatsmedel. Inom varje grupp 
redogöres för olika kemiska föreningars 
karaktär som tillsatsmedel, dess huvud- 
sakliga verkningssätt och dess biverk- 
ningar. 

Handelspreparaten sammansättes ofta 
av flera kemiska föreningar. Författaren 
lämnar i ett särskilt avsnitt uppgifter rö- 
rande sammansättningen av åtskilliga 
handelspreparat, varvid dock av ovan- 
nämnda skäl preparatens beteckningar ej 
angivits. Uppgifterna har hämtats från 
patentskrifter, litteraturuppgifter och egna 
analyser. Handelspreparaten är: samman- 
förda i motsvarande grupper som de ke- 
miska föreningarna i enlighet med pre- 
paratens huvudsakliga verkningssätt. I 
nämnda avsnitt lämnas även råd angående 
vilka tillsatsmedel som lämpligen bör 
ingå i ett »husapoteky. Det bästa rådet 
får dock anses vara följande relaterade 
reklamcitat: >om tillsatsmedlet användes 
på föreskrivet sätt gör den god betong 
bättre; den kan icke göra god betong av 
dålig sådan». 

Upplysningarna i skriften bidrar i hög 
grad till att klarlägga problemet med till- 
satsmedel till betong. 
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Neues Bauen in Italien av Paolo Nestler. 
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INDEXTAL 


Indextal for beräkning av materialkost- 
nadsandringar for husbyggnadsentrepre- 
nader fastställda av Kungl. Byggnads- 
styrelsen och Kungl. Bostadsstyrelsen i 
samråd med Svenska Byggnadsentrepre- 
nörföreningen 


Tabell r 


+ Indextal för materialkostnader vid 
förvaltningsbyggnader i sten 
Kostnad 1/1 1950100. 


1954 
Etapp r/t 1/3.) FST 
I Grund .. 133,3 132,4 131,3 133,4 1344 
II Stomme 134,8 134,4 134,0 135,3 136,8 
III Puts 
M.Mm... 134,4 134,4 134,3 134,0 134,2 
IV Målning 
mM.m... 137,5 137,6 137,9 137,8 137,8 
Samtliga 
etapper . 135,2 135,0 134,8 135,4 136,0 
Tabell 2 


Indextal för materialkostnader vid 
bostadsbyggnader i sten 


Kostnad 1/1 1950= 100. 


1954 
Etapp Et 2/30 0]5. BARNES 
I Grund .. 137,4 136,9 136,0 137,6 138,3 
II Stomme 140,6 140,1 139,7 140,4 140,9 
III Puts 
m. m. 133,9 133,9 133,2 133,0 133,2 
IV Malning 
WT. w+ 132;2 132.0 132,013 ree 
Samtliga 
etapper . 135,4 135,1 134,9 134,7 135,0 
Tabell 3 
Socialstyrelsens levnadskostnadsindex 
1954 
1/1 1/4 1/7 
212 214 215 


UTLYSTA TÄVLINGAR 


Se Inlämn.- Se 

Vprety tid Byggm. 
Polishus och brand-| I dec. | Nr A 6- 
station i Växjö 1954 54s. I 
Idrottsanlaggning | 20 dec. | Nr A 6- 
i Göteborg 1954 ‘| 54 s. X 
Stadsplan för om-l21 mars*| Nr A 7- 
rade i Bergen 1955 5a Saal 
Begravningsplats 2 maj |Nr A 10- 
i Partille 1955 |54s. X 


Lämna reproduktionsdugliga tiévlings- 
ritningar. 


+ Inlämningstiden framflyttad. 
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På omslaget: Färdigsvetsad skarv på grov massiv 
ärnpåle för grundläggning av silobyggnad i Norr- 
Oping. 


ENGLISH SUMMARY 
Vibroflotation for consolidating soil 
inderneath foundations 


3y C-G Wenner and E Saare 
p- 201—210 


Investigations into the use of vibro- 

lotation for consolidating the soil under- 
neath the foundations of a planned fac- 
ory building were made last summer at 
Gislaved, Sweden. 
_ The construction area is situated partly 
mm a low river plain, filled with fine 
and containing various industrial waste, 
tad partly on a slope and a high sed- 
ment plateau containing fine sand in 
Wyers (fig. I, 2 and 3). 

The undisturbed fine sand has good 
wearing capacity and is suitable as a bed 
or plate foundations. The filled-up river 
seds of the flood plain have a low degree 
f consolidation and cannot be used be- 
ause they contain peat and mud. 

Tests to bypass the loose fine sand 
seposit with piles were made, but did 
-at give sufficiently good results. So the 
Ose deposits have to be removed. To 
roid underwater construction of rein- 
mrced concrete slabs, an alternative pro- 
ect was studied. Laboratory and field 
ests were made of the possibility of 
ackfilling the excavated area with pure 
and or pure gravel. The following ob- 
ervations were made: both gravel and 
ine sand with a fairly high content of 
tne particles (30 % less than 0.074 mm. 
seve) can be consolidated sufficiently 
winder water by using an ordinary con- 
cete vibratory device. The degree ot 
pnsolidation was calculated from the 
aaximum dry density from the Proctor 
Sst, and the field densities determined for 
hne sand with a steel cylinder tube 


volumeter, and for gravel with a high 
viscous oil filled in excavated test holes. 
To attain a degree of consolidation 
corresponding to approximately the same 
settlement as in natural desposits, a 
triangular pattern for vibroflotation- holes 
with distances of 0.5—1.0 m for gravel 
and 0.25—0.5 m for fine sand is neces- 
sary. 
There are two reasons for preferring 
gravel: 
1) Consolidation of fine sand demands 
very exact control and therefore involves 
some risks. 
2) Consolidation of fine sand takes more 
time and is therefore expensive, as is 
evident from the following figures: 


Capacity m?/ hour 


Distance in trian- : 
i consolidated mate- 


gular pattern in m 


rial 
I 17.4 
0.5 4.0 
0.25 diet 


Settlement in the consolidation of fine 
sand was observed even when the dis- 
tance in the pattern was decreased from 
0.5 m to 0.25 m. The settlement graph 
and the average dry density of fine 
sand after consolidating on a 0.25 m 
triangular pattern showed that additional 
settlement and increase of dry density 
was possible. It seems to be possible to 
attain a higher degree of consolidation 
and dry density, as in natural layered 
sand deposits. It is therefore possible to 
increase the bearing capacity of loose 
sand deposits by vibroflotation. 

As a special case, notice may be taken 
of the possibility of consolidating the bed 
of heavy machines, to avoid future settle- 
ment through the shock and vibration 
of the machine itself. 

For foundations on sand an initial 
pressure of 3 kg/cm? is allowed, on 
moraine double or treble that pressure. 
The difference between sand and mo- 
raine deposits is primarily the degree of 
consolidation. Sand is almost  loose- 
layered by . sedimentation, moraine is 
compressed by thick land ice. It is prob- 
able that more effective consolidation of 
fine-grained friction soils and greater 
bearing capacity may be reached by using 
a group of vibrating devices between 
each other at the same time, or by using 
specially constructed vibroflotation de- 
vices, which are used on some projects 
abroad. 


The use of heavy, solid iron piles as the 
foundations for a silo 


By V Svensson 
p- 211—214 


During recent pile-driving operations 
it was found that the risk of the concrete 
piles breaking when being driven into 
stony ground was great. 

Investigation showed that rolled DIP- 
beams could be used but, as the ground 
contained highly corrosive agents, against 
which no suitable form of rust-protection 
could be suggested, a change-over was 


made to piles having a smaller rusting 
surface, viz. solid and square in section. 


The piles—30—40 metres long—con- 
sisted of three sections welded together 
in turn during the driving operations. To 
avoid deflection on striking sloping rock, 
the piles were fitted with rock-drill 
points. The pile-driving has been carried 
out without any great mishap and test 
loading has not shown any shifting of 
the point. 


This type of pile, which was employed 
where the more usual types had proved 
to be unsatisfactory, has to be more ac- 
curately made, but after the technique of 
welding and driving has been mastered it 
has been found that the cost compares 


very favourably with that of concrete 
piles. 


Shell construction for a rolling mill 


By G Lénnborg 
Pp. 215—220 


The AS Norskt Jernverk has had a 
building for a rolling mill constructed 
entirely in all-welded steel. For this 
project, the Swedish standards for con- 
structional welding have been applied. All 
units that required laying-out on templets 
have been made at the workshop of AB 
Bröderna Hedlund at Hammarby (Stock- 
holm). The total weight of steel is 3 350 
tons, equal to 96.6 klgs/sq m floor space. 


KONFERENSER 


Nordiskt tratekniskt möte 


Trätekniker från de skandinaviska lan- 
derna har sammanträffat i Oslo den 28 
och 29 oktober för att dryfta regler för 
sortering och användning av konstruk- 
tionsvirke och beräkning och utförande 
av träkonstruktioner. För värdskapet 
svarade Norges Standardiserings-For- 
bund och från Norge deltog dessutom re- 
presentanter för Norsk Treteknisk Insti- 
tutt samt Norges Byggforskningsinsti- 
tutt för träindustri och trähandel. Från 
Danmark var Treindustriens Forsk- 
ningsinstitut och Statens Byggeforsk- 
ningsinstitut och från Finland Statens 
Tekniska Forskningsanstalt represente- 
rade. Från Sverige deltog i mötet docent 
Bertil Thunell och civilingenjör Bengt 
Norén, Svenska Träforskningsinstitutet, 
samt byrådirektören i Byggnadsstyrel- 
sen, civilingenjör Gunnar Essunger. 


Konstruktionsvirke 


Första dagen ägnades hålltasthetssor- 
tering av virke och möjligheterna till en- 
hetliga regler i de nordiska länderna. 
Förutsättningarna var (och är) att i 
Sverige och Finland regler för sortering 
och märkning av konstruktionsvirke re- 
dan utfärdats (1) (2), medan det i Norge 
förelåg ett förslag till standard (3). I 
Danmark pågår inget arbete med sorte- 
ringsbestämmelser och de kvalitetskrav 
på byggnadsvirke som godkänts som 
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dansk standard (5) ar inte jamstallbara 
med nyssnämnda sorteringsregler. 

För närvarande förekommer veterligen 
ingen export av hållfasthetssorterat virke 
från de nordiska länderna. Intresset 
utomlands för sådant virke är emeller- 
tid stort och såväl vid detta nordiska 
möte som vid den internationella trätek- 
niska konferensen i Paris i våras (7), 
underströks vikten av enhetliga kvalitets- 
bestämmelser. Mellan Sverige och Fin- 
land etablerades samarbete tidigt i denna 
fråga, vilket lett till sortering av virke i 
klasser med viss styrka, i Sverige T 70 
och Troo, i Finland T 70, T 100 och T 130. 
Genom att virket 1 de bada landerna ar 
likartat, har man ocksa kunnat tillampa 
i huvudsak samma sorteringsregler till 
en och samma styrkeklass. I Norge hade 
man förslagsvis tänkt sig (3) tre klas- 
ser, provisoriskt benämnda A, B och C, 
för vilka sorteringsregierna skulle av- 
vika något från de svenska och finska. 
Tillämpade på svenskt virke skulle man 
sålunda få en klass B med något högre 
hållfasthet än T 100 och en klass C som 
skulle ligga någonstans mellan T 70 och 
T 100. 

Vid bedömning av de tillåtna span- 
ningarnas niva maste man ta hansyn till 
alla modifikationer, t. ex. f6r exceptio- 
nella belastningsfall och korttidsbelast- 
ning, särskilda bestämmelser för vissa 
konstruktioner, etc., och till olikheter i 
belastningsantagandena i olika länder. 
Med anledning härav enades man på kon- 
ferensen i Paris att avstå från att disku- 
tera »stress grading», dvs klassning av 
virke efter tillåten spänning, och i stället 
koncentrera samarbetet på att få fram 
en enhetlig »strength grading», dvs vir- 
kesklassning efter styrka. Samtidigt re- 
kommenderades att i den serie av styrke- 
klasser som kan komma i fråga, skall 
värdena 210, 300, 390 kp/cm? ingå. (För 
T 70, T 100-och T 130 ar 210, 300 resp. 
390 s. k. minimivarden och utgör medel- 
bojhallfastheten minskad med dubbla me- 
delavvikelsen.) 

I Oslo diskuterades också klassbenam- 
ningarna. Därvid framhölls att de nu- 
varande svenska och finska benamning- 
arna T 70, T 100 och T 130, dar talen an- 
ger det utan narmare definition ganska 
vaga begreppet tillaten spanning, sanno- 
likt ej ar den basta lösningen. Benam- 
ningarna borde vara neutrala gentemot 
utnyttjandet av hållfastheten vid använd- 
ningen, men eventuellt i analogi med 
stålbenämningen St 37, St 44 etc. ange 
material och styrka, t. ex. T 210, T 300 
och T 390, dvs tra (timber) med böj- 
styrkan 210 etc. kp/em? (minimivarden). 
Trakonstruktioner 

Mötets andra dag ägnades at reglerna 
för beräkning, konstruktion och utf6- 
rande av träkonstruktioner. Förutsätt- 
ningarna var omkastade jämfört med fö- 
regående dag, såtillvida att det från norsk 
sida förelåg ett fullständigt och väl ge- 
nomarbetat förslag till standard (4) och 
från dansk sida nyligen fastställda 
ganska omfattande normer (5) under det 
att nyare svenska och finska normalbe- 
stämmelser för träkonstruktioner endast 
förelåg i form av utkast. 
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En nordisk enhetlighet i fråga om trä- 
byggnadsregler är ej av samma angelä- 
genhetsgrad som gemensamma = sorte- 
rings- och klassifieringsregler för virket. 
Diskussionen, som omfattade såväl prin- 
ciper som detaljer, fick därför formen 
av ett utbyte av erfarenheter och idéer 
från forskning och praktik. För svenskt 
vidkommande var detta av stort värde 
inför den pågående revideringen av 
Byggnadsstyrelsens anvisningar till bygg- 
nadsstadgan (6), och för utarbetande av 
förslag till normalbestämmelser för trä- 
konstruktioner. 

Beträffande tillåtna spänningar och 
belastningar diskuterades bland annat i 
vilken — utsträckning belastningstidens 
längd skulle beaktas. I det norska för- 
slaget talar man inte om vanliga och 
exceptionella belastningsfall utan ehdast 
om langtidsbelastning och korttidsbelast- 
ningar av olika varaktighet. Detta inne- 
bär en förenkling med vissa fördelar, 
men medför också svårigheter, i den mån 
hänsyn behöver tas både till belastnings- 
varaktighet och belastningsfrekvens. I 
det svenska utkastet till normer har tan- 
ken varit att den vedertagna indelningen 
av belastningarna i vanliga och excep- 
tionella skall kvarstå lika för konstruk- 
tioner av alla material (och definieras 
i allmänna  belastningsbestammelser), 
men att därtill en modifiering för belast- 
ningsvaraktigheten skall ske för kon- 
struktioner av trä och liknande material. 

Det traditionella dimensioneringsfor- 
farandet kan beskrivas med likheten 


-+ oO; = 05°; 


Or + O24 


dar det forsta ledet anger spanningarna 
ay olika belastningar, ordnade efter var- 
aktiyhet eller frekvens (t. ex. egenvikt, 
snö, vind), dar &, betecknar en tillåten 
grundspänning och där k, >1 är modi- 
fikationsfaktorn för varaktigheten eller 
sannolikheten av den ifrågavarande be- 
lastningskombinationen. I det finska ut- 
kastet till normalbestämmelser för trä- 
konstruktioner beaktas belastningstidens 
längd på belastningssidan, så att kort- 
tidsbelastningens spanning, &,, multipli- 
ceras med en förminskningsfaktor, s < I, 
medan = långtidsbelastningens spänning 
beaktas oförändrad, och dimensione- 
ringen utföres för den reducerade spän- 
ningsresultanten 


Or +O, +o 


Vid mötet diskuterades även knackning 
av homogena och sammansatta strävor. 
I anvisningarna till byggnadsstadgan 
(BABS) är tillåten tryckspänning i fi- 
berriktningen satt förhållandevis lågt: 
70 kp/em? för T 100 och 60 kp/em? för 
T 70. I de finska sorteringsreglerna (!) 
är motsvarande spänningar angivna till 
go resp. 70 kp/em?, och i det norska för- 
slaget är de tillåtna tryckspänningarna 
100 kp/em? för klass B och 90 kp/cm? 
för klass C. Från detta utgångsläge ar 
tillåten tryckspanning (knäckspänning) 
vid växande slankhet hållen ganska myc- 
ket lägre i BABS än som föreslagits till 
norsk standard. 

Även spikförband och bultförband be- 
handlades. I de flesta nu gällande nor- 


* Of = Oo 


uppdelning pa bult och mellanlägg. I det 


mer anges en tillåten avskarningskraft | 
pa spiken, i manga fall proportionell mot 
spikens tvarsnittsarea. Dessa laster ar 
emellertid giltiga forst om virkets tjock- 
lek uppgar till ett visst minsta värde, 
och för klenare virke blir spikförbandets. 
styrka beroende av virkestjockleken. 1, 
det nya finska normförslaget krävs ett 
förhållande mellan virkestjocklek och 
spikdiameter som är minst lika med 10! 
for att spiken skall vara fullt utnyttjad, 
och modifierade tillåtna laster kommer: 
att anges för spikar i klenare virke. I 
det svenska utkastet till bestämmelser ar} 
motsvarande förhållande 7 för torrt virke 
och 9 för vått virke. (Jämför BABS be-) 
stämmelse att spikens tvärmått bör vara; 
1/7—1/10 av tjockleken hos den tunnaste 
av de virkesdelar som skall anslutas till; 
varandra.) I det norska normforslaget: 
anges tillåten last på bultförband med 
mellanlaggsbrickor med ett värde utan 


finska förslaget gör man däremot en 
uppdelning på samma sätt som i BABS, 
varigenom det blir enklare att ta hän-4 
syn till virkesdimensionernas väsentligt 
olika inflytande på bultarnas och mellan-f 
läggens barformaga. Tillåten bultlast 
anges också som i BABS med en enkel 
formel. (En svaghet är därvid att ingen: 
hänsyn tas till att träets hållfasthet un-| 
der klena bultar är större än under grovaf 
bultar, särskilt vid tryck vinkelrätt mot 
fiberriktningen.) ; 


Fortsatt kontakt 


Innan mötesdeltagarna skildes enades} 
man om att vid sidan om det nordiska? 
samarbete som redan förekommer i träd 
forsknings- och träbyggnadsfrågor, borde; 
man även i fortsättningen hålla varandra 
orienterade om hur arbetet med regler} 
för konstruktionsvirke och träbyggnadi 
fortskrider i de olika länderna. Man an- 
såg också att ett nytt trätekniskt mötet 
borde hållas om ett år. Vid denna tid-} 
punkt förutsades genomarbetade revide-f 
ringsförslag kunna föreligga både av de 
svenska anvisningarna till byggnads4 
stadgan (avsnittet om trakonstruktioner)} 
och av de finska normalbestammelserna} 
för träkonstruktioner. 

Bengt Norén 


R efere; iser: 


1. Instruktion för sortering och märk 

ning av T-virke, Stockholm 1951. 

Strength grading rules for Finnish 

structural sawn timber, Helsinki 1952. 

3. Meddelelser fra Norges Standardise- 
ringsforbund Nr. 242, Norsk Skogs 
industri nr 10 — 1953. 

4. Forslag II til NS 446, Trekonstruk-| 
sjoner, September 1953. (Förslag till] 
norsk standard.) | 

5. Dansk Ingenigrforenings normer for 
bygningskonstruktioner. 4. Trekon-| 
struktioner. Kgbenhavn. Mars 1954| 

6. Anvisningar till + byggnadsstadgan) 
Kungl. Byggnadsstyrelsens Publ 
1950: I. | 

7. Third FAO conference on mechanical 
wood technology. Food and Agricul: 
ture Organization of the Unitec 
Nations, Paris, 17—27 May, 1954. 
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LITTERATUR 


Undersökning av varmeférlusten genom 
vaggar med speciell hansyn tagen till 
regnfuktighet. Av N. Holmqvist. Statens 
forskningsanstalt för lantmannabyggnader. 
Meddelande nr 30, Lund L953, 84 sid. 
Illustrerad 


Avsikten med undersökningarna var 
att försöka bestämma praktiskt tillämp- 
vara värden på värmeisoleringsförmågan 
108 väggar av olika konstruktionstyper. 
Även om målet ej nåddes, gjordes värde- 
fulla erfarenheter. 

Orsaken till svårigheterna att kunna 
comma fram till praktiska värden på 
värmeisoleringsförmågan var att söka 
de manga störningskällor som inver- 
<ade på resultaten. Förutom de inver- 
sande faktorerna, som härrörde från 
srovningsanordningarna, kom sadana 
svarbestambara faktorer som material- 
‘ukten, regnvattenavdunstningen och 
frivillig luftvaxling genom otitheter. 
Därjämte far anses, att, då utförandet 
wen och samma vagetyp kan variera 
rÖgst avsevärt från fall till fall, måste 
sn bestämning av värmeisoleringsför- 
nagan baserad på resultaten från ett en- 
‘taka provhus av varje väggtyp bli tam- 
igen osäker. 
_De vagetyper som undersöktes var 
Oljande: Dubbel skalmur av betong- 
mursten med inre halrummet fyllt med 
agspan (kallad Nopsa II), dubbel %- 
tens tegelvagg med 12 cm mellanrum 
yllt med kutterspån, dubbel 14-stens 
rage med isolering av Rockwoolskivor 

mellanrummet, travagg av _ stolpkon- 
truktion med isolering av glasullitmat- 
a, putsad traullsmatta med 10 cm tjock- 

k, 25 cm Siporexblock med volymvikt 
47, 25 cm block av Skövde gasbetong 
ned yvolymvikt 0,6, 25 cm betonghal- 
lock typ Vibro L-15 samt 25 cm pa- 
jallellblock med 9 halrader. Varje vagg- 
yp undersöktes dels utan och dels med 
m regnkappa av putsad aluminiumplåt. 
av den oskyddade väggtypen dubbel 
ezelmur med Rockwool utfördes två 
varianter en utan luftskikt och en med 

cm luftskikt. 

Försöken tillgick sa att isolerings- 
jrmagan bestämdes genom uppmätning 
vy. varmeavgangen fran provhus med 
qandiga mått ca IX1I>X1,5 m och 
amma utformning av tak, golv och 
ägghörn, men med väggar av ovan- 
amnda typer. Provhusen var förlagda 
if trakten av Falkenberg och placera- 
es sa att vaderlekens inverkan var prak- 
skt taget densamma for alla husen. 
momhustemperaturen hölls vid +15” C 
=1,5° C och relativa luftfuktigheten 
id 70% 10:90. 

De praktiskt uppmatta k-vardena har 
amforts med dem som kan beräknas 
ied hjälp av varmeledningstalen enligt 
yegnadsstyrelsens anvisningar till bygg- 
adsstadgan. Jämförelse har även gjorts 
1ed teoretiska k-varden, där hänsyn ta- 
its till fukthaltens inverkan på värme- 
joleringsformagan. 

I De praktiska, uppmätta k-vardena hos 
äggarna i provhusen med regnkappa 
verensstammer tämligen med de teore- 
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tiska med nagra undantag. Undantagen 
galler for dubbel tegelmur med kutter- 
span, dubbel tegelmur med Rockwool 
och traullsplatta, vars isoleringsformaga 
var samre an de teoretiskt beraknade. 
Forsamringen forklaras av luftvaxlings- 
förluster, inverkan av jarnlindare i dub- 
belmur, konvektion i isoleringsmaterialet 
och av att de praktiska varmelednings- 
talen ej överensstämmer med värdena i 
anvisningarna till byggnadsstadgan, vil- 
ket främst anses bero på fuktens för- 
sämrande inverkan. 

Som väntat erhölls i de flesta fall 
sämre isoleringsformaga i provhusen 
utan regnkappa än med regnkappa. En- 
dast väggarna av tra och Vibro L-15 
uppvisade ingen försämring. Forsam- 
ringen i Ovrigt var av storleksordningen 
20—100 Jo. Förutom av den högre fukt- 
halten i materialen tillskrives försäm- 
ringen inverkan av regnvattenavdunst- 
ningen. 

Fukthalten i isoleringsmaterialen upp- 
mättes vid några tillfällen. Tyvärr kun- 
de antalet fuktmätningar av provnings- 
tekniska skäl ej utföras i önskvärd om- 
fattning. Resultaten visar dock att fukt- 
halterna var avsevärt högre än de, som 
ansetts vara normalt förekommande och 
som legat till grund för värdena pa 
värmeledningstalen i anvisningarna till 
byggnadsstadgan. Den försämring av 
värmeisoleringsförmågan, som de höga 
fukthalterna medförde, beräknades med 
ledning av tillgängliga uppgifter i litte- 
raturen om sambandet mellan isolerings- 
förmåga och fukthalt och befanns vara 
betydande. Ändock kunde ej hela för- 
sämringen förklaras härav. Därför fram- 
kastas den hypotesen att fukthaltens för- 
sämrande inverkan är större än som an- 
ges i litteraturen. Resultaten från under- 


sökningarna framhäver vikten av att 
hänsyn tages till fukthaltens försämrande 
inverkan vid bestämning av värmeav- 
gången från byggnader i fuktigt klimat. 
I rapporten framhålles önskvärdheten 
av en utredning om vilken fukthalt som 
kan påräknas i värmeisoleringsmaterial. 

Åtskilliga teoretiska beräkningar har 
utförts för att försöka bestämma andra 
faktorers än fukthaltens inverkan på 
isoleringsförmågan. Redovisningen här- 
av är dock mindre överskådlig och då de 
använda utgångsvärdena är mycket osäk- 
ra har någon större grad av säkerhet ej 
heller kunnat påräknas i resultaten. 

För att undersöka vilka möjligheter 
som föreligger för att genom omändring 
av ytbekladnaden förbättra en vägg- 
konstruktions värmeisolerande egenska- 
per utfördes särskilda undersökningar 
i tre provhus. Därvid framkom att med 
ytbekladnad av Snow-cem, klinkersta- 
var i bruk och specialputs förbättrades 
värmeisoleringsförmågan för alla tre 
husen med omkring 10%. 

Undersökningarnas värde ligger hu- 
vudsakligen däri, att de framhävt nöd- 
vändigheten av att taga hänsyn till fukt- 
halten och andra faktorer, som påverkar 
isoleringsförmågan. De belyser även be- 
hovet av ytterligare forskning rörande 
inverkan av dessa faktorer på värmeav- 
gången från byggnader. Statens forsk- 
ningsanstalt för lantmannabyggnader har 
själv påbörjat en ny utvidgad undersök- 
ning av den praktiska värmeisolerings- 
förmågan hos väggar, vilken förlagts till 
försöksgården i Lund. Härvid har er- 
farenheterna från undersökningen i Fal- 
kenberg tillvaratagits och provningsan- 
ordningarna och försöksbetingelserna i 
övrigt förbättrats och förenklats. 

W Tell 
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Värdering vid expropriation. Föredrag 
vid kurser for expropriationsdomare och 
expropriationstekniker under år 1953, an- 
ordnade av sakkunniga inom justitiede- 
partementet. Stockholm 1954. 311 sid. 


Under denna sammanfattande titel har 
av trycket utgivits ett antal foredrag, 
hallna vid de av sakkunniga inom justi- 
tiedepartementet år 1953 anordnade kur- 
serna för expropriationsdomare och ex- 
propriationstekniker. 

Syftet med kurserna var att Astad- 
komma underlag for enhetliga fastig- 
hetsvarderingsgrunder vid expropriation. 
De nya expropriationsdomstolarna maste 
nämligen utförligt redovisa sina varde- 
ringar, som kunna bli föremål för om- 
prövning i högre instans. 

Föredragsserien inledes av justitierå- 
det S Romanus med en översikt över 
den nya lagstiftningens grundläggande 
principer för värderingen och de olika 
ersättningsformerna, löseskilling, ersätt- 
ning för intrång å restfastighet och er- 
sättning för annat intrång. Redogörelse 
lämnas för olika metoder för bestäm- 
mande av löseskillingen efter ortens pris, 
avkastningsvärdet och i vissa fall vid 
byggnadsvärdering, nybyggnadskostna- 
den efter reduktion med hänsyn till bygg- 
nadens ålder och beskaffenhet. Vidare 
avhandlas spörsmål om till vilken tid- 
punkt värderingen skall hänföras och om 
jämkning av intrångsersättning med hän- 
syn till fastighetsägarens nytta av ex- 
propriationen eller till åtgärd, som denne 
kan anses pliktig vidtaga till förebyg- 
gande eller förminskande av skada och 
intrång. 

Ett grundläggande begrepp för fas- 
tighetsvärderingen är tätbebyggelsevär- 
det. Detta behandlas av lagmannen A 
Bexelius, som berör de fall, då man har 
att beakta markens värde för tätbebyg- 
gelseändamål. Som en huvudprincip häv- 
das, att värdet av all mark ytterst be- 
ror på det sätt, varpå den kan utnyttjas 
på grund av bestämmelserna i byggnads- 
lagen och gällande planer. Detta uteslu- 
ter dock icke att i särskilda fall hänsyn 
tages till »förefintliga välgrundade ut- 
sikter till ett framtida, mera intensivt 
utnyttjande av marken». Vidare utveck- 
las principernas verkan vid värdering 
av mark utanför planlagt område, inom 
stadsplan och byggnadsplan samt inom 
regionplan och generalplan. Ibland måste 
ersättning bestämmas med hänsyn till 
markvärdet vid viss förfluten tid. Till 
ledning för bestämmande av dylikt värde 
anföras vissa synpunkter. 

»Berakning av tätbebyggelsevärden» 
är ämnet för ett föredrag av förste byrå- 
ingenjören Hans Lantz. Häri behandlas 
bland annat olika på tätbebyggelsevär- 
det inverkande faktorer såsom ortens 
pris sådant det framgår av representa- 
tiva försäljningar av likartad mark efter 
kritisk analys av det statistiska mate- 
rialet med beaktande av olika saker, som 
kunna ha påverkat köpeskillingen, vi- 
dare grundförstärkningskostnader, an- 
slutningsavgifter, administrationskostna- 
der, servitut, tomträttsupplåtelse samt 
räntekostnader och exploateringstider. I 
ett särskilt avsnitt skildras värderings- 
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förfarandet för de vanligast förekom- 
mande värderingsfallen, belyst med prak- 
tiska exempel. 

Som nyss nämndes bestämmes tätbe- 
byggelsevärdet på grundval av bland an- 
nat de upplysningar om markens fram- 
tida utnyttjande, som kunna utläsas ur 
olika planer. Arkitekten Sune Lindström 
redogör i sitt föredrag för »generalpla- 
nen, markanvändningen och markvär- 
dena». Om en plan skall bli till nytta 
vid värderingen bör, framhålles det i 
detta föredrag, planförfattaren så långt 
möjligt presentera de utredningar, som 
gjorts angående den kommande sanno- 
lika utvecklingen i orten, och ange sin 
egen ståndpunkt till dessa utredningar. 
En beskrivning lämnas vidare över det 
prognosarbete ifråga om befolkningstill- 
växt och levnadskostnadsutveckling, som 
bör föregå upprättandet av en general- 
plan. 

Även glesbebyggelsevärdet har fått sitt 
utrymme inom kursplanen. I ett föredrag 
av statsrådet A Nordenstam lämnas ef- 
ter definition å begreppet glesbebyggelse 
en redogörelse för när och huru denna 
bebyggelse regleras i lagstiftningen, när 
ersättning betalas för inskränkning i rät- 
ten till glesbebyggelse, för ersättnings- 
reglernas utformning och innebörd samt 
för det praktiska förfarandet. Det på- 
pekas att glesbebyggelsevärdets praktiska 
betydelse huvudsakligen framträder vid 
tillämpning av strandlagen. 

Kommunernas svårigheter vid sane- 
ring av äldre centrala byggnadsområden 
äro välbekanta. 1947 års byggnadslag 
gav kommunerna tämligen små befogen- 
heter ifråga om genomförandet av stads- 
planeregleringar, i det att skillnad ej 
gjordes mellan reglering av större sam- 
manhängande område, en zon, och regle- 
ringen av mindre områden, s. k. punkt- 
sanering. I båda fallen ankom det på de 
enskilda markägarna själva att genom- 
föra beslutad stadsplanereglering. En 
ändring harutinnan till kommunernas 
fördel har inträtt genom de nya reg- 
lerna om zonexpropriation. För innebör- 
den av dessa regler redogör byråchefen 
S Dennemark 1 ett av föredragen. 


Härefter följer en rad av föredrag 
angående den speciella metodiken vid 
värdering av skilda expropriationsob- 
jekt. Docenten Gerhard Larsson behand- 
lar frågan om värdering av jordbruks- 
jord, såväl hela fastigheter som fastig- 
hetsdelar. För värdering av skogsmark 
och växande skog samt därmed samman- 
hängande problem redogör professor 
Th. Streyffert. Ett vanligt expropria- 
tionsföremål är de s. k. rivningsfastig- 
heterna. De speciella spörsmålen härom 
utvecklas av civilingenjören Åke Hed- 
tjärn i ett föredrag om »vardering av 
hyreshus och saneringsfastigheter». Så- 
som rivningsfastighet betecknas fastig- 
het, vars avkastningsvärde är lägre än 
dess tomtvärde vid nybyggnad. Metodi- 
ken angives här vara att beräkna dels 
nybyggnadsvärdet, dels avkastningsvär- 
det. Det högsta av dessa värden ersättes 
vid expropriation. Regler givas vidare 
för beräkningen av vart och ett av dessa 
värden. Framställningen belyses genom 


formulär för uppställning av de olika 
värderingsposterna, som särskilt kom- 
menteras i föredraget. Civilingenjören 
Lennart Hultenberger lämnar en exposé 
över principerna för värdering av en- 
och tvåfamiljshus, som upptar en be- 
skrivning på de olika varderingsmoment, 
som här kunna förekomma, bland annat 
bestämmande av avkastningsvärdet, ny- 
byggnadsvärdet och det s. k. reducerade 
nybyggnadsvärdet. Särskild framställ- 
ning lämnas även av driftskostnadsana- 
lysen. Den invecklade och många gånger 
svårlösta frågan om värdering av lant- 
mannabyggnader har upptagits till sär- 
skild behandling av civilingenjören Nils 
Holmqvist, som beskriver värderingstek- 
niken utifrån byggnadsekonomiska syn- 
punkter. 

Hittills har berörts de problem, som 
uppstå kring bestämmande av löseskil- 
ling. Vid expropriation uppkommer dock 


"ofta frågan om att bestämma ersättning- 


ar för dels intrång 4 restfastighet, dels 
skada och intrång i övrigt genom expro- 
priation. För dessa ersättningstyper gälla 
särskilda regler både ifråga om ersätt- 
ningsrattens omfattning och ersättning-| 
ens fördelning. Gränsdragningen mellar 
de olika ersättningsarterna stå i nära 
samband med varderingsreglerna. Dessa 
speciella spörsmål ha gjorts till föremå 
för ingående analys av hovrattsradet V 
Körlof i ett föredrag »om intrångser- 
sättning vid expropriation». Ett special: 
fall avseende värdering av intrång vic 
expropriation av jordbruksjord har ut 
praktiska synpunkter penetrerats av agr 
dr Lennart Hjelm. 

Den engelska lagstiftningens regler om 
kompensation till kommuner for varde 
stegringar pa grund av exempelvis gatu 
ombyggnads- och saneringsforetag, sar 
skilt den s. k. compensation-betterment 
metoden, behandlas av hovrattsfiskalet 
G Hyelmér. 

I praktiken maste en expropriations 
värdering ofta företagas med hansynsta 
gande till att en del av en fastighet kom 
mer att utnyttjas på ett sätt och atersto 
den på ett annat sätt. För de kombina 
tionsproblem, som härvid kunna uppkom 
ma, redogör distriktslantmataren S Dahl 
strand. De kombinationer, som i föredra! 
get’ behandlas, aro jordbruk—tatbebyg, 
gelse, naturtillgang—jordbruk och jord 
bruk—skogsbruk. : 

Serien avslutas med ett föredrag a 
byradirektoren Sverker Groth om dei 
nya statistiken Over fastigheters salu 
varde. 

Som redan antytts ar boken i först: 
hand avsedd till vägledning för expro 
priationsdomstolarna. Då de olika fram 
ställningarna i allmänhet präglas a» 
klarhet och överskådlighet, förefalla di 
att vara lättillgängliga även för lekmän 
Samlingen bör därför med fördel kunn 
användas såsom uppslagsbok även fö 
den utanför expropriationsdomstolarni 
stående vidsträckta krets, som i ett elle! 
annat sammanhang har anledning syssli 
med värdering av fastigheter. Värde 
såsom uppslagsbok förhöjes avsevärt ge 
nom en litteraturförteckning och ett ut 
förligt sakregister. Vid användning a 
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oken bör man emellertid akta sig för att 
vetrakta de olika värderingsreglerna så- 
som bindande lagregler. De böra hållas 
ör vad de äro och även avsetts att vara, 
1amligen vissa teoretiska principer, vilka 
cunna tjäna till orientering vid det prak- 
iska utförandet av värderingarna. Fram- 
ör allt när det gäller fastighetsvärdering- 
ur är teori en sak och praktik en annan. 
Eller för att citera en av föredragshål- 
arna: »En värdering på teoretisk grund- 
val skall vara till ledning men inte en- 
samt utslagsgivande. Erfarenhet och sunt 
förnuft är det viktigaste vid all värde- 
‘ing. "Kloka gubbar” kan aldrig undva- 
ras på detta område.» 
Per Siésteen 


Spiker — vårt viktigste festemiddel i 
trebygg. Litt om nyere spikerforskning 
| USA. Av Hans Granum. Särtryck nr 14 
från Norges byggforskningsinstitutt. Oslo 
054. 

I ovan namnda skrift ges forst en kort 
översikt Over vara nu mest använda spik- 
typer, varefter några nya amerikanska 
typer presenteras. 

Vid bedömningen av vilken spikform 
nan bör välja, bör man se efter vilken 
statisk funktion spiken kommer att få i 
Jen färdiga konstruktionen. I de ren- 
adlade belastningsfallen kan spiken an- 
‘ingen bli utsatt för utdragningskrafter 
ler for böjnings- och avskärningskraf- 
‘er. Ofta föreligger belastningsfall med 
en kombination ay dessa krafter. Spikens 
‘orm bor vidare valjas med hansyn till 
let material den skall sammanfoga, sa 
att skador pa detta material undvikes. 

I en del lander, t. ex. Tyskland och 
USA, brukas vanligen rund tradspik, 
rnder det att i Norge och Sverige mest 
pfyrkantig» trådspik användes. Den runda 
ormen har ansetts förmånlig, emedan 
risken för avskärning av fibrerna i det 
ppikade virket bedömts vara liten. För- 
delen med den »fyrkantigay genomskär- 
ringsytan hos var trådspik är, att den 
rid en viss area ger större tröghets- 
moment än motsvarande runda area. 


Friden trådspik. 
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bpik med hullingar från USA, s.k. Barberd nail. 


För att öka motståndet mot utdragning 
har tidigare olika spikformer framkom- 
hit. Fig. I visar en vriden fyrkantig 
pik och fig. 2 en amerikansk spiktyp 
“Barbed nail), som försetts med hullingar 
4kt en metkrok. För att öka friktions- 
‘aotstandet har man även försökt an- 
anda sig av galvanisering och cement- 
selaggning, men dessa behandlingar tor- 
he dock ha varit av mindre värde ur den- 
ha synpunkt. 


> ARDS AANA EAA AS 


Överst: »Screwtite», spik med spiralgående kammar. 
I mitten: »Stronghold», spik med upphöjda ringar. 
Nederst: »Stronghold Screwnail», spik med spiral- 
gående kammar. 


Ovan: Detaljer av »Screwtite» (till vänster), »Strong- 


hold» (i mitten) och »Stronghold Screwnail» (till 
höger). 
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av »Screwtite», »Stronghold» och glatt, rund trådspik 
slagen i Southern Yellow Pine. 


Under de senaste åren har i USA en 
del nya spiktyper utarbetats. Pionjär för 
utvecklingen har The Independent Nail 
& Package Company i Bridgewater, 
Massachusetts varit, som i samarbete 
med professor Stern vid Virginia Po- 
lytechnic Institute utfört ett stort forsk- 
ningsarbete för att få fram nya och ef- 
fektivare typer. 

Av de framkomna nya formerna för- 
tjänar följande tre att uppmärksammas : 
»Screwtite>, »Stronghold> och »Strong- 
hold Screwnail». (Se fig. 3 och 4.) 

Typen »Screwtite» har försetts med 
spiralformade upphöjningar. På grund av 
dessa kommer spiken att skruva in sig 
vid inslagningen. 

Typen >»Stronghold> har parallella 
ringar, som utformats så att de vid in- 
slagningen av spiken skall kunna glida 
över fibrerna i träet. Fibrerna antages 
efter inslagningen kunna fjädra tillbaks 
och fylla ut fördjupningarna mellan ring- 
arna. 

Typen »Stronghold Screwnail> ar en 
mellanform mellan de bada tidigare be- 
handlade formerna. 

Ay de utförda provningarna framgår 
bl. a. följande: 

1. Motståndet vid indrivning blir ca 
15 % större for »Screwtite» och »Strong- 
hold» än för glatt, rund tradspik. 

2, Motstandet vid utdragning (i South- 
ern Yellow Pine) blir genomsnittligt ca 
70 Jo (25—190 Jo) större for »Screwtite» 
och »Stronghold» än för glatt, rund tråd- 


spik, då lufttorrt virke med en fukthalt av 
ca 20% användes. Om virket torkat ut 
efter spikningen, vilket ofta förekommer 
i praktiken, avtar utdragningsmotstån- 
det mycket hastigare för glatt spik än 
för spik med kammar. 

3. Brottlasten vid tvärbelastning ligger 
för »Screwtite> 20—60% över brott- 
lasten för glatt, rund trådspik vid prov- 
ning i lufttorrt virke med en fukthalt 
av ca 2090. Vid uttorkning bevarar 
»Screwtite» sin brottlast bättre än den 
glatta spiken. 

För typen »Stronghold> har vid tvär- 
belastning brottlasten ej ökat nämnvärt 
vid provningarna jämfört med brottlas- 
tei for glatt tradspik. Det är möjligt, att 
detta kan bero på olika härdning av stå- 
let i de båda spiktyperna. 

Av fig. 5 framgår, att kurvorna i bör- 
jan har gemensam sträckning. Det är 
denna del av diagrammet, som man får 
använda sig av, om man vill ha måttliga 
deformationer i ett spikförband. Resulta- 
tet för tvärbelastad spik blir således att 
endast katastrofsäkerheten höjs vid an- 
vändning av spik med kammar. Kvar står 
dock kamspikens fördelar vid samman- 
fogning av vått virke, som senare kan 
torka ut. 

Den kanske största fördelen hos de 
nya spiktyperna är att de har mindre 
benägenhet att lossna och förlora i bär- 
kraft, då virket torkar ut. En annan för- 
del ar att de ej så lätt >kryper upp» ur 
sådant trä, som upprepade gånger utsät- 
tes för krympning och svällning. 

M Rönnmng 


TIDSKRIFTER 


Konstruktioner av lättmetall 
Under senare år har aluminium och 

olika legeringar med aluminium som hu- 
vudbeståndsdel fått en allt vidsträcktare 
användning inom byggnadstekniken. De 
olika lättmetallerna på aluminiumbasis, 
som lämpar sig för byggnadsändamål, 
kan indelas i följande huvudgrupper: 

1. Ren aluminium (renhetsgrad 99,98— 
99,0 %o). 

2. Icke seghardbara legeringar, vars 
mekaniska egenskaper endast kan and- 
ras genom kallrackning. De mest an- 
vända av dessa ar legeringarna Al- 
Mn (Aluman), Al-Mg 3 (Peraluman) 
och Al-Zn-Mg (Unidal). De inom 
parentes givna namnen är tyska och 
schweiziska benämningar. 

3. Seghärdbara legeringar. Den i bygg- 
nadstekniken vanligaste legeringen ur 
denna grupp är legeringen Al-Mg-Si 
(Anticorodal). Denna legering kan 
erhålla samma hållfasthet som van- 
ligt byggnadsstål. Legeringens sträck- 
gräns ligger mellan 27—38 kg/mm? 
och dess brottgrans mellan 32—42 
kg/mm?. 

Upptäckten av den anodiska oxida- 
tionen eller eloxideringen av lättmetaller 
har underlättat deras användning för 
byggnadsandamal. Genom eloxideringen 
forstarkes det naturliga, mycket tunna 
oxidskiktet i metallytan pa elektrolytisk 
vag. Det sa erhallna oxidskiktet ar farg- 
lost, genomskinligt samt mycket hart och 
motstandskraftigt mot vittring. Oxidskik- 
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Ovan ocht.v: Fig 1. Fén- 
sterparti for flygplatshall 
i Zärich. I. Pelare — 
2. Mantel — 3. Hållare — 
4. Tatning. 


Nederst: Fig. 2. Alumini- 
umbro vid Diisseldorf. 


tet kan fargas med oorganiska och orga- 
niska fargstoffer. Fargningen kan göras 
vattenfast och med oorganiska fargstof- 
fer också ljusakta. 

Tekniken att framstalla pressade pro- 
filer av aluminium har utvecklats sa att 
praktiskt taget varje form pa genom- 
skarningsytan kan erhållas. I fig. 1 vi- 
sas hur man i ett fonsterparti for en 
flygplatshall i Zärich använt pressade 
lättmetallprofiler. Pelarnas samtliga de- 
taljer har utförts av legeringen Al-Mg-Si 
(Anticorodal). 


1 Verdeckte Rohilellingen, SS 


2 Beleuchlungskorper 


Ovan: Fig. 3. Undertak av korrugerad aluminium- 
plåt. 1. Rörledning. 2. Belysningsarmatur 


Ovan: Fig. 4. Väggkonstruktion for höghus med 
fasadbeklädnad av korrugerade aluminiumplattor. 
Horisontal- och vertikalsektion. 

Som exempel på hur aluminium ut- 
nyttjats som bärande konstruktionsma- 
terial kan bron i fig. 2 framforas. Den 
ar den forsta tyska aluminiumbron och 
ar uppford pa ett utstallningsomrade vid 
Dusseldorf. 

I fig. 3 visas hur korrugerad alumi- 
niumplat har anvants till undertak for 
ett bjalklag. Genom att anvanda t. ex. 
fargad plat och plat med lamplig korru- 
geriny kan undertaket ges ett ur este- 
tisk synpunkt tilltalande utseende. 

Aluminium har numera fått stor an- 
vandning som taktacknings- och fasad- 
bekladnadsmaterial. Fig. 4 visar vagg- 
konstruktionen vid ett höghus, som be- 
klatts med korrugerade aluminiumplat- 
tor, Den bärande stommen är ay stål. 
Mellan stålstommen och aluminiumbe- 
klädnaden har isolering av asfaltpapp 
och asfaltstrykning anbringats för att 
förhindra elektrolytisk korrosion. Det 
ovan beskrivna konstruktionssystemet 
ger lätta byggnader och kan vara lämp- 
ligt bl. a. då transporten av byggnads- 
material är särskilt kostsam eller då 
grundförhållandena är dåliga. 


(Bauwelt nr 30, 1954) ee 
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BYGGNADSTEKNISKA FEL 


Takras 


Vid ett centrallasarett i en landsorts- 
stad’ rasade for en tid sedan ett under- 
tak ned. Taket hade utforts for ventila- 
tionsindamal och var beläget i en kor- 
ridor i roéntgenavdelningen. Raset in- 
träffade under natten, vilket måste be- 
traktas, som tur i oturen, då det är väl- 
bekant att det under dagen vanligen 
brukar stå såväl patientsängar som bår- 
vagnar och i övrigt vara stor trafik i en 
sådan korridor. 


en äldre 
byggnadsdel på så sätt att undertaket av’ 
rabitz hängts upp i ovanförvarande be-/ 
tongplatta medelst armeringsjärn. Själva 
infästningen utfördes så att pluggning 
med träplugg utförts och i pluggarna in- 
spikades jarnkrokar. I krokarna hang- 


Undertaket hade utförts i 


des sedan armeringsjarnen. Avstånden | 
mellan upphangningspunkterna var 60 
cm i vardera riktningen. 


Hela undertaket rasade ned så när 
som på ca 5 m vid ena ändan. Med 
ledning av de repor, som armeringsjar-! 
nen hade gjort i väggarna kunde man 
draga den slutsatsen, att raset börjat 
invid den kvarhängande delen av under- 
taket. I denna Punkt hade samtliga: 
längsgående armeringsjärnen skarvats. 
Vidare hade betongplattan spräckts iu- 
till pluggningarna på detta ställe. Trä-! 
pluggarna hade ej i något fall släppt) 
från betongen utan järnkrokarna hade 
dragits ur pluggarna. Pluggarnas ut-' 
torkning torde ha bidragit till försäms' 
rad vidhäftning. ( 


Ur brandsynpunkt är ifrågavarande | 
konstruktion ej att rekommendera. Vid | 
en häftig brand, då elden sugs in i ven-: 
tilationstrummorna uppvärms armerings- 
jarnen och förlorar sin hållfasthet med 
ras som följd. | 


FP 


}Y GGSTANDARDISERING 


Aatt pa betongkanalblock 


yeestandardiseringens forslag till svensk 
tandard. 


Byggstandardiseringens specialkommitté 
40 Betongvaror har genom ett expert- 
itskott utarbetat nedanstående förslag 
ill svensk standard för kanalblock, Sär- 
ryck av förslaget kan erhållas från 
syggstandardiseringen, Drottning Kris- 
inas väg 73, Stockholm Ö. Tel. : 20 02 47, 
0 02 67. : 

Specialkommittén har följande sam- 
nansättning : 


‘ivilingenj6r H Röhfors, Svenska Ce- 
mentföreningen 

Jisponent K Bengtsson, AB Björnbetong 

\rkitekt M Bergström, Statens Prov- 
ningsanstalt 

Jmbudsman N Hammarlin, Svenska Mu- 
rareforbundet 

ivilingenjor E Nordvall, AB Armerad 
Betong 

‘ivilingenjor A J Sandberg, AB Skanska 
Cementgjuteriet 

‘ivilingenjor K-E Thoresson, Tornborg 
& Lundberg AB 


ta pertutskottet: 


Jmbudsman N Hammarlin, Svenska Mu- 
rareforbundet, ordf. 

Byggnadsingenjör P-O Edenbert, AB 
Bygg-Zäta 

syggnadsingenjor G Johannesson, G Jo- 
hannessen Gips- & Cementgjuteri 
‘ivilingenjor S-E Svensson, AB Byge- 
| förbättring 

ngenjör R Jonazon, 
ringen, sekr. 


Byggstandardise- 


| Av utrymmesskäl presenteras förslagen 
är i sammanbakad form. I slutlig ut- 
tyning kommer standarden att omfatta 
va måttblad, ett for 2,0 och ett för 2,5 
m väggtjocklek. 


commentarer till förslagen 


Wwggmått 


"Betongkanalblock förekommer i ett 
sort antal format och utförandeformer. 
set övervägande antalet är utfört med 
kktangulära kanaler, men även runda 
snaler förekommer. Blockens höjd lig- 
er för det mesta omkring 16,5 cm. 
Avsikten med här föreslagen standard 
att få till stånd en samordning av 
atten på kanalblock för att underlätta 
cojekterings- och murningsarbetet. Den- 
1 samordning har gjorts på grundval av 
£S 600013 Modul och toleransprincip 
+r byggnadsindustrin. 
[De föreslagna blocken ar avsedda att 
\vandas vid sjalvdragsventilation och 
tnande med låga lufthastigheter i ka- 
\lerna. 
[I anslutning till utkastet till nya »>An- 
sningar till Byggnadsstadgan» och med 
sseende på de kanalareor som är all- 


Forts, sid. 56. 


Forslagen 


Bygematt, dm 


Enkelt block 


För 2,0 dm väggtjocklek 


Kanalens 


ree Storlek area ie 

yp dine dm 
En- 3X2X2/2 2 3 
kelt AVSES 3 4 
Dub- ÖR 22 2 6 
I belt 8X2X2/3 3 8 


Dubbelt block 


För 2,5 dm väggtjocklek 


| Baek: Kanalens 


Storlek area es 

En- 2X2,5X2/2 2 2 
kelt 3X 2,5 X 2/3 3 3 
14X 2,5 X 2/4,5| 4,5 4 

Dub- l4X2,5X 2/2 2 4 
belt 6X 2,5 X 2/3 3 6 
8X2,5X2/4,5| 4,5 8 


Beteckning av storlek: langd x bredd x héjd/kanalens area 


Tillverkningsmatt, mm 


Enkelt block 


— 


raf2—j=2/2 


max. 192 
min. 187 


max. 200 och 250 
min. 195 och 245 


Dubbelt block 


max. 2 


min. 20 


CI. Kanal I? 
CI. Kanal 


För 2,0 dm väggtjocklek 


: a Kanalens 
Storlek area min. 
max. | min. cm? 
Boxee 2/2 292 287 | 200 
4X2X2/3_ | 392 | 387 300 
ÖAR 2/2 592 587 | 200 
8X2X 2/3 792 787 300 


Betongkanalblock skall uppfylla fordring- 
arna enligt Anvisningar till Byggnads- 
stadgan vari bl. a. sags att betongkanal- 
block skall ha en tryckhallfasthet av minst 
go kg/cm® medelnettoarea samt att be- 


För 2,5 dm vaggtjocklek 


a Kanalens 

Storlek area min. 
max. | min. cm? 
DRI OAD 192 187 200 


3X 2,5 X2/3 292 287 300 


4X2,5X2/4,5| 392 | 387 450 
AS a2 2 392 387 200 
6X2,5X2/3 | 592 | 587 300 
8X 2,5x2/4,5| 792 | 787 450 


tongkanalblock skall tillverkas med bal- 
last av sand eller fingrus med maximal 
kornstorlek 8 mm. Fér sandens gradering 
hänvisas till föreskrifterna for betong- 
sand i Statliga bestämmelser. 


Byggmastaren 1954, B 11, notisavdelning 35 


Exempel på murning med kanalblock 


4,5 dm? kanaler i modultegelvägg. 
(kanalblock enkla 4x2,5x2/4,5) 


2,0 dm? kanaler i 


Förbandsmurning 


Förbandsjärn 


modultegelvägg. 
(kanalblock dubbla 4x2,5x2/2 och enkla 2x2,5x2/2) 


Förbandsjärn 


4 


2,0dm’ kanaler i blockvagg 


a a 


ai 
LE FA ER 


Forts. på »Kommentarer .. .» 


mannast förekommande vid husbyggna- 
der har de foreslagna blocken utarbetats 
for 200 och 300 cm? kanalarea. Harutover 
har utskottet ansett det lampligt att stan- 
dardisera block även för 450 cm? area 
att anvandas for 25 cm-vagg. Blocken har 
utarbetats for 20 och 25 cm vagetjockle- 
kar da dessa innevaggar ar de mest fore- 
kommande i husbyggnader. Genom det i 
utkastet till Anvisningarna foreslagna 
minsta tvarmattet av 8 cm vid imkana- 
ler möjliggöres utförande av imkanaler 
även i 20 cm tjocka väggar. För övrigt 
är blocken utarbetade på dels erfarenhe- 
ter och synpunkter som erhölls vid stan- 
dardisering av betongblock, dels ytterli- 
gare rön som erhållits vid ett provhus- 
bygge (Högdalen) där kanalblock med 


modulhöjd använts. 


Tillverkningsmatt 


For fastlaggande av tillverkningsmat- 
ten for ett kanalblock maste hansyn tas 
till de i ett bygge förekommande mattav- 
vikelserna vilka kan uppdelas i tre: till- 
verkningsavvikelser, monteringsavvikel- 
ser och utsattningsavvikelser. Med de 
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(kanalblock dubbla 6x2x2/2 och enkla 3x2x2/2) 


sh 


ee 


toleranser som kommittén bedömt erfor- 
derliga blir genomsnittsfogen 10 mm. 
De föreslagna tillverkningsmåtten och 
toleranserna gäller endast när kanalbloc- 
ken muras på vanligt sätt. Uppmärksam- 
mas bör att största dubbelblocket i 2,5 
dm vägg får en vikt av cirka 40 kg. 


Murning 


Gavelsidorna har getts 20 mm minimi- 
tjocklek. Avsikten är att blocken skall 
kunna muras mot annat väggmaterial, i 
princip enligt murningsexempel i stan- 
darden som visar förbandsmurning med 
och utan förbandsjärn. Länipligheten av 


förbandsmurning och nyttan av för- 
bandsjärn har ifrågasatts av ett par 


kommittéledamoter. 


Remissvar 


Specialkommitté 240 Betongvaror an- 
haller att var och en som har synpunkter 
pa förslagen framför dessa till Bygg- 
standardiseringen, Drottning Kristinas 
vag 73, Stockholm Ö, tel. 200247 eller 
20 02 67, senast den 31 januari 1955. Vid 
telefonsvar efterfrågas ingenjör A Eke- 
lund. 
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ENGLISH SUMMARY 


‘in the »Architectural 
author, consulting engineer of the New 


The structures that house us 


By Fred N Severud, M. ASCE 
p- 221—225 


This article has been published earlier 
Record». The 


York-firm Severud—Elstad—Krueger, is 


_well known for his use of analogies taken 


from nature in order to make structural 
fundamentals more vivid and clear. The 


article, dealing with an analysis of the 
stresses in various members of the 
human body, is a typical example of 
Severud’s engineering philosophy with 
which he hopes to be able to stimulate 
the engineers and architects in their 
respective, works. 


Suspension roofs 


By E Enhamre 
p. 226—230 


In recent years a new construction 
method for roofs with great span has 
come into use for house building—the 
suspension roof. This construction is 
only subjected to tensile stresses in its 
own plane and is therefore very slender. 


Thus also, its own weight is very often 


low and it is therefore necessary to 
prestress it and make it a saddleroof, in 
order not to have it lifted by sucking 
wind forces. 

The prestressed saddle roofs can be 
grouped into two main categories: the 
membrane, which ooccurs very seldom 
on account of the difficulties connected 
with its production and the cable net, 
which consists of freely hanging cables 
crossed at right angles by bracing cables 


QF 


lifted upwards which act as prestressing 
cables, see fig. 2. 

In Raleigh, USA a cable net has 
been stretched between two slanting 
parallel ‘arches of reinforced concrete 
over an exhibition-, sports- and theatre 
building spanning a ground surface of 
92 by 97 metres, see fig. 3. The cable 
net has been filled in with corrugated 
sheets and provided with heat insulation 
and roofing, see fig. 5. This roof is not 
entirely prestressed, however, but braced 
in its highest situated parts with wind 
cables, see fig. 4. 

The mountable pavilion, the Swiss had 
erected for the 1952 Industry Exhibition 
in Berlin and which was constructed on 
the same principles as the Raleigh arena 
—not completed at that time—is the 
first building with an entirely prestressed 
cable net without wind cables, see fig. 6. 

A different form of suspension roof is 
the cable-girder net, hanging in cables 
along the catenary in one direction and 
supporting continuous girders or slabs 
at right angles over the cables, see figs 
7—9. The cable-girder net has to hang 
freely and should consequently be heavier 
than the lifting forces of occurring 
winds, in order to be stable. On the other 
hand it has the advantage over the cable 
net, that it can more easily be adapted 
to the form of the building. 


Riccardo Morandi 


By S Gedda 
p. 231—236 


Both in Italy and abroad the Italian 
concrete constructor Riccardo Morandi 
has in recent years made himself known 
as a clever constructor and designer of 
concrete. He is in the first place active 
in the field of buildings and bridges 
and has there achieved a typical, per- 
sonal style of building. His basic thought 
is, that the design of a building should 
primarily be made dependent of the con- 
structional scheme, of the internal stress- 
es and loads occurring. 

Morandi. often uses constructions in 
prestressed concrete and has also worked 
out a prestressing system of his own. 

Among his works are several large 
industrial buildings and a great number 
of bridges in various parts of Italy. 


Italian power developments 


By G Sandstrom 
p. 237—242 
Lack of water but a wealth of topo- 
graphical assets in way of precipetous 
elevations feature port-war Italian power 
developments in the Dolomites. The river 
systems are being regulated from the 
springs in the Alps to the outlets in the 
sea. From water magazines in Alpine 
canyons, backed up by tall, slender cupo- 
la dams, the water is conducted through 
pressure tunnels in rock to power houses 
also built in rock. In this way tremendous 
heads have been created, and the penstoks 
to the power houses have a length of 

500—1,000 ineters. 


New general rules for all builders 
S Hultquist 
p- 243—244 

After many years of work by a com- 
mittee set up for the purpose, the Swedish 
Association of Engineers and Architects 
has now published the formulas 9 and 10 
— »Contract-by-Tender Agreement», and 
»General Rules for Contracts by Tender 
in the Housebuilding and Road and 
Waterway Building Trades». 

Comments are made on the most im- 
portant changes in comparison with the 
old rules. I find these new rules are 
good, and would stress the importance 
of their being adopted generally. 


FÖRENINGSMEDDELANDEN 


Massor av brist på whisky 


Tekn. dr Gunnar Pleijels maka mottar hederspriset. 


Stockholms Byggnadsförening hade 
förlagt sitt årliga högtidssammanträde 
till den 1 december. 

Första punkt pa programmet var pre- 
sentation av arets hederspristagare. Det 
var teknologie doktorn Gunnar Pleijel, 
som belönades for sina forskningar om 
solbelysningen. Priset avhamtades av 
hans sköna maka eftersom doktorn höll 
på att studera belysningsförhållandena i 
USA. 

Förre stadsplanedirekt6éren Sven Mar- 
kelius talade sedan med kärlek om de 
gångna 10 ar han lett stadsplanearbetet 
i huvudstaden, en svar inen därför inte 
hopplös uppgift. 

Under den följande middagen harange- 
rade ordföranden, direktör Gunnar Hell- 
stemus de föredragshållare som ställt 
sig till förfogande under året. Tack vare 
dessa hade sammanträdena blivit ljus- 
punkter i föreningsledamöternas liv. På 
tal om Markelius' föredrag berättade han 
om när Sigrid Undset under sakkunnig 
ledning besåg Stockholm. Sedan guiden 
öst ut sitt beröm över Mälardrottningens 
skönhet sade den stora författarinnan 
endast stillsamt »Jeg liker ikke store 
byer». 

Efter middagen följde Vic Sunesons 
fickspex »Inskränkt» eller »Massor av 
brist på whisky». Det uppskakande dra- 
mat utspelades i september månad 1654 
i den lilla staden Aiken i Skottland. 
Personerna var McOllin, krögare, Mc- 
Yalmar, storgodsägare, McNjet, servitör, 
McRedom, lantjunkare och skogsinneha- 
vare och McLander, klanboss. I Aiken 
var det ont om whisky och eftersom man 
skulle gå till val spelade whiskyfrågan 
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Fran spexet »Massor av brist på whisky. 


en stor roll. McOllin och McYa!mar ut- 
lovade under mottot »Brygg mer at fler» 
en billig men god Selvaagwhisky och 
McRedom och McLander en annu billi- 
gare Linero-whisky tillagad av den i bok- 
foring handige McOrbom. Sedan spex- 
forfattaren och skadespelarna avtackats 
med blommor och applader foljde efter- 
sits. 


BAs 


BYGGFORSKNING 


Forskningsanslag 


Statens namnd for byggnadsforskning 
tillkannager, att bidrag till forsknings- 
och utredningsarbeten kommer att forde- 
las under varen 1955. Personer eller insti- 
tutioner, som önskar erhålla bidrag, skall 
senast den I mars 1955 inge ansökan 
härom till Statens nämnd för byggnads- 
forskning (Styrmansgatan 26, Stockholm 
Ö). 

Konferens 


På initiativ av driftutskottet inom 
Statens nämnd för byggnadsforskning 
hölls den 26—27 november 1954 en kon- 
ferens i Stockholm, som behandlade frå- 
gor rörande fastighetsförvaltningarnas 
driftkostnadsuppdelning, varvid under- 
hållskostnadernas redovisning ägnades 
särskild uppmärksamhet. I konferensen 
deltog representanter för Bostadsstyrel- 


sen, Sveriges Fastighetsägareförbund, 
Industriens Bostadsforening, SABO, 
SKR Gil 


Vid konferensen redogjordes for den 
forsdksverksamhet med uppdelning och 
bearbetning av fastigheternas driftkost- 
nader, som bedrivits av AB Familjebo- 
städer, Stockholm, och Göteborgs Bo- 
stadsforetag. Konferensen beslöt att söka 
upprätta en normalkontoplan för fastig- 
hetsförvaltningar. Den tillsatte en kom- 
mitté för att tillsammans med bygg- 
forskningens driftutskott utarbeta och 
framlägga ett detaljerat förslag, kom- 
pletterat med anvisningar for forvalt- 
ningsforetagens affarsbokforing. Kom- 
mittén erhöll följande sammansättning: 


Civilekonom C O Abelsson, SABO. 

Kassadirektör R Lindahl, Stockholms 
Fastighetsägareförening. 

Ekonomichef A Nikolausson, HSB. 

Kamrer A Pettersson, AB Stock- 
holmshem. 

Intendent N Winberg, AB Familje- 
bostäder. 

Ingenjör 
ningen. 


B Anderberg, Byggforsk- 
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Modulprojektering tillämpas för engelsmännens elementmonterade skolor. 


Flera konstruktionssystem 


förekommer. Den här skolan är av Hills konstruktion och planerad pa ett rutnät med 8'3” maskvidd. 
Alla delar är standardiserade förstås. Vaggelementen t. ex. levereras i längderna 3'4”, 6'8”, 10'0”, 134” 
och höjden 2'0”. De är isolerade och har färdig fasadbehandling i ett antal standardfärger och -utförande 


och allehanda finesser för sammanfogningen. 


Modulsystemet OEEC-fråga 


Problemet att finna en allmän nyckel 
till forbilligande byggnadsmetoder ar 
brännande aktuellt över hela världen. En 
grundläggande lösning anser man modul- 
systemet vara. Som bekant är huvud- 
teorin i detta att alla delar som gör ett 
hus skall ha ett inbördes måttsamman- 
hang, grundat på ett enhetsmått. 

Den praktiska tillämpningen av modul- 
systemet är under utveckling i ett flertal 
länder. I Tyskland, England och Amerika 
tillämpar man det i mer eller mindre ren- 
odlad form i dagens byggeri. I Sverige 
ligger den fastställda 1-dm modulen till 
grund för byggstandardiseringen. Man har 
valt att via den vägen föra ut modulprin- 
cipen i praktiskt byggeri. Ett 50-tal mo- 
dulbundna standard föreligger. Med des- 
sa som grund avser man att gå vidare 
med anvisningar för modulprojektering. 
Närmast ämnar man modulprojektera ett 
betonghus och ett regelhus för att vinna 
erfarenhet. 

Organisation for European Economic 
Co-Operation, OEEC, har uppmärksam- 
mat modulsystemet som ett medel att för- 
billiga byggandet. Genom underorganet 
European Productivity Agency, EPA, 
har man beslutat att stödja och samordna 
utvecklingen av modulsystemet och göra 
vunna erfarenheter tillgängliga för alla 
länder. Elva europeiska länder — däri- 
bland Sverige, Norge och Danmark — 
har förutom Amerika accepterat inbju- 
dan från EPA om samarbete i modul- 
frågan. Närmast skall varje land utarbeta 
en rapport över vidtagna modulåtgärder 
och vunna erfarenheter av dessa. Rappor- 
terna skall lämnas senast maj 1955. De 
skall sedan sammanställas av ett tekniskt 
sekretariat, som handhas av två engelska 
organisationer : Building Research Station 
och British Standards Institution. Resul- 
tatet av undersökningarna skall behandlas 
på ett internationellt möte i Paris 1955 


FLRRULE fh 


FERRULE FOR 


och fora fram till internationella rekom- 
mendationer. 

Undersökningarna betalas ay OEEC. 
For Sveriges del skall rapporten upprat- 
tas av Byggstandardiseringen. 

Ake Hultin 


LITTERATUR 


International Bibliografi of Prefabricated 
Housing. Utgiven av Albert Farwell Bemis 
Foundation. Massachusetts Institut of 
Technology. Massachusetts juni 1954. 
Stencilerad. 95 sid. $ 1:00. 


I denna bibliografi har sammanstallts 
litteraturuppgifter rörande s. k. monte- 
ringsfardiga hus och »fértillverkades 
byggnadselement. Uppgifterna har him- 
tats fran 29 lander och omfattar såväl 
bocker som tidskrifter utgivna under ti- 
den 1948—juni 1954. Den svenska för- 
teckningen upptar nara fyra sidor och vi- 
sar att forf. bemödat sig att samla in 
fullständiga uppgifter, men den uppmark- 
samme läsaren kan finna en del anmark- 
ningsvarda luckor. 

Litteraturuppgifterna kompletteras med 
en forteckning Over firmor som tillver- 
kar monteringsfardiga hus. Sverige repre- 
senteras av 17 firmor, till övervägande 
delen trahusfabrikanter. (CNE 


onomisk undersökning av bjälklag 


Danmark har Byggeforsknings- 
titutet genomfört en ekonomisk un- 
sökning av nio olika bjalklagstyper 
iserna gäller per 1/1 1953). Beräk- 
garna är baserade på 5-vaningars 
renader med tre olika husbredder. 
r småhus är resultatet inte tillämp- 


EKNISKT NYTT 


rmfritt massivbjälklag 


tt massivbjalklag av 1,5 m långa, 20 
breda och 18 cm höga balkelement 
lanserats av firma Franz Raetsch, 
blenz. Elementen består av bimsbe- 

3 (kubhallfasthet — 160 kg/cm”) och 

‘er 45 kg. Huvudarmeringen läggs in 
lan elementen (c/c 20 cm) och tvar- 


ASTIN 
På . 
kg/m? 


Det korsarmerade massivbjalklaget ar 
som synes av diagrammet billigast. Un- 
dersokningen bekräftar alltså den er- 
farenhet man i allmanhet har i Sverige. 

Kostnaden stiger genomsnittligt med 
2:50 kr/m? vid en ökning av den rörliga 
belastningen med 100 kg/m?. 

I beräkningarna har hänsyn inte ta- 


gående armering placeras på 150 cm av- 
stånd. På grund av att elementen är 
försedda med urtag erhålles en god för- 
bindning mellan dessa och den plats- 
gjutna betongen. 


(Bauwelt nr 31/1954) 


Fönsterputsning vid höghus 


ehe belastning 
+ 100 kg/m? 


gits till vissa faktorer som påverkar 
det praktiska utförandet, såsom ökade 
räntekostnader vid bjälklag som tar 
längre tid att färdigställa — och alltså 
inverkar på byggnadstiden —  vinter- 
klimatet samt kostnaderna for uttork- 
ning av våta bjälklagstyper. 


GEr 


Fönsterputsningen vid höghus är ur 
driftsynpunkt ett betydelsefullt problem, 
särskilt vid moderna kontorshus med 
sina stora glasytor. Idén att använda ut- 
vändiga hissar för detta ändamål kom- 
mer från Amerika och nu har den också 
börjat tillämpas i Tyskland. Det är 
»Haus der Konstrukteure> i Duisburg, 


Löpvagnen och hissanordningen. 
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byggt av Demag AG, som försetts med 
en sadan anordning. 
Hisskorgen ar upphängd i två linor; 


Bahnlange ~ 138m 


1700 
Sparanlaggningen pa byggnadens tak. 


dessutom finns två fanglinor. Anlagg- 
ningen manövreras fran hisskorgen av en 
man, vilken även utför fonsterputsning- 
en. 

(Bauwelt nr 32/1954) 


INKOMMEN LITTERATUR 


Underhallskostnader för hyresfastigheter 
i Stockholm av Knut Bildmark. Medarbe- 
tare G A Mårdh. Statens nämnd for bygg- 
nadsforskning. Meddelande 24. Stockholm 
1954. 300 sid. Illustrerad. Pris ro ky. 
Distribueras av AB Tidskriften Byggmdas- 
taven, Stockholm. 


Montasjedekker av Rolf Schjodt. Norges 
Bygegforskningsinstitutt. Rapport ny Io. 
Oslo 1954. 22 sid. Illustrerad. Pris 5 N. 
Kr. I kommisjon: Johan Grundi Tanum 
Forlag, Oslo. 


Uber die Knickung und Tragfahigkeit 
eines exzentrisch gedruckten Pfeilers 
ohne Zugfestigkeit av Kyösti Angervo. 
Staatliche Technische Fovschungsanstalt, 
Finnland. Helsingfors 1954. 61 sid. 5 bila- 
gor. 


Nyere betongteknologiske resultater og 
betongkontroll av Sven Thaulow. Fore- 
drag holdt ved kurs 1 bygningsteknikk, 
IO—I5 mars 1952, avrangert av Den 
Norske Ingeniorfovenings Osloavdeling, 
bygningsingeniovenes gruppe. 56 sid. ill. 


Tekniska nomenklaturcentralens Aarsbe- 
rättelse fOr arbetsaret 1953—1954. Vds- 
terås 1954. 18 sid. 


Tabeller över balkar, järn, plat. Söderberg 
& Haak AB, Stockholm 1954. 67 sid. 


Metodstudier och standardtider. Nyare 
system i U.S.A. av Elviv Berggren och 
Lars-Erik Fahlin. Affärsekonomis skrift- 
sevie nr 39. Stockholm 1954. 60 sid. Pris 
6 kr. 


Undersökning av varmeforlusten genom 
väggar av Nils Holmqvist och Ingvar J ans- 
son. Statens Forskningsanstalt för Lant- 
mannabyggnader. Meddelande nr 33. Lund 
1954. 54 sid. illustrerad. 


Husbygging. Redaksjonskomité: J. Holm- 
gren, Ole Landmark, Arne Vesterlid. Bind 
I. Oslo 1954. 352 sid. illustrerad. 


Moderne byggeteknikk. Utvikling og pro- 
blemer. Kompendium fra NIF Oslo avdel- 
ings byggetekniske kurs 1952. Uigitt av 
Teknisk Ukeblad, Oslo 1954. 120 sid. illu- 
strevad. 
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Atomkraftstation 


x 
Bilden ovan visar en modell av en 


atomkraftstation i Skottland. Fran vans- 
ter till höger ser man byggnader for 


dieselgenevatorer, turbiner, reaktorn (i: 
sfarisk stalkonstruktion) samt kontro 
rum och förråd. Foto: Pressens Bi 


INDEXTAL | 


Indextal för beräkning av kostnadsändringar for materialkostnader vid husbyggnad 
entreprenader fastställda av Kungl. Byggnadsstyrelsen och Kungl. Bostadsstyrelser 
samråd med Svenska Byggnadsentreprenörföreningen. 


Tabell I. 


Indextal för materialkostnader vid förvaltningsbyggnader i sten 


Kostnad 1/1 1950= 100 


1053 


Etapp 


I Grund 
II Stomme 


1954 


1/1 | 1/3 | 2/5 | 117 | x/9 | xt] x/1 | 1/3 | 2/5 | 117 | x/o | ae 


141,0]138,0]136,5]136,9]135,3|135,0]133,3|132,4]131,3|133,4|134,4|134 
139,4]137,3|136,6/136,9]135,9]135,9]134,8]134,4|134-0]135,3|136,8)137 


III Puts m. m./137,4/136,6]135,2]135,2|135,0}134,8|/134,41134,4|134,3]134,0|134,2|134 
IV Maln. m, m./142,3]140,7]/140,6]140,4]139,5}139,5|137)5|137,0|137,9|137,8|137,8|137 
Samtl. etapper |139,8]138,2|137,3|137,4|136,6|136,4|135,2/135,0|134,8]135,4|136,0]136. 


Tabell 2. 


Indextal for materialkostnader vid bostadsbyggnader i sten 


Kostnad 1/1 1950=100 
1953 


Etapp 


I Grund 
II Stomme 


Tabell 3. 


Socialstyrelsens leunadshostnadsindex 


1953 1954 


1/1 | 1/4 | 1/7 | 1/10 | 1/1 | 1/4 | 1/7 | 1/10 


203) | 203 h2cei| 2h2 ten) ATA we eons 


Konferens med representanter för lans- 
bostadsnämnderna och länsarkitektsorga- 
nisationen den I och 2 april 1954 i Malmö. 
Referat av föredrag och diskussionsinlägg. 
Kungl. Bostadsstyrelsen. Kungl. Byggnads- 
styrelsen. 46 sid. 


143,3]141,0]139,6|139,9|139,0]138,6)137,4|136,9|136,0|137,6 
144,7|143,1|142,2}142,2|141,7|141,5|140,6|140,11/139,7|140,4 
IIT Puts m. m./135,9]135,5]134,9|134,9|134,6]134,4/133,9]133,9/133,2/133,0 
IV Maln. m. m.}136,7/134,8]134,3]133,9|133,5|133,3|132,2|132,0|132,2|131,1 
Samtl. etapper |139,5|137,9|137)2|137,01136,6|136,4]135,4|135.1|134,9]134.7 


1954 


1/1 | 1/3 | 1/5 | 1/7 | 1/9 | r/xx 1/1 | 1/3 | 1/5 | 1/7 | 1/9 | 2/1 


138,3/138 
140,9/141 
133,2|133 
131,113 
135 ,0|135) 


UTLYSTA TAVLINGAR 


Se 
Byggn 


Inlämn.- 


Uppgift tid 


Stadsplan för om-l21 mars*| Nr A 7 


rade i Bergen 1955 5458.) 
Begravningsplats | 2 maj |Nr AW 
i Partille 1955 154s. 4 
Stadsplan for Åt-| 2 maj |Nr A 1 
vidabergscentrum] 1955 54 8. | 
Férvaltningsbygg- | 16 maj |Nr A 1) 
nader i Göteborg] 1955 | 545. 5 


Lämna veproduktionsdugliga tdvlings?| 
ningar. ) 
+ Inlämningstiden framflyttad. | 


undberg| 
ELEFON: 452700 NOMIC ARSTADALSHAMNEN. STOCKHOLM 9 | 
Betongblandare TORNO-K 150 


E blandar betong av hög kvalitet 


3 Torno-K 150 tillgodoser dem, som har behov av en liten, latt transportabel betong- 
blandare för mindre och medelstora arbeten där betongens kvalitet är av betydelse. 


| Ifyllning och tömning sker på samma nivå och betongen utmatas då rotations- 
_ riktningen på elektrisk väg kastas om. 


-Blandaren kan förses med ifyllningstratt, vilket underlättar kärrning av materialet. 


t 


Effektiv, ekonomisk Vid behov 


ventilation av platarbeten 


vänd Eder till ; I 
— det skall Ni gå in för, när Ni byg- 


ger eller moderniserar bostäder, sam- SR TEGELBERGS PLÅTSLAGERIFIRMA 


i Bis 3 oor ock indussrier STROMSBROVAGEN 8—10, Box 279, GÄVLE 1 


‘ Tel. : 20458, 13558 i 


Vi utföra alla slags platarbeten - 
he , inom byggnadsbranschensasom 


VENT, taktackning, garnering, ven- 


tilationstrummor, reparationer ' 


samt takmalning. Var mang- ~ 


‘ENT | LAT | 6) N SÅ R B ET E N A R åriga yrkeserfarenhet borgar ch oe 


for ett fackmässigt utförande. 
i Vretenborgsvägen 8 


[(TOCKHOLM 32 Tel. 45 81 63, 45 31 64 BEGÄR ANBUD 
jz FRA NO’ S:S 


o-hyllan 
u med plastlador 


hyllan är ett förenklat speceriskåp utan 
“en och sidostycken. Den består av endast 
del med fastskruvade Bo-spår, 3 ie 
cari ådorna dro upphängda. Bo-hyllan 5 Å 
Ra olate den Net eat fast under ett vanligt köksskåp. Å Le B O S i = e E R | S K P 
hyllan är billigare än ett vanligt speceriskap, men trots detta NAR GOTEBORG Tel. 132054, 138937, 136583 

mma gedigna kvalitet och samma fordelar som i vara standards ap. OSCE HCL Tal 446535. MALNG Meme eee 
nylorna kunna erhållas i önskade längder och med valfritt antal lå- age tenor Sass 

. Begär prospekt och rabattvillkor! Nykonstruktionen är patenterad. N X 
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+ 


Vällingby Centrum = | RE N 
Tremco Dikt har använts för tätning 
av dilatationsfogar och runt 

samtliga fönsterkarmar, 


te 


4 a 
 TREMCO \ DIKT I 

I r , ‘ a 

i | if 

i | 
ger elastiska fogar | 

a 

A Fogen runt fonsterkarmar etc. i stenbyggnader är den sar- Arkitekt och byggmästare: Jä 
bara punkten — där uppstår lätt sprickor som släpper in AB Svenska Bostäder, Stockholm KR 

| fukt och förorsakar värmeförlust. Tremcodikt, den elastiska Fogningsentreprenör : 2 
fogmassan, ger den rationella lösningen av detta problem. Den Gösta Holmström, Södertälje 2 
hardnar ej och spricker ej som cementbruket och haller 100-pro- Tremcodikt föreskrives numera allmänt ae 

centigt tätt i motsats till kvartstaven. Den fäster väl vid olika över hela landet både för nybyggnader = 


N a material utan att missfärga' dem. Kan erhållas i olika kulörer, 


och reparationer. En Tremcodiktning = 

som står bra mot olika byggnadsmaterial. Tremcodiktningen be- är inget experiment — en 25-årig er- Aå 

talar sig på kort tid iinsparade bränsle- och underhållskostnader. farenhet i USA borgar för dess till- i 

förlitlighet. i ; 

Fyli i nedanstående kupong och Ni erhåller kostnadsfritt aay 2 5 Bi 

/ prospekt med referenser och prisuppgift om Tremcodikt. Planera eller mi 

| hy 

reparera med ig 

| | 

22 Al) (SR an a EO (RA YTA ES od RE AN Dah TAR AS ES Vär 3 

t | TREMCO DIKT 4 

Lb i l NATTA el PN Se UN RRs te re bas ök cee AS ee, Hea ae AU | wy / ein 5 “a 
: Ae | — ökar fastighetens livslängd , . i 
Hp | NCU: F(a Ce ioe a ape SO VESA ATG EY A MS wa gate STR ak I i | 
I I | ‘a 
: I IE OSLAGTESS ÄR RENE anes seine se og AR DS BRT: AR ANP AE LA Je BR NA a ARA Ob Ae Sig ell | a 
4 | | LJ | oe 
Gate | ! ungdahls © 

ae I : Kupongen torde insändas under vår adress Göteborg I ° ae 
Lå | Aas HANDELS &  f 

FABRIKS A:B. & 

I | GOTEBORG +» STOCKHOLM 4 
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-VARAKTIGHET 
SÄKERHET 
RENLIGHET 


äro de fördelar, som huvudsakligen er- 
bjudas av de tjeckoslovakiska asbest- 


cementartiklarna: 

Plana och korrugerade piattor ävensom 
röda och grå facettplattor, 

Tryck och avloppsrör samt tillbehör till 
dessa. 


Representant: 


G.&L. BEIJER 
IMPORT & EXPORT AKTIE- 
BOLAGET I STOCKHOLM 


GÖTEBORGSKONTORET: 
GÖTEBORG 2, TEL. 17 66 40 


[SIST RNA 


i 
: 
| 


TJECKOSLOVAKISK KERAMIK AB 
PRAG — TJECKOSLOVAKIEN 
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III 


IN & 


aie ects gs Bib Pe ts sed gels) Ne AN äg ägt ae ees - | 


PA Are 


j 
\ för ve fé 


Upphettningsmetod, som 7 
eliminerar at 7 


och är eldstker 4 


Detta nya, effektiva uppvarmningsmedium elimine- ; a 
rar manga problem, som tidigare uppstatt vid i ina 
industriell upphettning av olika slag. nee 


/ 
4 

"Värmen tillföres det 
värmetransporteran- a 
| de mediet (en klore- OS 
rad difenyl) medelst yy 
_oljebrannare. 3 
Metoden är snabb, effektiv och kostnadsbesparande - 
samt synnerligen användbar för uppvärmning även ‘= 
av andra objekt 4n kemiska apparater. q E 
. | . ° . ao 
| Skriv eller ring och lat oss diskutera at 
i Ert uppvdrmningsproblem! | 3 
CA | 

| 


a tel, växel 10259, 12359, 14259 KRI ST [IANSTAD — företaget grundat 1896 


SE Se ee 
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OL FOR HÖGSTA DOMSTOLEN" STOCKHOLM 


‘HE WAG Jordstamp 


typ H1 65 kg o H2 100 kg 


den första explossionstampen i världen 


-WUW GEO! 


Ses 


Bensindrift 
Magnettandning 

Ringa konstruktionshojd 
Snabb slagféljd 

Battre komprimering 
genom kraftiga slag 


Anvandningsomrade : 
Jordkomprimering 
Spontningsarbete 
Lättare palningsarbeten | 
med hjälp av mindre 
pålställning 


DELMAG Maschinenfa- 
brik tillverkar även 
Dieselpålhejare samt 
pålkranar. 


WESERHUTTE Otto 
Wolff G. m. b. H. till- 
verkar Grävmaskiner, 
Stenkrossar, Diknings- 
maskiner, Tegelbruks- 
maskiner, Transport- 
anläggningar. 


ITHER & Co Maschinenfabrik tillverkar Asfaltmaskiner 


‘ch asfaltverk. 


SISSERTH & HIEBER G. m. b. H. tillverkar Tornkranar, 


Generalagenter 


Ingenjorsfirma SCHUKRAFT AB 


STOCKHOLM 


MALMÖ 


KASTA se 


Entré-parti levererat 
till nya Stadsbiblioteket 
i Göteborg. 


så märker man bra 


board 


BACKA-HCSJÖ AB 
SPARREHOLM 
Dotterféretag till 
Holmens Bruks och 
Fabriks Aktiebolag. 


Holmen-Board är 
sandfri. Den skadar 
ej verktygen och blir 
lättare att bearbeta. 


Holmen- Board har 
liten absorptionsfér- 
måga. Den är fuktav- 
visande, vilket ökar 
dess 
områden. 


användnings- 


Holmen-Board är lätt 
att forma. Den är ut- 
märkt för alla slags 
inredningssnickerier 
och «detaljer. 


Holmen-Board kar 
den rätta fukthalten. 
Den är formbestin- 
dig och slår sig ej. 


Lägg ovanstående märke pa minnet. 
Det representerar först och främst 
en förnämlig vara, som så väl här i 
Sverige som utomlands fått högsta 
betyg för flera värdefulla egenska« 
per. Men märket representerar även 
landets modernaste wallboardfabrik, 
där ett oeftergivligt kvalitetskrav 
samt en teknisk utrustning utan 
motstycke svarar för att den fram- 
ställda varan håller den höga nivå 
som kunderna lärt sig uppskatta. 
Resurserna tillåter även ett forte 
löpande utvecklingsarbete och det 
sker under mottot ”Kan Holmens» 
Board förbättras så skall det också 
göras”. 

Ni kan rekommendera Holmen- 
Board och Ni kan an vända Holmen- 
Board i den förvissningen att Ni 
valt det bästa tänkbara. Ni märker 
att Holmen-Board är en bra board, 
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GOLVINDUSTRI 


STOCKHOLM + MALMO 
23 21 60 71 770 


ombud och representanter över hela landet 
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"holms grannkomuner är inte uppmuntrande. Enligt läns 


' 


Huvudstadens markbekymmer Laer ihe 


De senaste rapporterna om bostadsbyggandet i Stock 


arbetsnamndens senaste siffror fran 14 kommuner kom 
mer årets produktion att minska nara tusentalet lagenhete 
jämfört med förra året. Och utsikterna för 1955 ar int 
ljusare. Lansarbetsnamnden räknar måhända pessimistiskt | 
men risker föreligger tydligen att nyproduktionen intel 
heller då kan höjas över nuvarande nivå. 


Över huvud taget vill det synas som om möjlighete 
att inom de närmaste åren något mera avsevärt öka | 
bostadsproduktionen i förortskommunerna måste bedömas I 
som starkt begränsade. Orsaken ar främst otillräckliga | 
resurser för planering och exploateringsarbeten. Stads- | 
planerna later ofta vänta på sig i manga fall, i andra 
hindras nybebygyelsen av svårigheter att ordna vatten och 
avlopp o.s.v. | 


Vilka hindren*an är, är det tydligt att planerna pa en 
snabb överflyttning av bostadsbyggandet från Stockholm 
till grannkommunerna blir svåra att realisera. Detta for- 
hållande måste medföra återverkningar i fråga om huvud- 
stadens egen bostadsplanering. Eftersom bostadsproduk- 
tionen i huvudstaden näppeligen kan skäras ned utan |: 
minst motsvarande överflyttning till grannområdena, mas- |: 
te svårigheterna där komma att leda till att Stockholms 
kvarvarande markresurser konsumeras snabbare än man 
tänkt sig. Frågan är då vad staden ytterligare kan göra |: 
för att vinna ökat utrymme för bostäder. I första hand 
blir det angeläget att forcera åtkomsten av det enda kvar- 
varande markområdet av betydelse i ytterzonen, nämligen 
Jakobsberg och Sätra. Lika viktigt måste det också vara, | 
att saneringen av de inre stadsdelarna kommer igång på. |) 
allvar och inriktas pa att bereda nya bostadsutrymmen. |: 
Även här torde det visa sig att markåtkomsten blir en | 
första förutsättning for att utvecklingen skall kunna ledas |) 


cialdemokratiska motion i stadsfullmäktige som förordar |} 
ett ökat förvärv av enskild mark i innerstaden, bör för |! 
den skull snarast möjligt omsättas i praktiken. i 


Slutligen gör situationen det än angelägnare att fastig- 
hetsborgarradet Wennstroms plan att bebygga Bromma 
flygfält snarast möjligt realiseras. Har borde ett princip- 
avgörande kunna åstadkommas ganska snabbt. Det är 
också känt att förhandlingarna mellan staden och staten 
i detta fall drivs med intensitet. Frågan om flygfältet bör 
bebyggas har nu förts under ett års tid och torde alltmera 
allmänt besvaras jakande. Den belyses på nytt i Dagens | 
Nyheter av arkitekt Sune Lindström, som hävdar att | 
både den flygtekniska utvecklingen och utvecklingen ino 
samhällsplaneringen talar för fältets bebyggande. Halm- 
sjöns utbyggnad är ett livsintresse både för flyget och | 
näringslivet och ges detta fält tillräcklig kapacitet, blir 
Bromma överflödigt. Avståndet och restider bör med 
rationella trafikanordningar knappast ge anledning a 
större betänkligheter, anser hr Lindström, som hävdar 
att den synpunkten också måste väga tungt, att vid | 
Brommafaltets utbyggnad 60000 människor far en halv 
mil kortare resvag till och fran arbetet. Den kapi-_ 
taliserade kostnaden for att transportera dessa människor 
en halv mil längre bort fran centrum utgör ett belopp 
betydligt över 100 miljoner förutom den samlade tids- 
förlust som dessa förlängda resor innebär. 


Ingen kan förneka att dessa synpunkter väger tungt. i 
vågskålen och då även andra invändningar mot flygfälts- d 
planen — t.ex. den att Bromma behövs vid sidan av 
Halmsjon — inte kan tillmätas avgörande betydelse, 
borde det wennströmska förslaget nu vara moget för ett 
snabbt avgörande i positiv riktning. 


(Ur MT 27l1i1 1954) 


| ån Esselte AB 


Esselte AB trycker regelbundet ett stort antal kund- 


och personaltidningar. Vi visar här ett nummer av VS 


Beckerbolagens tidning »Färgen». Tryckförfarande ie 


offset, 7 farger. 


Tag kontakt med Esselte nar Ni vill ha tryck- 


saker som ar topp-saker! 


Ring 22 95 00, riks 22 95 40 * 
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Ni vet sdkert, att det finns speci- 
ella foreskrifter for hissar, men 
känner Ni till dessa i detalj och 
vad de säger om _ hissmaskin- 
rummet? 

Tag kontakt med Grahams och 
lat oss hjälpa till att lösa Edra 
hissproblem. Vi bygger på en 
nära 70-drig erfarenhet av hissar. 


Planera med 


GRAHAM BROTHERS AB 


Brunkebergstorg 12, Stockholm 16. Tel. 22 23 60 
Stora Nygatan 55, Malmö. Tel. 721 30 
S:t Larsgatan 17, Linköping. Tel. 252 50 


Representant för västra Sverige: 


AB Edwin Andrén & Co., St. Badhusg. 20, Göteborg. Tel. 170010 
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Byggmastaren 


är oöverträffad som 


brandsaker 


mellanvdaiggsmaterial 


De manga fördelar som Walla-plattan erbjuder har kommit den att 

inta en obestridlig tatplats bland alla mellanvaggsmaterial. 
Byggmästare och arkitekter kalkylera.i allt större utsträckning med 
Walla-plattan i mellanvaggen. Walla-plattan ger en perfekt ljud- 


man måste ställa pa modernt mellanvaggsmaterial., ' 


isolering, är hundraprocentigt brandsäker och är dessutom, 
genom vår patenterade specialtillverkning, absolut rak. 
Den är kemisk neutral, fri från fukt och synnerligen 


lättarbetad. Kort sagt: Walla-plattan motsvarar alla de krav 


TEGELBRUKSAKTIEBOLAGET WALLA 


Postadress: Katrineholm. Tel. : 13230 
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erfarenhet... 


ven Ni bör lilla närmare på BETOFORM 


Skall Ni bygga putsfritt, bör Ni först ta Er en titt på 
BETOFORM — vår formlucka av vattenfast plywood. 


byggare som redan prövat BETOFORM återkommer 


En närgången granskning avslöjar genast varför de | 
med större beställningar! | 


Mad nite 


‘2. BETOFORM 


for hégre byggtakt — for lagre byggkosinad 


Utvalt material ger 
ekonomisk livslangd 


Plywood är ett utomordentligt 
starkt och taligt material med 
minimal svallning och enasta- 
ende bojstyvhet. Det vattenfasta 
konsthartslimmet ar av 
ojamforlig kvalitet och överlever 
träet. Luckan håller formen 
och slår sig inte i väta — den 
kan därför med fördel användas 
ett flertal gånger i samma bygge 
och sedan lagras för nya behov. 


Praktiska format 
ger lätt hantering 


BETOFORM-luckorna är lätt- 
hanterliga tack vare praktiska 
dimensioner. För väggformar 
t. ex. är bredden 60 cm 
idealisk med hänsyn till regling 
och genomgående förband 
och är dessutom bekväm att 
hantera. Och längden 255 em 
svarar bäst mot nya bostads- 
höjden. Huvudsakligen tillverkas 
standardformat (engelska och 
svenska mått) men på begäran 
levereras även specialstorlekar 
på upp till 10 m längd. 


Utprovad konstiruktion 
ger bästa resultat 
BETOFORM består av sju 


krysslagda fanér av sammanlagt 
12,5 mm tjocklek. Lång 
erfarenhet och forskning 
skapade denna konstruktion, 
vars företräden bekräftas av 
prov, utförda vid bl. a. Svenska 
Träforskningsinstitutet. 
Formluckor i detta utförande är 
tåliga mot punktbelastning och 
kantstötar. Resultatet blir slät 
betongyta med siarka kanter. 


BETOFORMS konstruktion, 
material och format förklarar de 
goda resultaten: jämn yta, snabb 
och ekonomisk formsättning. 
BETOFORM är rätt form 

för rationell byggnadsteknik! 


1 KRISTINEHAMN + TEL. 15050 
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Hagaskolan i UMEA 


FASADTEGEL 


i toppklass 


Arkitekter och byggmästare 


ba Nötoroymg 


föreskriver i allt större ut- 
sträckning Sala-fasad, fasad- 
teglet med den riktiga tegel- 
färgen. En varm levande färg 
och en jämn kvalitet placerar 
vårt fasadtegel i den abso- 


luta toppen. 


tänk i tegel och tala med 


SALATEGEL 


Sala Tegelbruks AB. Sala 


AMNANROP SALATEGEL 
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Telefon: 73000 MALMO Telegram: MATAKI 
Fabriker för tillverkning av: 


ASFALT- och TJÄRPRODUKTER VAGBELAGGNINGSMATERIAL 
TAKBELAGGNINGSMATERIAL TRAKONSERVERINGSMEDEL 
IMPREGN. BYGGNADSPAPP DIV. KEM. TEKN. PRODUKTER 


Import och partiférsaljning av 


INDUSTRIKEMIKALIER 


N DAMMGRA TRISTESSEN 


Nyhet fran CASCO — CASCO 
BETONGLACK 


gör ljust, färgglatt, dammifritt — 


Ni skapar säkrare personal och ökad produktion genom en psykolo- 
giskt riktig färgsättning av betonggolven. 


En grå, trist betongyta ger ingen arbetslust och avger därtill ofta ett 
betongdamm, som kan utöva ogynnsam inverkan både på personal, 


maskinpark och produkter. 


Beakta dessa viktiga produktionsfaktorer — gå in för Casco Betong- 
lack! Betonglackens varma, rena färger skapar trivsel hos de anställda, 
gör betongen motståndskraftig mot nötning, vatten och kemikalier, 


och ger en mjuk, behaglig och blank yta, som är lätt att hålla ren. 


En produkt från AB CASCO 


Till AB CASCO, Stockholm 11. 


- Sänd broschyr ’’Casco Betonglack’”’ och nar- 
Casco Betonglack’’ samt | mare upplysningar till 


uppgift om närmaste be- 


Sand in kupongen i dag, 
så erbåller Ni broschyren | 


tonglackspecialist. Öka I Namn Reiser sie wistarerayeccrs slalesaielsrste ata ne eats VÄNDO 

lei 2A CZ IS Et Ar eSS | see. oro cietateiels eeeieretor-oleie/oieiaetione heiateia fe alle 

tessen —  plastbehandla I 

med Casco Betonglack. [| Postadress | ....ssoseseof socks sr aig 
Byggm 
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inget. Stadsplanearbete 
svinn | l . pe N 
om Ni g ör För en tid av 3 år anställes å stadsarkitektkontoret 1 Här 


sand en väl kvalificerad ritare helst med erfarenhet inom sta s- | 
bruk av | Md 
planefacket. 


före den 30 januari 1955 till Byggnadsnämnden i Härnösan 1 
we 


Upplysningar lamnas av stadsarkitekten. Tel. 13379. 
Härnösand den 18 december 1954. 


BYGGNADSNAMNDEN 


kan sta over till foljande dag 
beredes pa byggplatsen med betong- 
blandare eller dylikt 

ersatter kalkcementbruk och har stor 
vidhaftningsformaga även pa dåligt su- 


gande ytor. Obs! Far ej blandas med AB BYGGNADSSNICKERIE 


cement ÄNGELHOLM - TEL. 103 95 

Ni far ett smidigt bruk som snabbt 

hardnar till hoga hallfastheter | 
Ni vinner minskad byggfuktighet ge- 


nom 2090 mindre vattentillsats. Allt-tnom > branchen 
j Tillverkare: Svenska Skifferolje AB till moderata priser 
SÅ Huvudförsäljare: 


AB INTERPARES - ÖREBRO - TEL. 248 80 och gediget utförande 


Säljes av ledande byggmaterialfirmor i landet 


JÄRNKONSTRUKTIONER, RACK, M. F. ÅKERDAHL 
FONSTER- och DORRPARTIER | 
Soon | BOKBIND E RI 


JÄRN och METALL samt 
| GRUNDAD 1828 


BYGGNADSSMIDE : 
SKOMAKARGATAN 1 3 
AB AX. G. JANSSON TELEFONER: 100530 - 101330 


SMIDES- & MEK. VERKSTAD 
KATARINA BANGATA 77 Tel. växel 44 05 95 Pärmar till Tidskriften AE finnes på jade Även nn 


äldre årgångar. 


dry Ej 


Grund- : 
förstärkning 


| med hydrauliskt nedtryckt. 


Megapålar 


Skakningsfri pålning, 


KAKELFABRIKEN I KARLSKRONA 


A.-B. FRIBARANDE TRAKONSTRUKTIONER 


A.-B. Hydraulisk Paltrycknind 


Folkungagatan 3 Göteborg Tel. 15 22 0( 


Telefon 102 - Töreboda 
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Payagnadstekuik 


Ns oe ee. AMILON 

j Konsulterande ingenjör. 
Drottninggatan 14, Hälsingborg. Tel. 210 94. 
_ Byggnadskonstruktioner. 


>. 
i 


MELKER ANDERSSON, Linköping 
" Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75. 
_ Ingenjörsbyrå. 
_ Byggnads-, värme- och el. teknik. 


BeNOR HUGO I. ANDREASSON 


_ ©, Hamngatan 52, Goteborg, Tel. 11 99 51, 11 99 52 
Hus-, bro och kajbyggnader 
Kartläggningar och grundundersékningar 
. Byggnadskontroll och kostnadsberäkningar 


\ 


¥, 
. 


RR 
BENGTSSONS INGENJÖRSBYRÅ 


_ Brunnsgatan 42 G, Gävle. Tel. 289 60 
> B. Ake Bengtsson, Karl Hj. Jansson 
"> Hus-, bro- och industribyggnader — Karteringar — 
« Grundundersékningar. 


| 


S 
i BJERKING 
Konsulterande Ingenjörsbyrå 


" Väderkvarnsgatan 30, Uppsala. Tel. växel 396 05. 
"Hus- och industribyggnader. 
_ Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar. 


3JURSTROMS GEOTEKNISKA BYRA 


> Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
_ > Riddargatan 12, Stockholm. 
Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21. 
3 Grundundersdkningar för sambhallsplanering samt för 
3 _ byggnader av alla slag. 


sLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 

— Drottninggatan 6. Stockholm C. 
Tel. 11 00 60, 11 00 84, II 00 85, 11 00 86, 
Pee tenadsbodstraktionér, varderingar, besiktningar, 
Uh annem 


sLOMQVIST & KJELLIN 


_ Konsulterande ingenjorer. 

Birger Jarlsgatan 31. Stockholm. Tel. 10 87 17. 
> Hus- och industribyggnader, 

RSKR tider utredningar. 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
af Hornsgatan 79 II, Stockholm. Tel. 44 36 00. 


: "Konstruktioner till: 
DG oe | eee eee Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader. 
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Byggnadsteknik 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 


Civilingenjör S V R Ake Magnusson 

Brunnsgatan 11, Jönköping 

Tel. Växel 199 60 

Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap. 


GUNNAR FÄLLMANS ING.-BYRÅ 
Konsulterande Ingenjörsbyrå för Hus- o. babs fetes 
GOTEBORG, huvudkontor, Norra Liden 6. 

Tel. 10 56 90, 13 60 45, 13 47 63 
BORAS, avdelningskontor, Hallbergsgat. 3. 

Tel. 165 11, 201 65. 

Ekonomiska byggnadskonstruktioner. Grundudizso eae 
Kostnadsberakningar. Kontrollantskap. 


Ingenjérsfirman 
GANSLANDT & VITTSTRAND, Borås cf 
Civiling. SVR V. Ganslandt Byggn.-ing. J. Vittstrand. 


Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96 — 260 96. 
Konstruktioner. Utredningar. Kontroll. Besiktningar. 


CIVILINGENJOR HANS HANSSON 


BYGGNADSKONSTRUKTIONER. 
Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44. 
Bostads-, industri- och kommunalbyggnader. 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberäkn. 


— INGENIÖR SVEN HEDMAN 


Kungsgatan 48, Stockholm. 
Tel. 11 63 64, 21 33 16. 
Byggnadskonstruktioner. 
Grunder och besiktningar. 


ERIK “RRIK-HEROLF 9 Uo de ARA 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingeijorsbyra 
Nytorget 2, Sundsvall. Tel. vaxel 574 60 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader. 
Grundundersékning — Fullständigt laboratorium. 
Bestämning av jordarters skarhallfasthet, 
tillåten grundpakanning och sättningar. 


S W HOLMS INGENJORSBYRA 
Köpmangatan 1—3. Sundsvall. Tel. 128 89. 
Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik. Förslag. 
Kostnadsberäkningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll. 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Väg- och gatu- = 
byggnader — Järnvägar — Vattenrätt. 


Ingenjörsfirman 


JACOBSON & WIDMARK AB 
Folke Jacobson Gösta Lönnborg Hans Widmark 
Lidingövägen 75 Artillerigatan 91 Atlasmuren I 
Tel. 67 90 70 Tel. 63 o1 50 Tel. 31 80 30, 31 49 00. 
Byggnadskonstruktioner, Utredningar, Kontrollantskap. 
KONSULTERANDE INOM BYGGNADSFACKET. 


WERNER JOHNSSONS BYGGNADS- 
TEKNISKA KONTOR 

Bengtsfors. Tel. 180. 

Utför ritningar till alla slags byggnader. 
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Byggnadsteknik 


KADESJOS INGENJORSBYRA 


Vasagatan 24, Västerås, 

Telefon växel 374 15. 

Byggnadsteknik och Grundundersökningar. 
Värmeteknik. 


KARL G. H. KARLSSONS INGENJÖRSBYRÅ 
; Brunnsgatan 14, 
STOCKHOLM. 
Tel. 112465, 2048 52. 


Ritkontor: 
Smålandsgatan 4, Tel. 611835, 6118 36. 


KREUGERS KONSULTERANDE 
INGEN JORSFIRMA 


Tekn. dr. Harry Kreiiger. 

Kungsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 23 59 10. 

Forslag till byggnadskonstruktioner, industrianlaggningar 
m. m. Radgivn. inom det byggnadstekn. området. 


TITUS KVIST KONSULTERANDE 
INGENJORSBYRA 
Kungsgatan 50, Göteborg. Tel. 13 90 00 


Byggnadskonstruktioner, Industrianlaggningar. 
Byggnadskontroll. 


S. G. LEVIN 
Civilingenjör SVR, Sveavägen 82, Stockholm. Tel. 32 01 70, 


Konstruktioner och utredningar för hus- och industri- 


byggnader, 


LOOSTRÖM & GELIN 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 103759, 11 61 76. 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — 


Besiktningar — Kontrollantskap. 


B. LUDVIGSON 
"Civilingenjör 
Riddaregat. 4, Göteborg. Tel. 19 90 03, 19 90 43, 19 07 27. 
Hus-, bro- och industribyggnader, Kajer. Kontroll. Varvs- 
anläggningar. 


A.-B. VICTOR MÅNSSON 


Konsulterande Ingenjörsbyrå. 

Amiralsgatan 27, Malmö, Telefon 228 59, 179 11. 
Fullständiga förslag till alla slag av industribyggnader 
m, m, samt väg-, vatten- och brobyggnader. Konstruk- 
tioner i armerad betong, järn och trä, Grundundersök- 
ningar, mätningar och kartarbeten m, m. 


INGENJORSBYRAN MÖLLER & OLSON 
Gulmårastigen 4 E, Västerås. Tel. 392 07. 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader. 
Kontroll. 
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Byggnadsteknik 


CIVILINGENJOR SVR SIGVARD NORDGARD 


Konsulterande Ingenjérsbyra. 

Setterwallsvagen 41, Nacka. Tel. vaxel 16 35 20, 16 35 37. | 
Industri- och ‘husbyggnader. P 
Utredningar, Konstruktioner, Kontroll. ie 


Ensam representant för förspända betongkonstruktioner enligt system 
I Leoba>. rt 


CIVILINGENJÖR SVEN TYRÉN 4 
Konsulterande ingenjérsbyr& AB. 
Banérgatan 10, Stockholm. Tel. 67 04 50. växel. 


Industri- och bostadsbyggnader. 
Konstruktioner i tra, jarn och betong. 


CIVILINGENJOR EINAR VALBERG BE 


Drottninggatan 50—-52, Stockholm, Telefon 205449. = — 


Byggnadskonstruktioner i jarn, armerad betong och trä 
för hyreshus, skolor, industribyggnader etc. 


Undersökningar. Förslag. Kontroll. 4 
CIVILINGENJOR STIGAKE WERMEN 3 
Konsulterande ingenjörsbyrå. Jå 


Neptunigatan 1, Malmö, tel. 154 40. 


Byggnadskonstruktioner — kontroll — er 
besiktningar. 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE >| 
INGENIORSBYRA 4 


Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 


Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner. 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. Växel 34 o1 95. 3 

ay 

CARL-ERIK WIHL a 
Konsulterande Ingenjérsbyra. 5 
Norrképingsvagen 2, Nyköping. Telefon 1511. a 
Hus- och industribyggnader, konstruktion, kontroll, 
vardering. AN 
WINBERG & HÖGSTEDT AB 3 
Arkitekt- och IngenjérsbyrA. 3 
Södergatan 26, Malmö. Tel. 260 22, 797 22. a 


Lektor G. Winberg, Arkitekt sar Civiling. S. Hégsted dt. 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, » Byggnaden 


konstruktioner, Grundundersökningar. | 
ÅKE ZETTERBERG a 
Civilingenjör SVR. Konsulterande IngenjérsbyrA. 3 
Repslagaregatan 3, Norrköping. Tel, 264 73. 
Industrianläggningar av alla slag. 
Bostadsbyggnader, kajer och broar. 
Kontrollantskap, besiktningar: 


INGENJÖR STIG BERGSTRÖM : 
Tekniska konsulteringsbyrån. ‘ | 


MA LMO Tel. 237 86. 


Leveransprogram for alla slag av el-installationer. 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar. 


Elektroteknik 


EJLERS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Växjö Tel. 24 02, 46 82 PROGRAM 
Norrköping Tel. 353 00. 353 83 KONTROLL 
Göteborg Tel. 45 14 04 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
Oskarshamn Tel. 28 02 KRAFTFRAGOR 


B SVENSK KONSULT. INGENJORSTJANST 
_ Roslins v. 3 MA LMO Tel. 641 76 


Projekterar alla slag av ultra-moderna el-anlaggningar. 
Var erfarenhet garanterar en ur teknisk och ekonomisk 

J synpunkt valplanerad anläggning. 
Kostnadsförslag över arvodet lämnas gärna. 


'ORE WIDEBERG 
_ Konsulterande elektroingenjér, Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03. 
Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsförslag över arvodet 
lämnas gärna. 


RNE AKERBACK 
_ Elektroteknisk Konsultationsbyrå. 
"Vasavägen 8, LINKÖPING. Tel. 240 00 
_ Projekterar alla slags elanlaggningar. 
+ Kontroll. Besiktningar. Kontraktsforslag. 
+ Modern mätutrustning for TAXEKONTROLL. 
> Revisionsbesiktningar. 


(4 


Kommunaltekniska arbeten 


LLMÄNNA INGENIÖRSBYRÅN AB 


Stockholm, Blasiehoimstorg, 11, Tel. 23 24 30. 
" Göteborg, Malmö, Kalmar, Karlstad, Sundsvall, 
= Östersund, Umeå, Luleå. 
= Vattenförsörjning och avlopp, Grundvattenundersökningar, Bostads- 
& hus, Industri- och kommunala byggnader, Stads- och byggnadsplaner. 


= Projektering - Arbetsledning - Kontroll. 
Ng 


NGENJÖRSFIRMAN ERIK GEISLER 


Storgatan 10, Örebro. Tel. 151 26. 

2 Undersökningar, förslag, konstruktioner och kontroll för 
_ vatten- och avloppsanläggningar, väg-, bro- och husbygg- 
_nader. Kartläggningar. 


KE LINDGRENS INGENJÖRSBYRÅ 
Villa Berghamra, Ekås, Borås 2, Tel. 431 77 


-Vattenférsérjning och avlopp. Besiktning och kontroll. 
_Syneférrattningar enl. vattenlagen. Fysikalisk-kemiska 
"och bakteriologiska vattenundersökningar. 


B SVENSK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 
E. BERGMAN e V. TOROV 
-Grafikvagen 30, Stockholm. Tel. 59 94 00. 
‘Markundersékningar för sambhiallsplaner, bostadshus, 
"skolor, ledningar m. m. 
Geologiska utredningar betr. vattenférsorjning, skydds- 
tgärder mot grund- och ytvattenförorening m. m. 


Kommunaltekniska arbeten 


SYDSVENSKA INGENJÖRSBYRÅN AB 


Konsulterande ingenjörer 

Västergatan 31 b, tel. 392 oo. Malmö 
Regementsgatan 17, tel. 662 67, Malmö 
Samhällsmätning och samhällsplanering, 
vattenförsörjning och avlopp, industriplanering 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


ALLMÄNNA KÖLDBYRÅN 
SVEN WESTERGREN & Co 


Hedebyvägen 33, Bromma. Tel. 37 14 80. 
Konsulterande ingenjörsfirma för 
kyl- och frysanläggningar. 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyra _ 


Luntmakaregatan 16, Stockholm. Tel. 1075 93, 21 55 90 
Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 
läggningar. 

Utredningar, granskningar och besiktningar. 


BERGSTRÖMS INGENIÖRSBYRÅ & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60. 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanläggningar av alla slag. 
Värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 
Vattenundersökningar samt kontroll och besiktningar. 


GEORG BOMANS 


KONSTRUKTIONSBYRÅ, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Telefon 14518. 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- ' 


tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besikt- 
ningar. 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 


Sveavägen 62, Stockholm. Tel. 11 66 24, 11 66 54 

Värme — Ventilation — Sanitet. 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjorers Förening. 

Sveriges Konsulterande Värme- och Sanitetsingenjörers 
Förening. 


Drottninggatan 14, Stockholm. Tel. 11 29 50, 11 89 50. 
Kungsgatan 47 A, Uppsala. Tel. 435 29. 

Varme- och Ventilationsanlaggningar. 

Gas-, Vatten- och Avloppsledningar. 


JACOB HELLSTROM, INGENJORSBYRA 


Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 53 92 
Konsulterande ingenjérsbyra fér varme, ventilations- och 
sanitara anlaggningar 

Ansluten till S. K. V. S. 
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HELGE ERIKSSONS KONSTRUKTIONSBYRA 


_ GUNNAR NORDENHAMMAR 


4 SAA ay! ae yh) VES AS ye iat cs ae JE 
| | e 


ie 


Jå  Värme-, kyl-, sanitets- och 


ventilationsteknik 


‘Hogabergsgatan 14, Karlskrona. Tel. 3973 
Värme — Ventilation — Sanitet — Utredningar — For- 
slag — Kontroll -—— Besiktningar. 


| KYLTEKNISKA BYRAN | BENGT HOLMER 


_ Konsulterande Ingeniérsbyra för kyl- och frysanlagg- 
">, Ningar. 

_ Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 76. 
' Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar. Isoleringsbeskrivningar. 


| BÖRJE JOHNSSON 


x Röda Bergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22. 
4 "> Program, kostnadsberäkningar och kontrollantskap för 


| ai ae skolor, bostadshus m. m. 


‘ - 
ae FE LARSSON 
Ekelundsgatan 7, Växjö. Tel. 2444. 


Konsulterande ingen lörsbytå för värme- ventilations- och 
sanitära anläggningar. m, m, 
% Utredningar, program. Kontroll och besiktningar. 


| RAGNAR LARSSON 


| | KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 


Birger Jarlsgatan 31. Stockholm. Telefon 20 23 42. 

Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitetstek- 
= > niska anläggningar. Kontroll, besiktningar o. utredningar. 
_Ansluten CUS GeV. Då 


's. LYCKE SJÖ KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Katrineholm — Tel. 129 82 
> Konstruktionsbyrå för varme-, ventilations- och sanitets- 
+ anläggningar m. m. utredningar, program. 
Kontroll och besiktningar. 


Z 


Kungsgatan 8 - Karlstad - Telefon 100 08 och 118 00 


Konsulterande ingeniérsbyra för varme-, ventilations- 


_Vidargatan 7, Stockholm, Tel. 30 02 42 


Upprattar förslag för varme-, ventilations- och sanitets- 
tekniska anlaggningar 


Ansluten till S. K. V. S. 


ae 


revseitenatst etree 


UPSALA KONSULTERANDE 


AB INGENIORSBYRAN VVV 


Gal 


ELIS RUNEFELT ca sn cave AB 


Sturegatan 10, Stockholm, Tel. 61 62 24, ör 62 84. 3 
Utför förslag till värme- och ventilationsanlaggninga r 
samt sanitäranläggningar. Utövar kontroll och til D 

Utredningar, granskningar och bambi Lhe 


ARNE SANDSTEDT INGENIORSBYRA = 


Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26. 
Konsulterande ingeniérsbyra for varme-, ventila Go OC CD 
sanitära anläggningar. 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma. 
Båstadsvägen 5. Johanneshov, Stockholm. 


Tel: 59 23 10; 59 23 50. 


G. TERRING, INGENIORSBYRA 


Angteknik, varme-, 


ventilations- och sanitetstekniska 
konstruktioner. 


iy > 
AN 


INGENIÖRSBYRÅ 


Kungsgatan 73, Upsala, Tel. 382 92. 2 HA 
Program för värme-, ventilations- och sanitetstekniska 
anläggningar. Kontroll, besiktningar, utredningar. ‘3 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingenidrsbyra. = 
V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 105 77, 182 08. 

Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanita 
anläggningar. Kontroll och besiktningar. 


Ventilation — Vatten — Värme 

Ing. Stig Ahlström — Ing. Sixten Persson. 
Östra Järnvägsgatan 10, Stockholm. Tel. 218200. 
Konsulterande för värme-, ventilations- och sanitets 
niska anläggningar. Entreprenadhandlingar. Utrednin 
Kontroll, Besiktn. Vår spec. Lufibehandl. — Ventila 


j 
i h 
VARMEKONSULTBYRAN AB ) 
Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11996 


> och sanitetstekniska anläggningar. Angteknik. q 
Kontroll och besiktningar. Värme — Ventilation — Sanitet. aa 3 
MARTIN NYMANS KONSTRUKTIONSBYRA VARMETEKNISKA BYRÅN ) 
Ingenjör Ake Persson i." 


Vastra Sjögatan 23, Kalmar, Tel. 127 71. ry 
Bost. tel. 167 71 ae 
Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sani : 
anlaggningar, 


RITTEKNIK FOR BYGGNADSFACKET 


Detta särtryck ur kap. »Ritningar» i band I av BYGG har tryckts med tanke på att det på ritkontoret torde vara praktiskt och a 
betsbesparande att ha ett tunt och lätthanterligt häfte med råd, anvisningar och ritningsbeteckningar tillgängligt pa varje rite 


BYGGMASTAREN, Férlagsavdelningen | ‘a 


Pris Kr. 3: — iy 
Kungsgatan 32 » Stockholm = Postgiro 3124 ie 
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AURITZ LARSSON 
YGGNADS AB 


Tel, växel 307 12 Tel. 50 49 99 


i ESKILSTUNA 
€. re 
UNNAR ZETTERBERG 
YGGNADS AB 


Thulehuset. 


Tel. 11 59 21, 11 5915 Tel. vaxel 23 76 40 Grundforstarkningar 
RA | GOTEBORG _ STOCKHOLM 32 ARN NS VÄSTERÅS | 
B ARMATOR SVEDBERGS BYGGNADS AB | BRÖDERNA OLSSONS 


Birger Jarlsgatan 37 


i 5. stribyggnader, Ombyggnadsarbeten, Tel. växel 196 50 
Pl. Växel 23 18 90. Sprangnings- och Schaktningsarbeten Joel Olsson bostad 167 40 
Bos. Hantverkarg. 40, Tel. 50 06 37, 5006 67 Paul Olsson ’ |»). «169.66. (oi) 0 eae 
E STOCKHOLM STOCKHOLM ÖREBRO | 
ARL BERGSTRÖMS BYGGNADSFIRMA iS 
YGGNADS AB SVEN A. THUNSTROM 
Byggnadsingenjér Vallingatan 24, Tel. linjev. 11 21 54, 
Drottninggatan II II 37 54, II 31 54, 21 58 53 f 

1. 105806. 10 8070 

fen STOCKHOLM | STOCKHOLM | 


Aktuell litteratur från Byggmästarens förlag 


feddelonde nr 24 från Statens nämnd for byggnadsforskning 

JNDERHALLSKOSTNADER FOR HYRESFASTIGHETER 
f I STOCKHOLM 

| av Knut Bildmark 


yftet med denna utredning har varit att undersöka den för hyres- 

tigheter betydelsefulla delen av driftkostnaderna som utgörs 
v kostnaderna för byggnadernas underhåll. 
j Häftad kr. 10:— 


BYGGNADSFIRMAN 
L. J. ERIKSSON 


Sysslomansgatan 8 


Regeringsgatan 109, Postfack 3094 


Entreprenör för Husbyggnader, Indu- 


uli res Kimmel bees Gots 4 
iE aes sth 
j ; 


 Byggnadsentreprenader och byggnadsarbeten å löpande räkning 


BERTIL REIBO 
BYGGMASTARE 


Sturegaten 24, Telefon 28 49 14 
Ny- och ombyggnader 


R d 
STOCKHOLM eparationer 


SAMUELSSON & BONNIER AB | PAUL ANDERSON 


Byggnadsaktiebolag 
Tel. växel 372 15 
Industri- och vattenbyggnader 


BYGGNADSFIRMA 
V. Nobelgatan 25 


FASTIGHETSNOMENKLATUR 


med tillhörande begreppsbestimningar avsedda för städer och 
stadsliknande samhällen. j 
2:a reviderade och utökade upplagan, antagen den 19 nov. 1953 av 
representanter för statliga och kommunala myndigheter, kreditin 
stitutioner samt tekniska sammanslutningar. = . N 


‘any 
Inb. kr. 12:— i 


SUNDBY BERG 


Sandas portofritt om likvid insättes på vårt postgiro nr 3124 


BYGGMASTARENS FORLAG | of 


Kungsgatan 32, Stockholm C 


Lip eens 


i 


¥ 
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Högre kvalitetsklass vid utförandet av Oljeeldningsinstallationer! 


- STADSDYS 
ELW ee oe Patentsdkt 


ersätter helt den varmeisolerande tegelinmurningen i oljeeldarpannans eldrum. ELWE-dysen . 
i: ger en klar sotfri låga till eldstaden med nära teoretisk kolsyrehalt vid rätt dysstorlek och sak- 
"kunnig installation. Större uttagen effekt per kvm eldyta med minskad specifik oljef6rbrukning. Sparar ov 
utgifterna för in- och ommurning, minskar sotnings- och serviskostnaden och eliminerar skador och obehag © 

av de vid inmurning ofta förekommande »puffar» eller explosioner i pannan. 


WAM 


AY 


3 Tekniska data och övriga upplysningar genom : 


Qk ater 


= 


Ingeniörsfirman ARTHUR WIBERT, Heleneborgsg. 23 C, Stockholm Sv. tel. 68 76 57 


if 


e Endast ett dgonblicks i 
Plastlaminat Cementex | ” presstia | 
P @ Enorm bindkraft ; 
(Perstorpsplattan, Formi- oVaiich tant ADLIG 


ca, Volamin, Arborite m. fl.) 
mot tri och trifiberplattor, men 
även mot järn eller betong. 


slår sig ej 
e Lättarbetat 


Svensk Blackings 
specialiserade” 
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Akustikmaterial 


AB ARKI, Stockholm 7 
Ostermalmstorg 5, Tel. 67 06 80 


AKUSTIKPLATTAN GIPSI 


STOCKHOLMS REVETERINGSFABR. 
Sollentuna. Tel. 35 25 10. 


Aluminium och 
-legeringar 


AB SVENSKA ALUMINIUMKOM- 
PANIET, Kungsg. 28, Stockholm. 
Tel. 23 09 20. 


Asfalt och asfaltarbeten 
ASFALT A/B, nya 


Industrigat. 6, Stockholm. Tel. 52 06 00 
Avd.-kontor i Göteborg Tel. 13 33 00 


» » » Malmö » 72190 
» » » Örebro » 19820 
Bastuaggregat 


A/B B. A. HJORTH & CO., Stockholm. 
Kl. N. Kyrkog. 31. Tel. 22 93 00. Bahco. 

AB W. Schmidt & Co., Floragatan 5 
Stockholm. Tel. 10 88 80. Brodahl. 


vs 


Betong 


Kommanditbol. Betong, Sander & Co. Adr. 
Hednoret. Tel. Boden 65016, 650 60. 
Fabr., Kalix, tel.300. Fabr., Bastutr.,37. 


Bleck- och platslageri 


MAURITZ ANDERSSON 
Konsulterande platslagarmA4stare. 
Bralunden 20, Bromma. Tel. 25 49 17. 

AB J.G. SCHUBERT & SON, Grev 
Turegatan 29, Sthlm. Tel. 62 47 99. 

K. R. SCHULTZ & SON, 

Birger Jarlsgatan 100, Stockholm. 
Tel. 33 55 32, 32 41 22. 


Branddérrar 


BYGGNADSMATERIAL 
LINDVALL & CO, Stadstjanareg. 8, 
Goteborg. Tel. vaxel 19 70 80. 


DOLFF & CO., KASSASKAPSFABR., 
Molndalsv. 38, Göteborg. Tel. 18 40 53. 


Us 


( HOLMDAHLS 
Fk; 

HARRY HOLMDAHL AKTIEBOLAG 
Siam anny HOW DAHL 


Ystad. Tel. 13675 vaxel 


AB KASSASKAP & BRANDDORRAR 
Ulvsundavagen 154, Ulvsunda. 
Tel. 25 89 13, 25 89 14. 


ROSENGRENS 


Göteborg 8. Tel. 22 21 80 växel. 
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Brddgardar 


C. J. WALLS SAGERI & TRAVARU 
AB, Dannemoragatan 20, Stockholm. 


Tel. 34 99 90. 


Byggnadshissar 


ALIMAK-VERKEN, 
Skellefteå. Tel. 134 95. 


Byggnadsmaskiner 


AB SANDBYMASKINER. 
Södra Sandby. Tel. 1 och 3. 
TORNBORG & LUNDBERG AB, 
Stockholm 9. Tel. 45 27 00. 
Avdelningskontor i 
Göteborg Tel. 13 30 72 
Malmö » 11170 
Sundsvall » 58967 


AB ÅSBRINK & CO., Malmö, Tel. 550 40 
Stockholm, Göteborg, Sundsvall 
Tel. 571913 113771 ~16350 


Byggnadsmaterial 


ARTHUR DU RIETZ & CO., AB, 
Vasag. 52. Tel. 10 18 83, 10 18 84. 
Lager Vretenborgsvagen 3. 


O HANDELS AB KARL 
OLSSON, Karlstad. 
Tel. 153 50, vaxel. 


Travaror och byggnadsmat. 
/ 


GOTTFRID RYSTEDT 


| VASAGATAN 38 — STOCKHOLM — TEL 23 27 00 


Cement 


CEMENTA, Stockholm, MALMO, Géte- 
borg. Representera »Bla-rand-cement». 
Tel. Namnanrop: »Cementa». Försälj.- 
ombud finnas 4 alla platser. 


WINGARDH & CO. Kommanditbolag. 
Norr Mälarstrand 22, Stockholm. 
Tel. 52 09 05. Säljer Gullhögens cement. 


Dörrar 


FINNÉ & CO K/B 
Lingbo. Tel. 83. 
Släta dörrar. 


Dörrar (sorts.) 


JÖNKÖPINGS OCH VULCANS 
TANDSTICKSFABRIKSAKTIE- | 
BOLAG. Avd. STAR-produkter, “ip 
apie its Tel. 196 40. 4 


Orresta. Tel. 27 Lamelldérrar.  - 


Fasadtegel 


BERGA SATERI, 


Flakt- och ventilations- | 
anläggningar | 


SUECIAVERKEN MOTOR AB, = 
Stockholm—Örkelljunga—Malmö. 


Fönster 


AB TRETAM, Oxelösund. Tel. 306 04. i 
”HERMETIC-fönstret.” = 


ÅTVIDABERGS-FÖNSTRET 
Åtvidabergs Fönsteravdelning, 
Stockholm. Telefon 23 75 80. 


Gardinbråäder 
Gardinkornischer 


AR EXPORTLIST, Nyköping 
Varumärke »OTA». Tel. 109 


Glasbetong 


WAHLINs© 


ETABL: 1867 
Vretenborgsv. 5 Sthlm 42, Tel. v. 19 04 | 


Golvbelaggning . 
Golvbeläggningar 


ww av alla slag, Inlägg. 
aa oon 


ning under garanti 


AB LINOLEUMKOMPANII| 


Rådmansgatan 27. Stockholm, Tel. 23 50 90 


¢ Iobeldöoning ¢ (forts.) 

B LOVTRAFORADLING, Kalmar. 
Tel. 189 10. 

Bokparkett i mahognyfarg. Ekparkett. 
OTINI & CO AB Stockholm 26. 

Tel. 10 86 97, 20 68 79. 

Linotolgolv, Industrigolv, Asphalt Tiles. 


B -Vinylprodukter, Sthlm, Nybrog. 15, 
el. 61 81 16, 61 81 26. Betonggoluskydd 


z : 
| ora 
ee. 


irdvmaskiner 


B GRÄVMASKINER, Albano, Sthlm 


YGGNADSF. LINDBOM & SON, 
Gävle, N. Stapeltorgsgat. 12. Tel. 294 40. 


B ÅSBRINK & CO., Malmö, Tel. 550 40 
Stockholm, Göteborg, Sundsvall 
ps7 1913 113771 16350 


soleringsarbeten och 
material 


MALCUS 


4 AB MALCUS HOLMQUIST, HALMSTAD 


Tel. och telegram-adress: 
MALCUS, “ HALMSTAD. 


ärnbalkar och 
rmeringsjärn / 


LHELM TESCH & CO., Stockholm, 
Skeppsbron 34. Tel. 10 04 02, 10 04 06. 


ie 
as LG aiiruktioner och 
midesarbeten 


B BRODERNA HEDLUND, 
‘Hammarbyvagen 40, Stockholm 20. 
‘Tel. växel 44 08 90, Aven växel 4001 30. 


tara Smides- & Mek. Verkstad, 
larabergsgatan 48, Stockholm 


rel. II 21 83. 


B LARSSON & KJELLBERGS Eftr., 


| (A. E. Andersson & Co), Nyköping. 
1, 1417, 827. 


LSRÄNNERI & KALKSTENS 
AB, Riddarg. 9, Sthlm. Tel. 6006 07. 


B KARTA & OAXENS KALKBRUK, 
‘Stockholm. Tel. 22 21 40. 
ft ame 


cassaskap 
ROMMA KASSASKAPS- & MEK. 
VERKSTAD, Stockholm. Tel. 44 41 90. 


7 er t ( 


| Kylantapeningcr 


> STAL, , Finspång. Tel. Namnanr. STAL». 


Stockholmskontor: Kungsgatan 7. 
Tel. 10 22 51, 10 22 52. 
Repr. i landsorten: Asea-filialerna. 


Ledstanger | 
DALARNAS LEDSTÅNGSFABRIK 
Tel. Rättvik 614 


N. H. HAKANSON SNICKERI- 
FABRIK, Frejgatan 103, Stockholm. 
Tel. 32 42 74, bost. 50 52 22. 


K. E. OLSSONS SNICKERI- o. LED- 
STANGSFABRIK, Kungstensgat. 24, 
Sthlm. Tel. 31 70 41, 


AB VETLANDA LEDSTANGS- 
SVARVERI, Vetlanda. Tel. 326. 


Liud- och vibrations- 
isolering 


WAHLIN:Q'6 


ETABL: 1867 


Vretenborgsv. 5, Sthlm 42. Tel. v. 19 04 55 
WECO- plattor för maskiner. 


Ljuskopiering 


STOCKHOLMS KOPIERINGSANSTALT, 
Sthlm. Tel. 10 42 07, II 42 07, II 10 92. 


Luftskyddsmaterial 


BYGGNADSMATERIAL 
LINDVALL & CO, Stadstjänareg. 8, 
Göteborg. Tel. växel 19 70 80. 


Lä ittbetong 


AB DALBY SIPOREXFABRIK, 
Dalby. Lund 504 50. 

GÖTEBORGS SIPOREXFABRIK AB. 
Göteborg H. Tel. 22 84 00. 
ISOLERINGS AB LÄTTONG, 

Huddingevägen 470, Alvsjö 

Tel. 47 64 30, 47 43 51. 
STOCKHOLMS SIPOREXFABRIK, 

AB, Norrlandsg. 7—-9. Tel. 23 47 80. 


SKÖVDE GASBETONG AB, Skövde 
Tel. 2270, DUROX lättbetong. 


I 


Markiser o. persienner etc. 


AB P, ERICSSON & CC 
Stockholm Tel 23 32 90, Göteborg 
Tel. 19 26 55, Malmö Tel. 24615. 


Masugnsslagg, granulerad 


RICHARD NILSSON AB 
AN Hornsgatan 58, Stockholm Sö 
Tei. växel 44 91 80 


» SUECIAVERKEN MOTOR AB, 


Mellanvaggsplattor 


TEGELBRUKS AB WALLA-KAT- 
RINEHOLM. Katrineholm, 
Tel. 132 30. 


Murbruksfabriker 


NYA MURBRUKSFABRIKENS 1 
STOCKHOLM AB, 
Jungfrugatan 8, Stockholm. 

Tel. växel 63 09 80. 


Madlaremdstare 


Tillhörande Sthlms MAlaremdstareforening: 
AUG. BERGGREN & SON AB, 


Luntmakaregatan 86—88, Stockholm. | — 


Tel. 31 44 03, 31 44 04. 
HOLMQUISTS MÅLERI 


Tel. 267.50. Sundsvall. 
f. statl. o. kom. inrattn. i hela landet. 


Möbler och inredningar 


ABSVENSKAMOBEL- | 


/ 


FABRIKERNA, BODAFORS ~ 


ut iynkesanelt ve i : t 
el. 630 00. Entr. | 


Kontor i Stockholm, Myntgatan 5 (nya | 


Kanslihuset). Tel. 20 71 30, 20 72 30 


Via 


Oljeeldningsanläggningar | 


Stockholm—Orkelljunga—Malmé6. a ; 


Plattsdttningar > 


John Ericssons i 


N. Malarstr, 74, Stockholm 
Tel. Vaxel 52 02 20 
Kostamosaik — Kakelfix 


ASFALT AIB, nya 


Industrigat. 6, Stockholm. Tel. 52 06 00. 
Avd.-kontor i Orebro Tel. 198 20 


Presenningar 


AB PRESENNINGSUTHYRNING, 
Sthlm: Karlav. 9. T. 11 11 36, I1 II 39, 
Gbg: Varmlandsg. 1. T. 145216, 145217, 
Malmö: S. Neptunigatan 2. Tel. 189 29, 


144 39, Norrkpg: Skeppareg. 4. T. 21744, 


Sundsvall: Landsvagsallén. Tel. 551 49. 


Reveteringsmattor 


IDEALMATTAN: STOCKHOLMS 
REVETERINGSFABRIK, 
Sollentuna, Tel. 35 25 10. 


| 
WW Plattsättning AB 
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Rorentreprenorer 


CLAUSENS AKTIEBOLAG, 
Tunnelgatan 16, Stockholm, 
Tel. 22 88 20. 


ELFVINGS ROR AB, 
Döbelnsgatan 19, Stockholm. 
Tel. växel 23 58 00. 


AB J. A. JONSSON, TussmStev. 259, 
Enskede. 
Tel. 47 54 00, 47 54 01, 47 54 02. 


AB P. A. SJOGREN, 
Mäster Samuelsgatan 16, Stockholm. 
Tel. växel 22 21 60. Etabl. 1888. 


Sand, grus, singel, 
makadam 


GRUS AB UPPLANDS-VASBY 
Pa Upplands-Väsby, tel. (0760) 302 58 


Skottkdrror 


AB HORBY BRUK 
Hörby, telefon 383 
Ekebykarran. 


Skyltar 


AB Industrigravyr, Spanga. Tel. 36 25 55 


Stenbuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB, Hälla- 
brottet. Tel. Örebro 720 901, 720 02. 


_BERGGRENS STENHUGGERI, 
Hornsgat. 117, Sthlm. Tel. 68 80 80. 


AB BJURSTORPS MARMORVERK, 
Katrineholm. Tel. 200 83. Västervik. 
Tel. 122 46, Stockholm. Tel. 4280 98. 

EDEBY MARMORBROTT AB, Hölö. 

' Tel. Södertälje (0755) 590 80, 
Sthlmskont. Norsrlandsg. 18, tel. 108691 


AB FJARASGNEIS 


Géteborg, Sannaplan 8. Tel. 14 64 23 
Sthlm, Kungsgatan 15. Tel. 11 50 68 


AB FORENADE GRANITINDU- 
STRIER, Karlshamn. Avd. Sthlm, 
Upplandsg. 3, tel. 20 04 80, 20 82 40. 


HERMANSSONS 


Stenhuggeri, Riddareg. 4, Göteborg 
Marmor, kalksten, granit, silvergneis. 
Fjarasgneis. Tel. 15 12 21, 15 98 10. 


Industri AB 
BYGGNADSSTEN 
Mäst. Sam. g. 18, Sthlm. tel. 117875,117878 


GRANIT ABC. A. KULLGRENS 
ENKA, Uddevalla. RT. Vaxel 144 40. 
Stockholm 11 78 78 Göteborg 20 28 22 


AB LANNA STENHUGGERI, Lanna- 
bruk, tel. Hidingebro 6. 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa. Tel. 43, Kalksten i gra, 
ljusgrå och brun färg. 
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Trä ikonserveringsmedel. | 


| COPPERSAT 


AB CERES, MALMO - Tel. 2247 


Stenhug gerier och | 
byggnadssten (forts,) 


Olands-Sandviks Bruks AB 


Persnäs 12, 112. 212, Fors.-kontor för 
Renee een Bergsg. 2. Tel. 5423 32. 


Industri AB Glandssten 


Kalmar. Tel. 137 85. Kalksten-Marmor. 


mot rota 
och svamp 


a 
ses | 
Försäljes av: i 3 
- 


ARE 


Sten Nordwall AB. Stockholm. Tel. } 
40 51 40. Be 


4 
AB John Sjögren & Co., Göteborg. — 
Stuckarbeten Tel Name eder cece AO 


F:a A. CONTE, Rådmansgatan 43. Tel. AB Kolimporten — Laurents, Sund | 

33 34 07. Stuck, konststen, marmot- och vall. Tel. namnanrop. = NM 
glasmosaik, alfresco samt gipsarbeten. 4 
Försäljare av Kosta glasmosaik. 4 
| Trävaror | 


Takpapp 


KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping. Tel. 137. 


BOLIDENT 


Et 
VIRKE SOM VARAI 
LEVERERAS AV: er | 
BACKA-HOSJÖ AB. Sparreholm. Tel. 4. | 
AB KARI, EKESIOO. Tel. 28 92 00 4 
HASSELFORS BRUKS AB, Hasselfors. Tel. 


AB MATA KI (Malmö 
Takpappfabrik och Kemisk 
Industri, Malmö). Tel. växel 
73000. Utför även större 


; is AB JUNOHUS, Uddevalla. Tel. 142 60 
taktackningar. 


SKOGSAGAREFOREN., Halmstad. Tel. ee | 
SÖDERMANLANDS SKOGSAGAREFGREN., Visby, tel. 13890, 330; 
AB TRÄKOL, Vansbro. Tel. 55. 


Tapeter 


C. A. KÅBERGS TAPETAFFÄR, 
J. V. Modin AB, Regeringsgatan 5, 
Sthlm. Tel. 11 15 38, 11 15 50. 11 15 37. 


Tvättmaskiner 


BERGBOLAGEN AB, LINDESB ER 
Tel. Namnanrop. | 
Tvättaggregat och -maskiner. 

BOHUS TVÄTT- 

MASKINER 

säljas av: jö. 

ELEKTROLUX SVENS 

FÖRSÄLJNINGS AB, _ 

S:t Eriksgatan 63, Stocka 

Tel. 54 00 40. ; 

AB SEPARATOR. Tvättmaskinsavill S 
Box 777, Sthlm, Tel. 54 02 00 Riks 54 02 2 

VERKSTADSAKTIEBOLAGET 
CALOR 


Stockholm Pa Ulvsunda I _ 
q D Tel. 28 25 10 i 
Tvättmaskiner, Centtifugers 


Torktumlare, Manglar, Pressa 


Tegel 


BYGGNADSMATERIAL 
LINDVALL & CO, Stadstjanareg. 8, 
Göteborg. Tel. växel 19 70 80. 


TEGELBRUKENS FORSALJNINGS 
AKTIEBOLAG, Norrlandsgatan 11, 
Stockholm. Tel. 23 31 15. 


Trappor 


Spiraltrappor i trä, patent nr 10 66 94. 
N. H. HÅKANSON Snickerifabrik 
Frejgatan 103, Stockholm, Tel. 32 42 74. 


Tätningslister 


Jinolisten av plast för tätning av fönster 6 
dörrar. Prisbillig och lätt att fastspik 
Ing.-firman VINECO, S, Hamng. 61, Göteborg; Tel. 11 61 


Träfiberplattor 


Väggbeklädnad 


BYGGNADSPLATTAN GIPSI. ‘Ms 
STOCKHOLMS REVETERINGSE Bl 
Sollentuna. Tel. 35 25 10. a 


KARLHOLMS AB 
Karlholmsbruk. Tel. 1—2. 


Varmeledningspannor 


STOREBRO BRUKS AB, Storebro. . 
Tel. 8 sStorebro»-pannan. i 


Träullsplattor | 


Träullit AB, Köping, Tel. växel 138 50. 


scar och och 
verktyg med 
hardmetallskér_ 


e SLITSTYRKA 
e SKÄRPA 
e LIVSLÄNGD 


UDDEHOLMS AKTIEBOLAG - UDDEHOLM 


Focsälini Stockholm Göteborg Malmö 
örsäljningskontor: Strandvägen 5 B S. Hamngatan 17 Rundelsgatan 14 
AKTIEBOLAGET Tel. 679140 Tel. 172695 Tel. 703 70 
UDDEHOLMSAGENTUREN Eskilstuna 5 Sundsvall 2 Jönköping 
Kungsgatan 84 Björneborgsgat. 27 Ostra Storgatan 33 
Tel. 379 00 Tel. 14576 Tel. 19325 


LAMPLIGA 


PRESENTBOCKER 


till nedsatta priser 


VERK AV L. Il. WAHLMAN Nu 
battad.- oie NS elton dence Faroe) ot Ce ee eee 
4 getpergamientband | acca) ee eee or 
3 R U K S LAV E 40-TALETS SVENSKA BOSTAD 
195 0 VG Höjer NE SAR RA RR 3 ec wa oe ee it BÖR 
y kraftig hårdvalsad stålplåt med samtliga kanter och cloteypes fördt na a ee ee 35:— 
örn vinkeljarnsforstarkta. Under botten längsgående ÖR Sa FE ST: Rae, ee eee Pic 


nkelstagjaérn. Brukslaven dr rostskyddsbehandlad. TEN LECTURES ON SWEDISH 


fr. 2100 1250%450 mm. Rymd 1.0 m? Kr. 375: — ARCHITECTURE... ....:0.4.08 6. ee 
im. 2500 X 1250 x 550 mm. Rymd 1.5 m? Kr. 450: — ISOLERING AV BYGGNADSVERK 


im. 2500 X 1250 x 700 mm. Rymd 2.0 m? Kr. 525: — MED ASFALT OCH TJÄRA av Fredr. 


Schiitz-inbundeli se eri see eee REO 


Sändes portofritt om likvid insättes på vårt postgiro nr 3124 


NGM NER ASU RN BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Kungsgatan 32, Stockholm C 


AKTIEBOLAGET 


Tel. 557 85 växel. 


(tell ila alae 
| | [age ee 
oo a ee Kr 


I BYGGNADSINDUSTRINS 
TJÄNST 


fia 25-åriga tillvaro, som varit grundad på 


kundernas förtroende för vårt företag, har lett 
till en ökad kapacitet. Vi står alltid beredda att 
snabbt effektuera produkterna, som ingår ti vårt 


försäljningsprogram 


Herrljungatrappan Monterbara envåningslöp 
Mosaikbeläggningar Balkongräcken av armerad betong 
Blocksteg av alla slag Skärmtak med portomfattningar 


Friliggande vindeltrappor med Fabrikstillverkade trapplan 


NE bärande spindel Fasadbeklädnader 


HERRLJUNGA CEMENTGJUTERI 


Tel. växel 700 HERRLJUNGA Tel. växel 700 


ESSELTE, STHLM 55 


